
CLAPET ANTI RETOUR NON ETANCHE 

Références: YCLAPET200, YCLAPET250, YCLAPET315 

 

Cf. tableau ci-dessus 

SEAT VENTILATION/ YCLAPET200, YCLAPET250, YCLAPET315 / YCLAPET200, YCLAPET250, YCLAPET315 

GROSSERON SAS - ZAC les Hauts de Couëron III – 4 rue des Entrepreneurs - 44220 Couëron 
Tél : (33) 02 40 92 07 09 - Fax : (33) 02 40 92 07 10 - mobilier@grosseron.com 

Clapet anti retour non étanche pour sorbonne.  

A emboiter directement sur tuyau PVC; équipé d’un volet de circulation en PVC. 

Raccordement mâle/femelle permettant d’éviter les phénomènes de contre ventilation lorsque le ventilateur est 

arrêté.  

Celui-ci est disponible en plusieurs dimensions (125, 160, 200, 250, 315). 

 

DESCRIPTIF 
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DIMENSIONS 

Dans le cadre de l’évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit  d’apporter des modifications sans préavis. 

Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation 


