
ENCEINTE HYGROMÉTRIQUE
CLIMAT CONSTANT (HPPeco)

Chauffage et refroidissement par technologie Peltier
Gamme de température de 0 à +70°C
Hygrométrie contrôlée conforme ICH (Q1A) 10 à 90% HR
Eclairage en option

RÉF MODÈLE VOLUME L DIMENSIONS INT.
LXHXP MM

DIMENSIONS EXT
 LXHXP MM

CLAYETTES 
STAND/MAX. PRIX € HT

E227992 HPP110eco 108 560 x 480 x 400 745 x 864 x 555 2/5 8 958,70

E227993 HPP260eco 256 640 x 800 x 500 824 x 1183 x 655 2/9 10 722,00

E227994 HPP410eco 384 640 x 1200 x 500 824 x 1720 x 655 2/14 11 420,51

E227995 HPP750eco 749 1040 x 1200 x 600 1224 x 1720 x 755 2/14 14 695,55

E227996 HPP1060eco 1060 1040 x 1200 x 850 1224 x 1720 x 1005 2/14 19 834,60

E227997 HPP1400eco 1360 1250 x 1450 x 750 1435 x 1913 x 905 4/28 28 512,88

E227998 HPP2200eco 2140 1972 x 1450 x 750 2157 x 1913 x 905 6/42 35 051,31

La conception des enceintes climatiques Memmert fait appel à la technologie Peltier pour le chauffage 
ou le refroidissement. Elles sont très économes en énergie et silencieuses.

Le contrôle de haute précision garantit une distribution homogène et stable, même avec des paramètres 
de température et d‘humidité exigeants. La pompe de microdosage et le contrôle intelligent permet à 
l’intérieur des enceintes d’être humidifié avec précision et rapidité.

Ces enceintes sont idéales pour les tests de stabilité selon la norme #ICHQ1A, les tests de durabilité dans 
les secteurs pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques ainsi que l’analyse environnementale et le 
contrôle de matériel.
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