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Controles de nettoyage et proprete

Zi¢ Contrdle de propreté : 3M Clean-Trace Surface-Test Protéique Instantané

=» Contréle immédiat de la surface

=»Ne nécessite aucun appareil supplémentaire
=» Interprétation simplifiée par virage coloré

Le test 3M Clean -Trace Surface Protéine Instantané est un auto -contréle de surface en emballage unique composé d  ’un

batonnet et d'un réactif. Il détecte les résidus protéiques sur les surfaces prélevées.
Pas d'interférence avec les désinfectants sauf les résidus alkalins (s'ils sont trés concentrés).

Sensibilité : 50ug

Ecouvillonner, activer le test et lire.

Stockage a température inférieure a 35°c a I'abri de la lumiére.
Ne pas utiliser a c6té d'une flamme (contient de I'éthanol).

Référence Désignation Prix €HT
9067261 3M Clean-Trace Surface-Test protéique - 50 tests 101,50

Z¢ Ecouvillon 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine Plus

= Prét a I'emploi

= Simple d'utilisation : lecture visuelle en moins de 10 mn par code couleur

=) Stockage a température ambiante

Réaction colorée selon la méthode de Biuret pour la détection des protéines et des sucres réducteurs sur les surfaces.

Ecouvillonner, cliquer, et lire le test.
(Possibilité d'activer I'écouvillon jusqu'a 4 h aprés le prélevement).

Sensibilité : 50ug de protéines
Lecture : Vert = propre, Pourpre = renettoyer et retester

Référence Désignation Prix €HT
9067231 3M™ Clean-Trace™ Surface Test Protéine Plus - 50 écouvillons 132,00

Z¢ Ecouvillon 3M™ Clean-Trace™ Surface Protéine - Haute sensibilité

= Prét a I'emploi
=» Simple d'utilisation : lecture visuelle en 15 mn par code couleur
Réaction colorée selon la méthode de Biuret pour la détection des protéines et des sucres réducteurs sur les surfaces et les

eaux de process.

Le chauffage optimise la sensibilité aux protéines permettant ainsi une détection présomptive de présence d'allergenes.
Ecouvillonner, cliquer, incuber (15 mn a 55°C) et lire le test.

(Possibilité d'activer I'écouvillon jusqu'a 4 h aprés le prélévement).

Sensibilité : 3ug de protéines

Sensibilités aux allergénes testés : oeuf : détection minimum 10 -20ug / Cacahouéte : détection minimum 25 -50ug / Lait : détection minimum 10 -
20ug / Gluten : détection minimum 40pg / Soja : détection minimum 20-40ug.

Lecture : Vert = propre, Pourpre = renettoyer et retester
Stockage 2-25°c

Référence Désignation Prix €HT
9067241 3M™ Clean-Trace™ Surface - Protéine haute sensibilité (allergénes) - 60 tests 199,00
B010600 Bain a sec DHB230 pour 3M™ Clean-Trace™ Surface - Protéine (allergénes) 535,00

%= Ecouvillon pour la détection des protéines : Pro-Clean

Utilisation

Ecouvillonnez 2 Cassez et pressez Résultat

= Résultat en moins de 10 minutes

= Résultat facile d'interprétation

= Résultat semi-quantitatif

PRO-Clean détecte les résidus de protéines et autres résidus réducteurs (comme les sucres, acide urique ..) sur les surfaces aprés le nettoyage.

Ecouvilloner la surface, relacher le réactif et si des résidus d'aliments sont présents, le réactif virera au violet.
Le changement de couleur fournit une mesure semi -quantitative de la propreté de la surface. Plus il y a de présence de résidus, plus rapide est le changement de

couleur et plus la couleur sera foncée.
Sensibilité :

- 20-50 pg en 10 min. a température ambiante
-10 pg en 10 min. a 37 °C

Conservation :
- 18 mois (températures entre 2 et 25 °C)

Prix € HT sans engagement




Controles de nettoyage et proprete

%= Ecouvillon pour la détection des protéines : Pro-Clean (Suite)

Désignation Conditionnement
Ecouvillon Pro-clean Boite de 100 176,00

Référence
0955532

2 Test de détection des protéines RIDA CHECK

— = Pas de préparation d’échantillon

= Simple et rapide : moins de 2 minutes

|
| F__ ” RIDA®CHECK est un test rapide de contact pour mesurer | ’efficacité des procédures de nettoyage des surfaces. Ce test est a
= utiliser comme support aussi bien dans 'évaluation de I'hygiéne que dans une approche de la détection des allergénes.
d Au cours du test RIDA®CHECK les résidus de protéines réagissent avec le réactif colorimétrique utilisé. Cette interaction a pour
effet une diminution du pH qui est visible par la couleur qui passe du jaune au vert. En fonction de | ’intensité de ce changement
de couleur (jaune a vert clair a vert a vert foncé) il est possible de déterminer le niveau de contamination de [échantillon.

Sensibilité : 20 pg

Temps d'analyse : 10 secondes a 2 minutes (max)

Durée de vie a partir de la date de fabrication : 6 mois
Ecouvillon double permettant de 2 analyses simultanément.

Référence Conditionnement Prix €HT
1525150 50 écouvillons pour faire 100 tests 102,50
1525151 20 écouvillons pour faire 40 tests 49,00

%= Ecouvillon Spotcheck Plus - détection des sucres

Pour la détection les résidus de glucose et de lactose (utilisation pour les produits laitiers).
Applications : produits laitiers, viandes crues, fruits, Iégumes, salades, sauces et vinaigrette, boissons (cola, milk shake),

produits cuisinés (frites, oeufs, poulet), produits boulangers (pains, tartes).

Test colorimétrique : présence / absence
Résultat en 60 secondes

Tout en un : écouvillons et réactif

Facile d'utilisation

Seuil de détection :
Spotcheck Plus 2,5 pmole de glucose et 2 pmole de lactose

Référence Désignation Conditionnement
0955550 SPOTCHECK PLUS Boite de 100 176,00

% Kit de contréle de lavage des mains

aeme étape 4éme étape

1ére étape 2éme étape

= Simple et pédagogique
Le principe est basé sur la pulvéristaion d'une solution Indicateur et I'utilisation de Spoctheck (test pour détection des sucres) avant et aprés le nettoyage des mains.
Simple et rapide : pulveriser la solution Indicateur, faire un prélévement avec un écouvillon Spotcheck, se laver les mains et refaire un deuxiéme prélévement avec

I'écouvillon.
Lire les résultats avant et apres le nettoyage.
Le deuxieme écouvillon ne doit pas présenter de coloration verte.

Le kit comprend : deux poches de 25 Spotcheck, un spray de solution Indicateur, une notice d'utilisation
Prix €HT

Référence Désignation
88,00

0955570 Kit de contréle du lavage des mains - 2x25 tests

%= Atp-métre SystemSURE PLUS

=) Rapide et précis

= Petit et léger

= Contréle des surfaces et des eaux de ringage

Indication de la propreté des surfaces par mesure de la quantité totale d’ATP en tenant compte, de la contamination microbienne
et des résidus des produits, terrains de prédilection et de développement de micro-organismes.

Ecouvillons pré-impregnés.

Possibilité de transférer les données vers un PC (format Excell ou TXT) avec le logiciel upload Utility (fourni).

Logiciel d'analyse des données SURE-Trend (fourni) permet la gestion des résultats (statistiques, graphiques, sauvegardes des
données ...etc). Logiciel multilingue dont le Francais.

Possibilité d'utiliser les écouvillons Supersnap pour les analyses dans des conditions plus difficiles (résidus a faible pH, faible

niveau de contamination, ...). Les Supersnap sont 5x plus sensibles que les Ultrasnap.

Prix € HT sans engagement




Controles de nettoyage et proprete

%= Atp-métre SystemSURE PLUS (Suite)

Dimensions : 17,8x7,6x3 cm ; Poids : 260 g

Connexion PC via cable USB

Systeme de détection par photodiode.

Seuil de détection : 1 femtomole ATP (0,5 picogramme)

Temps de mesure : 15 secondes

Programme : 20 plans de controles avec chacun 250 programmes de points de contréles.
Mémoire : 2000 résultats.

Autocalibrage et analyse du bruit de fond a chaque démarrage de I'appareil.

ey - : Prix
Référence Désignation €HT
$233003 Atp-metre SystemSURE PLUS (avec cable liaison PC — Log|C|eIsd§eLrJanIIE(;;l)'rend et Upload Utility — 2 piles AA — Sacoche de transport — mode 1122,30
S$233004 Sacoche de protection pour SystemSure PLUS et écouvillons 36,25

©. Ecouvillon pour SystemSURE Il et PLUS

= Facile d'utilisation

Tout en un : écouvillon et réactif.

Pour controle de surface et eau de rincage.

Nouveau SuperSnap pour les analyses dans des conditions plus difficiles (résidus a faible pH, faible niveau de contamination,
...). Les Supersnap sont 5x plus sensibles que les Ultrasnap.

Référence Désignation Conditionnement Prix €HT
0955555 Ecouvillon pour contréle des surfaces ULTRASNAP Boite de 100 284,80
0955565 Ecouvillon pour contréle des eaux de ringage AQUASNAP Boite de 100 284,80
0955575 Ecouvillon pour controle des surfaces SUPERSNAP Boite de 100 321,60

Z¢ Luminométre NG - 3M™ Clean-Trace™

= Simple et précis
“» Portable - design ergonomique
= Ecouvillon prét a I'emploi sur surfaces ou eaux de ringage

Photomultiplicateur pour des mesures fiables et reproductibles. Transferts rapides des données sur PC par cordon USB ou
station d'accueil. Batterie rechargeable. Clavier alphanumérique sur écran activable.

Logiciel en frangais pour la programmation (plans de controles, séléction des services, des sites controlés), la gestion des
données (présentation graphique, archivage, rapports de classement, champs personnalisables, ...). Possibilité de retester le
méme point avec différentiation graphique.

Protection des plans et des points de contrdle par mot de passe. Identification des utilisateurs par Nom et Prénom et/ou mot de
passe.

Différents accessoires disponibles (contrdle positif, ...).

Capacité d'enregistrement : 10000 résultats

Nb de plans de prélevement dans I'appareil : 100 maximum (25 caractéres alphanumérique chacun)
Nb de points de prélévement par plan : 300 maximum (25 caracteres alphanumérique chacun)

Nb de points de prélévement dans I'appareil : 2000 maximum

Seuil de détection : 1 femtomole ATP (0,5 picogramme) - Temps de mesure : 10 secondes
Veérification du bruit de fond a chaque démarrage - Détecteur de présence d'écouvillon

Batterie au Lithium-ion : automomie 10 heures - Témoin de charge

Poids : 400 g

Référence Désignation i
9 €HT

L010600 Luminométre NG - 3M™ Clean-Trace™ avec logiciel, adaptateur secteur et cordon USB 3136,50

0106000 Sacoche pour luminométre NG - 3M™ Clean-Trace™ 145,27

1 U i i & - ™ - ™ 1
0106002 Station d'accueil pour luminométre NG - 3M™ Clean '_I'race (permet la connexion au PC et de chargeur 210,88
batterie)
0106001 Batterie supplémentaire pour luminometre NG - 3M™ Clean-Trace™ 225,08
0106003 Adaptateur secteur supplémentaire pour luminométre NG - 3M™ Clean-Trace™ 109,80

@. Ecouvillons pour luminométre NG - 3M™ Clean-Trace™

=»Mesure en un clic

3M™ Clean-Trace™ Surface ATP :
Mesure de I'ATP total.

Etiquette métallisée.

Ecouvillon de grande longueur.

3M™ Clean-Trace™ Eaux ATP :

Mesure de I'ATP total ou libre.

Etiquette métallisée.

Ecouvillon a spirale pour prélever I'échantillon avec une grande précision.
Stockage : 2-8°C

Péremption :

10 mois 3M™ Clean-Trace™ Surface ATP

12 mois 3M™ Clean-Trace™ Eaux ATP

Prix € HT sans engagement




Controles microbiologiques

©. Ecouvillons pour luminométre NG - 3M™ Clean-Trace™ (Suite)

Référence

9067111
9067121
9067131

% Rodac - Boites

(2. Applicateur de boites

). Applicateur de boites

7= Lames gélosées

Désignation Conditionnement
Ecouvillons 3M™ Clean-Trace™ Surface ATP - boite de 10x10 Boite de 10x10 303,50
Ecouvillons 3M™ Clean-Trace™ Eau ATP Libre - boite de 10x10 Boite de 10x10 321,00
Ecouvillons 3M™ Clean-Trace™ Eau ATP Total - boite de 10x10 Boite de 10x10 322,00

= Pour le contréle de surface
= Avec ou sans neutralisants de désinfectants

20 boites

Référence Désignation Prix €HT
3153311 Gélose Baird Parker + neutralisants pour staphylocoques 24,94
3153601 Gélose PCA + TTC + neutralisants pour flore totale 23,22
3153651 Gélose Sabouraud avec CAF + neutralisants pour levures et moisissures 23,22
3153621 Gélose Slanetz et Bartley + neutralisants pour streptocoques 23,22
3153821 Gélose VRBG + neutralisants pour entérobactéries 23,22
3153611 Gélose VRBL + neutralisants pour coliformes 23,22
3153321 Gélose Cétrimide pour pseudomonas 23,22
rodac BIOCONTACT

=» Conforme aux recommandations des normes NF EN ISO 14698-1 annexe C, Afnor.
=» Utilisable avec les boites rodac commercialisées par Grosseron

Prélévement : 10 secondes (Tolérance de 9,5 a 10,5 secondes) pour force dappui a 600 g sur fensemble de la gélose.
Décompte du temps d'application activé uniquement si la jupe du corps est en contact avec la surface a controler et visualisé
par LEDS clignotantes placées a |'intérieur de I'appareil. Aprés 10 secondes d’application le systéme s’éteint et indique que le
prélevement est terminé.

Applicateur composé d'un cylindre creux et d'un piston.

Corps et piston en polyamide DELRIN blanc trés résistant aux chocs et a la majorité des détergents.
Ressort et visserie en acier inoxydable 316 L.

L’ensemble du circuit est enduit d'un vernis tropicalisé.

Alimentation du circuit assurée par une pile au lithium.

Circuit électronique intégré dans le corps de I'applicateur.

Référence Désignation Prix €HT
3400001 Applicateur BioContact 440,00

rodac RODAC-WEIGHT

= Conforme a la norme NF ISO 18593
= Pour tous types de boites rodac

Base en acier inoxydable stérilisable par chaleur séche ou vapeur, équipée d'un minuteur numérique amovible.
Appliqgue une masse de 500 g pendant 10 secondes.
Permet des prélevements reproductibles et répétables.

Référence Désignation Prix €HT
A110506 Applicateur Rodac-Weight 314,00

= Avec ou sans neutralisants de désinfectants
“»Par contact ou immersion, ces lames articulées permettent une analyse semi quantitative des différents produits et
matériels.

Mode d’emploi :

Retirer la lame du tube.

Immerger ou appliquer sur une surface.
Incuber et lire.

Prix par quantité : sur demande.

Stockage : Température inférieure a 15°C (optimale : 12-15°C)

Référence Désignation Utilisation Conditonnement
PCA + TTC + Neutralis. / VRBG + Lame Flore Tot. /
Al B Neutralisants Entérobactéries A s 33,00
3026081 B PCA + TTC+ Negtralls. / VRBL + Lame Flore Tot. / Coliformes 20 lames 33,00
Neutralisants
PCA + TTC+ Neutralis. / Vogel Johnson + Lame Flore Tot. /
S B Neutralisants Staphylocoques A Enes e

Prix € HT sans engagement




Controles microbiologiques

% Lames gélosées (Suite)

Milieu Conditonnement
3026091 - PCA + TTC+ Neutralis. / PCA + TTC + Neutralisants  Lame Flore Tot. / Lame Flore Tot. 20 lames
1.02147.0001 Envirocheck contact "DC" TSA /TSA + Neutralisants Lame Flore Totale / Flore Totale 10 lames
. . . . Lame Entérobactéries /
3026191 - VRBG + Neutralis. / Bile Esculine + Neutralisants Streptocoques 20 lames
PCA + TTC+ Neutralis. / Rose bengal CAF + Lame Flore Tot. / Levures et
el B Neutralisants Moisissures AU EmEE
1.02149.0001 Envirocheck contact "TVC" Agar nutritif / Agar nutritif + TTC Flore totale / Flore totale 10 lames
1.02139.0001 E“""°°he°';‘.f°"ta°‘ Wil TSA / Rose Bengale-Chloramphénicol Flore totale / Levures-moisissures 10 lames
1.02137.0001 Envirocheck contact "E" PCA/VRBG Flore totale / Entérobactéries 10 lames
1.02136.0001 Envirocheck contact "C" PCA / Chromocult ® coliformes Flore totale / Coliformes - E. coli 10 lames

% Chiffonnette de prélévement avec milieux pour l'industrie agroalimentaire
1,—,' ‘ =¥ Chiffonnette non tissée alvéolée
=) Plusieurs milieux disponibles convenant aux analyses courantes

Sac déchirable : 180 x 305 mm.
Le prédécoupage du sac permet une ouverture facile sans outil.

Dimensions chiffonnette : 225 x 225 mm
Indication du n° de lot et de la DLUO sur chaque poche

Referma. Milieu de Zone de 2 gants Sous

Couleur Conditionnement

Référence S o o
étanche dilution marquage stériles conditionnement

Eau distillée a
0007012 Non 10% de Non Non
neutralisant

poches aluminium de 100
10 chiffonnettes

Eau distillée a
1007013 Non 10% de Non [ ] Non en vrac 200
neutralisant
Eau peptonée a
0070120 Oui 10% de Oui Non
neutralisant

poches aluminium de 100
10 chiffonnettes

Eau peptonée a
1007014 Non 10% de Non ] Non en vrac 200
neutralisant
Eau peptonée a
0070150 Oui 10% de Oui Oui
neutralisant

poches aluminium de 100
10 chiffonnettes

Eau peptonée a
1070123 Oui 10% de Oui ] Non en vrac 200
neutralisant

(2. Neutralisant pour chiffonnettes de préléevements avec milieux

Référence Désignation Conditionnement

33,00

33,55
33,55

33,93
33,55

Prix

€HT

135,28

269,78

196,39

275,04

222,81

343,12

0502904 Neutralisant en flacon de 100 ml 10

%= Chiffonnette de prélévement avec milieux pour l'industrie aviaire

E- Fv‘ =) Chiffonnette non tissée alvéolée
\ = Plusieurs milieux disponibles convenant aux analyses courantes

Le prédécoupage du sac permet une ouverture facile sans outil.

La couleur de la zone de marquage est un indicateur du milieu utilisé :

Le rouge correspond a I'eau peptonnée, le vert a I'eau peptonnée + 10% neutralisants. Pour les chiffonnettes séches ou
imbibées d'eau distillée, la zone de marquage est imprimée en noire.

Sous emballé par 10 en pochette d'aluminium ou individuellement dans un sac Zip avec une paire de gants bleus nitrile.

Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1°" livraison 3 mois

Dimensions chiffonnettes : 305 x 340 mm.
Sac déchirable 180 x 305 mm.

Prix € HT sans engagement
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Z¢ Chiffonnette de prélévement avec milieux pour l'industrie aviaire (Suite)

Milieu de dilution séche ~eau _eau eau eau eau pepton_née +10% eau pepton_née +10% eau pepton_née +10%
distillée distillée peptonnée peptonnée neutralisants neutralisants neutralisants
Volume du milieu ml 13 25 13 25 13 25 25
Refermable étanche oui oui oui oui oui oui oui non
Couleur zone de
marauags - = - - L] - ] L]
Couleur chiffonnette || [ | || L | | | || |
Conditionnement 400 400 400 400 400 400 400 400

Embpglrulnoir?i’l]r‘r’f"he“e 1101010 1102010 1103010 1104010 1105010 1106010 1107010 1108010

Prix € HT 386,54 57144 579,58 600,08 626,84 635,14 647,56 541,96
Emb individuel avec 2 9191010 9102010 9103010 9104010 9105010 9106010 9107010 9108010

gants dans Zip
Prix € HT 633,80 797,40 804,04 812,00 835,80 946,02 887,80 887,80

(2. Manche pour chiffonnette

Idéal pour le prélevement par chiffonnette dans les endroits inaccessibles.

Référence Longueur mm Prix €HT
0415428 750 24,38

4¢ Pédichiffonnette de prélévement avec milieux pour l'industrie aviaire

- = Pédichiffonnette en jersey coton
-, = Type surchaussure
= Plusieurs milieux disponibles convenant aux analyses courantes

Le prédécoupage du sac permet une ouverture facile sans outil.

La couleur de la zone de marquage est un indicateur du milieu utilisé :

Le vert correspond a I'eau peptonnée + 10% neutralisants, le bleu au tryptone sel. Pour les pédichiffonnettes séches, la zone de
marquage est imprimée en noire.

Sous emballé en vrac ou par 10 en pochette d'aluminium ou individuellement dans un sac Zip avec une paire de gants bleus
nitrile

Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1% livraison 3 mois
Sac déchirable 180 x 305 mm.

Milieu de dilution séche Tryptone sel eau peptonnée + 10% neutralisant
Couleur zone de marquage || || ||
Refermable étanche oui oui oui
Conditionnement 200 100 100
Vrac 1001010
Prix € HT 330,22
Emb par 10 en pochette aluminium 1002010 1003010
Prix € HT 227,64 223,24

Emb individuel avec 2 gants dans Zip 9001010 9002010 9003010
Prix € HT 440,90 319,50 315,44

4¢ Pédichiffonnette de prélévement en vrac pour l'industrie aviaire

._‘.\;

=) Congue pour l'industrie aviaire
=) Gaine de coton tissé absorbant

2 versions :
- La pédichiffonnette cousue a une extrémité devient une chaussette et assure un parfait maintien pendant tout le temps du prélévement.
- La pedichiff type surchaussure

Prix € HT sans engagement
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4 Pédichiffonnette de prélévement en vrac pour l'industrie aviaire (Suite)

Référence Version Conditionnement Prix €HT
0874002 Cousu 100 paires de pédichiffonnettes sous sac Zip 111,80
0874003 Sur chaussure 600 pédichiffonnettes en vrac 188,90

4 Barrette de fermeture a glissiére pour sacs type malaxeur

= Garantit une étanchéité maximale
= Mise en place trés facile

=» Grande résistance a la pression
=) Fabrication monobloc

=) Autoclavable

Transport du sachet malaxeur sur portoir. Compatible avec portoir forme U (0235910).

Référence Couleur Longueur cm Conditionnement
0701195 20 50 52,50
0701196 [ | 26 50 59,50

(2. Neutralisant pour chiffonnettes de prélévements avec milieux

Référence Désignation Conditionnement
0502904 Neutralisant en flacon de 100 ml 10 38,50

%¢ Ecouvillon avec diluant (prét a I'emploi)

=) Eau peptonnée
=»Ringer
A : = Letheen
=» Avec neutralisants de désinfectants

Ecouvillon avec milieu pour le contréle de surface.

Ecouvillon 1ml Letheen : a verser directement sur la boite de petri ou le Petrifilm™ 3M™
B Ecouvillon fixé dans le bouchon sauf le modéle Ringer 2,5 ml (écouvillon sécable séparé du tube de diluant)

Référence Diluant Ecouvillon Condionnement Repére

10 boites de 25 emballages

0011908 Ringer + neutralisant - 2,5ml Sécable individuels A 100,30

0001926 Ringer + neutralisants - 10m| Court 8,5 Boite de 300 B 138,00

0000947 Eau peptonée tamponnée + neutralisants-  Court 8,5 Boite de 300 B 139,14
4ml cm

0000948 =PV Peptonée tamponnée + neutralisants - | g 45 o Boite de 300 B 270,00

0000929 Letheen - 1ml C°(‘3‘:1 He Boite de 300 B 138,00

0000920 Letheen - 4m C°;‘:1 e Boite de 300 B 150,00

Prix € HT sans engagement
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). Gabarit de préléevement

Les gabarits a usage unique sont stériles sous sachet de 5.

Référence Désignation Taille zone de prélevement cm Conditionnement

0002916 Gabarit usage unique 4x5 300 387,00
0000905 Gabarit usage unique 10x 10 300 387,00
0640213 Gabarit inox réutilisable 10x10 1 26,24

% Ecouvillon Enviro-Swab™ 3M™

= Tige flexible pour un prélévement facilité
=» Embout spongieux et bisoté pour un plus large prélévement
= Ecouvillon imbibé de neutralisant

Adapté aux prélévements sur tout type de surfaces en industrie alimentaire.

Fermeture inviolable.

L'embout spongieux permet une surface de prélévement plus importante que les écouvillons standards.
Pré-enrichissement (par ajout du diluant de votre choix) et incubation directement effectués dans le tube du systéme.

Longueur écouvillon : 14 cm
Stockage et conservation : 18 mois entre 2 et 8°C.

Référence Conditionnement Prix €HT
9066271 25 unités 56,46
9066281 500 unités 1219,08

%= Ecouvillon pour la détection des germes Path-Check

2 = Présence ou absence
o = Coliformes, Listéria spp. et Salmonella
= Utilisation et lecture aisée
" Ecouvillon associé a un milieu spécifique des germes a contréler.
n PN W La présence du germe se traduit par un changement de couleur du milieu.
= R Plus la couleur change vite, plus il y a de germes.
' Path-Check Coliforme : lecture apres incubation de 24 H a 37°C - Présence / Abscence : jaune / violet

Path-Check Salmonella : lecture aprés incubation de 24 H a 37°C - Présence / Abscence : noir / violet
Path-Check Listeria : lecture apres incubation de 24-48H & 30°C - Présence / Abscence : noir / jaune

Attention 2 références sont nécessaires : les Swabs et les tubes de milieux

Référence Désignation Conditionnement

0944003 Ecouvillon Path-Check 100 swabs 99,00
0944006 Milieu Path-Check Coliforme 25 tubes de 3 ml 41,69
0944007 Milieu Path-Check Salmonelle 25 tubes de 3 ml 57,50
0944009 Milieu Path-Check Listeria 25 tubes de 3 ml 47,44
0944002 Milieu Path-Check Salmonelle 100 tubes de 3 ml 222,60
0944004 Milieu Path-Check Listeria 100 tubes de 3 mi 188,94

% Ecouvillon stérile

Référence

Emballage

Prix € HT sans engagement

Conditionnement

0000950 Tube plastique Plastique 1000 173,82
0000951 Tube plastique Bois Coton hydrophile 1000 175,50
0000952 Pelable unitaire Aluminium 1000 291,60
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Z¢ Eponge 3M™ Hydra-Sponge avec milieu Letheen et 2 gants

=¥ Pour le préléevement microbiologique des surfaces
=) Sans biocide
= Utilisable pour les grandes surfaces

Eponge sans biocide humidifiée avec 10ml milieu Letheen.
Livrée avec 2 gants stériles, sac d'échantillonnage a large zone d'identification et fermeture integrée.
N° de lot et DLU inscrit sur chaque systéme 3M™ Hydra-Sponge, pochette et coffret.

Conditionnement : 5 pochettes de 20 éponges
Dimensions chiffonnette : 3,8x7,6 cm

Dimensions du sac refermable : 20,7x12,5 cm - 530 ml
Volume de milieu : 10 ml

Stockage a température ambiante 12 mois a partir de la date de fabrication (dans un endroit sec)

Référence Description Prix €HT
9065061 3M™ Hydra-Sponge avec milieu Letheen - 2x50 171,20

Z¢ Eponge avec milieux dans sac refermable

=» Avec ou sans manche

Sac déchirable.
Le prédécoupage du sac permet une ouverture facile sans outil.
Le manche est congu pour permettre une éjection de I'éponge seule sans contact manuel.

Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1°" livraison 3 mois

'-‘ Dimensions éponge IxL : 45 x 85 mm

Nre

Couleur

Référence (TS d R 'Type LU eI - Zone. .Couleqr Milieux TS Conditionneme
manche et éponge sac mm d'impression impression gants
manche
manche

0009012  Non 1 Cellulose 114 x 229 Oui vierge Bau  Non 100
peptonée

0119012  Oui ] 1 Cellulose 140 x 305 Oui vierge Bau — Non 200
peptonée

% Eponge séche pour le prélévement microbiologique

= Conforme aux recommandations de HACCP

Le prélévement par éponge est congu pour prélever et détecter la présence de pathogenes comme la listéria, les salmonelles,
E.coli, ... sur la plupart des surfaces.

Aux Etats-Unis cette méthode est utilisée en agroalimentaire, en cosmétique, dans le domaine médical, la pharmacie, ...

Cette éponge est séche et livrée prét a I'emploi dans un sac Twirl'en refermable ayant une surface d'inscription.

Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1°"® livraison 3 mois

Dimensions éponge IxL : 45 x 85 mm

Type Nbre Dimensions Zone Couleur Avec Conditionnement

Reéférence éponge d'éponge sac mm d'impression impression FELIS
0080141  Cellulose 1 114 x 229 Oui vierge Oui 100 226,85

%¢ Stylo compteur manuel "STYLOC"

= Simple a utiliser

Le compteur affiche le nombre de colonies pointées avec le stylo.
Pointe noire indélébile et trés sensible.

Référence Désignation Prix €HT
0016000 Stylo compteur "Styloc" 135,18
0016005 Recharge pour "Styloc" a l'unité 5,43

Grosseron S.A.V.

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre i

démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de : ASSISTOHCS au

» Maintenance préventive (172 40 92 07 0%

* Maintenance corrective P

« Vérification métrologique en atelier ou sur site sav@a@grosseron.com

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement
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%+ Pack de contréle environnement

= Un co(t minimum
= Une solution facile 2 mettre en place
= Une méthode reconnue

Vous souhaitez controler et obtenir des informations pertinentes sur la qualité de votre environnement et vos points "critiques" :
surfaces de travail, instruments, qualité de lair, ...

Une premiére étape vers I'analyse microbiologique.

La gamme des tests 3M™ Petriflm™ vous permet de pratiquer facilement vos controles de surface

Grace a leur souplesse, ils peuvent aussi bien étre utilisés pour le contréle de I'air que pour le controle des surfaces dont | ‘acces est difficile, en
- contact direct ou par écouvillonnage

Référence Désignation Prix €HT
9064001 Petrifilm™ Flore totale - Boite de 100 110,45
9064201 Petrifilm™ Entérobactéries - Boite de 50 56,00
9064101 Petrifilm™ Coliformes - Boite de 50 57,00
9064071 Petrifim™ Levures et Moisissures - Boite de 100 110,00
0026959 Bec Labogaz - Unité 36,05
1092100 Mini incubateur pour 18 lames gélosées ou 12 boites de Pétri- Unité 258,00
4981205 Pipette 1 ml UU stérile par sous emballage de 25 - Boite de 1000 94,46
0101010 Poire verte pour pipette 1 ml - Unité 1,61
0646212 Portoir inox 21x21 mm pour 3x4 tubes - Unité 23,50
9064990 Solution letheen - 50 tubes de 10 ml 67,54

). Equipement optionnel pour Pack environnement

Référence Désignation Prix €HT
0016000 Stylo compteur de colonies Styloc - Unité 135,18
0714224 Sac autoclave 14 litres prédécoupé - 1 rouleau de 25 7,59
P010603 Pipette électronique Il 3aM™ 1 ml - Unité 628,77
0078510 Portoir recouvert Epoxy beige pour 100 Petrifilm™ - Unité 17,06
A110504 Autoclave TIMO 23 litres - Unité 2350,00
P110512 Panier inox pour TIMO - Unité 95,80

af

2= Pack de contrédle produits

= Un coit minimum
= Une solution facile 2 mettre en place
=»Une méthode reconnue

Vous voulez créer votre propre laboratoire et disposer de résultats fiables et rapides en interne sur la qualité microbiologique de
vos produits.

Les tests 3M™ Petriflm™ sont utilisés en analyse produit par les acteurs les plus importants de | ’agro-alimentaire, dans des
secteurs trés variés : produits laitiers, ovoproduits, plats préparés, charcuteries, salaisons, abattoirs, produits de la mer, ...

Une approche globale de la qualité de vos produits.

Référence Désignation Prix €HT
9064001 Petrifilm™ Flore totale - Boite de 100 110,45
9064201 Petrifilm™ Entérobactéries - Boite de 50 56,00
9064101 Petrifilm™ Coliformes - Boite de 50 57,00
9064051 Petrifiilm™ Haute sensibilité Coliformes - Boite de 50 76,00
9064811 Diffuseur Petrifilm™ Coliformes - par 2 12,83
9064021 Petrifilm™ Rapid Coliformes - Boite de 50 59,50
9064041 Petrifilm™ E coli - Boite de 50 84,50
9064341 Petrifilm™ Select E coli - Boite de 50 84,00
9064071 Petrifim™ Levures et Moisissures - Boite de 100 110,00
9064901 Petrifilm™ Staph Express - Boite de 50 82,00
9064921 Disque de confirmation Petrifilm™ Staph Express - Boite de 20 23,00
9064251 Diffuseur pour Petrifilm™ Staph Express - par 2 13,54

©. Equipement pour contrdle produits liquides

Référence Désignation Prix €HT
0026959 Bec Labogaz - Unité 36,05
E227908 Incubateur Memmert IN 30 (32 litres) - Unité 962,00
4981205 Pipette 1 ml UU stérile par sous emballage de 25 - Boite de 1000 94,46
0101010 Poire verte pour pipette 1 ml - Unité 1,61
0646212 Portoir inox 21x21 mm pour 3x4 tubes - Unité 23,50

Prix € HT sans engagement
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©. Equipement pour contrdle produits liquides (Suite)

Référence Désignation Prix €HT
91MP056 Eau peptonée tamponnée - 50 tubes de 9 ml 36,40
91MP057 Eau peptonée tamponnée - 10 flacons de 90 ml 17,10

@©. Equipement pour contréle produits solides

Référence Désignation Prix €HT
B054300 Broyeur Bagmixer 400P porte pleine - Unité 2095,00
8755890 Sac type stomacher 400 stérile - Carton de 20x25 55,41
0714216 Sac type stomacher 400 stérile a filtre pleine page - Carton de 20x25 192,00
B126608 Balance Radwag WLCO0.6 - Portée 600g - Précision 0.01g 290,00
0701001 Portoir monoplace pour sac type stomacher 83,40

(2. Equipement optionnel pour Pack création laboratoire

Référence Désignation Prix €HT
0016000 Stylo compteur de colonies Styloc - Unité 135,18
0714224 Sac autoclave 14 Litres prédécoupé - 1 rouleau de 25 7,59
P010604 Pipette électronique Il 3aM™ 5 ml - Unité 628,77
0078510 Portoir recouvert Epoxy beige pour 100 Petrifilm™ - Unité 17,06
A110504 Autoclave TIMO 23 litres - Unité 2350,00
P110512 Panier inox pour TIMO - Unité 95,80

%¢ Préleveur AIRTEST

= Conforme a la norme internationale ISO/DIS 14698-1
= Appareil de terrain
= Pour boite de 90 mm ou 65 mm

Impaction directe sur gélose au travers d'un crible.

Débit : 100 I/mn (dispositif étalonné par un dispositif accrédité COFRAC).
5 volumes de prélevement réglables de 10-50-100-250-500 litres.
Affichage automatique du dernier volume de prélévement sélectionné.
Temporisation de démarrage du prélévement (60 secondes).

Possibilité d’interruption et de reprise d’un prélévement en cours.

Buzzer de fin de prélevement. Signaux visuel et sonore de fin dautonomie.
Extinction automatique aprés 5 minutes d'inutilisation.

Poids : 1,2 kg

Dimensions HxLxP : 128x208x146 mm

Matériaux : coque ABS - crible PVDF (autoclavable; rugosité : Ra= 0,14 um) - clavier polycarbonate - étanchéité assurée sur la téte de prélévement par
joint torique sans contact avec le circuit d’air.

Les matériaux utilisés sont résistants a la plupart des désinfectants courants (acide péracétique concentré; péroxyde d ’hydrogene; eau de javel;
éthanol 70 %; ammonium 1V;...).

Poignée ergonomique

Crible vissable 1/4 tour.

Stabilité du prélévement sur trois faces

Autonomie 3 heures en continu

Référence Désignation Prix €HT
P078702 Biocollecteur AIRTEST en malette (inclus chargeur de batterie) pour boite 90 mm 1750,00
P078703 Biocollecteur AIRTEST en mallette (inclus chargeur de batterie) pour boite 65 mm 1750,00

(). Milieux de prélevement pour AIRTEST

= Milieux prét a I'emploi.

Conditionnement : 20 boites de Pétri @ 90 mm

Référence Milieu Organisme Incubation

9010032 PCA (Plate Count Agard) Flore totale 30 ou 37°c / 48 heures 16,34
9010037 Caséine Soja Flore totale 37°c/ 24-48 heures 16,34
9010035 Sabouraud Levures et Moisissures 25 ou 30°c / 24-48 heures 16,34
9011184 VRBG Entérobactéries 37°c / 24 heures 18,06
9011183 VRBL Coliformes 37°c / 24 heures 18,06

Prix € HT sans engagement
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2. Rodac - Boites

=¥ Pour le contréle de surface
= Avec ou sans neutralisants de désinfectants

= Boite de 65 mm

20 boites

Référence Désignation Prix €HT
3153311 Gélose Baird Parker + neutralisants pour staphylocoques 24,94
3153601 Gélose PCA + TTC + neutralisants pour flore totale 23,22
3153651 Gélose Sabouraud avec CAF + neutralisants pour levures et moisissures 23,22
3153821 Gélose VRBG + neutralisants pour entérobactéries 23,22
3153611 Gélose VRBL + neutralisants pour coliformes 23,22

(). Forfait maintenance pour AIRTEST

DESCRIPTIF DES CONTROLES :
Dépoussiérage et nettoyage

Contréle de la lame ressort

Controdle turbine

Contrdle des batteries et du chargeur de batterie
Contrdle et réglage débit

DOCUMENTS FOURNIS :

Certificat de conformité et de calibration.

Fiche de forfait de maintenance (avec résultats).
Le cas échéant, devis de réparation et de remplacement
des piéces défectueuses.

Référence Designation Prix €HT
M078700 Forfait maintenance 313,50

% Test pour la détection des Biofilms

= Révélateur de Biofilms pour maitriser les contaminations des surfaces

Solution liquide, préte a I'emploi, permettant la détection quasi-immédiate de Biofilm, constitué d’une ou plusieurs espéces de microorganismes, et de contamination
de surface ouverte. Son action est basée sur une réaction de type enzymatique entre les composants du produit et les microorganismes constitutifs du Biofilm.
Produit compatible avec I'acier inoxydable, le polypropyléne et les surfaces époxy.

S'utilise apres nettoyage et désinfection des surfaces. A pulvériser a une distance de 10— 15 cm.

Les résultats sont immédiats (dans la minute) et leur lecture se fait par une simple inspection visuelle : apparition de mousse = positif / solution reste translucide sans apparition de mousse =
négatif.

Ne laisse aucun résidu sur les surfaces aprés un ringage abondant a l'eau claire.

Référence Désignation Prix €HT
0787003 Biofilm Test 3x500 ml + 1 pulvérisateur 90,00

(). Détergent Biofilm Clearzym LT

= Détergent écologique tri-enzymatique moussant
= Pour le nettoyage des surfaces.
= Utilisation par moussage ou trempage

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT.

Efficace contre les biofilms et souillures organiques.

Non corrosif pour le matériel et les surfaces.

CLEARZYM LT est un détergent écologique tri-enzymatique moussant & base de protéases, d'amylases et de lipases pour le nettoyage des surfaces.

Applications :

Surfaces ouvertes : Nettoyage des locaux (sols, murs), équipements de process (cutters, mélangeurs, tables, batis de machines, convoyeurs), matériel (chariots,
cuves, bacs..)

Utilisations :

- Industrie alimentaire (boulangerie viennoiserie patisserie industrielles, charcuterie patissiére, salaison séche, salaison cuite, plats cuisinés, boissons : eau minérale,
soft drinks, brasserie, fromagerie)

- Secteur agricole

- Industrie pharmaceutique

- Industrie cosmétique.

Composition :

< 5% agent de surface non ionique, agent de surface anionique, agent de surface amphotere, sel de carbonate, correcteur d'acidité, enzymes.
Contient aussi : Eau, methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone.

99,60% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

pH en solution pure : 7,8 + 0,5

Densité a 20°C : 1,020

Les tensioactifs sont biodégradables selon le reglement CE 648/2004.

Utilisation entre 2 et 4% dans de I'eau (10 a 70°c)

Référence Désignation
0787002 Clearzym LT - bidon 20 kg 80,00

Prix € HT sans engagement




Détection des Allergenes

zi= Kit de détection qualitative R-Biopharm

= Test RIDA QUICK
. = Test BIOAVID
lr'blophorm‘ Tests en bandelettes pour la détection de différents allergénes dans les aliments, matiere premiére, eaux de ringages et

surfaces.

- Travail direct sur eau de ringage.

- Prévoir kit écouvillonage référence 1525036 pour le controle de surface.

- Prévoir une préparation simple d'échantillon pour le contréle produit fini et matiére premiére.

Référence Désignation o [ e T Conditionnement s
Biopharm détection d'incubation €HT
1525017 RIDA QUICK Gliadine R7003 2,5 ppm 5mn 25 bandelettes 227,37
1525003 Solution d'extractio_n Gliadine méthode R7006 105 mi 118,69
officielle
Solution d'extraction Gliadine pour aliments
1525004 traités thermiquement methode rapide e 198 1 .
>0.5 ug /
1525152 RIDA QUICK Soja R7103 100 cm2 5mn 25 bandelettes 300,00
(surface)
1525153 Rack pour tube Rida Quick Soja 99,00
1525038 Kit Bioavid Noix de coco BL600-10 | PPMselon 4o 10 bandelettes 155,54
la matrice
o 1 ppm selon
1525039 Kit Bioavid Amande BL601-10 B e 10mn 10 bandelettes 155,54
1525040 Kit Bioavid Noix du Brésil BL602-10 ' PPMselon 4 10 bandelettes 155,54
la matrice
1525041 Kit Bioavid Moutarde BL603-10 | PPMselon 6 10 bandelettes 155,54
la matrice
o . 5 ppm selon
1525042 Kit Bioavid Noisette BL604-10 B Eites 10mn 10 bandelettes 155,54
1525043 Kit Bioavid Noix de Macadamia BL605-10 ' PPMSelon 45, 10 bandelettes 155,54
1525044 Kit Bioavid Cacahuéte BL606-10 “PPMselon o 10 bandelettes 155,54
la matrice
1525045 Kit Bioavid oeuf BL608-10 ' PPMselon 4 10 bandelettes 155,54
la matrice
o s 1 ppm selon
1525046 Kit Bioavid Sésame BL609-10 B it 10mn 10 bandelettes 155,54
1525047 Kit Bioavid Noix de Cajou BL610-10 | PPMselon 4 10 bandelettes 155,54
la matrice
T 1 ppm selon
1525048 Kit Bioavid Pistache BL611-10 B e 10mn 10 bandelettes 155,54
o . 1 ppm selon
1525049 Kit Bioavid Lait BL613-10 v 10mn 10 bandelettes 155,54
10 ppm
1525052 Kit Bioavid Crustacés BL616-10 selon la 10mn 10 bandelettes 155,54
matrice
10 ppm
1525054 Kit Bioavid Noix BL607-10 selon la 10mn 10 bandelettes 155,54
matrice
Kit prélévement des échantillons de surfaces
1525036 (Ecouvillons/flacons/pipettes/10ml tampon BS800-25 - - 25 tests 36,11
concentré)
1525037 Tampon pour préparation d'échantillons BS810-25 ) } 25 flacons (9 ml 62,00

contenant des polyphénols chacun)

Grosseron S.A.V.

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre
démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de :

* Maintenance préventive

* Maintenance corrective Bhpnpa e E
« Vérification métrologique en atelier ou sur site sava@grosseron.com

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement
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Réflectométre RQflex et RQflex Plus

Analyse de I'eau

= Simple : plonger les bandelettes et lire avec I'appareil

Pour le contréle de nombreux paramétres dans les domaines de I'environnement, de I'agroalimentaire et du contréle de process

industriel.

Chagque lot de bandelettes est étalonné. Le transfert de cet étalonnage a I'appareil se fait par le biais d'un code barre.

RQflex donne des résultats quantitatifs précis par rapport aux systémes de comparaison visuelle. Les résultats sont stockés en
mémoire automatiquement avec I'heure et la date de la mesure.
RQflex Plus : en plus des bandelettes, possibilité de lire des cuves jusqu'a 50 mm.

ATTENTION : RQflex ne s'utilise qu'avec les bandelettes réflectoquant et surtout pas avec les bandelettes

Merckoquant !!!

Dimensions : 19 x 8 x 2 cm. Poids : 275 g. Alimentation : 4 piles (> 1000 analyses)
Mémoire : 5 méthodes, 50 résultats

Sortie externe (via cable et logiciel spécial : nous consulter)

Sortie lumineuse : 4 LED (570/657/+ 10 nm)

Optique a double faisceau

Affichage : a cristaux liquides

Systeme d'autodiagnostic

Plus de 30 paramétres dosables

Température d'utilisation : 5 a 40°C. Humidité : en dessous de 90 %

Référence

1.16970.0001

1.16955.0001

(). Bandelettes Réflectoquant

Désignation
Réflectometre RQflex Merck

calibrage

Bandelettes utilisables uniquement avec les réflectometres RQ Flex Merck.

Autres bandelettes : nous consulter.

Boite de 50 tests

Référence

1.16981.0001
1.16127.0001
1.16975.0001
1.16976.0001
1.16892.0001
1.16899.0001
1.16977.0001
1.16896.0001
1.16997.0001
1.16995.0001
1.16971.0001
1.16973.0001
1.16974.0001
1.16978.0001
1.16987.0001

Zi¢ Tests visuels en bandelettes

Parameétre

Acide Ascorbique
Acide Lactique
Acide Peracétique
Acide Peracétique
Ammonium

Ammonium

Ammonium

Chlore

Dureté totale

Nitrates

Nitrates

Nitritres
Péroxydes

Phosphates

Sulfites

= Réaction colorimétrique.
= Bandelettes plastiques, spécifiques d'ions, pour I'identification rapide et le dosage semi-quantitatif.

=»

25 34450 mg/l
3 a 60 mg/l
1a22,5mgll
70 a 400 mg/l
0,2a7 mg/l
5220 mg/l
20 a 180 mg/l
0,5a 10 mg/l
0,2a50°F
3490 mg/l
534225 mg/l
0,5a 25 mg/l
0,2 420 mg/l
5a 120 mg/l
10 & 200 mg/!

Domaine de mesure

RQ flex plus complet livré avec 1 adaptateur de bandelettes, 1 adaptateur de cuve et 1 set de

Prix €HT
977,00

1160,00

Prix €HT

58,41
156,20
56,76
57,97
116,60
116,60
119,90
107,25
68,86
56,76
56,76
56,76
56,76
96,25
56,76

Il suffit, aprés avoir trempé la bandelette dans la solution a analyser, de comparer la zone test de la bandelette avec une échelle
de couleur située sur le tube. Il est primordial de bien respecter le temps d'attente,avant lecture, variable selon les fabricants.

Référence Marque

Conservation

Conditionnement

0220626

0220627

0220620

0220622

0220634

0220649

WKS

WKS

WKS

WKS

WKS

WKS

Paramétre Domaine de mesure
Pérggcié(:;ue 0 - 50 mg/l (ppm)
e 0-s0mon o)
Chlore libre 0-10 mg/l (ppm)
Chlore libre 25 - 200 mg/l (ppm)
Nitrate 0 - 500 mg/l (ppm)
Nitrite et Nitrate Nitrite O - 25 et Nitrate 0 - 500 mg/I|

(ppm)

Prix € HT sans engagement

1 boite de 100
bandelettes

1 boite de 100
bandelettes

1 boite de 100
bandelettes

1 boite de 100
bandelettes

1 boite de 100
bandelettes

1 boite de 100
bandelettes




Analyse de I'eau

%+ Tests visuels en bandelettes (Suite)

0220624
0220635
1.10023.0001
1.10084.0001
1.10001.0001

1.10024.0001
1.10079.0001
1.10025.0001

1.10004.0001
1.10049.0001
1.10020.0001
1.10007.0001
1.10011.0001

1.10428.0001

1.10019.0001
1.10013.0001

9913140

9913410

9913150

9913370

9907410

9913210

9912200

9913130

9913110

9913190

9913120

9913330

9913200

9913060

5870101
5870102
5870103
5870104
5870105
5870106
5870107
5870108
5870109
5870110
5870111
5870112

WKS
WKS
Merck
Merck
Merck

Merck
Merck
Merck

Merck
Merck
Merck
Merck
Merck

Merck

Merck
Merck

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Macherey-
NAGEL

Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson
Johnson

Peroxyde
Phosphate
Acide ascorbique
Acide Peracétique
Acide Peracétique

Ammonium
Chlorure
Dureté totale

Fer
Molybdéne
Nitrates
Nitrites
Péroxydes

Phosphates

Sulfates
Sulfites

Acide ascorbique
Acide peracétique

Ammonium

Ammonium
quaternaire

Argent
Chlorure
Dureté totale
Nitrates et nitrites
Nitrites
Péroxydes
Péroxydes
Péroxydes
Phosphate

Sulfites

Chlore libre
Chlore libre
Chlore libre
Chlore libre
Péroxydes
Péroxydes
Acide peracétique
Acide peraceétique
Dureté totale
Nitrates
Nitrites
Sulfites

0 - 100 mg/l (ppm)
0 - 100 mg/l (ppm)
50 - 2000 mg/l (ppm)
5-50 mg/l (ppm)
100 - 500 mg/l (ppm)

10 - 400 mg/l (ppm)
500 - 3000 mg/l (ppm)

4-7-14-21°d (allemand) 7,1-12,5-24,9-37,4 -

°F (francais)
3 -500 mg/l (ppm)
5 - 250 mg/l (ppm)
10 - 500 mg/l (ppm)
2 - 80 mg/l (ppm)
0 - 25 mg/I (ppm)

10 - 500 mg/l (ppm)

200 - 1600 mg/l (ppm)
10 - 400 mg/I (ppm)

0 -2000 mg/l (ppm)
0 - 500 mg/l (ppm)
0 - 400 mg/l (ppm)

0 - 1000 mg/l (ppm)

0-10g/l

0 - 3000 mg/l (ppm)

5-7-12-24-37°F (frangais)

10 - 500 mg/I (ppm) en nitrates , 1 - 80 mg/l (ppm)

en nitrites

0 - 80 mg/l (ppm)

0 - 25 mg/I (ppm)

0 - 100 mg/l (ppm)
0 - 1000 mg/l (ppm)
0 - 100 mg/l (ppm)

0 - 1000 mg/l (ppm)

0 - 5 mg/l (ppm)

0 - 10 mg/I (ppm)
0 - 300 mg/l (ppm)
0 - 1000 mg/l (ppm)
0 - 100 mg/l (ppm)
0 - 400 mg/l (ppm)
0 - 50 mg/l (ppm)
0 - 500 mg/l (ppm)
0 - 500 mg/l (ppm)
0 - 500 mg/l (ppm)

0 - 25 mg/l (ppm)
10 - 500 mg/l (ppm)

Prix € HT sans engagement

1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 50 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes +
réactif

1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes +
réactif

1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes +
réactif

boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes +
réactif

1 boite de 100 bandelettes

1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes
1 boite de 100 bandelettes

22,50
22,31
75,79
90,31
90,31

118,80
85,58
69,19

63,69
172,70
73,48
69,19
65,01

122,10

73,48
66,88

33,22

36,19

50,60

29,15

29,81

36,19

29,59

31,24

30,14

28,93

28,93

29,15

45,32

30,03

28,90
27,10
28,90
28,90
28,90
27,10
28,90
28,90
28,90
37,10
38,74
28,90




Analyse de I'eau

% Colorimétre HACH DR 900

=P 67
= Technologie LED
=»Méthode HACH, T'NT

Le colorimétre portatif vous fait gagner du temps sur le terrain en vous permettant d'accéder rapidement et facilement aux
méthodes de tests les plus utilisées en moins de quatre clics. Ce colorimétre est résistant

a l'eau, a la poussiére et aux chocs et a été soumis a des tests de chute pour une assurance qualité plus poussée. Cet appareil
dispose d'une interface utilisateur conviviale, d'une grande capacité de stockage des données et d'un port USB intégré pour un
transfert d'informations en toute simplicité. Le colorimétre portatif permet également de répondre aux besoins de base en
matiére de tests en proposant un minimum de 90 des principales méthodes de tests.

Ecran graphique rétro évlairé, autonomie 6 mois pour 5 mesures par jours, pile type AA,dimensions (Ixhxp) = 231x96x48 mm, longueur d'onde de
travail = 420, 520, 560 et 610 nm, exportation données au format csv, 90 méthodes HACH mémorisées. Livré avec 2 cuves de mesures, adaptateur
DCO, cable USB et CDrom.

Référence Désignation Prix €HT
$044828 Photometre DR 900 1828,00

). Bloc chauffant HACH LANGE DRB200

=»Méthodes HACH pré-programmées

= Simple d'utilisation

= Sécurité maximale

4 modeéles. 2 zones de chauffage indépendantes pour les versions 2 blocs. Prévoir adaptateur A044801 pour mettre les tubes LCK 13 mm dans les blocs DRB200.
Programmes enregistrés : DCO : 150°C / 120 mn ; COT : 105°C / 120 mn ; 100/105/150 et 165°C : 30, 60, 120 mn.

Température : 37 a 165°C par 1°C - Temps : 0-480 mn - Chauffage : de 20°C a 150°C en 10 mn - Stabilité : +/-1°C - Dimensions HxLxP : 145x250x310 mm - Alimentation : 220V - 50/60Hz -
600VA - Sécurité : isolation maximale - capot de protection transparent se vérrouillant - signal sonore de fin de programme - arrét du chauffage en fin de programme

Référence Modeéle Capacité Poids Prix €HT
R044800 DRB 200-1 Bloc chauffant HACH 15 tubes 16 mm 2 kg 785,00
R044801 DRB 200-12 Bloc chauffant Hach 9 tubes 16 mm et 2 cuves 20 mm 2 kg 785,00
R044802 DRB 200-2 Bloc chauffant Hach 21 tubes 16 mm et 4 cuves 20 mm 2,8 kg 1504,00
R044803 DRB 200-3 Bloc chauffant Hach 2x15 tubes 16 mm 2,8 kg 1504,00
A044801 Adaptateur pour tube type LCK diam.13mm au lieu de 16 mm - lot de 5 15,90

), Tube pour DCO HACH LANGE T'N'T 16 mm

Utilisable avec bloc chauffant HACH DRB 200.

R : 26/28-33-35-52/53
S : 26-36/37/39-45
UN 3264 / ADR : 8,1

Référence  Marque Teneur Conditionnement Prix €HT
2415851 HACH Trés basse (0-40 mg/l) - Non utilisable sur série DR 800 Boite de 25 66,00
6348001 HACH Basse (0-150 mg/l) Boite de 25 66,00
6348011 HACH Haute (0-1500 mg/l) Boite de 25 66,00
6364251 HACH Tres Haute (0-15000 mg/l) Boite de 25 66,00

% Tube pour DCO HANNA

Tubes de diametre 16 mm.
R : 23/24/25-33-35-52/53
:E ng S : 26-30-36/37/39-45
UN 3316/ ADR 9
Réference Gamme de mesure Conformité méthode Conditionnement

0451020 0a 150 mg/l EPA 410.4 Boite de 25 49,00
0451021 0a 1500 mg/I EPA 410.4 Boite de 25 49,00
0451022 0 a 15000 mg/I Boite de 25 49,00
0451024 0a 150 mg/l ISO 15705 Boite de 25 56,00
0451025 0 a 1500 mg/I ISO 15705 Boite de 25 56,00

Prix € HT sans engagement




Analyse de I'eau

Z¢ Photométre PhotoFlex WTW

= Polyvalent
“» Précis
= Simple grace au menu intuitif

Photométrie avec pH et/ou turbidité.

PhotoFlex : méthodes WTW et Merck en mémoire (Kit et tubes) + 100 programmes libres. Mémoires de 1000 mesures
horodatées. Affichage direct des mesures en Abs, % transmission, mg/l. Transfert des données et mise a jour des méthodes via
Internet (nécessite la LabStation et cable AK 540). Ecran rétro -éclairé avec coupure automatique. Mesure du pH avec détection
automatique des tampons, compensation automatique de la température. Mesure de la couleur selon NF EN ISO 7887 section 3.
Un adaptateur astucieux basculant qui permet la mesure en tube de 16 mm et cuve 28 mm.

PhotoFlex Turb : idem avec en plus la mesure de la turbidité selon DIN 27027 / ISO 7027 (Mesure IR).

Photométrie : source lumineuse : LED - Longueur d'onde : 436/517/557/594/610/690 nm + 860 nm pour PhotoFlex Turb - Précision : +/- 2 nm et +/-
0,005 Abs

pH-métrie : gamme : 0-16 - Précision : +/- 0,01 - Compensation auto de température de -5 a 100°C - Fonction Multical WTW pour calibration auto en 3
points

Turbidité : mesure néphélométrique a 90°C dans l'infra-Rouge - Gamme : 0-1100 FNU - 3 résolutions : 0,01 de 12 9,99/0,1 de 102 99,9/ 1 de 100 a
1100 FNU - Calibration en 3 points : 0,02/10/1000 FNU - Port RS232 - Alimentation : 4 piles AA 1,5V ( 3000 mesures ) - 220 V en option - Dimensions
HXxLxP : 93x87x238 mm - Poids : 660 g - Fonctionnement sur piles

Référence Désignation
P226562 PhotoFlex nu 1844,00
P226563 PhotoFlex Turb nu 2324,00

PhotoFlex set en mallette avec : Sentix 41, pipette réglable de 5 ml, cuves vides, tampons pH 4,01 et
7,01, cable PC AK 540B, statif électrode, lingettes de nettoyage, tournevis

PhotoFlex Turb set en mallette avec : Sentix 41, pipette réglable de 5 ml, cuves vides, tampons pH 4,01 et
7,01, kit de calibration turbidité, cable PC AK 540B, statif électrode, lingettes de nettoyage, tournevis

P226564 2687,00

P226565 3187,00

@. Tube pour DCO WTW / MERCK

Pour Photolab : depuis la version V26.

Pour PhotoFlex : depuis la version V1.15W.
C3
e Pour les versions antérieures, prévoir une mise a jour du logiciel via le site WTW.
R : 26/28-33-35-52/53

S : 26-36/37/39-45
UN 1830 /ADR: 8,lI

Référence Appareil Teneur Conditionnement Conformité Norme ISO 15705 Prix €HT
1.14560.0001 Photolab 4340 mg/l 1 boite de 25 tubes Oui 119,90
252070 Photolab/PHotoFlex 10- 150 mg/I 1 boite de 25 tubes Oui 94,00
1.14540.0001 Photolab/Nova 10-150 mg/I 1 boite de 25 tubes 119,90
1.14895.0001 Photolab/Nova 15 - 300 mg/l 1 boite de 25 tubes Oui 119,90
1.14690.0001 Photolab/PHotoFlex 50 - 500 mg/I 1 boite de 25 tubes Oui 123,20
252071 Photolab/PHotoFlex 25-1500 mg/l 1 boite de 25 tubes Oui 94,00
1.14541.0001 Photolab/Nova 25-1500 mg/l 1 boite de 25 tubes 119,90
1.14691.0001 Photolab/PHotoFlex 300 - 3500 mg/l 1 boite de 25 tubes Oui 109,00
1.14555.0001 Photolab/Nova/PHotoFlex 500 - 10000 mg/l 1 boite de 25 tubes Oui 119,90

). Accessoires pour turbidimétre WTW TURB 430 et pHotoFlex

Référence Désignation Prix €HT
K226516 Kit de calibration Turb 430T (0,02/10/1000 NTU) 328,00
K226515 Kit de calibration Turb 430IR et pHotoFlex Turb (0,02/10/1000 FNU) 270,00
M226515 Mallette de transport avec statif, places pour cuvettes et accessoires 364,00
B226504 Batteries rechargeables avec chargeur-prise universelle 204,00
L226500 Station d'accueil LabStation avec batteries rechargeables, chargeur et logiciel LSdata 413,00
0251302 Cuvette vide - jeu de 12 45,00
C226572 Cable de transfert de données AK540B 124,00

). Bloc chauffant WTW

= Sécurité maximale
=» Affichage de la température réelle
= Capot de protection intégré

Modéle CR2200 : 4 températures fixes et 7 programmes fixes.

Modéle CR3200 : 7 programmes fixes et 8 programmes en temps et température. Sonde de température externe en option pour
contrdle du systeme.

Modéle CR4200 : 7 programmes fixes et 8 programmes en temps et température. Sonde de température externe en option pour
contréle du systeme. Réglage de la température des 2 blocs indépendants.

Affichage numérique de la température et du temps restant - Décompte de temps des que la température est atteinte - 4 programmes fixes : 148°C - 2
H pour DCO, 120°C - 30 mn et 60 mn pour azote - 100°C - 1 H pour phosphore - Précision de controle : +/-1°C +/-1 digit - Dimensions Hx L x P : 185
(fermé) / 290 (ouvert) x 256 x 315 mm

Prix € HT sans engagement




Analyse de I'eau

2. Bloc chauffant WTW (Suite)

o g 2 2 o Sonde de température Sortie de Poids
Référence Modeéle Nbre de blocs Température du réacteur Programmes utilisateurs . données RS232
R226500 CR2200 1210 Fixes 100/120/148/150°C Non Non Non 285 827,00
2 x 12 tubes Réglable de T° ambiante a 8 programmes de T° ambiante a . . .
R226501 CR3200 “g 0 170°C 170°C/ 0-180 mn Oui en option Oui 3,6  1187,00
R226502 CR4200 2 x 12 tubes Réglable de T° ambiante & 8 programmes de T° ambiante a Oui en option oui 36  1490,00

@16 mm 170°C 170°C / 0-180 mn

(). Coffrets Spectroquant

Test en kit ou en tubes, application et mesures physiques pour les photométres NOVA 30, NOVA 60, NOVA 400, Photolab S6, Photolab S12, Photolab6100/6600 et
Photolab spectral.

Domaine de mesure en mg/|

Référence

1.14558.0001

1.14544.0001

1.14752.0001

1.14537.0001

1.14763.0001

1.14549.0001
1.14761.0001
1.14770.0001

1.14556.0001

1.14542.0001

1.14773.0001

1.14547.0001

1.14776.0001

1.14543.0001

1.14729.0001

1.14546.0001

1.14842.0001

1.14548.0001
1.14724.0001

1.00599.0001
1.00595.0001
1.00597.0001

Paramétre

Ammonium
(tubes)

Ammonium
(tubes)

Ammonium (kit)

Azote global
(tubes)
Nitrospectral

Azote global
(tubes)

Fer (tubes)
Fer (kit)
Manganese (kit)

Nitrate (tubes)

Nitrate (tubes)

Nitrate (kit)

Nitrite (tubes)

Nitrite (kit)

Phosphate ortho et
total (tubes) PMB

Phosphate ortho et
total (tubes) PMB

Phosphate libre
(tubes)

Phosphate libre
(kit) VM
Sulfate (tubes)
Tubes vides x 25
Chlore libre/total
(kit)
Chlore libre (kit)

Chlore libre/total
(kit)

Nb de
détermination

25

25

500

25

25

25
1000
500

25

25

100

25

1000

25

25

25

400
25

200
200
200

Utilisable
en mer

oui

oui

non

non

non

oui
oui
oui

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non
non

non

NOVA 30 et
Photolab S6

0,20-8,00 NH4-
N /0,30-10,00
NH4

0,5-16,0 NH4-
N/0,6-21,0
NH4

0,5-15,0N

10-150 N
0,05-4,00 Fe

0,5-18,0 NO3-
N/2,0-80,0
NO3

0,010-0,700
NO2-N/0,03-
2,30 NO2

0,05-5,00 PO4-
P/0,2-15,0
PO4

0,5-25,0 PO4-
P/1,5-75,0
PO4

1,0-25,0 PO4-
P /3,0-75,0
PO4

5-200 SO4

0.03-6.00 CI2
0.03-6.00 CI2

NOVA 60,NOVA
400 et Photolab
S$12, spectral

0,20-8,00 NH4-N /
0,30-10,00 NH4

0,5-16,00 NH4-N /
0,6-21,0 NH4

0,010-3,00 NH4-N /

0,010-3,90 NH4

0,5-15,0N

10-150 N

0,05-4,00 Fe
0,005-5,00 Fe
0,01-10,0 Mn
0,10-3,00 NO3-N /
0,5-13,0 NO3

0,5-18,0 NO3-N /
2,0-80,0 NO3

0,2-20,0 NO3-N /
1,0-90,0 NO3

0,010-0,700 NO2-
N/0,03-2,30 NO2

0.005 - 1,000 mg/I
NO2-N/0.016 -
3,29 mg/Il NO2

0,05-5,00 PO4-P /
0,2-15,0 PO4

0,5-25,0 PO4-P/
1,5-75,0 PO4

0,5-25,0 PO4-P/
1,56-75,0 PO4

0,5-30,0 PO4-P /
1,5-90,0 PO4

5-200 SO4

0,01-6,00 CI2
0.03-6.00 CI2
0.03-6.00 CI2

Prix € HT sans engagement

pHotoFlex

0,5-16,00 NH4-N /
0,6-21,0 NH4

0,5-15,0N

0,05-4,00 Fe
0,005-5,00 Fe
0,01-10,0 Mn
0,10-3,00 NO3-N/
0,5-13,0 NO3

0,5-18,0 NO3-N/
2,0-80,0 NO3

0.005 - 1,000 mg/I

NO2-N/0.016 - 3,29

mg/l NO2

0,05-5,00 PO4-P /
0,2-15,0 PO4

0,5-25,0 PO4-P/
1,5-75,0 PO4

0,5-25,0 PO4-P/
1,5-75,0 PO4

5-200 SO4

Photolab6000/Pharo

0,5-16,00 NH4-N / 0,6-21,0

NH4

0,010-3,00 NH4-N / 0,010-
3,90 NH4

0,5-15,0N

10-150 N

0,005-5,00 Fe
0,01-10,0 Mn

0,5-18,0 NO3-N/ 2,0-80,0
NO3

,2-20,0 NO3-N/1,0-90,0
NO3

0.005 - 1,000 mg/l NO2-N /
0.016 - 3,29 mg/I NO2

5-250 SO4

0,01-6,00 CI2
0.03-6.00 CI2
0.03-6.00 CI2

129,80

129,80

205,70

190,30

171,60

122,10
227,70
214,50

176,00

166,10

204,60

132,00

235,40

147,40

147,40

136,40

159,50

132,00
62,30

80,30
89,65
97,90
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Z+ Analyseur de gaz Oxybaby O2 et 02/C0O2

=¥ Compact, précis et rapide

“»Facile a nettoyer

=¥ Faible prise de gaz

“»|déal au laboratoire ou en fabrication

2 versions : M+X ou 6.0.

Fonctionnement sur batteries rechargeables. Mise en oeuvre d'une seule main.

Large écran graphique (rétro-éclairé sur modeéle 6.0). Gestion de 25 utilisateurs (sur modéle 6.0).

Menu multilangue dont Frangais, Allemand, Anglais, ....

Capuchons de protection pour éviter les pertes d'aiguille et les blessures.

Livré en mallette avec chargeur -adaptateur secteur, 2 aiguilles et 2 filtres de rechange, 100 septums, un CD  -Rom (notice utilisation et logiciel Oxybaby Control

Center en version démo).
Option Bluetooth et code barre : nous consulter.

Capteur O2 : cellule électrochimique étalonnable en 2 points - Durée de vie d'environ 2 ans dans l'air - Gamme : 0 - 100 % / Résolution : 0,1 %
Capteur CO2 : Adsorption Infra-rouge étalonnable en 2 points - Durée de vie illimitée - Gamme : 0-100 % / Résolution : 0,1 %

Prise d'essai automatique via l'aiguille et la pompe intégrée - Arrét automatique aprés 2 mn - Température du gaz : 5-40°c

Boitier plastique résistant au chocs - Poids : env 600g hors accessoires - Dimensions (HxLxP):187x106x91 mm sans les aiguilles

A223206 Oxybaby M+X - 02 <10 ml max 10 sec. 100 mesures Non 1466,00
A223207 Oxybaby 6.0 - 02 <2ml max 6 sec. 500 mesures Oui 1995,00
A223208 Oxybaby M+X - 02/CO2 <10 ml max 10 sec. 100 mesures Non 2733,00
A223209 Oxybaby 6.0 - 02/C0O2 <6 ml max 6 sec. 500 mesures Oui 3376,00

7+ Anémometre télescopique TESTO Pocket line 405

= Compact

=¥ Mesure de débit de 0 & 99,99 m’/h
=) Ecran rétro-éclairé

Sonde télescopique (30cm).
Téte pivotante.
Mesure de température.

Etendue (fil chaud) : 0 ... +10 m/s

Précision (fil chaud) : £(0,1 m/s + 5% v.m.) (0 ... 2m/s)
+(0,3 m/s + 5% v.m.) (étendue restante)

Résolution (fil chaud) : 0,01 m/s

Etendue (CTN): -20 ... +50 °C

Précision (CTN) : 0,5 °C

Résolution (CTN) : 0,1 °C

Temp. d'utilisation : 0 ... +50 °C

Type de pile : 3x AAA (alcaline)

Dimensions : 490x37x25mm

A230908 Anémometre télescopique Pocket line 118,65

Z= Anémometre Pocket line Testo 410-1

=» Compact
=» Anémomeétre avec mesure de température
=) Ecran rétro-éclairé

Moyenne temporelle.

Sonde a hélice intégrée @ 40 mm.
Fonction hold, min, max.

Capot de protection.

Fixation ceinture et dragonne.

Etendue (vitesse d’air) : 0,5 ... +20 m/s
Précision (vitesse d’air) : £(0,2 m/s + 2% v.m.)
Résolution (vitesse d’air) : 0,1 m/s

Etendue (CTN) :-10 ... +50 °C

Précision (CTN) : £0,5 °C

Résolution (CTN) : 0,1 °C

Cadence de mesure : 0,5 sec

Temp. d'utilisation : -10 ... +50 °C

Type de pile : 2x AAA (alcaline)

Dimensions : 133x46x25 mm (avec capot)

Prix € HT sans engagement
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Zz+ Anémometre Pocket line Testo 410-1 (Suite)

A230907 Anémometre Pocket line TESTP 410-1 94,50
Z+ Autoclave de paillasse Prestige Médical

=» Température de stérilisation 121°C

= Compact

Autoclave de paillasse livré avec panier. Autonome, il permet de stériliser a 121°C durant 22 minutes de fagon automatique, le
temps du cycle complet étant de 70 minutes.

Alimentation 230 v - Puissance 1500 w

A118100 210047 9 3 210 x 236 1349,43
A118101 210048 12 4 210 x 328 1611,23

7+ Autoclave de paillasse PBI "TIMO"

“» Simple et portable
=» Fonctionnement automatique
“¥Installation sans autorisation

Chambre de stérilisation en aluminium.

Extérieur en inox.

Régulation par Pt 100, valve d'air automatique.
Affichage numérique de la température et du temps.

Capacité 23 litres

Puissance 1300 W, tension d’alimentation 220 V
Température maximum admise 121°C (1 bar) non modifiable
Dimensions externes diam.470 x h.580 mm

Dimensions de la chambre diam.310 x h.290 mm
Dimensions paniers diam.280 x h.260 mm

A110504 Autoclave automatique 23 litres "TIMO" 2350,00
P110512 Panier inox pour autoclave "TIMO" 95,80

%+ Sac autoclave de 3 a 33 litres

Idéal pour l'autoclavage des boites de pétri, tubes, pots ou autres produits contaminés avant leur destruction.

Recommandation : pour résister a I'autoclave, les sacs ne doivent pas étre fermés hermétiquement.

- Sachets imprimés en polyétyléne (PE) naturel translucide avec symbole graphique "RISQUE BIOLOGIQUE" résistant a 121°C.
- Sachets non imprimés en polypropyléne (PP) naturel translucide résistant a 134°C.

- Sachets PEHD non imprimés résistant a 121°C.

Epaisseur : 40 pm

Volume L 3 9 14 21 33 33

Dimensions | x H mm 255 x 400 300 x 500 400 x 600 400 x 780 500 x 800 600 x 780
Prix € HT 121,02 123,87 219,15 285,85 314,43
Prix € HT 9,25 11,19 14,92

Ruban indicateur de stérilisation autoclave sans code couleur

Répond aux exigences des normes NF EN 867-1 (classe A) et ISO 11140-1 (classe 1)

Congu selon les 3 parametres sans lesquels aucune stérilisation par la vapeur ne peut étre efficace : temps, température et taux
de vapeur saturante.

Le ruban adhésif est largement connu et utilisé comme témoin de stérilisation.

Brunissement aprées passage a 100°C en présence de vapeur saturante.

7

0753128 Rouleau 18 mm x 55 m 7,08
0753132 Rouleau 18 mm x 50 m 6,14

Prix € HT sans engagement




ey
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7+ Ruban indicateur de stérilisation Poupinel

0753129

Rouleau de 50 m x largeur 19 mm.
Virage apres 20 mn a 160°C.

Ruban de stérilisation Poupinel

%+ Stérikon Plus Bio-indicateur de stérilisation

1102740001 Wwssre 131 2130121

5
= ierobiclogy
M
B Sterikon” plus Blomedikator
L

=¥ Pour controler I'efficacité de la stérilisation aprés autoclavage

45,56

Ampoule contenant un milieu + spores de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 (souche détruite aprés une stérilisation
de 15 mn a 121°c).

1.10274.0001

Zz+ Comply 3M SteriGage

3M Comply

REJECT (X2l

. . Chaque ampoule de 2 ml contient entre 5.10% et 1.107 spores.

Placer chaque ampoule dans un bécher répartie dans l'autoclave :
- Prévoir 2 ampoules pour autoclaves < 250 litres

- Prévoir 6 ampoules pour autoclaves > 250 litres

Incubation a 60°C pendant 24 a 48 heures

Merck PAE

Boite de 15 ampoules - A conserver a + 4 °C

Cire colorée qui fond et migre sur un papier absorbant en fonction du temps et de la température.

La cire atteint le seuil "Accept" aprés 14 mn a 121°C.
Utilisé en routine, cet outil de contréle permet de s'assurer de la conformité a la norme NF ISO 7218.

La lecture du résultat est facilitée grace aux deux zones de la fenétre de lecture : "Reject” (les conditions de stérilisation n'ont
pas été atteintes) ; "Accept” (les conditions de stérilisation ont été atteintes a I'endroit ou l'indicateur a été placé).

Petit et pratique, il s'intégre facilement dans les éléments a contrdler.

0012430
0012431

Intégrateur 3MTM Comply TM StériGage
Intégrateur 3AMTM Comply TM StériGage

%+ Indicateur de stérilisation autoclave Attest™ 3M™

\1/

Incubateur pour Attest™ 3M™

Température : +56°C.
Alimentation : 220V.
14 alvéoles.

1010600

7= Aréomeétre a vin

Contréle bactériologique de la stérilisation a la vapeur par autoclave.
Souche bactérienne : Bacillus stearothermophilus.
Indicateur coloré : violet de bromocrésol.

Apres le cycle de stérilisation, vérifier que I'ampoule ait viré du rose au brun.
Casser I'ampoule et incuber 24 h & 56°C + 2°C.

Interprétation :

Rose : stérilisation efficace.
Marron : stérilisation incorrecte.
Jaune : stérilisation insuffisante.

0001262

Attest™ 3M™ - 100 tubes

Incubateur 14 avéoles INCU 118

“»Normes ISO et AFNOR

2 x 500
1x100

43,01

352,71
37,05

320,56

222,29

La lecture se fait au sommet du ménisque. Pour la mesure de la densité des vins désalcoolisés, des vins doux et des modts, il

est fait usage d’un jeu de 5 aréométres couvrant la gamme de 1000 a 1150. Les appareils sont obligatoirement contrélés par le
LNE pour leur usage en France.

Avec ces aréometres, il faut utiliser un thermomeétre régie controlé 0-35° C ou 0-50° C par 1/2 degré.

0701051
0701053
0701054
0701055

983-1003
1000-1030
1030-1060
1060-1090

Prix € HT sans engagement

1/5
1/5
1/5
1/5

111,35
112,81
112,81
112,81
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Z« Aréometre a vin (Suite)

0701056 1090-1120 1/5 112,81
0701057 1120-1150 1/5 112,81

7+ Aréomeétre standard a masse volumique
Lecture au dessous du ménisque.

Température d'étalonnage a 20°C.
Aréometres non étalonnables.

/ 0741008 100 0,800-0,900 0.001 300 40,09

’ 0741009 100 0,900-1,000 0.001 300 40,09
_x’f 0741010 100 1,000-1,100 0.001 300 18,64
fr 0741011 100 1,100-1,200 0.001 300 18,64
&;-f 0741012 100 1,200-1,300 0.001 300 37,28
0741013 100 1,300-1,400 0.001 300 45,29

0741014 100 1,400-1,500 0.001 300 45,29

0741015 100 1,500-1,600 0.001 300 45,29

0741016 100 1,600-1,700 0.001 300 45,29

0741017 100 1,700-1,800 0.001 300 92,95

0741018 100 1,800-1,900 0.001 300 92,95

0740606 100 Décalée 1,050-1,150 0.001 300 66,04

0740611 100 Décalée 1,150-1,250 0.001 300 41,29

0742013 100 Décalée 1,250-1,350 0.001 300 66,04

0740605 60 1,050-1,110 0.001 280 116,61

0740610 60 1,100-1,160 0.001 280 86,45

0740615 60 1,150-1,210 0.001 280 86,45

0740620 60 1,200-1,260 0.001 280 86,45

0742008 200 0,800-1,000 0.002 300 34,81

0742010 200 1,000-1,200 0.002 300 17,42

0741020 200 1,200-1,400 0.002 300 39,91

0742014 200 1,400-1,600 0.002 300 52,21

0743010 300 1,000-1,300 0.005 300 62,50

0745010 500 1,000-1,500 0.005 235 48,05

0744011 1000 1,000-2,000 0.010 300 34,81

Z+ Aw-meétre Novasina LabMaster

“»Trés grande précision
=»Chambre de mesure thermostatée
=¥Large écran LCD

Chambre de pré-conditionnement pour des mesures rapides.
Filtre de protection du capteur de mesure (chimique/mécanique).
Utilisation d'identifiant et protection par mot de passe.

Interface RS232 et USB.

Plage de mesure: 0.03 a 1.00 aw

Reproductibilité: +/- 0.003 aw

Volume chambre de mesure: 15 ml

Température de la chambre: de 0 a 50°C

Calibrage automatique a 7 points

Dimensions: 260x440x220 mm

Livré avec: Jeu de 5 standards de calibration, certificat de calibrage, 40 coupelles d'échantillon, logiciel Novalog 32 (Win9x/NT/2000, cable de
raccordement PC)

A229100 LabMaster standard 12606,00
C229103 Imprimante SEIKO + cable 577,50

Grosseron S.A.V. -

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre
démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de :

* Maintenance préventive

* Maintenance corrective

« Vérification métrologique en atelier ou sur site - }

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement
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z« Aw-meétre Novasina LabStart

“»Mesures d'aw rapides et précises

=» Détection automatique de I'équilibre de la
= mesure

= Sels étalons réutilisables

Valeurs d'ajustage stockées dans le capteur
Possibilités de controle et d'ajustage de I'appareil (standards d'humidité SAL-T)
Construction et carter de protection robustes pour plus de polyvalence.

Principe de mesure : cellule résistive électrolytique

Plage de mesure : 0.03....1.00aw

Précision : +/- 0.03aw

Résolution : 0.01aw

Répétabilité : +/- 0.01 aw

Afficheur LCD contrasté

Clavier 3 touches multifonctions incluant ON/OFF

Communication: pas de communication possible avec un PC ou une carte SD

Poids : 2,8 kg

Dimensions approximatives : 300x200x105mm

Protection : IP22

Chambre de mesure : valeur 21.1ml ; coupelles standardisées ; Téte de mesure (diamétre 40x12mm)
Caractéristiques spéciales : capteur intelligent Novalyte type CM-4 avec mémorisation des points de calibrage.

A229107 Aw-metre LabStart 2178,00

7+ Aw-métre Novasina LabSwift-aw

¥ Instrument portable

=¥ Mesure précise et rapide de I'aw
= Structure simple des menus

= Large afficheur

Utilisation mobile grace a sa batterie (optionnel).
Carte SD pour stockage des informations.
Fonction calibrage avec les standards aw.

Filtre de protection pour cellule.

Valise de transport.
Plage de mesure : 0,11.....0,9 aw / 5...45°C - Précision : +/- 0.010aw : +/- 0.15°K - Résolution : +/-0.001aw : +/-0.1°C - Communication : Carte type SD
- Poids : 1,2kg

Dimensions: 225x140x85mm

Chambre de mesure: Valeur 21.1ml
Appareil livré en malette avec: carte SD, 3 standards (11. 58. 84% RH), 40 coupelles, 5 pre-filtres, certificat usine.

A229103 Aw-métre LabSwift-aw 3212,00
A229104 Aw-meétre LabSwift-aw sur batterie 3509,00

Z+= Aw-meétre Novasina LabTouch

=¥ Chambre régulée en température.

“¥Large écran tactile.

“» Carte SD permettant de mémoriser les mesures.

=¥ Mesure d’aw précise et rapide grace a la technologie “Novalyte”.

Standard d’humidité SAL-T réutilisable pour une plus grande longévité

Filtres de protection disponibles

Calibrage usine en 7 points

Ajustage et contrdle possibles grace aux standards d’humidité fournis

LabTouch-aw "Advanced": équivalent au LabTouch -aw "Basic" avec en plus 2 connecteurs permettant de rajouter 2 chambres

de mesures.

Plage de mesure aw : 0.06 a 1.00 aw

Plage de mesure de la température : 5 a 45°C
Reproductibilité : +/- 0.005 aw résolution: 0.001 aw et 0.1°C
Dimensions de la chambre : 40 x 12mm

Dimensions de I'appareil : 300x200x105mm Poids: 2.8 kg

L'appareil est livré avec :
Sels étalons type SAL-T : 33%, 58%, 75%, 84% RH, un certificat d'usine des 7 points de calibrage effectués, 40 coupelles pour échantillons, Carte SD,
Manuel d'utilisation

A229105 LabTouch-aw "Basic" 6655,00
A229106 LabTouch-aw "Advanced" 7150,00

Prix € HT sans engagement
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Z« Balance de précision RADWAG série PS.R1 0,001 et 0,01g

.t

=¥ Excellent rapport qualité/prix
“¥ Interface RS232

La balance de précision RADWAG série PS.R1 est un produit de classe "économique

"" congu pour les pesées simples en laboratoire de contrdle ou I'enseignement.
Précision de pesée : 0,001g et 0,01g - Etendue de pesée : jusqu'a 6000 g - Calibration externe - Paravent pour modéles plateau 128x128mm - Pesée sous la balance (densité) - Impression

suivant procédure BPL - Pas de modéle pour usage réglementé

Information sur la réglementation des balances, cliquez sur "en savoir plus"

Modele PS200/2000.R1 PS510.R1 PS750.R1 PS1000.R1 PS3500.R1 PS4500.R1 PS6000.R1
Portée g 200/2000 500 750 1000 3500 4500 6000
Précision g 0,001/0,01 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01
Plateau mm 128x128 128x128 128x128 128x128 195x195 195x195 195x195
Repére A A A A B B B
Prix € HT 510,00 450,00 470,00 510,00 450,00 470,00 510,00
Z+ Balance portable OHAUS CS
=»Design moderne
“» Boitier robuste en ABS
=» Extinction automatique
Pour tout type de pesées
Précision de pesée : 0.1, et 1g
Etendue de pesée : 200, 2000 et 5000 g
—_— 4 Fonction tare / brut / net
—"""_/ Affichage LCD fortement contrasté
Alimentation au choix (secteur ou piles)
Pas de modéle pour usage réglementé
Infor sur la régl ion des bal. , cliquez sur "en savoir plus"
B019225 CS200 200 0,1 146 x 133 65,00
B019226 CS2000 2000 1 146 x 133 65,00
B019227 CS5000 5000 1 146 x 133 75,00

7+ Balance compact Valor 2000 O'HAUS

=¥ Certifiée pour un usage au contact des aliments (NSF)
=¥ Résultats en moins d'une demi-seconde

“»Modéles avec protection IP68

Les balances portables OHAUS ValorTM 2000 offrent une protection et une durabilité inimitables dans divers environnements rudes, y compris ceux qui sont
humides ou extrémes. Pour des raisons sanitaires, toutes les balances Valor 2000 ont été acceptées par USDA -AMS, homologuées/certifi€es NSF et prennent en
charge les systémes certifiées HACCP. Disponibles en versions avec boitier en acier inoxydable ou en plastique. Clavier résistant aux couteaux pour éviter tous
dommages dus aux objets pointus. Les deux grands afficheurs rapides permettent a deux opérateurs de travailler sans probléeme simultanément.

2 afficheurs LED rouge
Adaptateur secteur fourni et batterie interne plomb-acide rechargeable intégrée

Pieds réglables et niveau a bulle frontal
Plateau : 190x242mm

Prix € HT sans engagement
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Z+ Balance compact Valor 2000 O'HAUS (Suite)

Modéle WE1501T WE3T WE6T WE15T
Portée 1.5 kg 3 kg 6 kg 15 kg
Précision 0.2g 059 19 29
Prix € HT 205,00 205,00 205,00 205,00
Prix € HT 249,00 249,00 249,00 249,00

%+ Braleur Flameboy

W= . . . .
T a 1] Le FLAMEBOY est un pistolet de flambage avec allumage piézoélectrique. Le mélange gaz/air,
réglé une premiere fois se reproduira a l'identique sous forme d'une flamme contrélée a chaque pression.

‘ Livré avec trois buses pour propane, butane, gaz de ville et gaz naturel et un couteau suisse
B175505 Flameboy avec raccord fileté 444,00
B175506 Flameboy avec adaptateur pour cartouche a gaz, 6 cartouches 529,00

(2. Accessoires pour Flameboy
98,00

0145018 Adaptateur avec raccord fileté
5,00

0039350 Cartouche de gaz

%+« Brileur Labogaz

Particulierement adapté aux laboratoires sans alimentation de gaz ou en applications terrain.
Le Labogaz est un bec qui fonctionne avec les cartouches a valve CV470 ou CV300. Cela permet de les déconnecter du bec

méme non vide.

Livré sans cartouche de gaz

0026959 Bec labogaz 36,05

Le Spotflam est un bec portable de poche. Il peut étre utilisé dans toutes les positions sans temps de préchauffage. Il fonctionne
avec la cartouche a valve CV 360 (fournie).

0021357 Spotflam 38,41

0039350 Cartouche de rechange CV 360 5,00
Z+ Conductimétre Hanna PWT

= Léger

Idéal pour le controle de I'eau distillée ou déminéralisée.

Etalonnage en 1 point par potentiométre.

Précision +/-2% de la pleine échelle

Correction de la température automatique jusqu'a 50°C

C045105 PWT Hanna 0,1a99,0 0,1 75,00

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Z+ Conductimétre de poche Hanna HI 98311/ 98312

=¥Léger
= Boitier étanche et flottant
= Electrode graphite remplagable

Affichage s, TDS, température.
Etalonnage automatique en 1 point.

Précision : +/-2% de la pleine échelle, +/-0,5°C
Température : 0 a 60°C

C045107 HI 98311 0 a 3999 uS/cm 0a 1999 mg/l 104,00
104,00

C045108 HI1 98312 0,00 a 20,00 mS/cm 0,00 a 10,00 gr/l

%+ Conductimétre portable Hanna HI99300/HI99301

= Protection : IP 67

Affichage simultané de la conductivité et température.
Affichage de symboles et messages indiquant I'état de I'appareil.
Choix du coefficient de compensation et le facteur de conversion EC/SDT.

Précision : + 2 % de la pleine échelle
Température : de 0 a 60°C

Facteur SDT : ajustable de 0.45 a 1.00
Etalonnage : automatique en 1 point

Piles : 4x1.5AAA (environ 500 heures d'utilisation)
Dimensions : 143x80x38 mm ; Poids : 210g

0 & 3999uS/Cm 209,00

C045110 Conductimétre HI 99300
0.00 a 20.00mS/Cm 209,00

C045111 Conductimétre HI 99301

7+ Désinsectiseur PlusZap

=¥ Excellent raport qualité prix
= Entretien sans ouils
Haute efficacité : La position décalée des tubes UV autour de la grille d'électrocution triangulaire augmente la surface d'action

et permet une maitenance rapide et facile de I'appareil.
Simple a entretenir : Le bac de récupération, simple a retirer, est équipé d'un contacteur de sécurité qui simplifie et sécurise

toute manipulation d'entretien sans outils.

3 fixations possibles : posé, suspendu, ou mural

Conforme a la réglementation RoHS et aux normes européennes en vigueur (CE)
Garanti 2 ans (hors tubes UV)

01241109 16 Aluminium 262 x 365 x 130 40 m? 2 x8W 77,81
01241110 30 Aluminium 262 x 514 x 130 80 m? 2 x 15W - 450mm 100,28
01241133 16 Inox 262 x 365 x 130 40 m? 2 x8W 128,40
01241135 30 Inox 262 x 514 x 130 80 m? 2 x 15W - 450mm 161,43
01241136 40 Inox 262 x 670 x 130 120 m? 2x18W 168,90
01241137 80 Inox 262 x 670 x 130 240 m? 2 x36W 217,31

7+ Désinsectiseur a glu Pluslight
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“» Entretien facile et rapide

“» Design esthétique et compacte

Chaque modéle posséde une fagade basculante (tubes placés sur la facade) , ce qui permet un remplacement rapide et simple des tubes et des plaques de glu.
Le Plus Light est équipé de série des plaques de glu nouvelle génération GLUPAC imprégnées de phéromones, résistant al ’humidité et aux UV. Elles améliorent

I'effet d’attraction et I'efficacité de I'appareil.

470 x 285 x 90 80 m? 2 x 15W - 450mm 1 132,31

01241077 Pluslight métal blanc laqué
160 m? 4 x 15W - 450mm 2 248,16

01241078 Pluslight Inox a suspendre 470 x 330 x 130

Prix € HT sans engagement
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%+ Destructeur d'insectes Exocutor

4 “vEfficacité accrue
“» Entretien facile

Réflecteurs d’UV internes en aluminium

Lames réflectrices pour une sortie accrue de la lumiére

Blanc ou inox / matériaux résistant aux UV

Tubes en quinconce pour une meilleure efficacité

Grille électrique triangulaire pour une plus grande zone d'électrification
Entretien rapide et sans outils

Plateau amovible avec interrupteur de sécurité

Trois possibilités de fixation simples

2 tubes UV Actinic
Garanti 2 ans (hors tubes UV)

Modeéle Exocutor 16 Exocutor 30 Exocutor 40 Exocutor 80
Couverture 50 m? 100 m? 140 m? 240 m?
Tube UV 8W 15W - 450mm 18 W 36 W
Dimensions (mm) HxLxP 140 x 390 x 265 140 x 538 x 265 140 x 694 x 265 140 x 694 x 265
Prix € HT 139,23 161,53 213,49 241,33
Prix € HT 170,81 194,92 241,33 259,90

7+ Désinsectiseur a glu Halo

“» Entretien facile et rapide

“» Design esthétique et compacte

Le nouvel Halo peut s'installer en mural (vertical ou horizontal) ou posé sur les pieds fournis. La fagade basculante du Halo permet un accés simple et rapide aux
consommables. Adapté a des surfaces de 40 a 120 m 2 Muni de tube & haute efficacité 15 w. Le modele Halo 45 Aqua bénéficie d'une protection IP45 est de tubes

anti éclats.

01241157 HALO 15 588 x 248 x 118 40 m2 1x 15w (TPX15-18) u 165,26
01241158 HALO 30 588 x 404 x 118 80 m2 2x 15w (TPX15-18) | 226,50
01241159 HALO 45 588 x 404 X 118 120 m2 3x 15w (TPX15-18) ] 275,73
01241160 HALO 45 AQUA 588 x 404 X 118 120 m2 3 x 15w (TPX15-18S) 399,13
01241161 HALO 2X30 588 X 404 X 236 160 M2 4 x 15w (TPX15-18) ] 352,72

%+ Désinsectiseur a glu IP65 Flytrap Commercial

=¥ Congu pour les zones de préparation alimentaire
=¥ Environnements humides

Le Flytrap est une solution hygiénique et performante pour le controle des insectes volants dans les milieux sensibles comme
les zones de préparation alimentaire.

Le Flytrap IP65 est recommandé pour les environnements extrémes (industries, abattoirs, fromagerie...etc.).

Tous les appareils Flytrap Pro integrent les plaques de glu nouvelle génération GLUPAC imprégnées de phéromones, résistant
a I'humidité et aux U.V.

Le Flytrap Commercial peut étre installé en position suspendue, montage  « slimline » ou en applique murale pour plus de
discrétion.

Conforme a la réglementation RoHS et aux normes européennes en vigueur (CE)
Tube UV actinique, haute efficacité
Garanti 3 ans (hors tubes UV)

01241014 FTC30 IP65 470 x 185 x 355 80 m? 2 x 15W - 450mm 337,16
01241015 FTC40 IP65 623 x 185 x 355 120 m? 2x18W 446,81
01241016 FTC80 IP65 623 x 185 x 355 240 m? 2 x 36W 507,78

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

7.« Dessiccateur RADWAG série MA.R

=»Grand affichage graphique rétro-éclairé

‘ =¥ Séchage par lampe infra rouge (résistance métallique en option: modéle NS)

=¥ Connexion clavier PC
Dessiccateur RADWAG série MA.R, niveau professionnel, pour les applications de routine de mesure d'humidité ou extrait sec
dans tous types d'échantillons.

Précision de pesée : 0,1 ou 1 mg - Portée: 50 - 110 ou 210g

Précision de lecture : 0,001%

Reproductibilité : +/-0,05% si échantillon de 2g env ; +/-0,01% si échantillon de 10g environ
Température max de chauffage : 160°c (250°c sur demande)

Arrét de I'analyse : automatique, prédéfini ou manuel.

Programmes mémorisables : 100

Interfaces RS232 et USB (Wifi en option)

Modeéle MA50/1.R MAS50.R MAS50.R.NS MA110.R MA210.R
Portée /Précision 50g/0,1mg 50g/1mg 50g/1mg 110/1mg 210/1mg
Chauffage Infra rouge Infra rouge Résistance métallique Infra rouge Infra rouge
Température max (°c) 160 160 160 160 160
Prix € HT 1100,00 1000,00 1330,00 1050,00 1100,00

Z+ Etiquette de tragabilité des allergénes LabelFresh

Etiquette en conformité avec les nouvelles normes UE 1169/2011, en vigueur depuis le 13 décembre 2014.

Dimensions étiquette : 70 x 45 mm

0701922 Etiquette de tracabilité des allergénes Rouleau de 500 8,96
Z« Etiquette de tragabilité DLC LabelFresh
——
LabelFresh’  Efiqueties  mm— ”Unlve‘rse"e‘ . .
HACCP =¥ S'enléve trés facilement sans résidu de colle
. Etiquettes DLC _ «% Un seul modeéle pour chaque jour et chaque utilisation.
? Dimensions étiquette : 70 x 45 mm
: = ::"" I
I. L : ,,_,:.' 0701923 Etiquette de tragabilité DLC Rouleau de 300 8,00
300-...... g
- ..undwlﬂ
K\ {
Etiquette totalement hydrosoluble. Emballage étanche a I'air permettant un stockage de longue durée.
Dimensions étiquette : 70 x 45 mm
Rouleau de 250 15,06

0701924 Etiquette de tracabilité hydrosoluble

Prix € HT sans engagement
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7+ Etiquette de tragabilité pour surgelés LabelFresh

Colle tres bien. Ne laisse pas de trace.
L'étiquette ne colle pas sur des produits déja surgelés.

Dimensions étiquette : 70 x 45 mm

0701921 Etiquette de tracabilité pour surgelés Rouleau de 500 8,96

%+ Etiquette de tragabilité warning LabelFresh - Utiliser d'abord

Etiqueties HACCP
LabelFresh Ces étiquettes permettent de bien respecter I'ordre de I'inventaire FIFO.
A Dimensions étiquette : 30 x 25 mm
e m
utiliser o
deors = 0701920 Etiquette de tracabilité "utiliser d'abord" Rouleau de 1000 7,33
1000 NI z

%+ Etiquette journaliéere HACCP LabelFresh - Starterkit

Les Starterkits de LabelFresh sont idéaux pour commencer a étiqueter vos aliments.

0701916 StarterKit Easy Inox Inox 7 x 1000 étiquettes LabelFresh Easy A 104,21
0701917 StarterKit Pro Inox Inox 7 x 500 étiquettes LabelFresh Pro B 115,65
0701918 LabelFresh Express Boite Carton 7 x 250 étiquettes LabelFresh Easy (¢} 32,88

). Etiquette journaliére HACCP LabelFresh

L abelf resf

Les étiquettes HACCP LabelFresh Pro sont conseillées aux grandes entreprises ou plusieurs personnes travaillent les aliments. Elles vous permettent de mettre en
place un tragage extensif, pour pouvoir garantir une sécurité alimentaire optimale.

Les étiquettes HACCP LabelFresh Easy sont conseillées aux petites entreprises ne nécessitant pas un tragage au niveau des travailleurs. Ces étiquettes vous
permettent de satisfaire au minimum légal requis en matiére de sécurité alimentaire.

Champs d'informations Labelfresh Pro : Description produit, Quantité, Travailleur, Date de production, Heure, Date de péremption
Dimensions : Labelfresh Pro : 70 x 45 mm - Labelfresh Easy : 30 x 25 mm

Désignation Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Couleur ] | | | ]
1
Prix € HT 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96
2
Prix € HT 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33

Prix € HT sans engagement
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(2. Distributeur inox pour étiquette journaliere HACCP LabelFresh

Référence Désignation Prix €HT
0701900 Mini distributeur inox 19,92
0701901 Distributeur inox 7 jours 52,93

Zic Post-it de tracabilité

= Pré-impression des informations essentielles

Parfaitement adapté a votre démarche HACCP, la nouvelle Note Post -it de tragabilité alimentaire apporte une solution idéale
pour la gestion de vos plats préparés.

. - Spécial chambre froide, le Post-it ne se décolle pas avec I'humidité et résiste a une forte ventilation grace & un encollage sur toute sa surface
* Vendu par 6 blocs de 50 feuilles

il Référence Désignation Dimensions (LxH) mm Conditionnement Prix €HT
puedetrioten 10012501 Bloc post-it de tragabilité alimentaire 100 x 40 6 blocs de 50 feuilles 11,88
BLC inuerest
Mialisé par

Prélevez votre échantillon Rangez le prélévement du jour Sortez le prélévement le plus ancien

= Etanches et résistants aux chocs
=) Fabrication conforme BRC/loP
= Grande contenance

Les couvercles assurent une fermeture hermétique en évitant le risque de contamination croisée entre plusieurs prélévements lors du stockage ou du transport en
cas de contrdle.
Fabrication conforme BRC/IoP selon les normes d'hygiéne et de sécurité alimentaire les plus strictes.

Grande contenance > 100 g, ce qui permet de conserver des échantillons volumineux.

Plus d'infos : reportez vous a la rubrique "Mise en pratique" de notre site internet.

Contenance : 260 g
Conditionnement par 500
Prix dégressifs par quantité

Référence Désignation Conditionnement

100025 Barquette plat témion Carton de 500 54,06
100026 Couvercle plat t¢émoin Carton de 500 45,17
100027 Etiquette d'identification plat témoin Rouleau de 500 6,56

Prix € HT sans engagement
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Zi¢ Armoire plat témoin compacte

=5 niveaux de stockage
=»2 modéles compactes : 5 ou 7 jours
= Gestion des échantillons témoins simple et sécurisée

Hygialim fait évoluer son armoire de plats témoins.

- Capacité augmentée : 5 niveaux et jusqu'a 35 barquettes

- Encombrement réduit

Des poignées et des butées aux extrémités, vous permettent de déplacer aisément vos échantillons témoins. Facile a nettoyer
pour plus d'hygiéne, I'armoire résiste aux passages en lave-vaisselle batterie.

Polystyrene choc blanc

Sestion rigoureuse avec I'armoire Sl Référence Désignation Dim ext (LxPxH) mm Capacité
1812000 Armoire 5 jours 385 x 130 x 343 25 barquettes 69,00
1812001 Armoire 7 jours 531 x 130 x 343 35 barquettes 75,00

\

%+ Ensemble mural, Pupitre et Rotor Tarifold

Vendu vide, prévoir poches a pivot
L'ensemble pupitre comprend un socle + 1 élément mural. Le socle peut recevoir jusqu'a 3 ensembles muraux.
Pluggers : remplacent les butées latérales et permettent un angle lecture optimal.

Référence Désignation Repéres Capacité

7130052 Elément mural vide avec Pluggers A 10 poches 12,68
7130053 Ensemble pupitre vide avec Pluggers B 10 poches 41,48
7130054 Ensemble rotor vide (¢} 50 poches 105,50
7130065 Elément mural vide Inox A 10 poches 42,04
7130066 Socle pupitre Inox pour ensembe mural 7130065 B 1 a 3 ensembles muraux 75,66

@. Poche a pivots

2
Poches FOLDFIVE : 1 poche a pivots en PVC + 4 étuis additionnels (soit 10 vues)
Couleur Assortis O L] [ L]
10 poches a pivots PVC EH 7130055 7130056 7130057 7130058 7130059 7130060 7130061

Prix € HT 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08

10 poches PVC a pivots Inox H 7130067
Prix € HT 37,18

5 poches FOLDFIVE A 7130064

Prix € HT 35,38

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

%+ Ensemble mural - pupitre complet avec 10 poches antimicrobiennnes Tarifold

“» Empéche la prolifération microbienne en éliminant les micro-organismes
=» Conforme a la directive européenne sur les produits biocides 98/88/EC
=» Parfaitement adapté aux cuisines, restaurants, industrie agroalimentaire, ...

Le film (PVC 11/100) des pochettes a été traité avec l'additif antimicrobien Agion, utilisant la technologie des ions d’argent.
Comment ¢a marche ?

Chagque jour, les pochettes sont touchées et manipulées par des personnes différentes. Par conséquent, les micro -organismes,
bactéries et champignons peuvent proliférer et se transmettre par contact régulier. Les pochettes vont libérer les ions d  ’argent
aux propriétés antimicrobiennes chaque fois que les micro-organismes nocifs apparaissent sur la surface de la poche.

L'ensemble mural se compose de 4 pluggers, remplacent les butées latérales et permettent un angle de lecture optimal ; 10 poches a pivots Sterifold

antibactériennes ; 5 cavaliers (inserts neutres/couleur) pour I'indexage des poches ; matériel de fixation vis chevilles et entretoise
Extensible a 'infini par simple couplage.

Pupitre : socle + ensemble mural (peut-étre étendu a 20 et 30 poches en rajoutant 1 ou 2 ensembles muraux )

07130002 Ensemble mural 10 pochettes antibacteriennes u 50,80
07130003 Ensemble pupitre 10 pochettes antibacteriennes | 79,24
07130005 Ensemble mural Inox 10 pochettes antibacteriennes | | 81,34
07130006 Ensemble pupitre Inox 10 pochettes antibacteriennes | 156,60
Poche a pivots antimicrobienne Sterifold

Portrait A4, ouverture de la poche sur le haut

07130001 Pochettes antibactérienne A4 || Lot de 10 38,16

07130004 Pochettes antibactérienne Inox A4 u Lot de 10 40,10

%+ Ensemble mural 5 poches « Food »

=» Afficher, mettre a disposition, protéger vos recettes, menus, Normes ISO, ...

Les avantages : temps et efficacité en cuisine grace a une information a portée de main ; protection des documents importants
contre les salissures ; flexibilité : possibilité de prendre une poche et la poser a c6té du plan de travail ; ergonomie : les
consignes sont toujours a hauteur d ’oeil ; plastique résistant aux chocs et lavable ; Ggorges d  ’écoulement ; les ensembles
peuvent se positionner cote a cote ; pivots en inox haute résitance.

Elément mural en plastique injecté PS choc gris clair

Livré avec 5 poches A4 PVC a pivots (coloris assorti : bleu, rouge, jaune, vert et noir) et matériel de fixation
Pivots inoxidables

Butées latérales intégrées pour le maintien optimal des poches

7130069 Ensemble mural Inox "Food" 5 poches 30,50

Z+ Film protecteur antimicrobien

Détruit 90% des bactéries en moins de 2 heures et 99.9% en moins de 24 heures*.

S’applique sur toute surface difficile a entretenir et fréequemment touchée par des personnes différentes : écran d'ordinateur,
interrupteurs, poignées de porte, fenétre, ...

Facile a nettoyer avec des produits de nettoyage courants.

Actif sur : Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Aeruginosa, Streptococcus, Escherichia Coli, Aspergillus Niger, Legionella,
Pneumophilia SARS.

Technologie a base d ’ions d’argent : antimicrobien reconnu, utilisé depuis|  ’antiquité pour la désinfection. Composant
inorganique naturel ne présentant aucun risque pour la santé. Ne se déclenche que lors d ‘une présence microbienne (effet
réservoir). Longue durée de vie.

*ATTENTION : le traitement du matériau aux ions d "argent ne dispense d’aucune regle et procédure d’hygiéne habituelles, qui doivent étre strictement
maintenues et suivies.

07130009 Planches A4 10 planches 16,66
07130010 Planches A5 10 planches 11,56
07130011 Planches A3 10 planches 26,62
07130013 Rouleau largeur 33 cm Rouleau de 10 m 51,90
07130012 Rouleau largeur 1m Rouleau de 3 m 49,56

Grosseron S.A.V.

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre
démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de :

* Maintenance préventive

* Maintenance corrective

+ Vérification métrologique en atelier ou sur site = ‘

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement
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z+ Poche repositionnable Kang

=¥ Encadrer et afficher en un clin d’oeil
“» Pour documents fréquemment renouvelés

Modeéle Easy-clic : cette poche se colle, se décolle et se recolle a volonté sur toute surface lisse sans laisser de traces (métal,
verre, bois, ...). L’aimant de fermeture placé dans le coin de la poche assure une fermeture pratique et un maintien parfait du
document.

Modéle Esay load magnetic : un dos entierement magnétique et tout en couleur pour encadrer et afficher en un clin d ’oeil ! La
fermeture coin « easy load » pratique et rapide pour insérer et extraire les documents.

Peut contenir jusqu’a 10 feuilles de papier 80 gr

7130028 Kang Easy Clic Coin rouge Sachet de 5 17,24
7130029 Kang Easy Clic Assortiment : bleu, rouge, jaune, vert, noir Sachet de 5 18,08
7130026 Kang Easy load Magnétique Assortiment : bleu, rouge, jaune, vert, noir Sachet de 5 37,30

%+ Poche-cadre a suspendre

Couleur

Prix € HT

Prix € HT

=¥ Rapport qualité/prix imbattable
=¥ Pochette robuste

La poche a anse est une solution simple et efficace pour afficher tout type de documents !

Vendu par sachet de 5

Poche en PVC souple antireflets 11/100éme
Fixation par anse métallique

Dimensions poche : 345 x 230 x 3 mm
Assortiment couleur : bleu, rouge, jaune, vert, noir

|| | || | Assorti |
15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04
15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04

%= Pochette a fermeture étanche

=

Idéal pour les cuisines, tout local en atmosphére humide, ...
Poche a fermeture étanche a pression permettant d'assurer une protection de vos documents contre I'humidité, les
éclaboussures et les coulures. La fermeture est placée au bas de la poche pour faciliter le ruissellement.

Couleur : rouge

07130019 Pochette étanche A4 Lot de 5 pochettes 23,26
07130021 Pochette étanche A4 a pivots inox Lot de 5 pochettes 27,08
07130020 Pochette étanche A4 a anse Lot de 5 pochettes 22,84
07130022 Ensemble mural inox + 10 pochettes étanches 97,00

7+ Pochette de circulation antimicrobienne

La pochette idéale pour faire circuler linformation sans faire circuler les bactéries.

Les ions d’argent présents dans la poche Sterifold empéchent toute prolifération en éliminant les micro -organismes présentant
un risque.

Tests réalisés sur Baccillus cereus, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa.

Poche en PVC antireflet 11/100éme
Dimensions intérieures : 33,5 x 26 cm
Ouverture de la poche sur le grand coté

Paquet de 5
07130007 Pochette de circulation avec rabat ] Lot de 5 33,96
07130008 Pochette de circulation | Lot de 5 28,28

Prix € HT sans engagement
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z+ Porte copie avec stylo

“¥|déal pour la prise de notes

Les porte-copies permettent I'affichage et la prise de notes dans des conditions optimales.
Poche avec fond rigide disposant de deux languettes en PVC souple de chaque coté sur la hauteur pour maintenir une feuille.

Poche en PVC rigide
Fixation verticale, livré avec stylo
Anse métallique ultra-résistante ou dos magnétique

07130015 Porte copie a anse | Sachet de 5 19,80
07130016 Porte copie magnétique u Sachet de 5 25,50
J 07130017 Porte copie a anse avec stylo u Sachet de 5 31,66
) 07130018 Porte copie magnétique avec stylo | Sachet de 5 37,70
Poche a soufflet munie de deux anses de suspension.
Pour documents A4
07130014 Vide poche Assortiment : bleu, rouge, jaune, vert, noir Lot de 5 30,64

%+ Glaciére isotherme de 10 2100 L

/ . =, /
4% &P
/ :
~ ‘ ./‘
A B c D E
Les glacieres isothermes sont destinées a respecter la chaine du froid lors du transport des denrées périssables, échantillons, prélevements, vaccins, etc. Isolant :

Polyuréthane sans CFC - Coque Polyéthyléne HD bleu (norme BS EN 12256).

Plaques eutectiques en option

sy,
& [

0184020 0L 325 x 220 x 285 245 x 165 x 210 1,8 A 31,85
0184021 30L 480 x 280 x 375 420 x 220 x 305 3.6 B 58,24
0184022 46 L 560 x 345 x 415 455 x 255 x 340 55 Avec vidange (¢} 74,62
0184023 55L 650 x 400 x 440 510 x 285 x 345 7,9 2 roulettes D 121,94
0184025 100 L 860 x 470 x 500 760 x 380 x 405 12,8 Avec vidange E 169,26
Z« Glaciére rigide de 10 a 28 L

=»Trés robuste

Couvercle verrouillable par la poignée.

Joint d'étanchéité pour une meilleure isolation.

0030060 Glaciére rigide 10 litres 310 x 350 x 225 36,40

0022254 Glaciere rigide 17 litres 365 x 450 x 295 46,46

0019431 Glaciére rigide 28 litres 375 x 470 x 320 83,27

Prix € HT sans engagement
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7+ Glaciére rigide de 28 L sur secteur et allume-cigare

Refroidit jusqu'a 18°C de moins que la température ambiante.
Transformateur secteur vendu séparément.

0039405 Glaciere rigide 28 litres sur allume-cigare 94,75
0061148 Transformateur pour secteur 12V /230 V 35,17

7+ Glaciére rigide de 4.5 L

Couvercle réversible a charniere.

0064271 Glaciére rigide 4,5 litres 18,52

% Glaciere textile de 5 et 10L

=»Isolation en mousse PE 6 mm
= Revétement nylon - Fond PVC
= Sangle ajustable

Glaciére pliable équipée d'une pochette frontale.

0068190 Glaciere textile 5L 23x16x 19 16,92
0068191 Glaciére textile 10L 30x17 x 24 24,73

%+ Conteneur isotherme étanche GN KANGABOX® Professional

l1 .2

= Excellentes propriétés thermiques pour maintenir chaud ou froid

= Ultra légeére et résistante aux chocs et aux rayures

= Etanchéité parfaite

=» Facile a nettoyer

=) Résistante au lave vaisselle jusqu'a -80°C

= Contact alimentaire

Avec sa surface intérieure dotée d 'un revétement lisse et son couvercle fermant parfaitement, la KANGABOX  ® Professional est absolument étanche pour les
liquides, la vapeur chaude et les odeurs. La forme intérieure conique répondant aux normes de la restauration avec barres de préhension latérales garantit une
extraction facile des conteneurs.

Kangabox Professional GN 1/1 48 litres :
Poignées intégrées en haut, 4 zones d'étiquetage.
(Dim. ext. : 600%x400x330 mm - Dim. int : 540x340x260 mm - 2kg)

Kangabox Professional GN 1/1 39 litres :
Poignées intégrées en bas.
(Dim. ext. : 600%x400x290 mm - Dim. int : 540x340%217 mm - 1.7kg)

Kangabox Professional Plus GN 1/1 39 litres :
Poignées ergonomiques en haut.
(Dim. ext. : 675x400%290 mm - Dim. int : 540x340x217 mm - 1.8kg)

Construction monobloc en Polypropylene expansé

Prix € HT sans engagement
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2= Conteneur isotherme étanche GN KANGABOX® Professional (Suite)

Couleur | | | ]
1

Prix € HT 52,64 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80
2

Prix € HT 52,64 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80
3

Prix € HT 52,64 71,80 71,80 71,80 71,80 71,80

z= Conteneur isotherme 60x40 KANGABOX® Expert

= Pour les bacs au format 600x400 mm

Vous pouvez compter pleinement sur la KANGABOX ® Expert 60x40 pour transporter des produits alimentaires. Avec les aides
a la préhension pratiques, elle facilite | "extraction et I'insertion des boites en plastique, plateaux et toles de cuisson au format
60x40 cm.

Construction monobloc en PPE (Polypropyléne expansé) - Contact alimentaire - Résistante au lave-vaisselle jusqu’a 80 °C

Couleur | | | | |
Prix € HT 50,93 65,15 65,15 65,15 65,15 65,15
Prix € HT 59,40 76,64 76,64 76,64 76,64 76,64

2« Conteneur isotherme GN KANGABOX® Expert

¥ La boite isotherme pour les professionnels

Poids plume, couvercle fermant parfaitement et surface résistante, pour le transport de conteneurs répondant aux normes de la
restauration, la KANGABOX ® Expert GN offre un maximum de confort et de sécurité. La bordure d ‘empilage haute avec
dispositif de blocage assure un empilage stable, sans risque de basculement. Aides a la préhension pour une extraction et une
insertion facile des conteneurs. Angles arrondis pour porter en toute sécurité.

Construction monobloc en PPE (Polypropyléne expansé) - Contact alimentaire - Résistante au lave-vaisselle jusqu’a 80 °C
Dim GN1/1 ext : 600X400mm - Dim int : 538x338mm
Dim GN1/2 ext : 390x330mm - Dim int : 330x270mm

Couleur | | | ] |

Prix € HT 34,19 42,96 42,96 42,96 42,96 42,96
Prix € HT 35,90 47,29 47,29 47,29 47,29 47,29
Prix € HT 39,53 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64
Prix € HT 41,84 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38
Prix € HT 35,90 41,84 41,84 41,84 41,84 41,84

2= Conteneur isotherme KANGABOX® Expert Mini 1,5 L

=¥ Pour le transport d'échantillons

Construction monobloc en PPE (Polypropyléne expansé) - Contact alimentaire - Résistante au lave-vaisselle jusqu’a 80 °C
Dim. ext. (LxPxH): 210 x 160 x115 mm - Dim. int. (LxPxH) : 180x130x75 mm

Couleur ] ] | [ | |

Prix € HT 8,68 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89

Prix € HT sans engagement
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2= Conteneur isotherme KANGABOX® Tower ouverture frontale

=¥ Matériau ultraléger, teinté dans la masse a 100 %

Ouverture frontale avec porte coulissante a fermeture hermétique, rainures d ’insertion pour bacs ou plaques de cuisson. Barres de préhension stables pour porter
confortablement et en toute sécurité. Fabriquée d’'un bloc sans soudure et avec surface antichocs et anti-rayures pour une grande longévité.
Construction monobloc en PPE (Polypropylene expansé) - Contact alimentaire - Résistante au lave-vaisselle jusqu’a 80 °C

Dim ext : 635x465x660 mm
Dim int : 550x335x545 mm

Couleur | u
Prix € HT 179,40
Prix € HT 239,40 247,76

2« Glaciére 20 L KANGABOX ® Trip

Grande résistance aux variations de température pour maintenir au froid ou au chaud. Surface résistante aux chocs et aux
rayures. Matériau teinté dans la masse a 100 %.

Construction monobloc en PPE (Polypropylene expansé) - Contact alimentaire - Résistante au lave-vaisselle jusqu’a 80 ° - Poids : 1 kg
Dimensions extérieurs (LxIxH) : 380x285x365
Dimensions intérieurs (LxIxH) : 300x220%310

Couleur | | . | |
Prix € HT 36,60 45,58 45,58 45,58 45,58 45,58

2~ Accumulateur de froid pour glaciére

0003264 Accumulateur de froid 2,30

2+ Pack réfrigérant Icecatch

Pack de réfrigération Icecatch ® pour produits thermo -sensibles, a utiliser en industries alimentaires, pharmaceutiques,
biotechnologiques, médicales.

Possibilité d'évacuation avec les déchets classiques (non toxique).

Transition de phase a 0°C.

9.695000 90 90 x 110 x 20 120 108,00
9.695001 170 90 x 150 x 20 80 76,00
9.695002 230 90 x 180 x 20 60 58,50
. 9.695003 460 140 x 190 x 30 32 39,20
9.695004 690 140 x 240 x 40 24 35,40

2+ Plaque eutectique

V4 / J
. o ' i
il = NP S
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Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

2= Plaque eutectique (Suite)

=¥Idéale pour le transport dans des conteneurs isothermes

“¥ Qualité alimentaire

Elément pré-réfrigérable pour prolonger le temps de maintien de la température. Liquide eutectique non toxique permettant une forte prise de congélation et de
restitution du froid des plaques. Etanchéité garantie par une soudure unique a ultrasons.

Surface polyéthylene haute densité lisse de couleur blanche
Temps de congelation 24h - Ne pas mettre au lave-vaisselle

Couleur H | |
Froid restitué +4°C a +8°C +2°C a +4°C -10°C a-3°C -24°C a-18°C
T°C congélation conseillée -18°C -18°C -22°C -28°C

1

Prix € HT 31,85 31,85 31,85 31,85
2

Prix € HT 11,10 11,10 11,10 11,10
3

Prix € HT 8,19 8,19 8,19 8,19
4

Prix € HT 4,46 4,46 4,46 4,46

Prix € HT 45,14 45,14 45,14 45,14

Prix € HT 30,85 30,85 30,85 30,85

Prix € HT 7,55 7,55 7,55 7,55

z= Sachet de gel eutectique

Innovant grace au format bi-poche unique prédécoupés 2X160 g, ils allient parfaitement souplesse d’utilisation et résistance afin
de combler toutes vos exigences liées au transport et a la conservation de vos échantillons, produits alimentaires ou médicaux.
Dimensions du sachet bi-poches : 150 x 220 mm

Dimensions du sachet simple découpé : 150 x 110 mm
Poids total du sachet : 360g - Temps de congélation : 24 h

0184003 0°C +4°C 4 +8°C -18°C Carton de 35 sachets 54,15
0184004 -12°C | +2°C a +5°C -18°C Carton de 35 sachets 54,15
0184005 -21°C -24°C a-18°C -24°C Carton de 35 sachets 54,15

2= Seau isotherme

=¥ Etanche et trés résistant

Seau isotherme rigide en polyuréthane.

Possibilité d'utiliser de I'azote liquide, de la neige carbonique, de la glace ou des solutions salines.
Peut étre désinfecté avec des désinfectants classiques.

Forme octogonale parfaitement stable.

Poignée moulée dans la masse.

Couvercle hermétique permettant un empilage parfait.

0529017 275x330 180x180 210x210 155x155 4,5 185 1200 105,33

2z« Psychromeétre sur plaque

= Sans mercure

& Ensemble composé de deux thermometres sans mercure liquide de couleur rouge au 1/5°C et d ‘un réservoir d’eau, le tout
monté sur une monture polystyréne blanche.

0712512 Psychromeétre complet 150,66

1 0712504 Platine de psychrometre 25,92
8 L 0712511 Thermomeétres (par2), 0 +40°C a 0.2°C 70,94
0712502 Tube a eau 8,30

0203118 Bouchon pour tube a eau 0,39

0712503 Sachet de 25 meches 8,05

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

7+ Thermohygromeétre Pocket line Testo 610

= Capteur capacitif TESTO stable a long terme

Fonction hold, min, max.
Ecran rétro-éclairé.

Capot de protection.

Fixation ceinture et dragonne.

Etendue (CTN) : -10 ... +50°C

Précision (CTN) : +0,5°C

Résolution (CTN) : 0,1°C

Etendue (capacitif) : 0 ... +100% HR
Précision (capacitif) : +2,5% HR (+5 ... +95% HR)
Résolution (capacitif) : 0,1% HR

Cadence de mesure : 0,5 sec

Temp. d'utilisation : -10 ... +50°C

Type de pile : 2x AAA (alcaline)

Autonomie : 200 heures

Dimensions : 119 x 46 x 25 mm (avec capot)

H230907 Thermohygrometre Pocket line TESTO 610 126,00

%+ Thermohygromeétre Pocket line Testo 605-H1

= Calcul du point de rosée de -20 a +50°C
= Capteur capacitif stable a long terme

Téte pivotante.
Ecran rétro-éclairé.

Etendue (capacitif) : 0 ... +95% HR
Précision (capacitif) : £3% HR
Résolution (capacitif) : 0,1% HR
Etendue (CTN): 0 ... +50°C
Précision (CTN) : +0,5°C
Résolution (CTN) : 0,1°C

Temp. d'utilisation : 0 ... +50°C
Type de pile : 3x AAA (alcaline)
Autonomie : 1000 heures
Dimensions : 180 x 37 x 36 mm

H230908 Thermo-hygromeétre Pocket line TESTO 605-H1 93,45

%+ Mini incubateur

= Simple d'utilisation
=»Peu encombrant
= Idéal pour les petits laboratoires

Livré avec 1 multirack pour lames gélosées et 1 thermometre.

Gamme de température : préréglage usine a 35°C ou variable de 25 a 45°C - précision : +/- 1°C - capacité maximale (a titre indicatif) : 18 lames
gélosées ou 30 boites contact, 12 boites diam 90 mm, 80 Petriflm™ - dimensions externes Hx L x P : 155 x 310 x 168 mm - dimensions internes H x L

x P :120 x 220 x 150 mm - poids : 1,1 kg

1092100 Incubateur 4 litres 258,00

%+ Lave-mains Inox

L. .

De forme carrée, 30 x 30 cm, il apporte la solution adéquate pour le lavage des mains, sans encombrement superflu.
Il est livré entierement équipé avec un pré-mélangeur eau chaude - eau froide, le flexible pour le raccordement du prémélangeur au col de cygne, le col de cygne et

le siphon. Il est muni de clapets anti-retour pour la protection du réseau d’eau potable.

Construction en acier inoxydable

Cuve @ 275 mm, profondeur 115 mm

Commande au genou par palette avec temporisation de 6 secondes

Réglage de la température EC - EF a I'aide d’'une molette

Pré-mélangeur avec clapets anti-retour

Raccordement sur 2 entrées filetées males 15 x 21

Fixation avec vis @ 4.5 mm et chevilles fournies

Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

2= Lave-mains Inox (Suite)

1811026 Lave mains GA sans dosseret 330 x 330 x170 5 A 209,00
1811027 Lave mains GA avec dosseret 350 x 330 x500 6 B 237,00
1811028 Lave mains GA avec dosseret + distributeur de savont 350 x330 x 500 6 C 263,00

2+ Lave-mains a commande électronique TS 2000N

TS 2000N est un lave-mains entierement monobloc. L'ensemble "cuve, jupe et dosseret" est réalisé dans une seule piece, par
emboutissage.

Facilité de mise en place et d'utilisation : Le mitigeur étant intégré dans le robinet, le montage du TS 2000N est simplifié et le
temps nécessaire

a linstallation est réduit. La commande électronique montée en standard facilite le nettoyage des mains: la simple approche de
celles-ci devant le cellule de détection déclenche l'arrivée d'eau, sans qu'il soit nécessaire d'exercer simultanément un appui sur
une tige ou sur une palette de commande.

Hygiene : Le robinet a commande électronique permet d'éviter tout contact physique entre I'utilisateur et le produit. En outre, TS
2000N facilite I'opération de nettoyage, car la continuité de la piece dans laquelle il est formé garantit I'absence de recoins,
d'interstices ou de piéces de liaison. Il est construit selon les prescriptions de I'accord AC D40 -005 AFNOR, relatif a I'hygiéne
alimentaire.

Construction en acier inoxydable alimentaire, monobloc avec dosseret intégré.

Cuve 350 x 275 mm, profondeur 100 mm

Alimentation électrique par une pile 9 volts, type LR61 fournie (150 000 utilisations)

Réglage de la température a I'aide d'une vis située sur le c6té du robinet

Livré avec brosse a ongles, 2 flexibles de raccordement, siphon et support de fixation murale
Corbeille translucide a la surface grainée, capacité 20 litres, pour la récupération des essuie-mains.

1811029 TS 2000N 400 x 400 x 755 638,00

2+ Paillasses Inox

=¥ Dessus renforcé

=?Inox Aisi 304

=¥ Pieds inox réglables

= Gamme compléte de mobilier permettant une réelle modularité

Hauteur 850 a 900 mm, profondeur variant de 600 a 700 mm, relevé arriére hauteur 100 mm inox, pieds réglables.

Longueur mm 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Prix € HT 445,20 484,80 522,00 567,60 603,60 645,60 680,40 918,00
Prix € HT 517,20 577,20 614,40 662,40 732,00 784,80 843,60 1027,20
Prix € HT 430,80 470,40 507,60 555,60 590,40 632,40 667,20 902,40
Prix € HT 495,60 562,80 595,20 640,80 708,00 757,20 813,60 994,80
Prix € HT 754,80 793,20 830,40 877,20 913,20 955,20 990,00 1155,60
Prix € HT 754,80 793,20 830,40 877,20 913,20 955,20 990,00 1155,60
Prix € HT 795,60 865,20 902,40 949,20 1020,00 1072,80 1131,60 1243,20

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

7 Paillasses Inox (Suite)

Longueur mm

Prix € HT

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

795,60 865,20 902,40 949,20 1020,00 1072,80 1131,60 1243,20

%+ PHmetre Hanna PHEP 4 et 5

Ees

%+ PHmeétre Eutech

=» Compact

=¥ Précis

= Convivial

=IP 67

=) Electrode remplagable

“»Double affichage : température et pH
=¥Léger
=»Etanche

Auto-extinction aprés 8 minutes d'utilisation 4 piles 1,5 V / 50 heures d'utilisation.
Electrode remplagable.
Jonction en tissus renouvelable, il suffit a I'aide d'une pince d'en extraire 3 mm et de couper la partie usagée.

Environnement :

0 a50°C, jusqu'a 100% humidité relative

Indicateur de stabilité

Gamme : -2,00 a 16,00 pH /-5,0 4 60,0°C +/-0,5°C

Etalonnage : en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampon au choix : 4,01 ;7,01 ; 10,01 ou 4,01 ; 6,86 ; 9,18
Compensation de température automatique

Dimensions : 163 x 40 x 26 mm

Poids : 85 g

0137032 H1 98127 PhP4 0,1 +/-0,1 85,00
0137030 HI 98128 PhP5 0,01 +/-0,05 104,00
0137031 Electrode de rechange -- - 62,00

pHTestr 20 : pour usage général. Sonde double jonction.
pHTestr BNC: pour sonde pH déportée (connecteur BNC)

pHSpear : avec sonde a piquer

Température d'utilisation: de 0 a 50°C

Correction de température automatique (sauf pHSpear-25°C)
Etalonnage: 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01. 3 points maxi

Gamme de pH: -1.00 & 15.00
Dimensions: 16.5 x 3.8 cm
Garantie: 2 ans

Poids: 103g

Piles: 4x1.5V

P113501
P113502
P113503

PHmeétre pHTestr 20 152,00
pHmeétre pHtestr 10 avec connection BNC (sans sonde) 152,00
PHmétre pHSpear 332,00

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

%= Multiparamétres HORIBA LAQUAtwin

“¥ Mesure des micro-volumes d'échantillons a partir de 0.1 ml
=»Mesure d'échantillons solides, poudres, papiers et liquides
=» Mesure par immersion, prélévement ou gouttes

Cellule de mesure plate

Mesure d'ion par Electrode Sélectrice lonique (ISE)
Calibration en 1 ou deux points

Boite de transport livrée avec l'instrument

Etanche IP67

| g Affichage LCD

y Conditions d'utilisation: de 5 a 40°C

Alimentation: pile CR2032 (x2)

Autonomie: environ 400 heures

Dimensions: 164mm x 29mm x 20mm / Environ 50 g (instrument seul, sans piles)

Livré avec: 2 piles CR2032 , 1 Pipette, Manuel d’instruction et manuel rapide, Boite de stockage, 2 solutions étalons de 14 ml chacune.

ok

n

LACHIA

b)

LAQUAtwin R 0.1/0.01 pH
P047700 B712 pH De pH2 a pH12 (sélectionnable) 240,90
. R » 4 a0 )
C047700 LAQUAtwin Cond / Sal / TDS De0a 19.9m§/cm /De0a1.1%/ Fonction de la plage de 295,90
B771 De 0 a 9900ppm mesure
LAQUAtwin o N . Fonction de la plage de
S047700 B721 Salinité De 0.1 a 10% (par poids) e —— 328,90
LAQUAtwin . R Fonction de la plage de
5047701 B729 lon sodium De 23 & 2300 ppm i ep 9 328,90
LAQUAtwin . N Fonction de la plage de
P047701 B731 lon Potassium De 39 a 3900 ppm e 328,90
LAQUAtwin lon Nitrate (Pour . Fonction de la plage de
ST B742 analyse de sol) De 0 2 800ppm mesure 544,50
N047704 LAQUAtwin  lon N|trat'e (Pour usage De 62 4 6200 ppm Fonction de la plage de 328,90
B743 général) mesure
coa77o1  LAQUAWIN lon Calcium De 40 & 4000 ppm FETEETCRIE PERREE o0 g
B751 mesure
%= PHmetre Mettler Five GO
. =¥ Fonctionnement intuitif
“¥ Forme ergonomique
= Etanche (IP67)
Affichage grand écran
Compensation en température: ATC et MTC
Connexion par BNC
Plage de mesure: de 0 a 14 /-1999 a 1999 mV
Résolution: de 0.01 pH/1mV /0.1°C
Précision: +/- 0.01 pH / +/-1mV / +/-0.5°C
Etalonnage: 3 points max
Mémoire: 200 mesures / étalonnage actuel
Dimensions/poids: 188 x 77 x 33 mm / 0,26 kg
Piles: 4x1.5V AAA / > 200heures
P053112 Phmetre FiveGo (appareil neul) 320,00
P053113 Phmeétre FiveGo Kit standard (avec LE438 IP68) 470,00
P053114 Phmeétre FiveGo Kit agroalimentaire (avec LE427 IP68) 510,00
P053115 Phmétre FiveGo Kit terrain (avec LE438 IP68) 530,00

7+ PHmétre portable Hanna HI9124 HI9125

= Boitier étanche.
=» Ecran multiniveau extra-large.
=» Gamme pH et température élargie.

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Z+ PHmétre portable Hanna HI9124 HI9125 (Suite)

Affichage simultané des valeurs de pH, température et pictogrammes.
Livré avec électrode de pH HI1230B et sonde de température.

Gamme de pH :-2,00 a 16,0.

Gamme de température : -20 a 120°C.

Résolution / précision : 0,01 pH /0,01 pH ; 0,1°C/0,4°C.

Alimentation par 4 piles AAA.

Poids: 525g.

HI 9124 et HI 9125 livrés en mallette avec une électrode pH combinée HI 1230B, fiche BNC avec 1m
de cable, une sonde de température HI 7662 avec 1m de cable, un kit d’étalonnage pH

4,01 & 7,01 (20 ml de chaque) et un mode d’emploi.

0136101 HI 9124 - IP 67 Température et pH 421,00
0136102 HI 9125 031999 mV IP 67 Température et pH/mV 445,00

7%+ PHmeétre WTW 3110

=» Robuste
“#100% étanche
=¥ Ecran graphique intuitif

Clavier facile a nettoyer.
Ecran graphique intuitif.
Calibrage en 1 ou 2 ou 3 points, technique, DIN ou WTW.

Gamme de pH : -2,000 a +19,999 +/-0,005.

Gamme de mV : +/- 1200 +/-0,3 mV.

Température : -5 a +105°C +/- 0,1°C

Alimentation par piles (jusqu'a 2500h)

Compensation de la température en manuel ou avec une sonde de température
L'électrode sentix 41 est équipée d'une sonde de température intégrée

P226566 PHmeétre PH3110 nu 511,00
P226567 PHmetre PH3110 en mallette avec accessoires et sentix 41 698,00
0753102 Boitier de protection SM PRO 76,00
0753042 Sonde pH Sentix 41 avec capteur de température intégré 192,00
0330021 Cable pour une connexion d'électrode S7 40,00
0753003 Sonde de température TFK 325 avec clips pour Sentix 161,70
0753094 Sonde de température TFK 325 sans clips 133,00

7+ Electrode Mettler Ingold Lot 406 M6 DXK S7

=¥ A gel et sans poreux
=¥|déale pour agro-alimentaire

_« “¥ldéale pour les milieux riches en protéines, en sulfure et pollués

GammedepH:2a 11.
Gamme de température : 0 a 80°C.

Electrolyte : polymére XEROLYT®PLUS.
Connexion S7.

0330023 Electrode de pénétration Lot 406 M6 DXK S7 240,00

%+ Couteau pour la prise de pH dans la viande

=¥Lame en inox
=¥ Adaptable sur électrode reférence 0330023 / 0021618

L053000 Lame porte électrode pour le pH de la viande 485,10
0330046 Cable 1 m DIN/S7 pour lame porte-électrode de pH 72,02

Prix € HT sans engagement
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2= Couteau pour la prise de pH dans la viande (Suite)

0330050 Cable 1 m BNC/S7 pour lame porte-électrode de pH 68,64

2= Solution tampon pH en sachet

Solution fraiche (de 20 ml) préte a I'emploi, pour une calibration rapide du pH.
Ouverture facile permettant I'immersion de I'électrode directement dans le sachet.
Usage unique.
. Rattachée NIST.

\ -
_\//,:/, 7 Wﬁi B 0451012 4.01 Hanna 1 bte de 25 sachets + certificat 32,00
QY = 1 0451010 7.01 Hanna 1 bte de 25 sachets + certificat 32,00
: ?7‘ 0451014 10.01 Hanna 1 bte de 25 sachets + certificat 32,00
0451015 4.01et7.01 Hanna 1 bte de 10 sachets (5 de chaque) + certificat 21,00

A
=¥ Avec ou sans compensation de température (ATC)
=¥ Livré avec étui

Modeéle ATC : valeur lue ramenée a 20°C pour des mesures entre 10 et 30°C.

Non destiné a la mesure de la teneur en sucre des moiits de raisin naturels pour la rémunération des viticulteurs

0999039 % Brix 0-10% 0,1% Oui A 78,76
0999026 % Brix 0-20% 0,1% Non A 71,74
0999030 % Brix 0-20% 0,1% Oui A 75,18
0999031 % Brix 0-32% 0,2% Oui A 72,02
0999021 % Brix 28-62% 0,2% Non A 72,28
0999032 % Brix 28-62% 0,2% Oui A 75,00
0999040 % Brix 40-82% 0,5% Oui A 78,60
0999023 % Brix 0-50/50-80% 1% Non B 165,90
0999042 % Brix 0-42/42-71/71-90% 0,2% Non B 400,94
0999041 % Brix (miel et confiture) 58-90% / 38-43°Be / 12-27 Eau 0,5% Brix / 0,5°Be / 1% Eau Oui A 78,24
0999028 Salinité 0-28% 0,2% Non A 76,56
0999034 Salinité 0-28% 0,2% Oui A 74,84
0999027 Salinité 0-100%o 1%o Non A 72,76
0999033 Salinité 0-100%o 1%o Oui A 73,82
0999037 Anti-gel et charge batterie -50-0°c / 1,15-1,30 sg 5°c /0,01 sg Non Cc 56,38
0999038 Anti-gel et charge batterie -50-0°c / 1,15-1,30 sg 5°c /0,01 sg Oui C 73,82
0999043 Alcool 0-80 %Vol 1 %Vol Oui A 79,40
0999045 Vin / Jus de fruit 0-25 %Vol / 0-20°Be 0,2 %Vol / 0,2°Be Oui A 78,32
0999047 Vin / Jus de fruit 0-140°Oe / 0-25 Babo / 0-32 % Brix 1°Oe / 0,2° Babo / 0,2 %Brix Oui A 78,32
0999044 Vin / Jus de fruit -25 %Vol / 0-40 %Brix 0,2 %Vol / 0,2 %Brix Oui A 95,24

2= Réfractométre a main ATAGO

Prix € HT sans engagement
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Z+ Réfractométre a main ATAGO (Suite)

“»IP 65

“» Echelle bleue haute résolution
=» Résistant

¥ Grip confortable

ASD (Automatic Sample Distribution ) : la conception du prisme permet de répartir de maniére homogéne I'échantillon sous le volet.
Modele non ATC : calibration en 1 point (eau distillée ou solution standard) avec un tournevis.

Modeéle ATC : calibrage usine non modifiable - Lecture ramenée a 20°c.

Volet en résine T° max 40°C (modele H, T° max 100°C)

Dim HxLxP : 33x33x204 mm sauf HRS 500 40x40x200 mm

Poids : 160 g (200g pour HRS 500)
Livré avec etui rigide de transport

Non destiné a la mesure de la teneur en sucre des moiits de raisin naturels pour la rémunération des viticulteurs

0051012 MASTER-10alpha % Brix 0-10 % 0,1 % Oui A 206,12
0051013 MASTER-20alpha % Brix 0-20 % 0,1 % Oui A 206,12
0051007 MASTER-alpha % Brix 0-33 % 0,2 % Oui A 206,12
0051011 MASTER-53alpha % Brix 0-53 % 0,5 % Oui A 206,12
0051008 MASTER-2alpha % Brix 28-62 % 0,2 % Oui A 206,12
0051010 MASTER-4alpha % Brix 45-82 % 0,2 % Oui A 206,12
0051009 MASTER-3alpha % Brix 58-90 % 0,2 % Oui A 206,12
0051023 MASTER-80H % Brix 30-80 % 0,5 % Oui C 248,24
0051024 MASTER-93H % Brix 45-93 % 0,5 % Oui C 248,24
0051017 HRS 500 % Brix 0-90 % 0,2 % Non D 537,12
0051018 MASTER-RI IL.R. 1,435-1,520 0,001 Non A 139,92
0051014 MASTER-28alpha % SALINITE 0-28 % 0,2 % Oui B 206,12
0051027 MASTER -S/MILL-M %o SALINITE / DENSITE 0-100%o / 1,000-1,070 1%0 /0,001 Non B 198,60
oostozs MASTERATC-SMILL: % SALINITE / DENSITE 0-100%/1,000-1,070  1%/0,001 Oui B 222,68
0051019 MASTER-BC ANTI-GEL (ethyleneg)zl_ly_le_tErg:Ene glycol) / CHARGE 50a0 CééASO 1,300 5 CS/GO,01 Non B 165,50
Z- Réfractométre a main Bellingham Eclipse

“»Peu sensible aux chocs

=»Protégé contre 'lhumidité

Echelle claire haute définition.

Prisme facile a nettoyer.

Support stable anti-roulis.

Poignée confortable et isolante.

Volet remplagable en cas de bris.

Fonction unique d'échantillonnage "goutte a goutte".

Ajustement simple du zéro.

Utilisable jusqu'a 95°C

Modele ATC : valeur lue ramenée a 20°C pour des mesures entre 10 et 30°C

Non destiné a la mesure de la teneur en sucre des moiits de raisin naturels pour la rémunération des viticulteurs

0008300 % BRIX 0-15 % 0,1 % Non 225,00

0008301 % BRIX 0-30 % 0,2 % Non 225,00

0008308 % BRIX 0-32 % 0,2 % Non 225,00

0008302 % BRIX 0-50 % 0,5 % Non 225,00

0008309 % BRIX 28-65 % 0,2 % Non 225,00

0008304 % BRIX 45-80 % 0,2 % Non 229,00

0008305 % BRIX 75-95 % 0,2 % Non 229,00

0008311 I.R. 1,333-1,420 IR 0,001 IR Non 243,00

Grosseron S.A.V. -

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre

démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de :

* Maintenance préventive

* Maintenance corrective

« Vérification métrologique en atelier ou sur site - ’

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Z+ Réfractométre numérique portable Hanna

=» Simple et rapide
— = Grand afficheur

A\ = 1P65
1 B

Mesure de l'indice de réfraction et le converti en % (poids) de Saccharose (%Brix), Fructose, Glucose et Sucre inverti.
P Affichage simultanné de la valeur en % et de la température.

& @0 Correction automatique de la température.

Détection d'interférence de lumiére parasite.

Cellule de mesure fonctionnelle : vidange et nettoyage aisés.

Gamme de mesure :

1.3300-1.5080 nD (1.3330-1.5040 nD20 / Résolution 0.0001 nD / Exactitude 0.0005 nD
0-85% (en poids) / Résolution 0.1% / Exactitude 0.2%

0-80°c / Résolution 0.1°c / Exactitude 0.3°c

Etalonnage 1 point sur eau distillée - Correction automatique de température de 10 a 40°c
Temps de réponse env 1.5 seconde

Volume échantillon : 2 gouttes (100ul)

Source lumineuse LED jaune

Auto-extinction aprés 3 mn de non utilisation

Cellule de mesure in inox et prisme en quartz

Alimentation : 1 pile de 9V (env 5000 mesures)

IP 65

Dimensions HxLxP : 67x192x102 mm - Poids 420g

Non destiné a la mesure de la teneur en sucre des moits de raisin naturels pour la rémunération des viticulteurs

R045104 HI 96801 0-85% Brix (saccharose) 199,00
R045105 HI 96802 0-85% fructose 199,00
R045106 HI 96803 0-85% glucose 199,00
R045107 HI 96804 0-85% sucre inverti 199,00

7+ Réfractométre numérique ATAGO - PAL

= Simple : 2 touches de fonctionnement

“»IP 65
Q Large affichage digital avec indicateur de charge de batterie.
E Ergonomie permettant une utilisation simple.
Nettoyage direct sous I'eau.

(== ] Prisme en verre optique résistant.

k‘ s Compartiment échantillon en acier inoxydable SUS 316L.

—— Technologie E.L.I (External Light Interference) assurant une meilleure lecture lors de lumiére externe trop importante).
@ Livré avec pochette rigide.

PAL-LOOP : nouveau modeéle permettant une mesure en continu.

Volume échantillon : 0.3 ml

— Dimensions HxLxP : 31x51x109 mm. Poids : 100g
Alimentation : 2 piles AAA
Modéle ATC : valeur mesurée ramenée a 20°C

Non destiné a la mesure de la teneur en sucre des moliits de raisin naturels pour la rémunération des viticulteurs

0051000  PAL-1 0-53 % 0.1% 0.2% Simple 108100 9999°c 315,96
, , \ . 104 100° .
0051001  PAL-2 4593 % 0.1% 0.2% Simple - 9-99.9°c 347,54
0051003 AL 0-85 % 0.1% 0.2% Simple 10a100° g 999°c 473,92
alpha C
0051026 Ll(?)%l; 0-85% 0.1% 0.2% Simple/Continu 10 a 40°c Non 379,14
. 102 100° .
0051002  PAL-3 0-93 % 0.1% 0.1% Simple - 9-99.9°c 842,54
0051004  PALRI 330018284 IRSA5T 6 0001 1Rjtec 0,0003 IR Simple Non Non 379,14
. 0.1% , 104 75°%
0051022 B%Iﬁz-l ?'gg’;f?gfg_f;(f' Brix/0.0001 O A,I/g,ooos Simple (en Non 926,80
: IRA°C Brix%)
0051005 PAL-06S  0-100 %o salinité 1 %o 2% Simple  10440°c  Non 379,14
0051006 PAL-o7s '0001G70 densiie eau g g4 0.003 Simple  10440°c  Non 379,14
0-90% (V/V) Ethyléne
0051029 PAL-91S glycole /0 a-50°c point  0.2%/1°c  0.4%/1° Simple  10440°c 9-40°c 379,14
congélation
- - 0, i A o
oos1030 FAL s e 0.01% 0.01% Simple 108100° g 999°c 379,14
Cleaner nettoyage c

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Z+ Réfractométre numérique ATAGO - PAL-Patissier

“» Réfractométre - Sorbetométre a main
“»Double échelle : %Brix et °Baumeé
=»Robuste et compact

“»IP 65

=¥ Ringage sous le robinet aprés utilisation

Large affichage digital avec indicateur de charge de batterie.

Ergonomie permettant une utilisation simple.
Idéal pour les sirops, fruits frais, compotes, gelées, sorbets, jus de fruits concentré, confitures.

Gamme de mesure : 0,0 a 85,0% Brix et 0 a 45° Baumé

Résolution : 0,1% Brix / 1° Baumé. Précision : +/- 0,2% Brix / +/- 1° Baumé
Température ambiante : 10 a 40°C

—_— Température de mesure : 10 a 75°C (ATC)

Temps de réponse : 3 secondes

Alimentation : 2 piles AAA (fournies). Dimensions HxLxP : 109x55x31 mm. Poids 100g

Non destiné a la mesure de la teneur en sucre des molts de raisin naturels pour la rémunération des viticulteurs

0051021 Réfractométre PAL-Patissier livré en mallette rigide 379,14

Accessoires pour réfractomeétre Atago PAL

W

=¥ Coque silicone de protection

0039413 Coque silicone pour réfractometre ATAGO série PAL 7,52

=¥ Simple : une seule touche
= A plonger directement dans I'échantillon
=»0-85% Brix - ATC

Il suffit de plonger le Pen-PRO directement dans I'échantillon pour faire la mesure.
Idéal pour un contrdle rapide en production (yaourts, confitures, soupes ...)

Gamme : 0-85% Brix. Résolution : 0,1% Brix. Précision : 0,2% Brix (10-60°c) et 0,5% (61-100°c)
Mesure température : ATC de 10-100°C
Affichage température échnatillon de 10-100°c

IP 67 (prisme)
Alimentation : 1 pile AAA. Dimensions HxLxP : 160x38x18 mm. Poids : 70 g

Non destiné a la mesure de la teneur en sucre des moiits de raisin naturels pour la rémunération des viticulteurs

0051020 Réfractometre numérique portable ATAGO Pen-PRO 507,02

Z+ Solution pour le calibrage des réfractométres - Reagecon

“»Durée de vie de 12 mois a fabrication

Solution REAGECON certifieée ISO 17025 présentée en flacon compte goutte

plastique.
Les certificats sont téléchargeable mentionnant la valeur exacte de la solution en

% de Brix et en indice de réfraction, a 20°C.

Stockage entre 2 - 8°C
Incertitude de +/- 0,11% Brix

% Brix 0% 10 % 15 % 30 % 40 % 50 % 60 %
Indice Refraction 1.332986 1.347824 1.355679 1.381149 1.399860 1.420087 1.441928
Prix € HT 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26 60,26

%+ Salinomeétre EBRO SSX210

“¥Mesure de la teneur relative en sel dans les aliments: viandes, charcuterie, poulet, produits de la mer, fromages,
salades...
=¥ Sonde a piquer
=» Utilisation facile
1 = Grand écran LCD
I Protection IP54

. Gamme de mesure de 0 a 100%
[ { L'appareil mesure la conductivité électrique.

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Z« Salinométre EBRO SSX210 (Suite)

Précision: +/- 1 digit

Température de fonctionnement: +10 a +40°C
Dimensions: 100x25x46mm

Poids: environ 200g

Sonde avec un cable de 1m

Alimentation: pile CR2477

6.228196 Salinométre SSX 210 en malette 323,70

Z+ Thermométre de précision "controlé usine"

=» Chaque appareil est numéroté et livré avec un certificat de vérification usine indiquant les températures exactes
lues sur I'appareil aux points indiqués

Thermomeétre de précision gravé pour garantir une haute précision dans toute I'étendue de I'échelle.

L'échelle graduée est sous enveloppe de verre.

Ainsi il conserve leur lisibilité méme en cas d'usage intensif.

L'étalonnage, le controle et I'utilisation sont réalisés appareil immergé de 50 mm pour rendre leur utilisation simple.
Longueur approximative : 420 mm

Diametre de la tige : 9+ 1 mm

Subdivision : 0,2°C

Liquide de remplissage : mercure

Profondeur d'immersion : 50 mm

Conditions de vérification : eau agitée jusqu'a 90°C, vapeur d'eau a 100°C, huile agitée au-dela de 100°C

0715762 Thermométre 0 a 102 °C avec un certificat a 0, 4, 25, 30, 37, 44 ,55, 102°C 129,92
0715763 Thermométre +55 a +140°C avec cerficat a 52, 72, 80, 100, 120, 140°C 133,20

7+ Thermomeétre agro alimentaire contréolé

=» Controélé individuellement

Thermometre immergé de 8 cm dans un liquide agité.
Température de la partie émergente 20°C.

Livré sans gaine

0715209 -10 +50 0,5 0,5 Alcool coloré 22,48
0715212 -50 +50 0,5 0,5 Alcool coloré 23,25
0715110 -10 +50 0,5 0,5 Mercure 32,25
0715211 -10 +130 1,0 2,0 Alcool coloré 23,25
0715109 -10 +100 0,5 1,0 Mercure 32,25

Gaine de protection pour thermomeétre agro alimentaire

0707010 Gaine de protection 1,73

7+ Thermomeétre sur base polyéthyléne

= Livré systématiquement avec un certificat de conformité
=¥ Equipé d'une bande adhésive et d'un aimant de fixation
La base blanche en polyethyleéne haute densité agit comme un ralentisseur thermique.

Le thermometre est rempli avec un liquide bleu organique.
La tige émaillée jaune est recouverte de téflon.

Longueur : 150 mm

= 0715603 -30 +5 0,5 Congélateurs 87,91
= 0715602 -5 +30 05 Cultures vivantes 87,91
0715601 +20 +50 0,5 Incubateur 87,91
0715600 +20 +130 1 Etuve 87,91
0715604 -80 +20 1 Cryogénique 87,91

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

zi= Mini thermomeétre étanche Testo

=¥ Etanche IP67

= Pointe inox

Résistant au lave vaisselle a +80°C ; 2 mn immersion a 15 cm sous I'eau.

Fonction Hold et Min / Max

Gamme : -20°C a +230°C

Résolution : 0,1°C (-19,9 a 199,9) puis 1°C

Précision : +/- 1°C (-20 & +53,9°C) ; +/- 0,8°C (+54 & +90°C) ; +/- 1°C (90,1 & +180°C) ; +/- 1,5°C (180,1 & +230°C)
Alimentation 1 pile LR44 pour environ 1 an d'utilisation

T230951 Mini thermometre étanche pointe inox 29,40

%+ Thermomeétre Testo 106

=¥ Contrdle des températures a coeur

“»Tient dans une poche

=¥ Etanche IP 67 avec "Topsafe"

. e =» Alarme visuelle et acoustique

=¥ Reconnaissance automatique des valeurs finales (auto-hold)

0y

]

Gamme : -50 a +275°C

Précision : +/-0,5°C (de -30 a +99,9°C) +/-1°C au dela

Résolution : 0,1°C

§ TESTO 106: thermometre a coeur avec capot de protection de la pointe de mesure.

SET TESTO 106: thermomeétre pour mesures a coeur avec TopSafe (étui de protection étanche, IP67, clip de fixation avec capuchon de protection.

46,20

T230922 106 non
51,45

T230923 Set 106 oui

%+ Thermomeétre Testo 103/ 104

= Thermométre a sonde repliable
=¥ Bonne prise en main
= |déal pour une température de mesure a coeur

Allumage par ouverture de la sonde

Facilement nettoyable

Simple d'utilisation

Garantie : 2 ans

Testo 103 :

Indice de protection : IP55 ; Plage de mesures : -20 a 220°C ; Précision : +/-0.4°C (de -30 & 99.9°C) ou 1% (de 100 a 220°C); Dimensions : 189x35x19mm ; Sonde : 75mmx3mm ; Alimentation : 2

X CR2032

Testo 104 :
Indice de protection : IP65 ; Plage de mesures : -50 a 250°C ; Précision : +/-0.4°C (de -30 a 99.9°C) ou 1% (de 100 & 250°C); Dimensions : 265x48x19mm ; Sonde :106mmx3mm ; Alimentation :
2xAAA

47,25

Thermometre TESTO 103 A
81,90

T230949
Thermometre TESTO 104 B

T230950

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Z+ Thermométre de poche Hanna

237" | cill

Chsokteny 1

A \ ]

=»1P65 (sauf Checktemp 4)

=¥ Léger

= Economique

=¥ Conforme a la norme EN 13485 (sauf Checktemp 4)

Sonde en acier Inoxydable. Utilisation dans une atmosphere de -20 a 50°C.

Gamme température -50 + 150°C (Checktemp et Checktemp1).
Gamme température -50 + 220°C (Checktemp 4).

Checktemp et Checktemp 1 : Résolution : 0,1°C - Précision : +/-0,3°C de -20 a +90°C ; +/-0,5°C au dela
Checktemp 4 : Résolution : 0,1°C jusqu'a 199,9°C ; 1°C au dela - Précision : +/-0,4°C de -20 a +90°C ; +/-1% au dela

0136108 Thermomeétre Checktemp avec sonde sous acier inox 105 mm x 3 mm -50/ 150 A 40,00
0136109 Thermomeétre Checktemp 1 avec sonde en acier inox 105 mm x 3 mm et cable de 1 m -50/ 150 B 42,00
0137034 Checktemp 4 avec sonde articulée 117 x 3,5 mm -50/ 220 C 83,00

7+ Thermometre Testo 105

egse =2 valeurs limites réglables
| Y = Alarmes visuelle et sonore

¥ Ecran rétroéclairé

=¥ Etanche (IP65)

Gamme de température -50°C a +275°C capteur CTN.
Température d'utilisation : -20°C a +50°C.

Précision :

+/-0,5°C (-20 & + 100°C)
+/-1°C (-50 a -20°C)
+/-1% (+100 & +275°C)
Résolution : 0,1°C

T230926 Thermometre TESTO 105 équipé d'une sonde standard 92,40
T230927 Testo 105 en mallette + 3 sondes différentes 198,45
$230942 Sonde standard (100 mm) / TESTO 105 22,05
$230943 Sonde longue (200 mm) / TESTO 105 29,40
S$230944 Sonde a vrille (90 mm) / TESTO 105 (pour congelé) 64,05

Z= Thermometre Pocket line Testo 905-T1/T2

“» Compact

E @ =¥ Grande étendue de mesure
“» Grande précision
=» Ecran rétro-éclairé
Sonde type K
Etendue : -50 a +350°C
Précision : +1°C (-50 a +99,9°C)

{ +1% v.m. (étendue restante)

Résolution : 0,1°C
Temp. d'utilisation : 0 & +40°C
Type de pile : 3x AAA (alcaline)
Autonomie : 1000 heures

A B Dimensions : 230 x 37 x 36 mm
T230940 Thermomeétre sonde a piquer Pocket line 905-T1 A 65,10
T230941 Thermomeétre sonde surface Pocket line TESTO 905-T2 B 88,20

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

%+ Thermomeétre Ebro TTX 100 et TTX 110

“» Thermomeétre précis et économique
“¥Plage de température : de -50°C a 350°C
=» Certificat usine en 1 point (0°C)

'I Résolution : 0.1°C de -60 a 199.9°C. 1°C au dela
— Précision : +/- 0.8°C ou +/- 0.8%
Temps de réponse : 5s
Dimensions : 90 x 42 x 17
Température d'utilisation: de -20 a50°C
Dimensions de la sonde pointue: diamétre 3 mm, longueur 105 mm
l I Pile : CR 2032

Indice de protection : IP55
Attention : pour le TTX100, la poignée de la sonde résiste a 100°C

TTX100 TN

T162003 Thermomeétre TTX100 avec cable 60 cm 100,10
T162004 Thermomeétre TTX110 a sonde fixe 63,70

7+ Thermomeétre KIMO a thermocouple

= Grand affichage lisible

=1 ou 2 entrées

=¥ Rétro-éclairage réglable

= Livré avec certificat d'ajustage et sacoche de transport

Fonction HOLD.

Affichage du minimum et du maximum.

Auto-extinction réglable et débrayable.

Accepte les thermocouples K, J, T ou S classe 1 - Alimentation: 1 pile alcaline 9V - Température d'utilisation: de 0 a 50°C - Plage de mesures: de -
200°C a 1760°C (suivant le type de sonde) - Exactitude de +/- 0.5°C a +/- 1.1°C (suivant le type de sonde) - Poids: 190g

A compléter par une sonde

T064213 Thermometre TKA 1 voie 99,00
T064214 Thermometre TKB 2 voies 140,00

Etalonnage en température

Points au choix de -20°C a 120°C, avec obligatoirement un point a 0°C.

E064200 COFRAC 3 161,00
E064201 COFRAC 5 211,20
E064202 COFRAC 10 269,00
E064203 ISO 3 78,00
E064204 ISO 5 98,00
E064205 ISO 10 132,00
%+ Thermomeétre Testo 110

“» Possibilité de sonde sans fil (option)

=» Alarme sonore (seuils réglables)

=» Grand afficheur rétro-éclairé

Capteur CTN.

Résolution : 0,1°C

Gamme de température : -50 a +275°C

Précision : +/-0,2°C (de -25 a +80°C) ; +/-0,3°C étendue restante (hors incertitude sonde)

Dimensions : 182 x 64 x 40 mm

Poids : 171 g

T230933 Thermomeétre TESTO 110 NM - 05601108 102,90

P230903 Etui de protection (TOPSAFE) pour 110 - 05160221 27,30

Grosseron S.A.V.

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre
démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de :

* Maintenance préventive

* Maintenance corrective

* Vérification métrologique en atelier ou sur site

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

@. Sonde adaptable sur Testo 110

G

$230923 Sonde robuste standard - 06131212 Sx1ISPUS4  5o/4150 10 12m A 6615

Sonde robuste inox, précise pour l'industrie alimentaire (IP65) prise de 4 x 125 puis 3
$230913 connection IP 54, cordon résistant a +80°C @4 mm x 125 mm- 0613 . 15p -50 / +150 8 1-1,5 m PUR droit B 99,75

2211

Sonde robuste inox, précise pour l'industrie alimentaire (IP65) prise de 4 x 125 puis 3 . .
$230914 . nection IP 54, résistant & +200°C @4 mm x 125 mm- 0613 3311 x 15 <Livigy @ dgmTbiEndel  © o
$230915 Sonde tire-bouchon @4 mm x 125 mm - 0613 3211 8x 1; gé’“'s‘ 4 50/+140 20 15mPURdoit D 153,30

. — . . e 5 x 115 puis
$230941 Sonde inox avec poignée revolver immersion/pénétration - 06132411 3.5x 30 -50/ +150 7 1.2m E 96,60
$230924 Sonde d'ambiance 06131712 4XxS0PUIsSX 504150 60 12m F 6825
$230950 Sonde contact rapide - 06131912 6 x 115 mm -50/+ 150 35 1.2m G 76,65
2= Thermomeétre Testo 926
= Utilisable avec sonde RADIO (option)
el ) =»Réponse rapide
5| = Adapté a I'agro-alimentaire

£ 2l = Grand afficheur rétro-éclairé

(-%\2 = Alarme acoustique

(;’ =»Possibilité de transmission vers imprimante IR TESTO

Capteur thermocouple type T.

Gamme de température : -50 a +400°C
Précision : +/-0,3°C (-20 a 70°C) ; +/- 0,7 ou 0,5% de la valeur mesurée pour |'étendue restante

—&- Résolution : 0,1°C (-50 a +199,9°C) ; 1°C (étendue restante)
Dimensions : 182 x 64 x 40 mm
Poids : 171 g
T230932 Thermomeétre TESTO 926 NM (05609261) 90,30
P230905 Etui de protection (TOPSAFE) pour TESTO 926 ( 05160220) 27,30

@. Sonde adaptable pour Testo 926

-50...+350°C/+0,2°C

Sonde d'immersion / pénétration standard étanche @ 5 mm x L 1,2 m PVC droit Tmax + 70 °

$230904 4x50 (-20..+70°C)/Classe1 7 40,95
112 mm (06031293) (étend. rest) Y
- . A . 50...+350°C/+0,2°C (- . o
S230905 Sonde robuste pour I'alimentaire (IP65) avec cable PVC : @ 4 mm 32x30 20..+70°C)/ Classe 1 7 1,2 m PVC droit Tmax + 70 75,60
x L 110 mm (06032192) A \Y
(étend. rest)
Sonde robuste pour I'alimentaire en acier, étanche (IP67) résistant -50...+350°C/+0,2°C 1,5 m Téflon droit Tmax +
$230906 aux détergents ménagers agressifs : @4 mm x L 125 mm 32x30 (-20..+70°C)/Classe1 15 200 °C (a courte durée + 109,20
(06033392) (étend. rest) 250 °C)
I i \ . . -50...+250°C+0,2 °C (- . o
$230907 Sonde aiguille étanche et rapide, idéale pour 'agroalimentaire : @ _ 20 ... +70 °C) Classe 1 15 1,2 m PVC droit Tmax + 70 106,05
1,4 mm x L 150 mm (06280027) A C
(étend. rest)
Sonde tire-bouchon étanche et rapide pour produits surgelés, ne -50...+350°C/+0,2°C . o
$230908 nécessite aucun pré-pergage, Tmax de la poignée +70°C : @ 8 4x30 (-20..+70°C)/Classe1 8 Lz e drgt s> o0 128,10
mm x L 110 mm (06033292) (étend. rest)
$230946 Sonde a contact avec pointe élargie @5 mm x L 112 mm 6x50 50...+350°C/+0,2°C/ 30 1,2 m droit 59,85

(06031993) Classe 1 (étend. rest)

Prix € HT sans engagement
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Z+ Thermométre Hanna pour incubateurs et réfrigérateurs

=» Autonome, fonctionne en continu
=¥ Fixation par aimant

= Test intégré

Sonde en acier inox.

Gamme : -50 / +100°C
Précision : +/-0,3°C (-20 a +90°C) +/-0,5°C au dela
Alimentation : 1 pile 1,5V AAA

0136084 Thermométre HI 14700 67,00

Z+ Thermometre Hanna adapté au suivi de la cuisson HI935005 et HI935005N

=¥ Pour le suivi des cuissons
=» Affichage simultané de la mesure actuelle la plus haute et la plus basse

Le HI 935005/N est équipé d'un écran rétro éclairé et d'une fonction étalonnage a 0°C.
Tres longue durée de vie des piles.

Livré sans sonde

Entrée pour sonde a thermocouple K a compléter par une sonde adaptée a I'utilisation
Gamme : -50.0 a 199.9°C et 200 & 1350°C

Résolution : 0.1°C (-50 a 200°C) et 1°C (extérieur)

Précision: +/- 0.2%

Alimentation : 3 piles AA (environ 1600H de fonctionnement)

Dimensions : 150x80x36 mm

Poids : 235g
0136046 thermo. HI 935005 -50/ +1350 0,1et1 +/- 0,2% de la pleine échelle 125,00
0136047 thermo. HI 935005/N  -50 / +1350 0,1et1 +/- 0,2% de la pleine échelle 199,00

@. Sonde thermocouple K usage général

A

f F
_F "\i

l&nw.wj B

0136087 Sonde (inox) SPIC 2, L =20 cm x 6 mm (max 400°C) A 70,00
0136088 Sonde (inox) SPIC 5, L =50 cm x 6 mm (max 400°C) A 83,00
0136089 Sonde (inox) SPIC 7, L =75 cm x 6 mm (max 400°C) A 89,00
0136090 Sonde (inox) SPIC 10, L =100 cm x 6 mm (max 400°C) A 93,00
0136091 Sonde (inox) SPIC 14, L = 140 cm x 6 mm (max 400°C) A 133,00
0136092 Sonde (inox) SPIC 20, L =200 cm x 6 mm (max 400°C) A 70,00
0136093 Sonde (soie de verre) SFIL 1, L = 1 m (max 400°C) B 30,00
0136094 Sonde (soie de verre) SFIL 3, L = 3 m (max 400°C) B 39,00
0136095 Sonde (soie de verre) SFIL 5, L =5 m (max 400°C) B 51,00
0136096 Sonde (soie de verre ) SFIL 10, L = 10 m (max 400°C) B 75,00
0136097 Sonde (inconel) INCO 2, L =2 m x 1.5 mm (max 1250°C) - 73,00
0136098 Sonde (inconel) INCO 3, L =3 m x 1.5 mm (max 1250°C) - 83,00
0136099 Sonde (inconel) INCO 5, L =5 m x 1.5 mm (max 1250°C) - 102,00
0136008 Sonde SAIG60 (aiguille 60 x 1 mm) (max 200°C) Cc 121,00
0136014 Sonde SAIG120 (aiguille 120 x 1 mm) (max 200°C) C 118,00
0136016 Sonde inconel SMAC (cuisson 100 x 1.5 mm) (max 200°C) D 92,00
0136017 Sonde inox GIGOTK (100 x 4mm) (max 200°C) E 140,00
0136018 Sonde inox STBK forme tire bouchon (max sonde 250°C) F 230,00

Prix € HT sans engagement
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@. Sonde thermocouple pour thermométre Hanna

Les manches sont étudiés pour supporter une température inférieure a 100°C

0136034 HI 766 B Sonde K. Pour surface (L200mm x dia 16mm) (max.: 650°C) A 98,00
0136035 HI 766 C Sonde K. A pénétration (L155mm x dia 3mm) (max.: 900°C) B 67,00
0136036 HI1 766 D Sonde K. Pour gaz (L245mm x dia 3mm) (max.: 300°C) (o} 56,00
0136074 HI1 766 E1 Sonde K. Usage général (L120mm x dia 3mm) (max.: 900°C) D 67,00
0136037 HI 766 E2 Sonde K. Usage général (L220mm x dia 5mm) (max.: 900°C) E 67,00
0136039 HI 766 F Sonde K. Spécial hautes température, flexible (L255mm x dia 1.5mm) (max.: 1100°C) F 41,00
%+ Thermométre Ebro TFX410 et TFX420
=¥ Etanche selon IP67
._ =»Pile au lithium longue durée
¥ Livré avec sonde et certificat d'étalonnage usine
| = - “»Résistant aux chocs
- v = Capteur Pt 1000 pour plus de stabilité et plus de précision
| &ﬂ‘ Plage de température TFX410 : -50,0... a +300°C, TFX420 : -50,0... a +400°C.
| e Sonde : Pt 1000 dans tube en acier inox.
I‘ ““ i Fonction max/min/hold pour le TFX420.
Résolution : 0,1°C, précision : + 0,3°C
Température d'utilisation : -25 ... +50°C
1 Poids : 90 g
Dimensions : 54 x 22 x 109 mm
Cable prolongateur en silicone
Sonde avec connecteur Lémosa
0700026 TFX410-1 (60) 60 cm 286,00
0700027 TFX410-1 (150) 150 cm 305,50
0700028 TFX420-1 (60) 60 cm 357,50
0700029 TFX420-1 (150) 150 cm 377,00
Ebro TFX 410 et TFX 420 Accessoires et sondes de rechange
0700031 Protection antichoc 32,50
+620009 Sonde Pt 1000 cable de 60 cm (avec connecteur) 98,80
+620010 Sonde Pt 1000 cable de 1,5 m (avec connecteur) 98,80
+620011 Pile LITHIUM 3V pour TFX410 et TFX420 20,80
%+ Thermométre électronique Laser Infra Rouge
; " =» Avec visée laser
j:'é - =»Rétro éclairé
i mE = Application : réception des marchandises
=¥ Contréle de la température en surface
/ Résolution optique : 12:1, auto-Off
Emissivité fixe 0,95
Housse pour ceinture
Gamme Température : -38°C / + 365°C
Précision: de 0 a 365°C : +/- 2,5°C ou 2,5% et de -38 a 0°C +/- 3°C ou 3%
Dim. (H x 1) : 185x 80mm, poids : 173g
2 piles AAA fournies
-
0167010 Thermomeétre infra-rouge a visée laser 60,50

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Zz+ Thermomeétre infrarouge Ebro TFI 250

Pointeur laser
Certificat d'étalonnage du constructeur

Plage de mesure : - 60 °C a +550 °C - Précision : + 2 °C ou 2 % - Optique D:S = 12:1
Dimensions : 153 x 115 x 48 mm - IP 20 - Pile : 2 x AAA

9.908031 Thermomeétre infrarouge TFI 250 74,10

%+ Thermomeétre Infra rouge Testo 830 T1/T2

“»Rapide et universel
“¥Marquage visée laser

Ecran rétro-éclairé.

Valeurs limites d'alarme réglable (Acoustique et optique).
Plage de mesure : -30 ... +400 °C.

Emissivité réglable de : 0,2 ... 1,0.

Température de fonctionnement : -20 ... +50 °C
Type de batteries Pile 9V ; Autonomie 15 h
Poids : 200 g ; Dimensions : 190 x 75 x 38 mm

Matiéere du boitier : ABS
Précision : £1.5 °C ou 1.5 % v.m. (+0.1 ... +400 °C) ; +2 °C ou 2 % v.m. (-30 ... 0 °C) ; Résolution : 0.1 °C

Type de sonde k (pour 830/T2)
Plage de mesure : -50 ... +500 °C ; Précison : 0.5 °C +0.5% v.m ; Résolution: 0.5 °C

T230945 Thermometre TESTO 830 T1 1 point 10:1 Non 61,95
T230946 Thermometre TESTO 830 T2 2 points 12:1 Type K 82,95
Z+ Thermomeétre a pointe et infrarouge Testo 826 T4
=»Mesure rapide par infra-rouge
“¥Mesure a coeur par la pointe
“»Tiens dans une poche
=¥ Avec visée laser
Gamme infra-rouge : -50 & +300°C
Résolution : 0,5°C (0,1°C pour le 826T4)
Emissivité : 0,95 ou 1,00
Précision :
+1,5°C (-20 a +100°C)
+2°C ou 2% vm (étendue restante)
Gamme a coeur : -50 a +230°C
Résolution : 0,1°C
Précision :
+/-0,5°C (de -20 & +99°C)
+/-1°C au dela ou 1% vm
Livré avec topsafe, foureau de protection de sonde, fixation murale
T230921 Thermomeétre TESTO 826 T4 145,95

7+ Enregistreur de T° et %HR a 1 canal interne KIMO Kistock 50

=¥Enregistreur autonome T°c (KT) et %HR (KH)
e =¥ Jusqu'a 16000 points d'enregistrement
(KMo =2 seuils d'alarme programmables
¥ Fixation magnétique
=¥ Déchargement des données ultra-rapide
Un mode d ’enregistrement : Mode «Instantané» (enregistre les valeurs selon un intervalle prédéfini) avec possibilité
d'enregistrement en continu.
KH 50 B
Trois types de lancement de campagne :
oK - En différé (selon une date et heure fixées),
- Par le logiciel,
- Par bouton.
Six conditions d’arrét d’enregistrement :
- Selon une date et heure,
- Selon une durée d’enregistrement,
- Selon un nombre d’enregistrement défini,
- Si la capacité de stockage de la mémoire est atteinte,

- Par la commande «Arrét» avec le logiciel,
- Par un appui long de 5 s sur la touche «OK» si cette fonction a été activée par le logiciel.

Logiciel KILOG gratuit pour le paramétrage et rapport de données PDF.
OPTION : le logiciel KILOG N pour paramétrage, transfert et exploitations des données.

Prix € HT sans engagement
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2~ Enregistreur de T° et %HR a 1 canal interne KIMO Kistock 50 (Suite)

Capteur : CTN (T°c) / CMOS (% HR/T°c)

Cadence de mesure : 1 mna 24 h

Cadence rafraichissement affichage 1 mn (non réglable)

Dimensions : 60x40x21.5 mm - Poids : 113 g

Afficheur LCD 1 ligne - Résolution : 0.1°c

Alarme visuelle : sur afficheur

Boitier en ABS - IP 40 (KT) et IP 65 (KH)

Connecteur PC par micro USB

Alimentation : 2 piles CR2032) - Autonomie : 500 jours (KT50) / 365 jours (KH50) (pour 1 mesure toutes les 15 mn a 25°c)

E064213
E064214

L064201
0642000

KT-50 -40 4 +70°c /+ 0.4°c (-20 a +70°c) et + 0.8°c (reste de la gamme) 72,00
-20 a +70°c/ + 2% de VM £0.6°c (-20 a +0°c) et £ 0.5°c (0 a +30°c) et + 1.5% de VM (+30 a +70°c) / 5 a 95 %HR* 2 %HR (de 15

KH-50 a 25°) 118,00

K”'NOG' Logiciel Kilog N (a compléter par une interface USB) 83,00

CK-50 Cable USB-A male vers USB Micro-B (1 metre) 6,00

2+ Enregistreur de T° et %HR a 2 canaux KIMO Kistock 150

= Enregistreur autonome T° et %HR (et lumiére)
=92 capteurs : interne et externe

= Jusqu'a 1000000 points d'enregistrement

=»2 seuils d'alarme programmables

=¥ Fixation magnétique

=» Affichage LCD 2 lignes ou sans afficheur
=»Déchargement rapide des données

Cinq modes d’enregistrement :

- Mode « Instantané » (enregistre les valeurs selon un intervalle prédéfini.),

- Modes « Minimum », « Maximum » et « Moyenne » (calculent automatiquement le minimum, maximum ou la moyenne des
valeurs mesurées sur un intervalle d’enregistrement),

- Mode « Surveillance » (permet d'obtenir un historique précis des défauts constatés sans pénaliser votre durée
d’enregistrement selon un intervalle d enregistrement pour les valeurs mesurées hors dépassement de seuils ou un intervalle
d’enregistrement pour celles mesurées lors de chaque dépassement). Avec possibilité d'enregistrement continu en boucle.
Quatre types de lancement de campagne :

- Soit en différé (selon une date et heure fixées),

- Soit par le logiciel,

- Soit par bouton,

- Soit par un lancement « Online » (dans ce cas, les campagnes de mesure sont directement enregistrées dans le PC avec
visualisation possible des courbes a I'écran).

Six conditions d’arrét d’enregistrement :

- Selon une date et heure,

- Selon une durée d’enregistrement,

- Selon un nombre d’enregistrement défini,

- Si la capacité de stockage de la mémoire est atteinte,

- Par la commande « Arrét » avec le logiciel

- Par un appui long de 5 s sur la touche « OK » si cette fonction a été activée par le logiciel

Logiciel nécessaire :

KILOG LITE : logiciel gratuit a télécharger sur le site de KIMO (kimo.fr). Permet le déchargement des données (graphique et
relevé de points) et la configuration de I'enregistreur.

KILOG : permet de configurer votre KISTOCK ainsi qu'enregistrer et exploiter vos données en toute simplicité (disponible en
option).

Prévoir en sus un cable USB pour connxion PC.

Capteur interne modele : CTN (T°c) / CMOS (% HR/T°c) / Photodiode (lumiére)

Cadence de mesure : 1sa24 h

Dimensions : 93.2x65.2x30.5 mm - Poids : 115 g

Alarme visuelle : 2 LEDs rouge et verte

Boitier en ABS

Entrée Micro USB pour connexion PC

Alimentation : pile lithium 3.6 v (AA) - Autonomie : 4 ans (pour mesure toutes les 15 mn a 25°c)

E064216 <'1°"  Non -40 3 +70°C / + 0.4°C (-20 & +70°C) et + 0.8°C (reste de la gamme) o 138,00
KT-150- i s oo . s 7o . P
E064215 o Oui -40 4 +70°c /£ 0.4°c (-20 a +70°c) et + 0.8°c (reste de la gamme) 65 163,00
KH-150- .20 3 +70°C /de + 2% VM +0.6°C (-20 & 0°) et + 1.5° (0 & 30°C) et + 1.5° (30 & IP
2EEE NON  20ec) /5.4 95 %HR + 2 %HR (15 & 25°C) / 0 4 10000 lux+ 10% de VM + 10 lux 40 22900
KH-150- 204 +70°% /de + 2% VM +0.6°C (-20 & 0°C) et + 1.5° (0 & 30°C) et + 1.5°C (30 & IP
HEEY g OUl 70°c) /5 4 95 %HR + 2 %HR (15 & 25°C) / 0 & 10000 lux+ 10% de VM + 10 lux 40 29400
0. Accessoires pour enregistreur KIMO Kistock 150
L064202 Logiciel KILOG-N avec cable USB (CK-50) 124,00

Prix € HT sans engagement
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@. Accessoires pour enregistreur KIMO Kistock 150 (Suite)

L064201 Logiciel KILOG-N seul 83,00
0642000 Cable de connexion PC USB 6,00
0642003 Support antivol avec cadenas 14,00
0642004 Navette de récupération/transfert des données - Mémoire 20 000 000 points - afficheur 1 ligne - IP 65 - batterie rechargeable 248,00
0642002 Pile AA lithium 7,00

Sondes externes pour enregistreur KIMO Kistock 150

“» Température et hygrométrie
=¥ Pour la mesure de courant, tension, impulsion, pression relative : nous consulter

A

Température CTN
Hygrométrie CMOS
Connecteur universel mini-DIN 8 points

Immersion KSID-50 inox @6 x 50 mm - cable PVC 2 m

S064263 (IP65) -40 a +120 °c /£0.4 °C (-20 °c a 70 °c) et +0.8 °c (en dehors) A 33,00
S064264 Mmersion KSID-150 '”°’Elggg‘)15° mm - cable PVC 2 m -40 & +120 °c /40.4 °C (-20 °c & 70 °c) et £0.8 °c (en dehors) A 34,00
S064265 Ambiance KSAD-150 inox @6 x 150 mm - cable PVC 2 m -40a +120 °c/+0.4 °C (-20 °c a 70 °c) et £0.8 °c (en dehors) B 35,00
S064266 Filaire KSFD-2 @3 mm - cable PVC 2 m -20 a +100 °c /£0.4 °C (-20 °c a 70 °c) et +0.8 °c (en dehors) Cc 19,00
Soga2e7 enétration KSPD-150 Irmgg'ss) R IYTe CLID S | 40 3 +120 °c /0.4 °C (-20 °c & 70 °c) et £0.8 °c (en dehors) D 3600
Pénétration KSPPD-150 inox @3 x 150 mm - poignée inox . o o o » o o
S064268 @ 10 mm et cable PVC 1 m (IP68) -40 a +120 °c /£0.4 °C (-20 °c a 70 °c) et +0.8 °c (en dehors) E 78,00
S064271 Velcro @4.5 x 150 mm - cable PVC 2 m -20 a +90 °c/£0.4 °C (-20 °c a 70 °c) et +0.8 °c (en dehors) E 44,00
S064269 Hygrométrie/T°c déportée (corps en ABS - long. 130 mm - -20 & +70°c / + 2% de VM £0.6°c (-20 a 0°c), + 1.5°c (0 & 30°c), + 1.5 de G 147.00
cable PVC 2 m) VM (30 a 70°c) / 5 & 95 %HR £ 2 %HR (15 a 25°c) ’
S064270 Hygrométrie/T°c ambiance (corps en ABS - long. 65 mm - -20 a +70°c/+ 2% de VM £0.6°c (-20 a 0°c), = 1.5°c (0 4 30°c), = 1.5 de H 92.00
cable PVC 2 m) VM (30 a 70°c) / 5 a 95 %HR £+ 2 %HR (15 a 25°c) ’

%+ Enregistreur Ebro EBI 20

=¥ Excellent rapport qualité/prix
=¥ Sonde interne ou externe

=» Etanche

“» Conforme selon DIN EN 12830

Pour le suivi et les relevés continus de température de I'air, d'humidité dans les chambres froides, les congélateurs, etc.... ainsi que le transport de marchandise.
Mode de mesure : en boucle, début/fin, démarrage avec bouton Start. Alarme par LED.

Affichage des valeurs min/max.

Logiciel de programmation et traitements des enregistrements conforme & FDA 21 part 11.

Kit de démarrage : 1 enregisteur + interface + logiciel.

Nous consulter pour : Enregistreur Pression, EX.

Prix € HT sans engagement
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.= Enregistreur Ebro EBI 20 (Suite)

Capteur : température CTN et %HR capacitif

Résolution : 0,1°c/ 0,1%HR

Intervalle de mesure : 1s a 24h

Pile 3V lithium (CR2450) remplagable par |'utilisateur. Durée de vie de la pile : > a 24 mois (intervalle de mesure de 15 mn & 25°c)
Boitier ABS - IP67

Dimensions : 69x48x22 mm hors sonde externe. Poids : env 45 g

+/-0.5°c (-20...+40°c) et +/-0.8°c sur étendue

K162002 Kit démarrage EBI20-T Interne x1 -30...+60°c 8000 valeurs A 167,31

restante
E162017  Enregisteur EBI20-T Interne x1 -30...+60°C ROl ('20"'+40r§gt::]g'0'8 csurétendue  g500 valeurs A 64,35
K162003  Kit démarrage EBI20-TE —XeMex!-cable 55 g0eq +-0.5% (:20..+40°c) et HR0.B'c surétendue  gh0g valeyrs B 229,32
85 cm restante
. Externe x1 - cable o +/-0.5°c (-20...+40°c) et +/-0.8°c sur étendue
E162018 Enregisteur EBI20-TE 85 cm -30...+60°c -, 8000 valeurs B 127,53
o Externe x1 - cable o +/-0.5°c (+50...+100°c) et +/-1°c sur étendue
K162004 Kit démarrage EBI20-TF 85 cm 0...+100°c e 8000 valeurs B 253,89
. Externe x1 - cable o +/-0.5°c (+50...+100°c) et +/-1°c sur étendue
E162019 Enregisteur EBI20-TF 85 cm 0...+100°c v 8000 valeurs B 156,78
Lol -30...+60°c / +/-0.5°c (-20...+40°c) et +/-0.8°c sur étendue 4000 valeurs /
K162005 Kit démarrage EBI20-TH Interne x 2 0..100%HR restante / 0.3 %HR (10...90%HR) - C 222,30
) -30...+60°c / +/-0.5°¢c (-20...+40°c) et +/-0.8°c sur étendue 4000 valeurs /
E162020 Enregisteur EBI20-TH Interne x 2 0..100%HR restante / 0.3 %HR (10...90%HR) ok C 119,34
Support fixation murale
$162003 EBI20-WM - - - - D 14,04
+620012 Pile CR2450 de : : ) ) } 334
rechange
2+ Enregistreur de température USB EBRO EBI 300
; W
.3» :
—— =
£ i =
-ebro- g
@ Démarrer @® Connecter ©® Contréler
= Conforme EN 12830
= Certificat d'étalonnage usine
1- Programmez, fixez les alarmes et démarrez
2- Connectez a n'importe quel PC via la prise USB
3- L'enregistreur génére automatiquement un rapport au format PDF qui peut- étre stocké, imprimé ou envoyé par courriel.
Livré avec un certificat usine
Possibilité de suspendre les alarmes depuis I'enregistreur.
Affichage : Valeur, Min/Max, temps restant avant que la mémoire soit pleine
Dimensions : 80 x 34 x 14 mm
Poids : 35 g
Pile : lithium CR2450
Protection : IP 65
Coque polycarbonate
Enregistreur EBI o 0.5°c (-20 a +40°c) / 0.8°c sur . .
7.655865 300 NTC -30...+60°c TS (eeEne 40000 1 mn a 24h Min/Max 107,64
Enregistreur EBI o 0.2°c (-30 a +30°c) / 0.5°c sur . Min/Max et MKT (température
9.908098 310 PT1000 -30...+75°C e Wi e 120000 1sa60mn cinétique moyenne) 211,77

Accessoires pour enregistreur de température USB EBI 300

Prix € HT sans engagement
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Accessoires pour enregistreur de température USB EBI 300 (Suite)

Sonde externe TPC 300 (-35 a +75°c)

9.908027 Cable 1 m 0.5°c (-20 a +40°c) / 0.8°c sur I'étendue restante X A 47,97
Sonde externe TPX 220 (-200 a +250°c) 2°c (-200 a -100°c)/ 1°c (-100 a -20°c) / 0.2°c (-20 a 60°c) / 0.5

9.908099 Cable 1m (+60 & +250°C) X B 167,70

9.908101 Support mural pour EBI 300 X X (¢} 21,60

+620012 Pile CR2450 de rechange X X - 3,34

%+ Enregistreurs Testo 184

testo 184 T2 tasto 184 T3 testo 184 T4

testo 184T1

—— ———— =
START  5TOP ey = sTART) | s10R ) = ) :

START| | STOP START! | STOP START! | sTOP
2 Alarm
= Battary Alnrem & Aarm = Aarm = Alarm
* Mode = Battery = Batery “ Battory & Battery

= Mode B Mode = Mode = Mode

-

w
(@]
o

2 A

= Température - Humidité - Chocs

= Conforme EN 12830 (sauf le T1), norme HACCP...
= Création de rapport PDF automatique

=usB

= NFC

Le logiciel de configuration est embarqué dans I'enregistreur : il suffit de connecter le 184 sur un PC pour le programmer. Indication d'alarme claire par LED.
Démarrage / arrét des missions par bouton Start/Stop.

Marquage d’événement possible a partir de I'enregistreur.

En fin de mission, il suffit de connecter I'enregistreur pour créer automatiquement un rapport PDF (stocké dans I'enregistreur).

2 programmes pré-établis :+2/+5°c et +15/+25°c.

Gestion de 4 alarmes : 2 hautes et 2 basses.

Alarmes cumulatives : par ex mémoriser une alarme si la température est supérieure a 8°C pour un total de 30 min (non consécutif).
Identification et définitions des MKT (température moyenne cinétique).

Identification de I'enregistreur par code barre.

Compatibilité NFC : possibilité de consultation de I'enregistreur sur un Smartphone ou une tablette Android compatible NFC.

Livré avec un certificat température usine a 5°c (tragable selon ISO17025 et stocké dans I'enregistreur).

Compatible FDA CFR 21 Part 11 si utilisation avec le logiciel Testo Comsoft CFR (en option : nous consulter).

Dimensions : 44x12x97 mm (sauf 184-T1 : 33x9x74 mm)
Cadence de mesure : 1 min....24h

184-

E230923 T -35..470°c 0.1/0.5° Non 90 jours 16000 valeurs  IP 67 A 39,00
E230924 11.824' -35..+70°C 0.1/0.5°c Non 150 jours 40000 valeurs 1P 67 B 49,00
E230925 1.|.8§' -35..470°c 0.1/0.5° Oui lllimitée 40000 valeurs  IP 67 C 99,00
E230926 11?:' -80..+70°c 0.1/0.8°c (-80..-35.1°c) - 0.5°c (-35..+70°c Oui lllimitée 40000 valeurs  IP 67 D 169,00
184- 20 +70°%/ 0.1/0.8°c (-20..-0°c) - 0.5°c (0..+70°c) / 1.8 %
E230927 H1 o 160 %HR HR + 3% de la VM a 25°c (5..-80 %HR) - 0.03 Oui lllimitée 64000 valeurs 1P 30 E 135,00
- ° %HR/K (0...60°c)
184- -20..+70°c/ 0.1/0.8°c (-20..-0°c) - 0.5°c (0..+70°c) / 1.8 % 64000 valeurs
E230928 G1 0..100 %HR / HR + 3% de la VM a 25°c (5..-80 %HR) - 0.03 Oui lllimitée T°+%HR/ P30 F 250,00
0..10g %HR/K (0...60°c)/0.1 g + /- 5% de la VM 1000 valeurs g

Grosseron S.A.V.

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre
démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de :

* Maintenance préventive

* Maintenance corrective

« Vérification métrologique en atelier ou sur site N

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement
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z+ Enregistreurs Testo 174T et Testo 174H

A
“» Haute sécurité des données, méme pile vide
*»16000 valeurs
—

L'enregistreur testo 174T est idéal pour des mesures de température dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les chambres froides , les rayonnages froids ou
toutes autres enceintes.

L'enregistreur testo 174H est idéal pour le contréle de la température et de I'humidité pour le stockage des marchandises sensibles (enceintes, locaux, etc..). Le
testo 174H peut également contréler en permanence les conditions d'ambiance des batiments de fagon sdre et discrete.

Le logiciel gratuit Comsoft basic V5 (a télécharger) permet une programmation rapide de I'enregistreur et une analyse simple. Il permet aussi la programmation et
lecture des anciens Testo 174.
Conforme EN12830. Alarme visuelle a I'écran.

Type de capteur : CTN interne (T°) / Capacitif (%HR)

Gamme de mesure : -30 a +70°c avec précision : +/-0.5°C (-30 a +70°c) ou 0 a 100 %HR avec précision +/-3%HR
Résolution : 0,1°C / 0,1%HR

Mémoire : 16000 valeurs

Intervalle : programmable de 1mm a 24 H

Pile : lithium CR2032 x2 - Autonomie : 500 jours (avec une cadence de 15mn a 25°c)

E230910 Testo 174T Enregistreur seul (livré avec un support fixation mural, 2 piles et certificat d'étalonnage) - 51,45
E230912 Set Testo 174T  Enregistreur (livré avec un support fixation mural, 2 piles et certificat d'étalonnage) et interface USB A 114,45
E230911 Testo 174H Enregistreur seul (livré avec un support fixation mural, 2 piles et certificat d'étalonnage) - 82,95
E230913 Set Testo 174H  Enregistreur (livré avec un support fixation mural, 2 piles et certificat d'étalonnage) et interface USB B 145,95
1230904 Interface USB Pour la connexion des Testo 174 au PC - 82,95

7+ Enregisteur de température et humidité LogTag - Logiciel

= Tragabilité stockage produits alimentaires

=» Suivi température ambiante en température et hygrométrie

=»Certifi¢ CE/CEM et conforme EN 12830

Interface USB et logiciel Logtag (programmation simple, modéles de mission, envoi par E-mail, archivage des données, graphes
et histogrammes).

Ordinateur nécessaire : Pentium Il mini 200Mhz ou équivalent (recommandé Pentium V ou supérieur) avec interface USB et compatible Windows
2000, recommandé XP, Vista et 7 (32 ou 64 bits).
8 langues disponibles dont le frangais. Manuel utilisation complet en anglais et guide rapide en francais.

Poste d'acquisition de données : interface USB et logiciel Logtag (a compléter par un enregistreur au 149.00
choix) ’

Poste d'acquisition supplémentaire de données : interface USB et logiciel Logtag (livrable en complément 99.00
d'un systéme existant) ’

L234402

L234403

0. Capteur-enregistreurs complémentaires LogTag

LogTa
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Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

@. Capteur-enregistreurs complémentaires LogTag (Suite)

Ultra mince

Avec ou sans afficheur

Consultation et démarrage différé depuis I'enregistreur et voyant d'alarme intégré.
Possibilité de marquage d’événements directement depuis le capteur.

Intervalle de mesure : 30 sec a plusieurs heures.

Mode de mesure : arrét sur mémoire pleine ou rebouclage.

Certificat métrologique en 1 ou 5 points possible en option.

Capacité mémoire : 8000 mesures — Modeéle avec afficheur : 7770 mesures - Logtag humidité/température : 8000 T°C et 8000 % HR.

Taille : 86 x 54,5 x 8,6 mm. Modéle avec afficheur : 93x54,5x8,6 mm.

Poids : 35 g (hors sonde). Modéle avec afficheur : 39 g.

Indice de protection : Logtag sonde interne : IP65 - Logtag a sonde externe et Logtag humidité/température : IP61

Voyant d’alarme (rouge/vert) : paramétrable par 2 seuils de température d’alarme avec temporisation.

Pile Lithium 3.6v : Autonomie : 2 a 3 ans - (changement en atelier) pour modéle sans afficheur et 1 a 2 ans (changement par utilisateur) pour modéle avec afficheur.
Le modéle avec afficheur permet de visualiser I'état la température actuelle,les alarmes enregsitrées, niveau de batterie et les enregistrements des 30 derniers jours.

0.1°c de -40 a +40°c (0.2°c au <0,5°c de -20°c & 40°c (<0.8°c au

C234403 Non interne -40 a 85°c dela) dela) A 42,00

23432 Oul o 30860 O17cde-40a+d0c(0.2%au  <05°cde-20°cad0ic(<0.8Cau  p gog0
dela) dela)

C234410  Non externe nu (cable 1.5m) 40309°c 0-1°cde-408+40°%c(0.2°cde 40 _; sor 4o _10°c 5 40°c (<1°caudeld) B 139,00

a +80°c et 0.6°c au dela)
externe L=140 mm Diam. 5mm 40 4 99° 0.1°c de -40 a +40°c (0.2°c de 40
(cable 1.5m) a +80°c et 0.6°c au dela)

externe avec poignée L=105 0.1°c de -40 a +40°c (0.2°c de 40
mm Diam. 5mm (cable 1.5m) a +80°c et 0.6°c au dela)

- S © - o » o o A 0,
40 a 80°c/ 0 0.1°c 6t 0.1% HR <1°c de0-50°c (<2°c au dela) et <3%

C234413 Non <0,5°cde-10°ca 40°c (<1°caudela) C 139,00

C234414 Non -40 2 99°c <0,5°cde -10°ca 40°c (<1°caudela) D 139,00

C234407 Non interne A 149,00

100 %HR de 20-80% HR (<5% au dela)
externe L=30 mm Diam. 5mm P 0.1°c de -80 a 0°c (0.2°c de 0- o N n 3 N
C234434 Non (cable 0.5m) -80 a 40°c 20°C et 0.5°C au dela) <1°c de -30 a +20°c (<1.7°c au dela) F 185,00
C234435 Non  emel=30mmDiam.Smm g5, 4o,  0.1°cde-80a0°%c(0.2°cde O _jo0 o 304 420% (<1.7°caudeld) F 185,00
(céble 3m) 20°c et 0.5°c au dela)
Certificats pour enregistreurs LogTag
=» Certificat raccordé Cofrac
(Prix pour I'achat d'un capteur neuf.)
Pour le réétalonnage : nous consulter.
Certificat Cofrac : nous consulter.
C234405 1 point +5°c Capteur interne +/- 0.3°c 22,00
C234415 1 point au choix entre -25/+60°c Capteur interne +/- 0.3°c 39,00
P234400 Point supplémentaire au choix entre -25/+60°c Capteur interne +/-0.3°c 19,00
C234416 5 points -30/-15/0/20/40°c Capteur externe +/-0.2°c 42,00
C234417 5 points au choix entre -40 a 99°c Capteur externe +/-0.2°c 61,00
P234401 Point supplémentaire au choix entre -40 a 99°c Capteur externe +/- 0.2°c 19,00
C234406 1 couple 23°c/50 %HR Capteur interne +/-0.2°c et +/- 3% HR 49,00
C234418 1 point au choix entre +5-45°c et 10-90% HR Capteur interne +/- 0.2°c et +/- 3% HR 65,00
P234402 Point supplémentaire au choix entre +5-45°c et 10-90% HR Capteur interne +/- 0.2°c et +/- 3% HR 35,00
KIt Logiciel + capteur LogTag
= Economique
Interface, logiciel et capteur LogTag a sonde interne -40 a 85°c.
K234400 Kit LogTag 1 capteur-enregistreur 181,00
K234401 Kit LogTag 5 capteur-enregistreurs 342,00
K234402 Kit LogTag 10 capteur-enregistreurs 541,00

Grosseron S.A.V.

Pour vos opérations courantes de maintenance et dans le cadre de votre
démarche qualité, GROSSERON vous propose des opérations de :

* Maintenance préventive

* Maintenance corrective

« Vérification métrologique en atelier ou sur site N

Dépannage, maintenance, vérification, conseils, assistance technique

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

2= Enregistreur de température Thermo-Tracer

=¥ Contrdle de la température par enregistreur embarqué autonome
“»Homologué EN 12830 et CE/CEM
=»De -40 a +125°c selon les enregistreurs

Le logiciel Thermo-Tracer (V3 depuis Sept. 2010) :

Paramétrage des enregistreurs Thermo-Tracer (temps, intervalle de mesure, alarmes haute et basse). Affichage et impression
des valeurs sous forme de graphe ou tableau. Compte rendu des alarmes détectées. Export direct vers Excel. Archivage
automatique des mesures.

Existe en version monoposte ou version serveur (1 licence consultation/paramétrage et 1 licence consultation réseau).

3 enregistreurs 21G, 22L, 22T selon la plage de mesure, résolution/précision et mémoire de données.

Livré sans certificat : possibilité de certificat raccordé COFRAC ou certificat COFRAC.

Le kit se compose de 1 ou plusieurs enregistreurs avec support plastique vert logiciel Thermo -Tracer (V3) monoposte,
interface USB.

Les enregistreurs :

Masse : 3.3 g

Dimensions : Diam. 17 mm - Epaisseur 6 mm

Durée de vie de la pile : env. 5 ans en stockage ou 1 million de mesures

Identification par N° de série gravé sur I'enveloppe et en mémoire sécurisée 48 bits

Boitier IP65 (IP68 avec coque de protection)

Temps de réponse < 5 mn

Enregistreur 21G : de -40 a +85°c - Résolution 0.5°c - Incertitude mesure constructeur +/- 1°c - Mémoire 2048 mesures (Compatible logiciel version
V2 et 3)

Enregistreur 22L : -40 a +85°c - Résolution paramétrable 0.0625 ou 0.5°c - Incertitude mesure constructeur +/ - 0.5°c - Mémoire 4096 mesures
(résolution 0.0625°c) ou 8192 mesures (résolution 0.5°c) (Compatible logiciel version V3)

Enregistreur 22T : -0 a 125°c - Résolution paramétrable 0.0625 ou 0.5°c - Incertitude mesure constructeur +/ - 0.5°c - Mémoire 4096 mesures
(résolution 0.0625°c) ou 8192 mesures (résolution 0.5°c) (Compatible logiciel version V3)

Systéme d'exploitation : compatible Windows XP, Vista, 7

Type enregistreur 21G 221 22T
Prix € HT 292,00 319,00 337,00
Prix € HT 418,00 553,00 643,00
Prix € HT 576,00 846,00 1026,00

Accessoires pour enregistreurs Thermo-Tracer

L234408 Logiciel Thermo-Tracer version monoposte + interface USB A 290,00
L234409 Logiciel Thermo-Tracer version serveur + interface USB A 490,00
0234406 Support plastique vert - unité B 2,00
0234407 Support plastique bleu - unité B 2,00
0234408 Support plastique noir - unité B 2,00
0234409 Support plastique rouge - unité B 2,00
0234410 Support plastique jaune - unité B 2,00
0234413 Support plastique type carte de visite - unité (¢} 11,00
C234412 Coque de protection D=26 mm |= 300 mm |P68 permettar;toll‘s;a:]rzsc:rje;i:‘émtéotale a limmersion, a la pression de vapeur (3 bars) et aux D 45,00
0234412 Interface USB (échange standard d'une existante) - unité E 79,00
Certificats pour enregistreur Thermo-Tracer
=% Certificat raccordé Cofrac
Prix pour I'achat d'un capteur neuf.
Pour le réétalonnage : nous consulter.
Certificat COFRAC : nous consulter.
C234420 21G -30/-15/0/20/40°c +/- 0.5°c 19,00
C234421 21G 5 points au choix entre -40 et 85°c +/-0.5°c 34,00
P234404 21G 1 point supp. au choix entre -40 et 85°c +/-0.5°c 16,00
C234422 221 -30/-10/0/25/40°c +/- 0.3°c 19,00
C234423 221 2 points -10 et 25°c + 3 points au choix entre -40 et 85°c +/- 0.3°c 34,00
P234405 221 1 point supp. au choix entre -40 et 85°c +/- 0.3°c 16,00

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

Certificats pour enregistreur Thermo-Tracer (Suite)

C234436 22T 0/25/50/85/120°c +/-0.3°c 39,00

Enregistreurs supplémentaires Thermo-Tracer

Enregisteur Thermo-Tracer livré avec support plastique vert.

Sans certificat.

E234420 21G 35,00
E234401 221 65,00
E234402 22T 85,00

%+ Enregistreur de température inox HOBO U12-015

_ __ -

LR — P

AN 15 SN ; y -_%MB
A B

“¥Haute précision, plage de température étendue
=¥ Enregistreur totalement étanche jusqu’a 150 bars
=¥ Récupération des données via USB

Les enregistreurs de données HOBO U12-015 de température en inox sont idéals pour 'agro-
alimentaire, I'industrie pharmaceutique, les autoclaves et d’autres applications ou la précision

de la température est trés importante. lls peuvent résister a des conditions de process allant de

la pasteurisation a la congélation instantanée.

Mémoire : 43000 mesures - Intervalle enregistrement : 1s a 18 h - Configurable

Plage de mesures : -40°C a 125°C - Précision : + 0,25°C de 0°C a 50°C - Résolution (10 bit) : 0.02°C a 25°C

Temps de réponse sonde interne : 10 minutes (a 90% pour un débit d’air de 1m/s) - 3,5 minutes (a 90% dans I'eau)
Temps de réponse sonde externe : 2,25 minutes (& 90% pour un débit d’air de 1m/s) - 20 secondes (a 90% dans I'eau)

Durée de vie de la pile : 3 ans (remplacable en usine).

E124200 U12-015 Sonde interne 101,6 x 17,5 A 449,00
E124201 U12-015-02 Sonde externe a piquer 124 x 4 B 606,00

0. Logiciel pour enregistreur inox HOBO U12-015

HOBOware Pro est le logiciel d’analyse de données qui permet de visualiser les graphiques et d 'analyser les données en un seul clic. Vous pourrez configurer vos
enregistreurs, récupérer les données et les exporter vers Excel pour une analyse complémentaire. Ce logiciel est livré en frangais.

L124200 Logiciel HOBOware Pro V3.0X (livré avec la clé d'enregistrement) 108,00
C230907 Cable USB/Mini USB pour enregistreur 20,90

%+ Indicateur pastille Thermax Clock 5 températures

“¥Irréversible en moins de 1 seconde
=¥ Usage unique
Elément thermo-sensible en surface qui vire irréversiblement au gris clair ou noir lorsque la température correspondante est

atteinte.
Imperméable a I'huile, a I'eau et a la vapeur.

Diamétre : 14 mm

Précision : + 1 %

Autocollant

Echelle °C et °F

Vendue par pochette de 10 pastilles autocollantes

0716105 60-65-71-77-82 Clock 2 20,50
0716106 88-93-99-104-110 Clock 3 20,50
0716107 116-121-127-132-138 Clock 4 20,50
0716108 143 - 149 - 154 - 160 - 166 Clock 5 23,94

Prix € HT sans engagement




Equipements et consommables

%+ Ruban Thermax 8 températures

“¥Irréversible en moins de 1 seconde
=¥ Usage unique
Elément thermo-sensible en surface qui vire irréversiblement au gris clair ou noir lorsque la température correspondante est

atteinte.
Imperméable a I'huile, a I'eau et a la vapeur.

Dimensions : 51 x 18 mm

Précision : £ 1 %

Autocollant

Echelle en °C et °F

Vendu par pochette de 10 rubans autocollants

0716100 A 37-40-43-46-49-54-60-65 23,70
0716101 B 71-77-82-88-93-99-104-110 23,70
0716102 C 116 -121-127-132-138-143-149 - 154 23,70
0716103 D 160 -166 - 171 -177 - 182 - 188 - 193 - 199 26,55
0716104 E 204 -210 - 216 - 224 - 232 - 241 - 249 - 254 - 260 26,55
Z+ Indicateur Chillchecker autocollant
=¥ Pour la mesure de la chaine du froid
Jodmot 3 = Irréversible
; “'A ? % ; Pour activer la capsule appuyer sur le bouton central. Si la température dépasse la température prescrite pendant plus de 10
2\ I minutes, la capsule vire au bleu de fagon irréversible.
w Diamétre : 32 mm, hauteur 6 mm
T Précision : +/- 1°C

0716117 -17 100 235,63
0716118 -8 100 235,63
0716119 -5 100 235,63
0716120 -2 100 235,63
0716121 +5 100 235,63
0716122 +9 100 235,63
0716123 +17 100 235,63
0716124 +20 100 235,63

%+ Indicateur de température Giovatemp

Activation de Uindicateur E::rs;::i;:lsrﬂ;is;g:;r:lre le pouce et Uindex suffit

L = q - =
?" L

Giovatemp
Giovatemp

. A
G

Giovatemp

=¥ Contrdle la rupture de la chaine du froid
=» Evalue les temps de dépassement de température
=¥ Possibilité de conserver une preuve pour archive

Congu pour le contréle de la Température montante, le Giovatemp vous signale toute rupture de la chaine du froid de fagon immédiate et irréversible grace a son
curseur progressif rouge qui indique le dépassement de la température (Echelle A,B,C), il cumule le temps qui passe...
Dimensions : 89 x 33 x 7 mm

Il est conseillé de les conserver au frais (en dessous de leurs températures de déclenchement)
Précision : +/- 0,5°C

0389004 N13-14 -13/14 °C Unité 1,96
0389001 P2-3 +2/3°C Unité 1,96
0389005 P5-6 +5/6 °C Unité 1,96
0389002 P8 +8°C Unité 1,96
0389011 N17 -17 °C Carton de 100 196,00
0389013 P4 +4°C Carton de 100 196,00
0389014 P11-12 +11/12°C Carton de 100 196,00
0389015 P19-20 +19/20 °C Carton de 100 196,00
0389019 P25 +25°C Carton de 100 196,00
0389016 P30 +30°C Carton de 100 196,00

Prix € HT sans engagement
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7+ Test colorimétrique pour huile de friture OXIFRIT et OXI-OLEO

=» Teste la qualité de vos huiles de friture
“»Résultat en 2 min

Méthode colorimétrique, pour apprécier le degré d'altération des huiles de friture.

En fonction de la couleur de la réaction obtenue au bout de deux minutes, vous savez si vous devez changer votre huile (couleur
verte = changez I'huile, couleur bleue = conservez I'huile).

1.10653.0001 Merck Coffret complet pour 60 dosages (oxifrit) 272,00
1.10654.0001 Merck Recharge du coffret pour 30 dosages (oxifrit) 86,60
175145.0922 Panréac Coffret complet pour 60 dosages (oxi-oléo) 183,66

%+ Testeur d'huile Testo 270

“» Nouveau capteur plus rapide et précis

=¥ Mesure directe dans I'huile chaude

= Entretien facile

Valeurs directement exprimées en % de composés polaires (TPM : Total Polar Matérials). Capteur "blindé" revétu d'une couche

< de protection antigrattage pour un entretien plus facile.
Arrét automatique de la mesure lorsqu'elle est stable.
Alarme acoustique et optique avec voyant a 3 couleurs LED (vert, jaune, rouge) et 2 valeurs limites paramétrables.
Etui de protection (coque) facilement retirable et lavable en machine.
Répond : VO (CE) 1935/2004, directive CE 2004/108/EG.

Type de capteur : Capacitif %TPM / PTC (°C) de 0,5...40% TPM et +40...+200°C
Précision : +/- 2% TPM et +/- 1,5°C ; résolution : 0,5% TPM /0,5°C

Durée de stabilisation : 30 secondes

Alimentation : 1 pile micro AAA

Protection IP 65 avec Topsafe

Poids : 164 g ; Dimensions env. 354 x 50 x 30 mm

T230948 Testeur d'huile Testo 270 en mallette 499,00
H230910 Huile de référence pour Testo 265/270 - 1x100 ml 13,13

7+ Testeur d'huile électronique Ebro

s} ™ Lecture précise et immédiate

=»Témoins tricolores (Rouge /Orange/vert)

=»Etanche (IP 67) et robuste

=¥ Etalonnage Usine 2 points

La qualité de I'huile de friture a une incidence directe sur la qualité de I'aliment.

Ce testeur est calibré pour toutes les huiles et est pouvu d'un capteur capacitif pour mesurer le % de composés polaires et la

température.
Ces mesures sont possibles sur différentes huiles chaudes ( pas de refroidissement nécessaire)

Livré complet en mallette et protection antichoc.

Type de capteur : Capacitif % TPM (Total Polar Matérials ) / PTC (°C)
Etendue de mesure : 0...40% TPM / 50...+200°C

Précision : +/- 2% TPM et +/- 1°C

Résolution : 0,5% TPM / 1°C

T utilisation boitier : -20...... +50°C / Stockage : -25....... +60°C
Alimentation : 1 pile 3V Lithium

Lithium Autonomie : env 3 ans

Remplacement de la pile par utilisateur

Durée de stabilisation : 10 secondes

Boitier ABS

Poids : 200 g

Certificat d'étalonnage usine

6.262087 Set testeur huile FOM 320 364,00

Grosseron

F Commandez en ligne sur...
WY www.grosseron.com

l Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

%¢ Agitateur détectable

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=8 couleurs
=» Homologué contact alimentaire

Cet agitateur de 40 x 415 mm est trés robuste et facile a netoyer.

Couleur L | | 1 L}
Plein 2600083 2600084 2600085 2600086 2600957 2600958 2600960
Prix € HT 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42
A trous 2600961 2600962 2600963 2600964 2600965 2600966 2600968
Prix € HT 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98

Z¢ Agrafeuse sans agrafe détectable

=) Sans agrafe

=) Détectable au détecteur de métal

= Couleur bleue

Eliminez définitivement le risque de contamination provoqué par des agrafes égarées. L'agrafeuse détectable sans agrafe

coupe, plie et attache solidement jusqu’a 5 feuilles de papier.

Prix €HT
7,09

Désignation

Référence
2600071 Agrafeuse détectable sans agrafe

%% Anneau fendu détectable

=) Détectable au détecteur de métal

Conditionnement

Référence Désignation
2600080 Anneau fendu détectable 10

%¢ Attache document détectable

=» Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
Permet de fixer jusqu'a 200 pages.

Conditionnement
10 3,28

gfé Désignation
2600072 Attache document détectable

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

Z¢ Boite de rangement détectable

= Détectable aux rayons X et détecteur de métal
2 couleurs : bleu et rouge

Boite de rangement a charniére détectable.

Couleur - -
Petite : 164 x 103 x 30 2600410 2600411

Prix € HT 4,14 4,14
Grande : 215x140x40 2600408 2600409

Prix € HT 7,20 7,20

Z¢ Calculatrice détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Référence Désignation Dimension cm
2600063 Calculatrice de poche 5x10 A 22,77
2600064 Calculatrice de bureau 12x 15 B 35,57
2. Portoir pour calcultrice détectable
=) Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
Référence Désignation Prix €HT
2600385 Portoir détectable pour calcultrice de poche 6,16
2600386 Portoir détectable pour calcultrice de bureau 13,54
% Casier Inox empilable
= Empilable
Casier Inox empilable sur table, idéal pour la production.
Référence Dimensions mm Prix €HT
2600599 420 x 240 x 90 115,07
2600600 340 x 240 x 90 90,04

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

$¢ Classeur A4 plastique détectable avec code couleur

= Détectable au détecteur de métal
=4 couleurs

Référence Couleur Prix €HT
2601040 | 50,72
2601041 [ | 50,72
2601042 [ ] 50,72
2601043 O 50,72

%¢ Classeur inox et aluminium

A

= A3 et A4
= Format portrait et paysage
= Inox et aluminium

Plusieurs modeles adaptés a la production.

Référence Pour feuille Format Matiere Nombre anneaux Dimensions mm Poids g Repére

2600613 A4 Portrait Aluminium 2 255 x 310 x 50 540 A 30,10
2600614 A4 Portrait Aluminium 4 255 x 310 x 50 580 A 31,21
2600616 A4 Portrait Inox 2 255 x 310 x 50 1170 A 51,26
2600617 A4 Portrait Inox 4 255 x 310 x 50 1170 A 53,50
2600628 A4 Portrait Aluminium 2 255x310x 70 565 B 42,68
2600629 A4 Portrait Inox 2 255x310x 70 1000 B 54,07
2600615 A3 Paysage Aluminium 4 420 x 290 x 50 1070 (¢} 49,79

%¢ Etiquette détectable

=) Détectable détecteur de métal

=8 couleurs

Référence Couleur Conditionnement Prix €HT
2600109 25 32,15
2600110 25 32,15

L1
2600111 25 32,15
2600112 (| 25 32,15
2600488 [ | 25 32,15
2600489 (| 25 32,15
2600991 25 32,15
2600990 25 32,15

%% Longe de sécurité bleue

= Détectable visuellement - Couleur bleue

Cette longe de sécurité de 500mm est livrée avec un crochet en métal.

Référence Désignation Conditionnement
2600081 Longe de sécurité 10 19,98

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

Z¢ Maillet détectable

= |
~ . :

= Détectable au détecteur de métal
= Téte couleur bleue

Seule la téte est détectable au détecteur de métaux.

Référence Longeur mm Taille téte mm Repére

2600641 300 25x75 A 70,15
2600414 300 50 x 115 B 56,23
2600643 300 70x 125 B 72,97

% Paire de ciseaux détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Référence Désignation Prix €HT
2600070 Paire de ciseaux détectable 11,83

% Papier blanc A4 détectable

= Détectable au détecteur de métal
=

Résiste assez bien a I'eau et a I'huile.
Ne nécessite pas d'encre spéciale

' e Référence Désignation Conditionnement i
: o 2601045 Papier blanc A4 détectable 25 23,13

% Pince Inox pour feuille

A

Pince permettant de retenir environ 200 feuilles.
Le modéle 2600625 est a fixer sur un support d'écriture.

Référence Modéle Capacité Repere Prix €HT
2600625 Pince pour support écriture 145x 70 A 38,84
2600626 Pince 145x 70 B 8,70
2600627 Pince 75x70 B 8,26

Z¢ Porte carte détectable

A

= Détectable au détecteur de métal
=» 8 couleurs

Les systémes d'accés par carte magnétique sont usuels pour controler les accés.
Ce porte carte permet de tenir la carte magnétique entre 2 utilisations.

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

% Porte carte détectable (Suite)

Couleur | ]| O O | |
Conditionnement 25 25 25 25 25 25 25 25
Nu 2600077 2600931 2600932 2600933 2600934 2600935 2600936 2600937
Prix € HT 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52
Avec chaine B 2600078 2600938 2600939 2600940 2600941 2600942 2600943 2600944

Prix € HT 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40 68,40

%< Porte clef rétractable détectable

=) Détectable au détecteur de métal

Référence

Désignation Prix €HT
2601011 Porte clef rétractable 27,70
%< Porte étiquette détectable
' =) Détectable au détecteur de métal
Couleur ] | [ | O O | L L)
Conditionnement 50 50 50 50 50 50 50 50
Série 1 I 2600069 2600992 2600993 2600994 2600995 2600996 2600997 2600998
Prix € HT 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05 15,05

%¢ Régle plate détectable

=b Détectable au détecteur de métal

=) Couleur bleue

Référence Désignation Conditionnement i
2600067 15 cm 5 8,48
2600068 30 cm 5 11,36

Z¢ Support de feuille mural inox avec résevoir

Wi

243mm
(91/2”)

=¥ Inox 304

Un réservoir de 40 mm permet de contenir plusieurs feuilles ou un support d'écriture.

Référence Format Prix €HT
2600804 A4 56,77
2600805 A3 85,23

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

$¢ Support écriture métal porté

¥ A
o~
Pour feuille A4 A4 A4 A3
Format Portrait Portrait Paysage Portrait
Dimensions mm 320 x 230 350 x 230 350 x 230 460 x 350
Repére A B B B
Aluminium 2600622 2600650 2600651 2600999
Prix € HT 20,68 19,58 19,58 55,21
Inox 2601001 2601002

Prix € HT 28,30 47,88

%% Support écriture aluminium suspendu

Peut étre suspendu sur des barre jusqu'a 20 mm.

Référence Pour feuille Format Dimensions mm Prix €HT
2600618 A4 Portrait 230 x 360 29,83
2600619 A4 Paysage 230 x 360 29,83

%% Support de feuille A4 aluminium suspendu

Contient jusqu'a 200 feuilles A4 80g .
Peut étre suspendue sur une barre jusqu'a 4.6 cm.

Référence Pour feuille Format Repére Prix €HT
2600620 A4 Paysage A 32,78
2600621 A4 Portrait B 32,78

%% Support écriture plastique détectable porté

=) Détectable au détecteur de métal
=» 8 couleurs
= 3 formats : A5, A4 et A3

Couleur Ll L [ | Cl 1 L [ L
A4 2600082 2600632 2600633 2600634 2600635 2600637 2600930 2600636
Prix € HT 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89
A5 2600915 2600916 2600917 2600918 2600919 2600921 2600922 2600920
Prix € HT 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70
A3 2600630 2600923 2600924 2600925 2600926 2600928 2600929 2600927
Prix € HT 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35 21,35

Prix € HT sans engagement
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Z¢ Support de feuille mural

Support de feuille mural A4 portrait Inox ou alimunium.
L'épaisseur du réservoir de feuille est de 5 mm.

Référence Format Matiéere Prix €HT
2600623 Portrait Inox 18,50
2600624 Portrait Aluminium 12,80

< Support mural avec code couleur

= Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=9 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, blanc
“» Nettoyage facile

Couleur | | L || 1 1 |
Portrait 2601022 2601023 2601024 2601025 2601026 2601027 2601028 2601029 2601030
Prix € HT 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74
Paysage 2601031 2601032 2601033 2601034 2601035 2601036 2601037 2601038 2601039
Prix € HT 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74 21,74

%¢ Trombonne géant détectable

= Détectable au détecteur de métal

=8 couleurs
Couleur L] L) [ O | L L L
Conditionnement 30 30 30 30 30 30 30 30
Trombonne détectable 2600073 2600074 2600075 2600076 2601006 2601007 2601008 2601009
Prix € HT 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37 30,37

£ Chronométre détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

7.5x5cm

Référence Désignation Prix €HT
2600065 Chronomeétre miniteur détectable 22,77

%% Minuteur 100 min détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
=»Dos aimanté

Référence Désignation
2601010 Chronometre minuteur 100 min détectabe 22,77

Grosseron

E Commandez en ligne sur...
www.grosseron.com

L Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement
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Z¢ Couteau de poche détectable

NN\

= Détectable au détecteur de métal
=»Manche couleur bleue

Référence Modele Longeur lame mm Prix €HT
2600127 Lambsfoot 55 A 45,52
2600128 Sheepfoot 55 B 45,52
2600129 General 70 C 45,52
2600130 Pruner 60 D 45,52

%< Couteau de poche détectable en métal

= Détectable au détecteur de métal

= En métal

Référence Modeéle Longeur lame mm Repére Prix €HT
2600422 Général 70 A 23,90
2600423 Pruner 65 B 23,90
2600424 Droit 60 (o] 41,83

%¢ Couvert détectable

A B C

=» Détectable aux rayons X et détecteur de métal
= Couleur bleu
= Adapté aux prélévements

Référence Désignation Conditionnement

2601017 Fourrchette A 10 7,78
2601018 Cuillere B 10 7,78
2601019 Couteau C 10 7,78

%¢ Stylo détectable pour environnement standard

1

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

4 Stylo détectable pour environnement standard (Suite)

Encre - | ||
Conditionnement 50 50 50 50
Fixe, avec Clip (1] 2600254 2600255 2600256 2600257

Prix € HT 41,04 41,04 49,25 49,25
Fixe, avec Oeillet 2] 2600462 2600461 2600467 2600468

Prix € HT 49,25 49,25 49,25 49,25
Fixe, sans attache 2600480 2600481 2600482 2600483

Prix € HT 41,04 49,25 49,25 49,25

Z¢ Stylo fixe détectable pour environnement standard avec code couleur

=b Détectable au détecteur de métal
= 5 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, blanc
Ces stylos sont congus pour une utilisation générale.

Encre - | | [ ]
Conditionnement 50 50 50 50
Stylo Fixe avec Clip Bleu 2600254 2600255 2600256 2600257
Prix € HT 41,04 41,04 49,25 49,25
Stylo Fixe avec Clip Rouge 2600262 2600263 2600264 2600265
Prix € HT 49,25 49,25 49,25 49,25
Stylo Fixe avec Clip Vert 2600270 2600271 2600272 2600273
Prix € HT 49,25 49,25 49,25 49,25
Stylo Fixe avec Clip Jaune 2600278 2600279 2600280 2600281
Prix € HT 49,25 49,25 49,25 49,25
Stylo Fixe avec Clip Blanc 2600286 2600287 2600288 2600289
Prix € HT 49,25 49,25 49,25 49,25

4¢ Stylo rétractable détectable pour environnement standard avec code couleur

V)4 U

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=» 8 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, blanc, violet, marron, noir

Nouveau design plus robuste, qui permet une meilleure prise en main du crayon.

Encre | | | | ||
Conditionnement 50 50 50 50
Stylo avec Clip Bleu 2600500 2600501 2600502 2600503
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo avec Clip Rouge 2600504 2600505 2600506 2600507
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo avec Clip Vert 2600508 2600509 2600510 2600511
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo avec Clip Jaune 2600512 2600513 2600514 2600515
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo avec Clip Blanc 2600516 2600517 2600518 2600519
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo avec Clip Rose 2600744 2600745 2600746 2600747
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo avec Clip Marron 2600568 2600569 2600570 2600571
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo avec Clip Noir 2600572 2600573 2600574 2600575
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Prix € HT sans engagement
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2 Stylo rétractable détectable pour environnement standard avec code couleur (Suite)

Encre | | | | [ | ||
Conditionnement 50 50 50 50

2600556 2600557 2600560 2600561

Stylo sans attache Bleu
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo sans attache Rouge 2600748 2600749 2600750 2600751
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo sans attache Vert 2600752 2600753 2600754 2600755
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo sans attache Jaune 2600756 2600757 2600758 2600759
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo sans attache Blanc 2600760 2600761 2600762 2600763
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo sans attache Marron 2600764 2600765 2600766 2600767
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo sans attache Rose 2600768 2600769 2600770 2600771
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo sans attache Noir 2600772 2600773 2600774 2600775
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo a Oeillet Bleu 2600558 2600559 2600562 2600563
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo a Oeillet Rouge 2600776 2600777 2600778 2600779
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo a Oeillet Vert 2600780 2600781 2600782 2600783
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo a Oeillet Jaune 3 2600784 2600785 2600786 2600787
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

|

|

Stylo a Oeillet Blanc 2600788 2600789 2600790 2600791
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo a Oeillet Rose 2600796 2600797 2600798 2600799
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo a Oeillet Marron 3 2600792 2600793 2600794 2600795

Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

Stylo a Oeillet Noir 3 2600800 2600801 2600802 2600803
Prix € HT 83,45 83,45 83,45 83,45

2 Stylo rétractable détectable pour environnement froid avec code couleur

)/ 4 U

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=5 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, blanc

Ces stylos rétractables sont congus pour une utilisation dans des environnements froids.
Nouveau design plus robuste, qui permet une meilleure prise en main du crayon.

Encre | | | | || ||
Conditionnement 50 50 50 50
Stylo a Clip Bleu 2600496 2600497 2600498 2600499
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Clip Rouge 2600520 2600521 2600522 2600523
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Clip Vert 2600524 2600525 2600526 2600527
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Clip Jaune 2600528 2600529 2600530 2600531
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Clip Blanc 2600532 2600533 2600534 2600535
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Clip Rose 2600658 2600661 2600664 2600667
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Clip Marron 2600659 2600662 2600665 2600668
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Prix € HT sans engagement
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3¢ Stylo rétractable détectable pour environnement froid avec code couleur (Suite)

Encre | | | | [ | ||
Conditionnement 50 50 50 50

Stylo a Clip Noir 2600660 2600663 2600666 2600669
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo sans attache Bleu

2600536 2600537 2600538 2600539
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo sans attache Rouge 2600540 2600541 2600542 2600543
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo sans attache Vert 2600544 2600545 2600546 2600547

Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo sans attache Jaune 2600548 2600549 2600550 2600551

Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo sans attache Blanc 2600552 2600553 2600554 2600555

Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo sans attache Rose 2600670 2600673 2600676 2600679

Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo sans attache Marron 2600671 2600674 2600677 2600680
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo sans attache Noir 2600672 2600675 2600678 2600681
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
3 2600682 2600683 2600684 2600685

Stylo a Oeillet Bleu
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo a Oeillet Rouge 3 2600686 2600687 2600688 2600689

3
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Oeillet Vert 2600690 2600691 2600692 2600693
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
Stylo a Oeillet Jaune 2600694 2600695 2600696 2600697
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo a Oeillet Blanc 2600698 2600699 2600700 2600701
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo a Oeillet Rose 2600702 2600705 2600708 2600711
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

Stylo a Oeillet Marron 2600703 2600706 2600709 2600712
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74
2600704 2600707 2600710 2600713

Stylo a Oeillet Noir
Prix € HT 147,74 147,74 147,74 147,74

2 Stylo rétractable détectable pour environnement humide et gras

78 U

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
= Couleur bleue

Ces stylos rétractables sont congus pour une utilisation dans des environnements humides, gras et poussiéreux.
Nouveau design plus robuste, qui permet une meilleure prise en main du crayon.

Encre L]
Conditionnement 50 50
Stylo a Clip Bleu 2600494 2600495
Prix € HT 160,06 160,06
Stylo a Clip Rouge 2600714 2600715

Prix € HT 160,06 160,06
Stylo a Clip Vert 2600716 2600717
Prix € HT 160,06 160,06
Stylo a Clip Jaune 2600718 2600719
Prix € HT 160,06 160,06
Stylo a Clip Blanc 2600720 2600721
Prix € HT 160,06 160,06
Stylo a Clip Rose 2600722 2600723
Prix € HT 160,06 160,06

Prix € HT sans engagement
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4 Stylo rétractable détectable pour environnement humide et gras (Suite)

Encre | | | |

Conditionnement 50 50

Stylo a Clip Marron 2600724 2600725
Prix € HT 160,06 160,06
Stylo a Clip Noir 2600726 2600727

Prix € HT 160,06 160,06

Stylo a Oeillet Bleu 2] 2600728 2600729
Prix € HT 160,06 160,06

Stylo a Oeillet Rouge 2600730 2600731
Prix € HT 160,06 160,06

Stylo & Oeillet Vert 2600732 2600733
Prix € HT 160,06 160,06

|

Stylo a Oeillet Jaune 2600734 2600735
Prix € HT 160,06 160,06

™|

Stylo a Oeillet Blanc 2600736 2600737
Prix € HT 160,06 160,06

™|

Stylo a Oeillet Rose 2600738 2600739
Prix € HT 160,06 160,06

Stylo a Oeillet Marron 2600740 2600741
Prix € HT 160,06 160,06

Stylo a Oeillet Noir 2600742 2600743
Prix € HT 160,06 160,06

™|

™|

Z¢ Stylo éléphant fixe détectable

) 3

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=) Couleur bleu

- avec attache ceillet, clip ou sans
- environnement standard, froid, gras

Encre | | | | ||
Conditionnement 50 50 50 50
attache a clip, Environnement standard 2601046 2601047 2601048 2601049
Prix € HT 49,25 49,25 49,25 49,25

attache a oeillet, Environnement standard 2601054 2601055 2601056 2601057
Prix € HT 49,25 49,25 69,77 69,77

sans attache, Environnement standard 3] 2601050 2601051 2601052 2601053
Prix € HT 49,25 49,25 69,77 69,77

Z¢ Stylo éléphant rétractable détectable
a3

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=) Couleur bleu

Plusieurs versions :
- avec attache ceillet, clip ou sans
- environnement standard, froid, gras

Prix € HT sans engagement
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3¢ Stylo éléphant rétractable détectable (Suite)

Encre | |

Conditionnement 25
attache a clip, Environnement standard 2601058
Prix € HT 34,89
attache a oeillet, Environnement standard 2] 2601066

25
2601059
34,89
2601067

25
2601060
34,89
2601068

25
2601061
34,89
2601069

Prix € HT 34,89 34,89 34,89 34,89
sans attache, Environnement standard 3] 2601062 2601063 2601064 2601065
Prix € HT 34,89 34,89 34,89 34,89
attache a clip, Environnement gras 2601070 2601071
Prix € HT 71,82 71,82
attache a oeillet, Environnement gras 2] 2601074 2601075
Prix € HT 71,82 71,82
sans attache, Environnement gras 3] 2601072 2601073
Prix € HT 71,82 71,82
attache a clip, Environnement froid 2601076 2601077 2601078 2601079
Prix € HT 65,02 65,02 65,02 65,02
attache a oeillet, Environnement froid 2] 2601084 2601085 2601086 2601087
Prix € HT 65,02 65,02 65,02 65,02
sans attache, Environnement froid 3] 2601080 2601081 2601082 2601083
Prix € HT 65,02 65,02 65,02 65,02
2 Crayon détectable en inox
=) Détectable au détecteur de métal
=¥ Inox
Encre |} L} L | [ |}
Environnement standard 2600904 2600905 2600906 2600907
Prix € HT 36,94 36,94 36,94 36,94
Environnement froid 2600908 2600909 2600910 2600911
Prix € HT 47,88 47,88 47,88 47,88
Environnement gras et humide 2600912 2600913
Prix € HT 58,82 58,82
2 Stylo détectable en métal pour environnement standard
1 2
=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
= En métal
Ces stylos sont congus pour une utilisation générale en milieux agro alimentaire.
3 modeéles : sans systéeme d'accroche, avec anneau, avec clip.
Encre | | [ | || [ |
Conditionnement 10 10 10 10
Sans attache 2600371 2600372 2600373 2600374
Prix € HT 18,61 18,61 18,61 18,61
Avec Anneau 2600375 2600376 2600377 2600378
Prix € HT 21,35 21,35 21,35 21,35
Avec clip 2600379 2600380 26003381 2600382
Prix € HT 21,35 21,35 21,35 21,35

Prix € HT sans engagement
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Z¢ Porte mine métal détectable

=) Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Désignation Conditionnement
2600383 Porte mine détectable 0.5mm 10 21,35
2600017 mine 2B 0.5mm 10 1,10

Z¢ Stylet pour tablette détectable

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
= Couleur bleue

Référence Désignation Conditionnement
2600015 Stylet pour tablette détectable 10 43,78

%% Feutre permanent détectable

=) Détectable au détecteur de métal
/ = Couleur bleue
Encre permanente haute densité.

Stocker a I'horizontale.

Référence Encre Conditionnement Prix €HT
2600018 | 10 23,26
2600019 = 10 23,26
2600020 = 10 23,26
2600021 || 10 23,26

£ Marqueur pour tableau blanc détectable

'~

=) Détectable au détecteur de métal
=) Couleur bleue
=) Rétractable ou bouché

Stocker a I'horizontale.

Encre - | = 4 couleurs
Conditionnement 10 10 10 10 4
Bouché et pointe ronde 1] 2600052 2600053 2600054 2600055 2600056

Prix € HT 20,52 20,52 20,52 20,52 7,94
Bouché et pointe plate 1] 2600058 2600057 2600059 2600060 2600061
Prix € HT 20,52 20,52 20,52 20,52 7,94
Rétractable et pointe ronde 2600042 2600043 2600044 2600045 2600046
Prix € HT 33,37 33,37 33,37 33,37 13,05
Rétractable et pointe plate 2600047 2600048 2600049 2600050 2600051
Prix € HT 33,37 33,37 33,37 33,37 13,05

2% Marqueur permanent détectable

'~

Prix € HT sans engagement
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%¢ Marqueur permanent détectable (Suite)

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
= Rétractable ou bouché

Encre permanente haute densité.

Encre - - | ]| 4 couleurs
Conditionnement 10 10 10 10 4
Bouché et pointe ronde 1] 2600032 2600033 2600034 2600035 2600036

Prix € HT 20,52 20,52 20,52 20,52 7,94

Bouché et pointe plate 1] 2600037 2600038 2600039 2600040 2600041
Prix € HT 20,52 20,52 20,52 20,52 7,94

Rétractable et pointe ronde 2600022 2600023 2600024 2600025 2600026
Prix € HT 33,37 33,37 33,37 33,37 13,05

Rétractable et pointe plate 2600027 2600028 2600029 2600030 2600031
Prix € HT 33,37 33,37 33,37 33,37 13,05

%¢ Surligneur fluorescent détectable

Surligneur fluorescent non toxique approprié pour les papiers/copies/fax. Adaptés pour une utilisation dans tous les environnements d'applications alimentaires.

Référence Désignation Prix €HT
2600062 Pack 5 couleurs - rose - bleu - jaune - orange - vert 10,26

%% Surligneur fluorescent détectable rétractable

A =) Détectable au détecteur de métal

Surligneur fluorescent non toxique rétractable. Adaptés pour une utilisation dans tous les environnements d'applications
alimentaires.
Référence Désignation Prix €HT
2600914 Pack de 5 couleurs : rose - bleu - jaune - orange - vert 12,31

7% Bol a déguster détectable

= Détectable au rayon X et au détecteur de métal
= Couleur bleue
=»Homologuée contact alimentaire

Graduations moulées a l'intérieur.

Référence Désignation Prix €HT
2600108 Bol a déguster 300ml détectable 5,94

%% Cruche et écope détectables avec code couleur

= Détectable au détecteur de métal
=6 couleurs : bleu, rouge, jaune, vert, violet, blanc

Graduations moulées a l'intérieur.

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

%= Cruche et écope détectables avec code couleur (Suite)

Couleur [ | (| [ ] |
Cruche 1 litre 2600098 2600099 2600324 2600326 2600325 2600327
Prix € HT 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
Prix € HT 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

Ecope 2 litres 2600103 2600104 2600105

Prix € HT 14,94 14,94 14,94

0
ol

2= Cutter ambidextre jetable avec lames rétractables détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Référence Désignation Prix €HT
2600133 Cutter jetable détectable SK104 A 9,05
2600233 Cutter jetable détectable SK119 B 19,80

Zi¢ Cutter de boites détectable

o _d

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Congu pour couper des boites en carton.

Référence Désignation Conditionnement
2600134 Cutter pour boites carton détectable SK112 1 19,06
2600136 Lames de rechange pour cutter SK112 10 6,30

-

e Cutter de feuilles détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Congu pour couper des films plastique, du ruban adhésif, les cerclages.

Référence Désignation Conditionnement Prix €HT
2600131 Cutter détectable SK101 1 19,67
2600137 Lames de rechange pour cutter SK101 10 10,12

Z¢ Cutter droitier avec lames rétractables détectable

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

%= Cutter droitier avec lames rétractables détectable (Suite)

= Détectable au détecteur de métal
= Corps aluminium et couleur bleue

Référence Désignation Conditionnement
2600132 Cultter rétractable détectable SK102 1 26,41
2600138 Lames de rechange pour cutter SK102 10 12,85

% Cutter jetable d'emballage détectable

A

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Référence Désignation Matiéere Repére
2600230 Cutter d'emballage jetable détectable SK106 Plastique A 5,36
2600231 Cutter d'emballage jetable détectable SK107 Métal B 6,43

% Cutter jetable de sécurité détectable

A

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Congu pour couper des films plastique, du ruban adhésif, les cerclages.

gfé Désignation Matiere
2600135 Cutter de sécurité détectable SK117 Plastique A 7,20
2600232 Cutter de sécurité détectable SK118 Métal B 19,80

Zi¢ Bouchon d'oreilles détectable

= Détectable au détecteur de métal
=2 couleurs
=»EN352-2 et 89/686/EEC

Les bouchons existent avec 2 ou 3 ailettes, de couleur bleue ou rouge, avec ou sans cordon.

Couleur | |
Conditionnement 200 200
Bouchon 2 ailettes 2600449 2600450
Prix € HT 169,63 169,63
Bouchon 3 ailettes 2600451 2600452
Prix € HT 153,22 153,22
Bouchon 2 ailettes, relié par cordon 2600441 2600443
Prix € HT 257,18 257,18
Bouchon 3 ailettes, relié par cordon 2600445 2600447
Prix € HT 284,54 284,54

Prix € HT sans engagement
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(). Boite de rangement détectable pour bouchon d'oreilles

= Détectable au détecteur de métal

=52 couleurs : bleu, rouge.
Référence Couleur Conditionnement
2600437 | 25
2600438 | 25

%% Bouchon d'oreille jetable détectable

-

=» Détectable au détecteur de métal

= Couleur bleue

=»EN352-2 et 89/686/EEC 36db

= Garantie sans latex, silicon ni phtalates

Les bouchons d'oreilles jetables existent avec ou sans lien bleu, ils sont entiérement détectables.

Conditionnement (paire)

Prix €HT
24,62
24,62

g Modéle
2600453 avec lien bleu A 250 116,28
2600454 sans lien B 250 68,40
2600983 avec lien jaune (¢} 250 116,28
%¢ Cache barbe détectable
= Détectable au détecteur de métal
= 3 couleurs
Cache barbe détectable par une bande d"aluminiun insérée.
Couleur [ ] L C
Conditionnement 500 500 500
Série 1 [ | 2600974 2600975 2600976
Prix € HT 68,40 68,40 68,40
4% Cache barbe tissé détectable
= Complétement détectable au détecteur de métaux
= Couleur bleu
Référence Maille Conditionnement Prix €HT
trés fine 25 13,00

2600493

Prix € HT sans engagement
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%% Charlotte détectable

=) Détectable au détecteur de métal
=5 couleurs

Charlotte détectable par une bande d"aluminiun insérée. Le modele Premiun est plus résistant.

Couleur | | | | (| (| I |
Conditionnement 1000 1000 1000 1000 1000
Modéle standard 2600187

Prix € HT 82,08
Modele Premium 2600188 2600189 2600190 2600191 2600192

Prix € HT 109,44 136,80 109,44 136,80 136,80

%% Gant nitrile avec manchette courte détectable

=) Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
Gants universels résistant a la chaleur, a I'huile, aux frottements, aux chocs, ...

Longueur 160 mm
Vendu par paire.

Conforme aux normes EN1935/2004 et
EN 388 (3121).

Taille 7 8 9 10 11
partiellement recouvert 2600164 2600165 2600166 2600167 2600168
Prix € HT 5,96 5,96 5,96 5,96 6,35
totalement recouvert 2600169 2600170 2600171 2600172
Prix € HT 7,96 7,96 7,96 7,96

%¢ Gant nitrile avec manchette longue détectable

=) Détectable au détecteur de métal
=) Couleur bleue

Gants universels résistant a I'huile, aux frottements, aux chocs, ...
Doublés de coton avec une texture permettant aussi d'agripper fermement les surfaces.

Conforme aux normes EN1935/2004 et
EN 388 (2111).

Taille 8 9 10
Manchette 270 mm 2600173 2600174 2600175
Prix € HT 8,93 8,93 8,93
Manchette 400 mm 2600176 2600177 2600178
Prix € HT 14,96 14,96 14,96
Manchette 600 mm 2600179 2600180 2600181
Prix € HT 22,95 22,95 22,95

4% Gant vinyle usage unique détectable

=) Détectable au détecteur de métal
=) Couleur bleue

Convient pour une utilisation avec tous les aliments a I'exception des aliments gras.

Référence Conditionnement

2600241 S 100 9,11
2600242 M 100 9,11
2600243 L 100 9,11
2600244 XL 100 9,11

Prix € HT sans engagement
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% Lunettes de sécurité détectables

=) Détectable au rayons X
Lunette de sécurité polycarbonate détectable.

Référence Désignation Prix €HT

e
/.,‘)
2600159 Lunette de sécurité détectable 11,38

Z¢ Cordon détectable pour lunette

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Référence Conditionnement Prix €HT
2601044 25 13,99

Z¢ Masque anti-poussiére détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
=»EN149: 2001 + A1: 2009

Référence Type Modele Conditionnement Prix €HT
2600426 FFP2 Pliable, avec valve 10 35,57
2600427 FFP3 Avec valve 5 31,32

%= Porte gants détectable de ceinture

=» Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

gfé Désignation Conditionnement
2600428 Porte gants détectable 10 150,84

% Surchaussure détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleu

Référence Modele Conditionnement Prix €HT
2601020 Completement détectable 1000 99,59

2 Tablier polyéthyléne usage unique détectable

Prix € HT sans engagement
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4 Tablier polyéthyléne usage unique détectable (Suite)

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
=) Epaisseur : 30 microns

Référence Désignation Conditionnement
2600193 Tablier PE 125 x 70 cm détectable 1000 21,89

7% Bande auto-adhésive bleue

= Conforme aux normes de I'HACCP, IFS et BRC - Détectable visuellement - Couleur bleu

Bande auto-adhésive élastique qui ne glisse pas, n'adhére pas a la peau et permet un retrait sans douleur.

Référence Dimensions Conditionnement
2590030 5cmx4.5m 36 322,92
2590031 7cmx4.5m 24 290,16

2 Compresse détectable non tissée

= Détectable au détecteur de métal
= Conforme aux normes de 'HACCP, IFS et BRC

=»Ne colle pas a la plaie
= Couleur bleu

Emballage stérile par 10

Référence Dimensions cm Conditionnement
2590033 5x5 boite de 500, sous emballage stérile de 10 192,00

%< Doigtier bleu en caoutchouc

= Conforme aux normes de 'HACCP, IFS et BRC - Détectable visuellement - Couleur bleu
=) Sans latex, couleur bleu

Idéal en milieu humide, il permet de fixer le pansement sur le doigt en le protégeant. Il résiste aux solvants, acides, et matiéres grasses.

Référence Taille Conditionnement Prix €HT
2590038 25 50 67,17

%¢ Doigtier en textile détectable

“» Détectable aux rayons X
= Conforme aux normes de I'HACCP, IFS et BRC
=) Sans latex, couleur bleu

Prix € HT sans engagement
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%= Doigtier en textile détectable (Suite)

Permet de fixer le pansement sur le doigt en le proétgeant.

Référence Taille Conditionnement

2590035 S 25 21,27
2590036 M 25 21,27
2590037 L 25 21,27

%= Echarpe triangulaire non tissée bleue

=» Conforme aux normes de 'HACCP, IFS et BRC
=» Détectable visuellement - Couleur bleu

Permet de soutenir une partie du corps.

Référence Dimensions cm Conditionnement
2590032 140 x 15 150 436,50

%+ Sparadrap bleu

= Conforme aux normes de 'HACCP, IFS et BRC
= Résistant a I'eau, hypoallergénique
= Détectable visuellement - Couleur bleu

Référence Dimensions Conditionnement

2590034 25cmx5m 10 rouleaux de 5 metres 21,00

Cc

G

= Détectable au détecteur de métal
= Conforme aux normes de I'HACCP, IFS et BRC
= Couleur bleu

Support PE bleu qui résiste a I'eau et a la poussiére.
La compresse absorbante ne colle pas a la peau. L'adhésif puissant est hypoallergénique.

Référence Désignation Dimensions Conditionnement Repeére Prix €HT
2590001 Pansement bleu 19 x 72 mm 100 A 10,71
2590002 Pansement bleu 25 x 72 mm 100 A 13,77
2590003 Pansement bleu spécial pour bout de doigt 68 x 38 mm 50 B 12,09
2590004 Pansement bleu spécial pour une articulation 68 x 38 mm 50 C 12,09
2590005 Pansement bleu spécial pour piercing 9 x 38 mm 50 D 3,36
2590006 Assortiment de pansements bleus 19x72,25x 72,50 x 72 mm 100 AetE 15,15
2590007 Pansement bleu long 120 x 20 mm 100 B 17,61
2590008 Pansement bleu long 180 x 20 mm 100 F 22,80
2590009 Pansement bleu long 120 x 30 mm 100 G 21,27
2590010 Pansement bleu long 180 x 30 mm 100 G 26,01
2590011 Pansement bleu a découper 6cmx1m 1 rouleau H 5,04
2590012 Pansement bleu a découper 6cmx5m 1 rouleau | 16,83
2590013 Pansement bleu a découper 8cmx5m 1 rouleau | 23,70
2590014 Pansement bleu a découper 6cmx25m 1 rouleau J 68,85
2590015 Pansement bleu a découper 8cmx25m 1 rouleau J 74,97

Prix € HT sans engagement
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Zi¢ Pansement bleu détectable

IA .B |c

= Détectable aux rayons X et détecteur de métal
= Conforme aux normes de 'HACCP, IFS et BRC
= Couleur bleu

Support PE bleu qui résiste a I'eau et a la poussiére.
La compresse absorbante ne colle pas a la peau. L'adhésif puissant est hypoallergénique.

Dimensions mm 25x72 50 x 72 180 x 20
Conditionnement 100 100 100
Repére A B C
Pansement bleu 2590024 2590025
Prix € HT 24,30 32,10
Pansement bleu hydrofuge et anti-contamination 2590021 2590022 2590023
Prix € HT 24,30 27,39 38,25

%= Pansement bleu pour ampoules détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Conforme aux normes de 'HACCP, IFS et BRC
= Sans latex, couleur bleu

Pansement indiqué pour les plaies superficielles, les écorchures, les brilures et les ampoules.
Le support en PE bleu résiste a I'eau et a la poussiére.
La compresse absorbante ne colle pas a la peau. L'adhésif puissant est hypoallergénique.

Référence Désignation Dimensions Conditionnement
2590019 Pansement pour ampoule 42 x 65 mm 10 21,27
2590020 Pansement pour ampoule 75 x 100 mm 10 30,45

%= Pansement bleu pour briilures détectable

Detectaplast

=

=» Détectable au détecteur de métal

= Conforme aux normes de 'HACCP, IFS et BRC

“» Sans latex, couleur bleu

Pansement indiqué pour les petites écorchures, les bralures du premier et deuxiéme degré et les plaies chroniques qui ne cicatrisent pas.

Le support en PE bleu résiste a I'eau et a la poussiére.
La compresse absorbante ne colle pas a la peau. L'adhésif puissant est hypoallergénique.

Référence Désignation Dimensions Conditionnement

2590016 Pansement pour brilure 67 x 110 mm 10 20,67
2590017 Pansement pour brdlure 43 x 68 mm 10 15,15
2590018 Assortiment de pansements pour bralure 67 x 110 et 43 x 68 mm 15 24,33

Prix € HT sans engagement
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Zi¢ Accessoires pour trousse et armoire

ey N

Kemagel |

\ .""‘;’“Mf 0. |

=
“""’&:..{-
A

Référence Désignation Prix €HT
2590046 Gel pour bralure 30 ml 7,95
2590047 Coussin hémostatique 7,50
2590048 Spray désinfectant Alcool 50 ml 5,97
2590049 Spray désinfectant Chlorhexidine 50 ml 5,97
2590050 Lotion asséchante 50 ml 5,97
2590051 Couverture de survie 160 x 210 cm 2,25

Z¢ Trousse premiers secours détectable

=» Composées de pansements détectables
= Couleur bleu

Trousse Food basic : 20 pansements bleus détectables 18x72 mm, 20 pansements bleus détectables 25x72 mm, 10 pansements bleus détectables 50x72 mm, 6 pansements pour doigt bleus
détectables, 10 pansements bleus détectables 180x20 mm, 1 lotion asséchante, 2 compresses bleues 5x5 cm, 1 bande extensible bleue 8 cm x 4 m, 1 pansement compressif bleu 6 cm x 4 m, 1
sparadrap bleu 2.5 cm x 5 m

Trousse Food M : 10 pansements bleus détectables 18x72 mm, 10 pansements bleus détectables 25x72 mm, 5 pansements bleus détectables 50x72 mm, 6 pansements pour doigt bleus
détectables, 20 pansements bleus détectables 180x20 mm, 1 pansement bleu détectable 6 cm x 1m, 1 lotion asséchante, 4 compresses bleues 5x5 cm, 1 bande extensible bleue 6 cm x 4 m, 1
bande extensible bleue 8 cm x 4 m, 1 pansement compressif bleu 6 cm x 4 m, 1 pansement compressif bleu 8 cm x 4 m, 1 sparadrap bleu 2.5 cm x 5 m, 1 écharpe triangulaire bleue, 1 gel
bralure, 3 pansements bralure bleus détectables 43 x 68 mm, 2 compresses non adhérente bleues, 1 paire de ciseaux, 5 doigtiers caoutchouc bleus, 1 note premiers secours

Trousse Food L : 20 pansements bleus détectables 18x72 mm, 20 pansements bleus détectables 25x72 mm, 10 pansements bleus détectables 50x72 mm,9 pansements pour doigt bleus
détectables, 30 pansements bleus détectables 180x20 mm, 1 pansement bleu détectable 6 cm x 1m, 1 lotion asséchante, 10 compresses bleues 5x5 cm, 2 bandes extensibles bleues 6 cm x 4
m, 2 bandes extensibles bleues 8 cm x 4 m, 2 pansements compressif bleus 6 cm x 4 m, 2 pansements compressifs bleus 8 cm x 4 m, 1 sparadrap bleu 2.5 cm x 5 m, 1 écharpe triangulaire
bleue, 1 bande auto adhérente 5 cm x 4.5 m, 1 gel brdlure, 5 pansements bralure bleus détectables 43 x 68 mm, 5 compresses non adhérente bleues, 2 gants bleu, 1 couverture de survie, 1
masque bouche a bouche, 1 paire de ciseaux, 5 doigtiers textile bleu, 5 doigtiers caoutchouc bleus, 1 note premiers secours

Trousse Food XL : 40 pansements bleus détectables 18x72 mm, 40 pansements bleus détectables 25x72 mm, 20 pansements bleus détectables 50x72 mm, 12 pansements pour doigt bleus
détectables, 50 pansements bleus détectables 180x20 mm, 1 pansement bleu détectable 6 cm x 1m, 1 lotion asséchante, 20 compresses bleues 5x5 cm, 3 bandes extensibles bleues 6 cm x 4
m, 3 bandes extensibles bleues 8 cm x 4 m, 3 pansements compressifs bleus 6 cm x 4 m, 3 pansement compressifs bleus 8 cm x 4 m, 1 sparadrap bleu 2.5 cm x 5 m, 2 écharpes triangulaires
bleues, 1 bande auto adhérente 5 cm x 4.5 m, 1 gel bralure, 10 pansements bralure bleus détectables 43 x 68 mm, 10 compresses non adhérente bleues, 1 compresse froide instantanée, 1
lavage oculaire 100ml, 4 gants bleus, 1 couverture de survie, 1 masque bouche a bouche, 1 paire de ciseaux, 5 doigtiers textile bleus, 5 doigtiers caoutchouc bleus, 1 note premiers secours

Référence Modéle Repére Prix €HT
2590052 Food Basic A ik
2590053 Food M B SRR
2590054 Food L E 26:48
2590055 Food XL D 31,06

Z¢ Coiffe détectable

= Détectable au détecteur de métal
=4 couleurs

Coiffe détectable 830 x 620 mm x 38 microns pour bac Europe.

Référence Couleur Conditionnement Prix €HT
2600106 250 153,58
2600107 250 153,58
2600969 | 250 153,58
2600970 [ | 250 153,58

Prix € HT sans engagement
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% Film étirable détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
= Contact alimentaire

Référence Largeur mm Longueur m  Epaisseur micron int. cyli @ ext. cylindre mm Conditionnement Repére Prix €HT
2600412 400 200 30 75 97 6 rouleaux A 187,79
2600413 500 800 30 75 85 2 rouleaux B 227,63
2601016 50 65 25 1 rouleau C 13,00

Z¢ Joint silicone détectable

“» Détectable aux rayons X et détecteur de métal
2 couleurs : bleu et blanc

Le joint en silicone détectable est congu pour un usage général d'étanchéité. L'additif qui rend ce joint silicone détectable est
aussi répulsif pour les rongeurs.
Livré en cartouche classique de 310ml.

Référence Couleur Prix €HT
|

2600456 25,34
2600457 O 25,34

Grattoir a joints avec manche détectable

afs
e

= Détectable au détecteur de métal
=»Manche couleur bleue

Référence Largeur de lame mm Prix €HT
2600387 12 23,35
2600388 16 23,90
2600389 20 25,34

% Grattoir 2 main détectable

= Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=»Homologué contact alimentaire

Référence Largeur de lame mm Prix €HT
2600094 76 2,41
2600095 110 3,38

Prix € HT sans engagement
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%% Grattoir a main détectable avec code couleur

=) Détectable au détecteur de métal
=» Homologué contact alimentaire
=) 8 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, blanc, marron, rose, noir

Couleur L L} || [ | 1 [ ] | L
Largeur de lame : 76 mm 2600306 2600307 2600308 2600309 2600310 2600951 2600952 2600953

Prix € HT 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41
Largeur de lame : 110 mm 2600311 2600312 2600313 2600314 2600315 2600954 2600955 2600956

Prix € HT 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 2,41 2,41 2,41

Z¢ Grattoir détectable avec code couleur

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
= Homologué contact alimentaire
=»8 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, blanc, marron, rose, noir

Couleur L} || | 1 | Ll
Largeur de lame : 160 mm 2600096 2600316 2600317 2600318 2600319 2600945 2600946 2600947

Prix € HT 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
Largeur de lame : 225 mm 2600097 2600320 2600321 2600322 2600323 2600948 2600949 2600950

Prix € HT 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15

%% Grattoir métal avec manche détectable

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=»Manche couleur bleue

Dimensions lame mm Dimensions manche mm
2600092 65 x 120 70x 120 17,01
2600093 80 x 150 70 x 150 27,95

%< Spatule détectable

=) Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=4 couleurs
=k Homologué contact alimentaire

Cet agitateur de 20 x 160 mm est trés robuste et facile a nettoyer.

Référence Couleur Conditionnement Prix €HT
2600087 | 10 6,57
2600088 L] 10 6,57

%¢ Spatule inox et aluminium

A~

Dimensions mm 125 x 37 125 x 50 125 x 75

Manche Aluminium 1] 2600644 2600645 2600646
Prix € HT 32,18 32,58 32,99

Manche Inox 2600647 2600648 2600649
Prix € HT 36,05 36,47 36,88

Prix € HT sans engagement
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%« Spatule métal avec manche détectable

= Détectable au détecteur de métal
=»Manche couleur bleue

Référence Largeur de lame mm Prix €HT
2600234 38 27,95
2600235 50 32,29
2600236 76 36,58

%« Brosse et balayette bleu détectable

o L o=

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Gamme de brosses et de balayettes complétement détectables, des poils a la base. Utilisation variée, elles sont congues pour étre utilisées dans un environnement

alimentaire.

Référence Désignation Dimensions mm Poils mm Repére

2600397 Brosse a ongle 115 x 43 x 46 23 A 11,38
2600398 Brosse a vaisselle, poils souples 235 x40 x 50 30 B 12,80
2600399 Brosse a vaisselle, poils durs 235 x40 x 50 30 - 12,80
2600400 Petit balai brosse, poils souples 340x 75 x 115 75 (¢} 79,67
2600401 Petit balai brosse, poils durs 340x 75 x 115 75 - 79,67
2600402 Grand balai brosse, poils souples 480 x 80 x 130 80 - 110,97
2600403 Grand balai brosse, poils durs 480 x 80 x 130 80 - 110,97
2600404 Petit lave pont, poils durs 280 x 60 x 70 28 D 56,92
2600405 Grand lave pont, poils durs 460 x 65 x 90 40 81,09
2600406 Brosse cylindrique, poils souples 350 x 80 27 E 15,64
2600407 Brosse cylindrique, poils durs 350 x 80 27 - 15,64

%+ Brosse et balayette résine bleu détectable

E F G

= Détectable au détecteur de métal et rayons X
= Brosse assemblée a la résine anti-microbienne détectable
= Couleur bleue

Gamme de brosses et de balayettes complétement détectables, des poils a la base. Les poils sont assemblés a la téte par des agrafes noyées dans une résine anti -
microbienne détectable. Utilisation variée, elles sont congues pour étre utilisées dans un environnement alimentaire.

Référence Désignation Dimensions mm Repére

2600590 Balayette courte a main 254 X 72 A 31,30
2600591 Balayette longue a main 406 X 50 B 41,26
2600592 Balayette a ordure 317 X 36 C 29,03
2600593 Brosse a ongle 122 X 44 D 19,93
2600594 Petit balai brosse, polis moyens 300 X 75 E 59,47
2600595 Manche balai aluminium, poignée plastique bleu détectable 1350 F 41,26
2600596 Portoir mural pour balais, 4 emplacements 206 X 75 G 18,50

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

Z¢ Seau détectable

=»Homologué contact alimentaire FDA
= Détectable au détecteur de métal

Ce seau de 12 litres dispose d'un bec verseur, d'une anse et d'un couvercle. Le couvercle est clipsé solidement sur le seau et
peut étre démonté pour faciliter le rangement et le nettoyage.

Référence Couleur Prix €HT
2600393 | 51,57

% Spatule détectable

“» Détectable aux rayons X et détecteur de métal
=4 couleurs
=»Homologué contact alimentaire

Cet agitateur de 20 x 160 mm est trés robuste et facile a nettoyer.

Référence Couleur Conditionnement Prix €HT
2600087 10 6,57
2600088 | 10 6,57

Zi¢ Spatule métal avec manche détectable

= Détectable au détecteur de métal
=»Manche couleur bleue

Référence Largeur de lame mm Prix €HT
2600234 38 27,95
2600235 50 32,29
2600236 76 36,58

Z¢ Raclette bleu détectable

USR]

“» Détectable aux rayons X et détecteur de métal
= Couleur bleue

Les parties rigides et souples sont détectables.
Congues pour étre utilisées dans un environnement alimentaire.

Référence Désignation Dimensions mm Repére

2601012 raclette a main largeur : 300 A 38,99
2601013 raclette largeur : 600 B 42,08
2601014 Manche plastique 1350 C 69,77
2601015 Manche métal 1350 D 47,20

% Main a poudre détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleu
“»Homologué contact alimentaire

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

%= Main a poudre détectable (Suite)

Référence Volume ml Dimensions mm Prix €HT
2600638 250 155 x 55 35,57
2600639 500 195 x 60 39,13
2600640 1000 245x75 41,99

%= Mélangeur ajouré détectable

=) Détectable au détecteur de métal

=) Couleur bleue

= Homologué contact alimentaire

Manche long. Téte ajourée facilitant le mélange.

Résistance 100°C

Référence Désignation Dimensions (mm) i
2108810 Mélangeur détectable 70121 1200 x 160 x 35 47,65

%= Pelle a main détectable

u

=) Détectable au détecteur de métal
=) Couleur bleue
= Homologué contact alimentaire

Moulée en une seule piéce évitant ainsi les zones de rétention.

Référence Volume ml Longueur mm Prix €HT
2108708 500 300 5,13
2108707 1000 320 7,33
2108706 2000 370 10,27

% Pelle a4 main détectable

= Détectable aux rayons X et au détecteur de métal
Dimensions : 242 x 264 x 478 mm

Référence Couleur Prix €HT
2600390 | 69,52

7 Pelle 4 main détectable avec code couleur

'E XX X4

= Détectable aux rayons X et au détecteur de métal
=»Homologué contact alimentaire
=5 couleurs : bleu, jaune, rouge, vert, blanc

Couleur [ | | [ | || |
Largeur 110 mm 2600331 2600335 2600339 2600343 2600347
Prix € HT 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84
Largeur 150 mm 2600332 2600336 2600340 2600344 2600348
Prix € HT 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79
Largeur 180 mm 2600333 2600337 2600341 2600345 2600349
Prix € HT 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68
Largeur 225 mm 2600334 2600338 2600342 2600346 2600350
Prix € HT 13,99 13,99 13,99 13,99 13,99

Prix € HT sans engagement




Equipements détectables

%% Pelle a ordure détectable

= Détectable au détecteur de métal
=2 couleurs : bleu, rouge

Pelle a ordure détectable de 300mm.

Référence Couleur Prix €HT
2600391 11,25
2600392 11,25

%% Pelle contact alimentaire détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
=» Homologué contact alimentaire

Moulée en une seule piéce évitant ainsi les zones de rétention. Cette pelle est spécialement appréciée pour son design
hygiénique.
Dimensions L x H x 1 : 1045 x 120 x 275 mm

Référence Désignation Prix €HT
2108809 Pelle détectable 563199 58,65

7 Attache cables détectable

N

=» Détectable au détecteur de métal

=5 couleurs

Référence

2600197
2600200
2600806
2600807
2600808
2600809

Dimensions mm Couleur Conditionnement
150 x 3.5 100 13,68
380 x4.7 [ | 100 30,10
390x 4.6 | 100 27,36
390 x 4.6 [ | 100 27,36
390 x 4.6 [ ] 100 27,36
390 x 4.6 [ 100 27,36

4 Attache cables réutilisable détectable

X A

= Détectable au détecteur de métal

= Couleur bleue

Référence

Dimensions mm Conditionnement

2600194

250 x 4.7 100 21,89

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%+ Préleveur a fromage inox

= Inox 316
= Autoclavable

. Pointe a prélevement pour fromage, beurre, graisse, savon, ...

Matiere Dimensions (@xL) mm
0415026 inox 316 18 x 175 52,45

Z1c Préleveur a piston pour pate molle

L'extrémité du préleveur est taillée pour passer a travers les sacs ou boites contenant la pate a prélever.
Mode opératoire :
/ 1 : introduire la préleveur dans la pate jusqu'a la profondeur choisie.
‘ 2 : retirer le préleveur.
3 : pour vider le prélévement du tube, pousser sur la poignée.

Référence Matiere Dimension (D x L) mm
0110508 inox 316 12x 175 80,29

Zic Préleveur a sections par éraflures

= Inox

Ce préleveur est idéal pour des pates molles ou des poudre cohésives (beurre, graisse, savon, boue solide, ...).
Les sections séparées permettent un prélévement transversal du produit.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le produit.

2 : faire tourner le préleveur sur lui-méme. L'échantillon est prélevé par éraflure et guidé dans la chambre.

3 : retirer le préleveur du produit.

Pour libérer le prélévement :

4 : dévisser le cone a l'extrémité.
5 : sortir le prélévement a |'aide du tube d'éjection.

Référence Longueur mm Nombre de sections Diamétre mm Volume ml

P415172 600 3 25 110 914,86
P415173 1000 3 25 190 1165,83
P415174 1500 5) 25 300 1362,25

Zic Préleveur en plusieurs points par éraflures

=Inox 316

Ce préleveur est congu pour le prélévement de poudre humide ou cohésive ou de pate (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...) en plusieurs points donnés.
Mode opératoire

1 :insérer le préleveur (en position fermé) dans le produit.

2 : a la profondeur choisie, tourner la poignée pour ouvrir les chambres.

3 : tourner le préleveur de 360°. Le racleur collecte un échantillon et le guide dans la chambre.

4 : tourner la poignée pour fermer les chambres. Retirer le préleveur du produit.

Référence Longueur mm Nbre chambres Volume ml Prix €HT
P415125 600 3 3x15 917,66
P415126 900 3] 3x20 1010,59
P415127 1500 5 5x 20 1397,55

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%+ Préleveur grand volume en 1 point par éraflures

= Inox 316

Ce préleveur est idéal pour des pates molles ou des poudres cohésives (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...).
Ce préleveur est congu pour le prélévement de matiere cohésive en un point donné. Fabriqué en inox 316 haute qualité.
Mode opératoire

1 : vérifier que la chambre est en position fermée. Insérer le préleveur dans le produit.

: a la profondeur choisie, tourner le tube interne, ce qui ouvre la chambre.

: tourner le préleveur de 360°. Le racleur collecte un échantillon et le guide dans la chambre.

: tourner le tube interne pour fermer la chambre.

: retirer le préleveur du produit.

: retirer le tube interne pour collecter le prélévement.

U WN

P415175 1000 100 1210,19
P415176 2000 100 1235,80

%+ Préleveur petit volume en 1 point par éraflures

Rotate
Product
Enters
Rotate the inner ~ Rotate the Close the
core toopen  whole sampler  sampler and
the sampler to take the  withdraw it from
sample the product

“Inox 316

Ce préleveur est idéal pour des pates molles ou des poudre cohésives (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...).
Ce préleveur est congu pour le prélevement de matiere cohésive en un point donné. Fabriqué en inox 316 haute qualité.
Mode opératoire

1 : vérifier que la chambre est en position fermée. Insérer le préleveur dans le produit.

2 : a la profondeur choisie, tourner le tube interne, ce qui ouvre la chambre.

3 : tourner le préleveur de 360°. Le racleur collecte un échantillon et le guide dans la chambre.

4 : tourner le tube interne pour fermer la chambre.

5 : retirer le préleveur du produit.

6 : retirer le tube interne pour collecter le prélevement.

P415122 1000 25 5] 585,81
P415123 1000 25 10 622,71
P415124 1000 25 25 659,61

%+ Préleveur toute hauteur par éraflure

Scraper
2 Product
enters
% Cal sampler
|
Insert Sampler Rotate Sampler

= Inox

Ce préleveur est idéal pour des pates molles ou des poudre cohésives (beurre, de graisse, de savon, de boue solide, ...).
Les sections séparées permettent un prélévement transversal du produit.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le produit.

2 : faire tourner le préleveur sur lui-méme. L'échantillon est prélevé par éraflure et guidé dans la chambre.

3 : retirer le préleveur du produit.

Pour libérer le prélévement :

4 : dévisser le cone a 'extrémité.

5 : sortir le prélévement a l'aide du tube d'éjection.

0415419 600 500 110 220,55

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%+ Préleveur toute hauteur par éraflure (Suite)

0415420 1000 900 190 249,38
0415421 2000 1600 360 574,56

(2. Goupillon de nettoyage

= Corps inox

0415383 600 7 14 17,55
0415384 1100 7 14 26,44
0415385 1600 7 14 33,50
0415379 600 15 35 18,35
0415380 1100 15 35 27,44
0415381 1600 15 35 33,50
0415382 2100 15 35 36,58

(). Tube poussoir

“»inox 316
0415364 18 700 98,58
0415365 18 1100 111,93

7+ Spatule V avec garde

“¥Inox 316

0415586 230 145 67,69

Z= Cuillére - Couteau - fourchette a usage unique

Polystyrene choc blanc, tres épais.

Prélevement aseptique d'échantillons liquides ou solides, pour les industries agro -alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bactériologiques, d'analyses des
sols, ...

Référence Normative :

Alimentarité : Matiére conforme au réglement n°1935/2004

Niveau d'Assurance de Stérilité conformément a la norme ISO 11137 : STERILE SAL 10-3

Livré sous sachet plastique unitaire soudé, date de péremption imprimée sur le sachet.

0269102 Cuillere 125 2 1000 520,57
0269101 Cuillere 150 8 1000 497,93
0269103 Couteau 175 - 1000 543,20
0269100 Fourchette 155 - 1000 543,20
0269104 Multifonction 180 - 500 520,57

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Z¢ Cuillére a mesure

“*Inox 316
Référence Volume ml Diamétre mm Profondeur cuillere mm Longueur mm
0415581 1 9 14 186 51,54
Rw 0415582 5 22 13 193 60,91
\ 0415583 10 22 26 193 60,91
- 0415584 25 35 26 199 79,65
| 0415585 50 35 52 199 107,78

% Cuillére a mesure a usage unique

Cuillére stérile a usage unique

=»FDA et EU 10/2011

Fabriquée en polyéthyléne haute densité (FDA grade - conforme CFR 177-1520).
Emballage individuel stérile.

Référence Volume ml Longueur manche mm Longueur total mm Conditionnement

0415054 1 130 153 100 80,75
0415563 1.23 132 155 100 80,35
0415564 2.46 132 160 100 80,35
0415055 5 130 165 100 80,75
0415056 10 130 171 100 80,75
0415057 20 130 180 100 80,75

7

afs

(\

“»FDA et EU 10/2011

Fabriqué en polystyréne (FDA grade - conforme CFR 177-1640).
Emballage individuel.

Volume mi 3 10
Longueur mm 173 185
Conditionnement 100 100
Aseptique 0415058 0415060
Prix € HT 56,44 56,44
Stérile 0415059 0415061
Prix € HT 79,88 79,88

% Entonnoir a poudre usage unique

-

-

oy &

= Conforme FDA

Fabriqué en Polyéthylene haute densité.
Emballage individuel.

@ entonnoir mm 200
J tige mm 40
Conditionnemnet 10
Aseptique 0415567
Prix € HT 52,51
Stérile 0415568
Prix € HT 69,74

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Zi¢ Lance a poudre a usage unique

“»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour un prélévement transversal de poudre en vrac.
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthyléne haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

2 versions : avec ou sans cone.
- sans cone : idéal pour les poudres collantes.
- avec cone fermé : idéal pour la poudre fluide.

Longueur mm 300 620 950
Longueur lance mm 300 500 830
Volume ml 75 100 170
' mm 22 22 22
Matiére HDPE HDPE HDPE
Conditionnement 20 20 20
sans cone 0415549 0415186 0415188
Prix € HT 102,41 119,70 147,04
sans cone, stérile 0415550 0415187 0415189
Prix € HT 119,94 126,35 186,29
avec cone fermé 0415190 0415192
Prix € HT 157,46 194,44
Prix € HT 193,14

%% Main a poudre a usage unique

s = FDA et EU 10/2011
4 = 3 couleurs, 3 matiéres

Vendue par 100

<

.
Volume ml 30 60 125 250 500 1000 2500
PS Blanche 0415208 0415210 0415212 0415214 0415216 0415218 0415220
Prix € HT 96,59 99,14 133,10 147,00 316,63 491,99 314,84
PP Blanche 0415543 0415545
Prix € HT 359,50 540,58
HDPE blanche 0415547 0415548 0415565 0415566
Prix € HT 223,75 241,71 512,78 683,70
PS Blanche Stérile 0415209 0415211 0415213 0415215 0415217 0415219 0415221
Prix € HT 121,35 123,06 177,76 238,45 536,15 671,74 525,66
PP Blanche Stérile 0415544 0415546
Prix € HT 873,81 892,30
PS Rouge 0415222
Prix € HT 133,03
PS Rouge Stérile 0415541 0415223 0415225 0415227 0415542
Prix € HT 123,00 145,29 591,31 773,49 529,74
PP Bleu 0415151
Prix € HT 114,08
PP Bleu Stérile 0415152
Prix € HT 141,13

Grosseron

p Commandez en ligne sur...
www.grosseron.com

L Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%% Main a poudre inox scorpion

“»Inox 316
=) Finition lisse

Référence Volume ml Longueur mm Largeur mm Prix €HT
0415596 1500 300 165 131,13

=»FDA et EU 10/2011

Fabriqué en polyéthyléne. Emballage unique.

Référence Volume ml Stérile Conditionnement
0415435 60 oui 100 290,94
“»Inox 316

Sans soudure.
Pelle en inox pour application pharmaceutique et agroalimentaire.

Référence Longueur corps mm 2 mm Capacité ml Prix €HT
0415396 45 25 10 55,76
0415397 70 38 50 55,64
0415092 100 50 100 73,51
0415398 140 95 500 97,41
0415399 210 95 750 104,43
0415400 235 110 1000 106,94
0415401 195 125 1250 118,63
0415093 230 135 1700 123,64
0415402 215 185 2500 177,54

%= Pelle cylindrique inox économique

" = Inox 304

[ - Avec soudure.
L e Pelle en inox pour application pharmaceutique et agroalimentaire.

,
______;".'

Référence Capacité ml 2 mm Longeur total mm Prix €HT
0415403 1000 105 305 37,71
0415404 1500 120 340 40,33
0415405 2000 150 375 62,51

\

Z Pelle d'échantillonnage haute visibilité en PP

=» Qualité alimentaire

= Fabriquée et conditionnée en salle blanche
= Garantie sans ESB/EST

“» Tragabilité totale du lot

Idéale pour I'échantillonnage de produits alimentaires et le travail en production. Sa couleur bleue vive la rend tres visible.

Référence Capacité ml Stérile Sous conditionnement Conditionnement
0415151 60 Non - 100 114,08
0415152 60 Oui Sachet unitaire 100 141,13

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%+ Pelle ronde inox

“»Inox 316

Sans soudure ni aspérité.

0415079 250 150
0415080 500 190
0415081 1000 235
0415082 1500 220
0415083 2000 310

7+ Pince clip de fermeture Weloc

SN D

Fabriquée en Nylon, ce systeme est idéal pour une fermeture étanche de longue durée.
Autoclavable

2900001 70 90 53 x10
2900002 110 130 80x 10
2900003 150 170 105x 10
2900007 220 260 105 x 10

%+ Pince de fermeture Weloc

v"-\
L)
"4

Fabriguée en Nylon renforcé, ce systéme est idéal pour une fermeture de sac en milieu industriel.

2900004 100 245 |
2900005 100 245

2900006 100 245 |
2900009 100 245 |

7« Poignard a usage unique

=»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour effecteur un prélevement de poudre a travers un sac.
Emballage individuel. Fabriqué en plolystyrene (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

Couleur |

Longueur mm 230 230

Longueur lame mm 150 150

Matiere PS PS

Conditionnement 100 100
Prix € HT 94,01 168,85

Prix € HT sans engagement

100
125
125
145
145

Non
Non
Non
Oui

330
250
PS
100

146,75

350
390
335
320
410

20
20
20
20

10
10
10
10

330
150
PS
100

182,01

66,84
80,20
90,23
106,94
126,99

14,46
26,22
40,57
72,21

81,66
81,66
81,66
151,32




Prélévement

%= Poignard a usage unique (Suite)

Couleur O [ |
Longueur mm 230 230 330 330
Longueur lame mm 150 150 250 150
Matiere PS PS PS PS
Conditionnement 100 100 100 100
Stérile 0415200 0415558 0415201 0415560
Prix € HT 107,69 188,01 180,63 202,66

% Poignard fermé a usage unique

“»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour le prélevement d 'échantillon de poudre. Il est composé d 'une lance protégée par
une garde et d'un couvercle hermétique permettant de transporter I'échantillon prélevé jusqu’au laboratoire.
Emballage individuel. Fabriqué en plolystyrene (FDA grade - conforme CFR 177.1640).

Référence Longueur mm Longueur lame mm Matiére  Stérile Conditionnement
0415194 230 150 PS 100 229,04
0415195 230 150 PS oui 100 282,03

Z¢ Préleveur a poudre pour sac

“Inox 316

= Lance a prélévement pour sac

= Prélévement sans contamination

Congu pour le prélévement de granules d'environ 10 mm comme le café, les cacahouetes.

Existe en 3 versions : le prélévement est directement versé dans un sac, sans contamination ; Le prélévement reste dans la lance ; Le prélévement est directement,
sans contamination, versé dans un flacon de 250 ml.

Référence Désignation Longueur mm

L415039 Lance ouverte 400 25 106,39
L415040 Lance fermée 400 25 174,53
L415041 Lance avec support pour flacon 400 25 162,71

Zi¢ Préleveur a poudre pour sac a usage unique

=»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour effecteur un prélevement de poudre a travers un sac.
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylene haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

Longueur mm 400 400
g mm 14 25
Matiere HDPE HDPE
Conditionnement 100 100
Aseptique 0415561 0415181
Prix € HT 240,84 260,64

Prix € HT sans engagement




Prélévement

7 Préleveur a poudre pour sac a usage unique (Suite)

Longueur mm 400 400

2 mm 14 25
Matiére HDPE HDPE

Conditionnement 100 100
Prix € HT 264,66 236,58

z+ Préleveur a sections communicantes

= Autoclavable

Ce préleveur est congu pour le prélevement de volume important de poudre, granule de maniére transversale dans un container.
Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le produit.

2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres communicantes.

3 : tourner la poignée pour fermer les chambres.

4 : retirer le préleveur du produit.

5 : retourner le préleveur pour collecter 'échantillon.

Nettoyage avec goupillon.

P415169 300 25 3 45 Sans Inox 316 398,49
P415052 600 25 3 110 Sans Inox 316 426,48
P415142 600 25 3 110 Avec Inox 316 490,11
P415135 900 40 3 750 Sans Inox 316 643,26
P415057 900 50 3 880 Sans Aluminium 720,86
P415053 1000 25 4 190 Sans Inox 316 578,21
P415143 1000 25 4 190 Avec Inox 316 631,99
P415054 1500 25 5 300 Sans Inox 316 722,61
P415144 1500 25 5 300 Avec Inox 316 754,08
P415136 1500 40 4 1000 Sans Inox 316 860,46
P415058 1500 50 5 1700 Sans Aluminium 1020,60
P415170 2000 25 5 370 Sans Inox 316 755,99
P415137 2000 40 5 1300 Sans Inox 316 1010,84
P415138 2500 50 7 2900 Sans Aluminium 1152,75
Z= Préleveur a sections communicantes a aillettes
(& 9]
«J
— F
-’
[
-~
i
-+
\ '

=» Acier inox AISI 316
=» Autoclavable

Prix € HT sans engagement




Prélévement

7= Préleveur a sections communicantes a aillettes (Suite)

Ce préleveur est congu pour le prélévement de volume important de poudre, granule de maniére transversale dans un container.
Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le produit.

2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres communicantes.

3 : tourner la poignée pour fermer les chambres.

4 : retirer le préleveur du produit.

5 : retourner le préleveur pour collecter 'échantillon.

Nettoyage avec goupillon.

P415095 600 3 110 939,61
P415096 1000 4 190 1101,86
P415097 1500 5) 300 1235,04

%+ Préleveur a sections communicantes a usage unique

=4t

“»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour le prélévement transversal d'échantillon de poudre ou granule.

Volume de prélévement maximal : 170 ml. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthyléne haute densité (FDA grade- conforme CFR 177.1520).

Mode opératoire

1 : plonger le préleveur dans le produit.

2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres de prélevement qui se remplissent en quelques secondes. Tourner la poignée dans le sens de fermeture.
3 : retirer le préleveur du produit.

4 : libérer I'échantillon en tournant la poignée.

Longueur mm 620 970 1000
Volume ml 100 170 500
@ tube mm 25 25 40
Conditionnement 20 20 20
Prix € HT 193,15 226,85 305,20
Prix € HT 217,93 254,75 330,64

7+ Préleveur a sections séparées
[

P !
\
/ Product \
Empty flows into Sample in
Pockets Pockets Pockets

“»Inox 316
=¥ Autoclavable

Ce préleveur a est congu pour le prélevement de plusieurs volumes de poudre ou granule a des profondeurs différentes, dans un container.
Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le produit.

2 : tourner la poignée pour ouvrir les chambres.

3 : tourner la poignée pour fermer les chambres.

4 : retirer le préleveur du produit.

Nettoyage avec goupillon.

P415049 600 25 PTFE 3x15ml 442,76

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Zi« Préleveur a sections séparées (Suite)

P415050 900 25 PTFE 3x20ml 501,25
P415051 1500 25 PTFE 5x20 ml 785,88
P415171 300 25 Inox 316L 3X10ml 292,09
P415186 600 25 Inox 316L 3X15ml 442,76
P415187 900 25 Inox 316L 3X20 ml 501,25
P415188 1500 25 Inox 316L 5X20 ml 785,88
P415140 1500 40 Inox 316L 4 x 90 ml 1253,31
P415139 900 40 Inox 316L 3 X 90 ml 1061,64
P415141 2000 40 Inox 316L 4 x90 ml 1587,14

(), Station de répartition

= Inox

Station de répartition des échantillonnages multi-sections avec 3 ou 5 zones.

S$415115 550 mm 3 517,85
S$415116 850 mm 3 649,43
S415117 1500 mm 5 976,08

%+ Préleveur de poudre en grand volume

Ce préleveur est congu pour le prélévement de grande quantité de poudre ou grains (150ml).

Fabriqué en inox 316 haute qualité.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le produit. Cette action se fait en appuyant sur le corps du préleveur, se qui ferme la chambre.
2 : a la profondeur choisie, tirer sur le corps du préleveur. Cette action ouvre la chambre de prélevement.

3 : retirer le préleveur du produit et vider [échantillon en retournant le préleveur.

0415424 1000 150 445,58

%+ Préleveur de poudre en grand volume a usage unique

)

—
“»FDA et EU 10/2011
Ce préleveur a usage unique est congu pour le prélevement de poudre en grande quantité.
Emballage individuel.
Fabriqué en polyéthylene haute densité (FDA gradre - conforme CFR 177-1520).
Mode opératoire
1 : Insérer le préleveur dans I'échantillon.
2 : A la profondeur choisie, tourner la poignée, pour ouvrir la chambre.
Longueur mm 1000
Diamétre mm 40
Volume ml 100
Conditionnement 20
Prix € HT 288,28
Prix € HT 377,89

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Z« Préleveur de poudre en petit volume

Ce préleveur est congu pour le prélevement de petite quantité de poudre (jusqua 0.1ml).
Fabriqué en inox 316 haute qualité.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur (en position fermé) dans le produit.

2 : a la profondeur choisie, faites le prélevement en tirant la tige intérieure.

3 : retirer le préleveur du produit.

4 : libérer I'échantillon en repoussant la tige intérieure.

0.1 936,05
0.1 997,51

)]

0415425 350
0415426 500

a

%+ Préleveur de poudre en petit volume a usage unique

L
w
&
o

“»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique permet le prélévement d ’un volume variant de 1 a 20 ml de poudre ou granule localisé a un endroit connu. Emballage individuel.
Fabriqué en polyéthylene haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

Mode opératoire

1 : apres avoir vérifié que la chambre de prélévement est recouverte par le corps du préleveur, enfoncer le dans le produit a la profondeur choisie.
2 : tirer sur le corps du préleveur pour ouvrir la chambre qui se rempli.

3 : pousser sur le corps du préleveur pour refermer la chambre. Retirer le du produit.

4 : libérer I'échantillon en tirant sur le corps du préleveur.

Volume ml 1 5 10 20

@ tube mm 21 21 21 21
Matiere HDPE HDPE HDPE HDPE

Conditionnement 20 20 20 20
Prix € HT 138,95 138,95 138,95 138,95
Prix € HT 159,50 159,50 159,50 159,50
Prix € HT 172,19 172,19 172,19 172,19
Prix € HT 213,21 213,21 213,21 213,21

Grosseron

F Commandez en ligne sur...
oY www.grosseron.com

l Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%« Préleveur multi-niveaux au remplissage

e
hi \
Ce préleveur est congu pour réaliser un prélévement en 3 niveaux pendant le remplissage d'un containeur.
Mode opératoire :

1 :insérer le préleveur dans le containeur vide.

2 : remplir le containeur.

3 : les capsules se remplissent en méme temps que le containeur.

4 : retirer le préleveur du produit.

P415098 800 Coupes démontables 3x20ml 548,63
P415099 800 Coupes fixes 3x20ml 598,50

Rustine de prélévement ronde

Rustine ronde autocollante avec zone de marquage.
Colle a fort pouvoir adhésif agréée pour le contact alimentaire.

Dimensions : 95 x 95 mm
Par rouleau de 1000 rustines

0530312 Oui Non 80,00
0530313 Non Non 93,75
0530311 Oui Oui 77,20

Rouleau de 500 étiquettes 95 x 95 mm.
Existe en 2 versions :

Pharma-Label

Colle conforme FDA (CFR 175.105).

Température -40 a +70°C.

Idéal quand la colle entre en contact avec le produit.

Ultra adhésif
Colle tres adhésive.
Température -20 a +70°C.

Couleur | | || u transparent
Prix € HT 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69 60,69 53,20
Prix € HT 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21 48,21

Dévidoire pour rustine

0415084 Pour rustines 95 x 95 155,66

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Z¢ Tube aspirant

= PP, PTFE ou Inox

Prélévement par aspiration avec piston.

Le choix du préleveur se fait en fonction des caractéristiques chimiques ou thermiques du liquide.

Congu pour le prélévement de pate, de peinture, d'huile, de boue, de créme, de moutarde, de confiture, ...
Ce préleveur est congu pour le prélévement de liquide visqueux tel que le miel, la créme, le savon, ...
Apres utilisation, le préleveur peut étre totalement démonté pour le nettoyage.

Mode opératoire

Prélévement par cible :

1 :insérer le préleveur dans le liquide.

2 : ala profondeur choisie, tirer sur la poignée pour aspirer échantillon.

3 : retirer le préleveur du produit et supprimer les excés de produit collé sur la partie extérieur du préleveur a laide de I'anneau de nettoyage sur I'extérieur.
Prélévement transversale :

1 : tirer sur la poignée et méme temps que le préleveur est introduit dans le produit.

2 : ala profondeur choisie, retirer le préleveur du produit et supprimer les exces de produit collé sur la partie extérieur du préleveur a |’aide de I'anneau de nettoyage
sur I'extérieur.

Longueur mm 600 1000 1500 2000
Volume ml 160 300 450 650
PP 0415390 P415022 P415130
Prix € HT 343,43 406,15 601,30
PTFE P415131 P415024 P415132
Prix € HT 454,02 519,96 735,13

inox 316 P415133 P415023 P415134
Prix € HT 513,08 571,63 645,30

als " pY .
%+ Tube aspirant a usage unique

-_—
Push Down

Pull up /

“»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour le prélévement de liquide, creme ou pate. Le prélévement se fait progressivement. Choisir le préleveur en fonction de
sa largeur d’ouverture.

Fabriqué en polyéthylene haute densité. Emballage individuel.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le produit.

2 : a la profondeur choisie, tirer sur la poignée. L'échantillon sera alors prélevé au fur et a mesure.

3 : retirer le préleveur.

4 : pour libérer 'échantillon, repousser sur la poignée.

Longueur mm 500 1000
Diamétre externe mm 21 21
Volume ml 100 190
Conditionnement 20 20
HDPE, @ de prélévement 1.5 mm 0415234 0415235
Prix € HT 124,69 157,94
HDPE, @ de prélévement 10 mm 0415240 0415241
Prix € HT 124,69 157,94
HDPE stérile, @ de prélévement 1.5 mm 0415236 0415237
Prix € HT 152,50 199,50
HDPE stérile, @ de prélévement 10 mm 0415242 0415243
Prix € HT 152,50 199,50

Prix € HT sans engagement




Prélévement

7+ Tube aspirant a usage unique (Suite)

Longueur mm
Diamétre externe mm
Volume ml
Conditionnement

Prix € HT

Prix € HT

7+ Préleveur de créme glacée

“¥Inox 316

Le corps est fabriqué en inox 316 et les tubes sont en Polystyrene.

P415177
0415593

{ Tube PS 25

%+ Préleveur de matiére congelée

Préleveur 25

*¥Inox 316
=¥ Adaptable sur perceuse classique

Livrée avec l'outil pour éjecter I'échantillon.

P415178 240

500
21
100
20
157,73

157,73

30
30

50

Ce préleveur est congu pour le prélevement de glace, cire ou autre matiéres comparables. Fabriqué en inox 316 haute qualité
Mode opératoire

1 : positionner le préleveur sur la matiére a prélever.

2 : en tournant la poignée, une lame sera mise en mouvement, coupant la matiére en la positionnant dans la chambre.

3 : Pour libérer le prélevement, démonter la chambre.

0415359 300 40
0415360 550 40
0415361 1050

40

7= Préleveur perceur de matiére glacée

Prix € HT sans engagement

50
50
50

1000
21
190

20

193,60

193,60

64,84
3,66

488,84

203,13
209,10
215,08



Prélévement

Z« Préleveur perceur de matiére glacée (Suite)

“¥Inox 316
Ce préleveur est congu pour le prélévement de matiére glacée. Fabriquée en inox 316 de haute qualité.

Mode opératoire
1 : tourner la poignée du préleveur en exergant une pression sur la matiére glacée. Les dents découpent [échantillon qui rentre dans le corps du préleveur.

2 : retirer I'échantillon a I'aide d’une tige vendue séparément.

0415362 21 25 500 144,96
0415363 21 25 1000 189,76
Tube poussoir
“¥inox 316
0415364 18 700 98,58
0415365 18 1100 111,93
Z+« Bécher a anse a usage unique
“YFDA et EU 10/2011
Fabriqué en polyéthyléne haute densité (FDA grade - conforme CFR 177-1520).
Emballage individuel.
Volume ml 2000 2000
Diameétre intérieur mm 129 129
Conditionnement 20 16
Prix € HT 70,49
Prix € HT 176,25
%+ Bol a usage unique
“»FDA et EU 10/2011
b Bol jetable en polyéthyléne haute densité avec bec verseur.
Emballage individuel.
B —
Volume ml 500
Diamétre mm 129
Conditionnement 100
Prix € HT 162,71
Prix € HT 195,35
%+ Bol grand volume usage unique
“»FDA et EU 10/2011
Volume ml 3000
Diamétre mm 230
Matiére HDPE
Conditionnement 15
45,74

Prix € HT

Prix € HT sans engagement




Prélévement

s« Bol grand volume usage unique (Suite)

Volume mi 3000
Diamétre mm 230
Matiere HDPE
Conditionnement 15
Prix € HT 110,78

als - .
%+ Entonnoir usage unique

“»FDA et EU 10/2011

Fabriqué en Polyéthyléene haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).
Emballage individuel.

@ entonnoir mm 100 200
@ tige mm 12 15
Hauteur mm 125 180
Conditionnemnet 100 100
Aseptique 0415064 0415065
Prix € HT 115,13 51,28
Stérile 0415431 0415432
Prix € HT 262,73 786,25

% Louche inox

En inox 304 sans soudure.

Référence Volume ml Prix €HT
0415413 50 15,21
0415414 120 14,74
0415415 150 15,51
0415416 200 27,37

% Louche inox a 2 becs

Louche de 120 ml en inox a 2 becs permettant une utilisation ambidextre.

Référence Longueur mm Prix €HT
0640214 500 85,76
0640413 900 82,56

% Louche HDPE usage unique

>

“»FDA et EU 10/2011

Volume mi 50

Diamétre mm 48
Matiere HDPE

Conditionnement 40
Prix € HT 53,60

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Z+ Louche HDPE usage unique (Suite)

Volume mli 50

Diamétre mm 48
Matiere HDPE

Conditionnement 40
Prix € HT 82,48

%+ Louche PP usage unique

=»CE Norm N° 1935/2004

1740001 27 28 200 PP 300 40,44

%+ Pipette plongeante a usage unique

'.[[lfv-.] @

L

“»FDA et EU 10/2011

Tube a usage unique non gradué congu pour le prélévement économique de liquide.
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthyléne haute densité ou polypropylene.

Mode opératoire

1 : fermer une extrémité du tube avec le pouce et enfoncer le tube dans le liquide.

2 : ala profondeur choisie, relever le pouce, jusqu’a ce que le niveau de prélevement soit atteint.
3 : fermer a nouveau I'extrémité du tube avec le pouce et retirer le du liquide.

Longueur mm 300 300 1000
Diamétre interne mm 4 6 9
Diamétre externe mm 6 8 12

Volume ml 2 4 60
Matiere PP PP HDPE

Conditionnement 100 100 50
Prix € HT 235,83 255,94 122,75
Prix € HT 150,58

Z+ Pompe a main Mini Sampler

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Z+ Pompe a main Mini Sampler (Suite)

Cette pompe a main est livrée dans une malette, accompagné des accessoires suivants :
- 10 flacons polyéthyléne de 100 ml

- 10 metre de tuyau polyéthylene

- 1 coupe tube

Mode opératoire

1 - Couper un morceau du tuyau a la bonne longueur.

2 - Visser un flacon sur la pompe manuelle

3 - Insérer le tuyau dans le flacon en passant a travers la pompe.
4 - Insérer l'autre extrémité du tuyau dans ke liquide a pélever.

P415166 Pompe a main Mini Sampler 280,16

7+ Pompe a vide manuelle

A \ B \ C ) D g E

Pompe manuelle disponible avec ou sans manométre. Raccord pour tuyau de diamétre interne de 6.4mm (un tuyau PVC transparent de 60cm est fourni).

9.264006 15 0.21 Non PVC 6131 A 93,93
9.264002 15 0.48 Oui PvC 6132 B 157,32
0590005 15 0.84 Oui PS - Cc 220,83
9.264007 36 0.48 Non PVC 6131 D 116,17
7.048976 36 0.84 Oui PvC 6132 E 155,25

Z- Pot a anse amovible polypropyléne bleu

“» Résistant aux chocs

Bouchon a vis en polyethyléne bleu pour les 40, 125 et 180 ml.

Cape attenante en polypropyléne bleu pour le 90 ml.

Hauteur de I'anse coudée en polypropyléne seule : 240 mm.

Possibilité de retirer la tige amovible de I'anse aprés prélévement.

Stériles R avec indication de tragabilité.

Prélévement d'échantillons liquides pour une analyse dans le méme flacon éliminant ainsi tout risque de contamination croisée.
La version bleue est prévue pour un usage sur des lignes de production en agro -alimentaire. Le bleu est facilement repérable
dans toute situation de production puisqu'il ne fait pas partie du cercle chromatographique alimentaire.

0281033 40 (cape a vis) 70 x 30 250 446,14
0281037 90 (cape attenante) 80 x 43 150 301,56
0281041 125 (cape a vis) 74 x 52 100 241,70
0281044 180 (cape a vis) 102 x 52 100 228,14

7+ Préleveur a bécher inox

De conception simple, il est facile a nettoyer.
Fabriqué en inox haute qualité 316.

0415259 1000 100 58,48
0415260 1000 250 71,01
0415261 1000 500 77,28

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%= Préleveur a bécher PP

Entiérement en polypropyléne, a I'épreuve des acides et des liquides alcalins.
Livré complet avec tube fixe en polypropyléene.

0561725 1000 250
0561750 1000 500
0561710 1000 1000

%+ Préleveur a bécher PTFE

De conception simple, il est facile a nettoyer.
Fabriqué en PTFE.

LY .
l’ 0415262 600 100

0415263 600 250

0415264 600 500

0415265 600 1000

= g

%+ Préleveur de liquide ou matiére en suspension

SOl Y 5 T
"N oo oo
'-L!"'
LTSS | |
M= I . :

“»inox 304

Préleveur de liquide ou matiére en suspension.

Mode opératoire
1 :insérer le préleveur dans le liquide. Le liquide ou les matiéres en suspension entre dans le préleveur.

2 : retirer le préleveur du liquide
3 : pour libérer I'échantillon, appuyer sur la tige centrale, il s'écoulera par le fond.

b ik, S——

0415270 460 32 50
0415271 540 32 100

7+ Préleveur de liquide visqueux ou matiére en suspension

Samipio
=1 gl

|
I
|
“¥Inox 316

Ce préleveur est congu pour le prélévement de liquide de basse ou haute viscosité et les matiéres en suspension.
Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le liquide a la profondeur choisie.

2 : en serrant la poignée le couvercle s'ouvre, laissant entrer I'échantillon.

3 : retirer le préleveur du liquide.

Prix € HT sans engagement

66,62
68,64
70,14

126,98
154,55
178,01
202,88

265,35
292,61




Prélévement

7« Préleveur de liquide visqueux ou matiére en suspension (Suite)

P415105 600 55 100 321,79
P415106 1000 55 100 335,94
P415108 1000 80 500 658,90
P415107 1500 55 100 347,33
P415109 1500 80 500 675,86

%« Préleveur de liquide visqueux ou matiére en suspension dans flacon verre

Plnco I_id

lal Bﬂl!ln

Ce préleveur est congu pour le prélevement de liquide de basse ou haute viscosité et les matiéres en suspension directement dans un flacon verre.
2 versions : avec ou sans protection du flacon verre.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le liquide a la profondeur choisie.

2 : en serrant la poignée le couvercle s'ouvre, laissant entrer I'échantillon.

3 : retirer le préleveur du liquide.

*¥Inox 316

Longueur mm 1000 1500
Prix € HT 500,56 512,69
Prix € HT 547,04 622,33
. Flacon de verre
0415074 500 22,40

7+ Préléveur multi-niveaux pour liquide

“¥inox 316

Préleveur congu pour un prélévement simultané de liquide a plusieurs niveaux.
Mode opératoire

1 : visser les flacons sur le support.

2 :insérer les bouchons, reliés a une chaine, sur les flacons.

3 : insérer le préleveur dans le réservoir.

4 : tirer sur la chaine pour enlever les bouchons et ouvrir les flacons.

5 : retirer le préleveur du réservoir.

P415102 1000 3 x250 610,24
P415103 1500 3 x 250 622,36
P415104 2000 3 x 250 634,49

. Flacon pour préleveur a liquide

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Flacon pour préleveur a liquide (Suite)

0415427 HDPE 250 ml 4,00

%« Préleveur portatif

=¥ Prélevement des poudres, granules et liquides
=»Sondes horizontales et verticales

Le kitd ’entrainement est spécialement adapté al ’‘ensemble des sondes de prélévement et se compose : 1 pistolet
visseur/dévisseur MILWAUKEE 12 V 1,5Ah professionnel équipé de systeme de fixation a clavette inox pour un raccordement
aisé de la sonde, 2 batteries Lithium/lon et 1 chargeur rapide 220 V.

K087503 Kit d’entrainement +2 batteries + chargeur 220 V 810,60

@. Sonde de prélévement EasyProof pour liquide a faible viscosité pour échantillonneur portatif

¥ Pour le prélévement ou le transvasement des liquides en toute sécurité

Pompe péristaltique a deux galets en laiton sur rotor plastique avec couvercle plexi et cylindre d'accouplement a clavette inox
304L permettant un raccordement aisé de la pompe au pistolet MC12DD.

Livré avec :

Panier porte-flacons inox 304L réglable en hauteur (dimensions standard : diam. 60/ Haut. 100mm), 1,5m de tuyau souple
Silicone 6/10mm, embout de lestage du tuyau en inox 316L diamétre ext. 30mm pour prélévement en fond de cuve ou de
puisard (profondeur maxi : 4 m - viscosité maxi : 500 cPs).

Débit de la pompe: environ 4 litres/minute.
Durée de prélevement maximum par séquence : 1 mn.

[ ——
! Poids : environ 1.600 gr
. N

S087519 Sonde de prélévement pour liquide EasyProof 1960,00
T087500 Tuyau silicone 6/10 de rechange - la couronne de 25 m 165,20

@. Sonde de prélévement PowerProof poudre / granulé horizontale et verticale pour échantillonneur portatif

¥ Longueurs 300-600-900-1200-1500 et 1800 mm

3 E"’% =»Basé sur le principe de la vis d'Archiméde
y La sonde se compose d 'un corps en inox 304L, d 'une spire ronde en inox 302 avec palier de friction en PTFE (certifié FDA)

interchangeable.
Prise d’échantillon en sachet avec pince de serrage en inox ou en flacon (porte panier en option).
Diamétre de la sonde : 25 mm

Diametre extérieur du conduit de descente : 32 mm
Granulométrie maximale admise : 1 mm

S087510 Sonde de prélévement horizontale 300 mm avec pince de serrage 1579,20
S087511 Sonde de prélevement horizontale 600 mm avec pince de serrage 1800,40
S087518 Sonde de prélévement horizontale 900 mm avec pince de serrage 1906,80
S087512 Sonde de prélevement verticale 600 mm avec pince de serrage 1800,40
S087513 Sonde de prélevement verticale 900 mm avec pince de serrage 1906,80
S087514 Sonde de prélévement verticale 1200 mm avec pince de serrage 2004,80
S087515 Sonde de prélevement verticale 1500 mm avec pince de serrage 2269,40
P087503 Panier inox porte flacon standard pour flacons @ 50 a 90 mm et hauteur 60 & 120 mm 189,00

%+ Tube plongeant

Press button 1o
take sampile

4

Sample flows in
untll levels equalise

Prix € HT sans engagement




Prélévement

7= Tube plongeant (Suite)

Préleveur a immersion pour fat, tank, réservoir, ... ayant une ouverture d'au moins 35 mm.
Permet de prélever tous les liquides dans la limite de sa résistance chimique.

Le PP permet l'identification facile du contenu.

Mode opératoire

Prélévement par cible :

1 :insérer le préleveur dans le liquide.

2 : ala profondeur choisie, appuyer sur le bouton poussoir, ce qui ouvre la chambre.
3 : relacher le bouton poussoir et retirer le préleveur.

Prélévement transversale :

1 : appuyer sur le bouton poussoir et insérer lentement le préleveur dans le liquide.
2 : a la profondeur maximale de prélevement relacher le bouton pousseur

3 : retirer le préleveur.

Longueur mm 600 1000 1500 2000
Diamétre mm 25 25 25 25
Volume ml 150 270 420 420
Prix € HT 228,79 299,26 453,04
Prix € HT 413,64 472,34 671,54
Prix € HT 343,43 453,42 629,43

Z+ Tube plongeant a robinet

Préleveur a immersion pour fat, tank, réservoir.

Le tube de 2000 mm est télescopic.

Mode opératoire

Prélévement par cible :

1 :insérer le préleveur dans le liquide robinet fermé.

2 : a la profondeur choisie, ouvrir le robinet, ce qui ouvre la chambre.
3 : refermer le robinet et retirer le préleveur.

Prélevement transversale :

1 : ouvrir le robinet et insérer lentement le préleveur dans le liquide.
2 : ala profondeur maximale de prélévement refermer le robinet.

3 : retirer le préleveur.

0561510 1000 22 RE 58,24
0561520 1000 - 2000 22 PP 70,00

Z= Tube plongeant a usage unique

2 2

o )
s

|

=»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour un prélevement de liquide a faible viscosité.

Emballage individuel. Fabriqué en polyéthyléne haute densité.

Mode opératoire

1 : tenir a la main 'extrémité bleue et presser avec le pouce le poussoir. Introduire l'autre extrémité dans le liquide a prélever.

2 : enfoncer le préleveur a la profondeur choisie. Ne plus presser le poussoir jusqua ce que le niveau de prélevement soit atteint.
3 : presser a nouveau le poussoir et retirer le préleveur du liquide.

Longueur mm 450 900
@ interne mm 17 17
J externe mm 21 21
Volume ml 80 180
Matiere HDPE HDPE
Conditionnement 50 50
Prix € HT 230,23 289,28
Prix € HT 249,89 343,24

Prix € HT sans engagement




Prélévement

7+ Tube plongeant pharma a usage unique

“»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour le prélévement de liquide dans findustrie pharmaceutique.
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylene haute densité.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le liquide.

2 : ala profondeur choisie, appuyer sur la poignée, jusqua ce que le niveau de prélevement soit atteint.
3 : tirer sur la poignée pour fermer le préleveur. Retirer le préleveur du liquide.

0415250 1066 HDPE 24

173,71
0415251 1066 HDPE oui 24

231,29

Z+ Tube plongeant transversal a usage unique

i =/ FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour un prélévement de liquide a faible viscosité.
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthyléne haute densité.

Mode opératoire

1 : plonger le préleveur dans le liquide a prélever, jusqu'au fond.

2 : presser le préleveur sur le fond pour le fermer.

3 : retirer le préleveur du liquide.

A
r
i

Longueur mm 450 1100
Volume ml 80 225
Matiere HDPE HDPE
Conditionnement 20 20
Prix € HT 156,19 162,65
Prix € HT 181,05 162,66

7+ Tube plongeant transversal et cible a usage unique

“YFDA et EU 10/2011
‘ Ce préleveur a usage unique est congu pour un prélévement de liquide a faible viscosité.
el Emballage individuel. Fabriqué en polyéthyléne haute densité.
g Mode opératoire prélevement cible
1 : plonger le préleveur dans le liquide a prélever, jusqu'a la profondeur choisie, valve fermée.
- 2 : a la profondeur choisie, presser la valve pour ouvrir le préleveur.
£8- 3 : fermer la valve et retirer le préleveur du liquide.

Mode opératoire prélévement transversal

1 : plonger le préleveur dans le liquide a prélever, jusqu'au fond, valve ouverte.

2 : presser le préleveur sur le fond pour le fermer.

3 : retirer le préleveur du liquide.

Longueur mm 450 1100
Volume ml 80 225
Matiere HDPE HDPE
Conditionnement 20 20
Prix € HT 228,19 235,68
Prix € HT 248,24 255,23

Prix € HT sans engagement




Prélévement

%= Préleveur a seringue

= Inox 316

Congu pour le prélevement de volume précis. Pendant le prélevement, les parties extérieures de la seringue restent non contaminées.
Mode opératoire

1 : sélectionner une nouvelle seringue.

2 : connecter la seringue a la partie poussoir.

3 : couvrir la seringue avec la partie basse.

4 : I'échantillonnage se fait en tirant la poignée. La graduation permet de prélever un volume précis.

Compatible avec les seringues Terumo.

Longueur mm 600 1200 1800
Seringue 5ml P415145 P415146 P415147
Prix € HT 3435,52 5557,84 6698,59
Seringue 30 ml P415148 P415149 P415150
Prix € HT 3780,40 5823,14 6963,89

Seringue 60 ml P415151 P415152 P415153
Prix € HT 4045,68 6088,42 7295,49

%= Tube plongeant pharma a usage unique

=»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique est congu pour le prélévement de liquide dans findustrie pharmaceutique.
Emballage individuel. Fabriqué en polyéthyléne haute densité.

Mode opératoire

1 :insérer le préleveur dans le liquide.

2 : a la profondeur choisie, appuyer sur la poignée, jusqu'a ce que le niveau de prélévement soit atteint.
3 : tirer sur la poignée pour fermer le préleveur. Retirer le préleveur du liquide.

Référence Longueur mm Matiere Stérile Conditionnement
0415250 1066 HDPE 24 173,71
0415251 1066 HDPE oui 24 231,29

Z¢ Préleveur a poudre universel

= Inox 316

Congu pour les poudres d'une taille maximum de 8 mm.
Peut étre utilisé verticalement et horizontalement a plus de 2.50 metres

Mode opératoire :

1 : le préleveur contient une chambre qui est automatiquement fermée a son entrée dans le produit.

2 : a la profondeur choisie, le préleveur est tiré vers le haut, ce qui ouvre la chambre et laisse entrer I'échantillon.
3 : I'échantillon est récupéré en dévissant la chambre ou en la renversant.

o

-
A m———— -

T oy Référence Désignation Prix €HT
P415154 Manche télescopique 800-1500 mm 553,49
P415155 Manche télescopique 1500-3000 mm 606,20
P415156 Manche télescopique 1500-4500 mm 1039,76
P415157 Téte de prélevement 1 ml 432,01
P415158 Téte de prélévement 2 ml 432,01
P415159 Téte de prélevement 100 ml 454,18
P415160 Téte de prélevement 150 ml 475,56
P415161 Téte de prélevement 200 ml 479,96

Prix € HT sans engagement




Prélévement

Z« Préleveur de poudre en petit volume

*=»Inox 316

Congu pour l'industrie pharmaceutique pour prélever un petit volume de poudre cohesive.
Téte de prélevement interchangeables disponibles en 12 volumes de 0,25 a 50 ml.

Mode opératoire

1 : la téte est immergée fermée.

2 : a la profondeur choisie elle est ouverte en manoeuvrant la poignée.

3 : la téte est ensuite refermée emprisonnant I'échantillon.

Longueur mm 600 1000 1500 2000
Prix € HT 258,23 274,01 319,13 379,28
Prix € HT 300,33 322,46 359,23 554,59
Prix € HT 384,29 434,41 497,90 685,04

). Accessoire pour préleveur de petit volume de poudre

Volume ml 0.25 0.5 0.75 1 2 3 5 8 10 20 25 50 100

Prix € HT 40,10 40,10 40,10 40,10
Prix € HT 50,13 50,13 50,13 50,13 50,13

Prix € HT 69,28 69,28 69,28 135,58

%+ Préleveur de poudre en petit volume a usage unique

“»FDA et EU 10/2011

Ce préleveur a usage unique permet le prélevementd ’'un volume variant de 1 @ 20 ml de poudre ou granule localisé & un endroit connu. Emballage individuel.
Fabriqué en polyéthylene haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

Mode opératoire
1 : apres avoir vérifié que la chambre de prélévement est recouverte par le corps du préleveur, enfoncer le dans le produit a la profondeur choisie.

2 : tirer sur le corps du préleveur pour ouvrir la chambre qui se rempli.
3 : pousser sur le corps du préleveur pour refermer la chambre. Retirer le du produit.
4 : libérer I'échantillon en tirant sur le corps du préleveur.

Prix € HT sans engagement




Prélévement

z« Préleveur de poudre en petit volume a usage unique (Suite)

Volume ml 1 5 10 20

@ tube mm 21 21 21 21
Matiere HDPE HDPE HDPE HDPE

Conditionnement 20 20 20 20
Prix € HT 138,95 138,95 138,95 138,95
Prix € HT 159,50 159,50 159,50 159,50
Prix € HT 172,19 172,19 172,19 172,19
Prix € HT 213,21 213,21 213,21 213,21

%+ Préleveur pour poudres cohésives

=¥ Inox 316L poli

Congu pour l'industrie pharmaceutique pour prélever un petit volume de poudre cohesive.
Mode opératoire :

1 :insérer le préleveur dans le produit.

2 : ala profondeur choisie ouvrir la chambre en tournant la poignée.

3 : la chambre se remplit. Retourner la poignée pour fermer la chambre.

4 : retirer le préleveur du produit.

Le préleveur est fourni avec une mallette

P415065 Préleveur cohésif + 4 chambres (0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 ml) 814,58
P415067 Chambre 0,25 ml 50,13
P415068 Chambre 0,50 ml 50,13
P415069 Chambre 0,75 ml 50,13
P415070 Chambre 1,00 ml 50,13

Grosseron

F Commandez en ligne sur...
oY www.grosseron.com

l Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

Z¢ Désinfectant pour les mains AniosGel 85 NPC

= Actif sur HIN1 et H5N1

= Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d'eau

=»Formule hypoallergénique testée sous contréle dermatologique

= Sans parfum ni colorant

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

ACTIF SUR :
Bactéries : EN 1040, T72-300 (SARM, Acinetobacter), EN 12054, EN 1500 (Friction hygiénique), EN 12054, EN 12791 (Friction chirurgicale).
Mycobactéries : T72-300 (M.terrae), EN 14348 (M.terrae).

Levures moisissures : EN 1275 (C. albicans, A. fumigatus).
Virus : HIV-1, BVDV (Virus modéle HCV), PRV (Virus modéle HBV), Rotavirus, Herpesvirus, Adenovirus, Coronavirus (SRAS), Poliovirus (NF T72-180)

* Airless : flacon retourné - prévoir support mural
Conditionnement 20 flacons de 6 flacons pompe de Flacon pompe de Flacon pour distributeur de Flacon pompe de 1 Flacon airless* de 1
75ml 300ml 500ml 500ml litre litre

AniosGel 85 NPC - Flacon

o 0470233 0470227
Prix € HT 55,35 4421
AniosGel 85 NPC - Flacon 0470367 0470368 0470369 0470370

bleu
Prix € HT 8,84 6,17 9,44 9,48

%< Désinfectant pour les mains AniosRub 85 NPC (solution alcoolique)

= Actif sur HIN1 et H5N1
= Solution hydroalcoolique ne nécessitant pas de point d'eau

= Sans parfum, ni colorant

Solution hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

ACTIF SUR :

Bactéries : EN 1040, T72-300 (SARM, Acinetobacter), EN 12054, EN 1500 (Friction hygiénique), EN 12791 (Friction chirurgicale).
Mycobactéries : EN 14348.

Levures : EN 1275.
Virus : HIV-1, BVDV (Virus modele HCV), PRV (Virus modéle HBV), Rotavirus, Herpesvirus, Adenovirus, Coronavirus (SRAS), Poliovirus (NF T72-180).

* Airless : flacon retourné - prévoir support mural
6 flacons pompe de Flacon pompe de Flacon pour distributeur

12 flacons pompe Flacon airless* de 12 flacons airless*

e eI 300ml 500ml de 500ml de 1 litre 1 litre de 1 litre
AniosRub 85 NPC - Flacon 0470231 0470232 0470249

blanc
Prix € HT 40,08 95,60

AniosRub 85 NPC - Flacon 0470371 0470372 0470373
9,48

129,31

bleu
Prix € HT 6,36 6,17

%% Savon antiseptique SPEED SOFT ANIOS

=» Antiseptique
| | _ = Hydratant
s I Ff | - Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains en milieu alimentaire et médical.
Maintien I'hydratation de la peau et évite I'élimination des acides gras constitutifs.
[ ll- &J Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1499 (lavage hygiénique des mains).
4 . . .
1 Actif sur HIV-1 et Herpés virus.

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

% Savon antiseptique SPEED SOFT ANIOS (Suite)

Lavage hygiénique : 3 ml - 30 secondes
* Airless : flacon retourné - prévoir support mural

Référence Désignation Conditionnement

0470263 Savon Speed Soft avec pompe vissée 3x1L 16,33
0470264 Savon Speed Soft Airless* 12x1L 64,85
0470267 Savon Speed Soft 5L 18,98

Z¢ Savon bactéricide Dermanios Scrub CG ANIOS

":I = Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains

E Bactéricide : EN1040, prEN13727, EN1499 (Lavage hygiénique des mains)
1 o — Activité levuricide : EN1275, EN1650
Actif sur : Herpes virus, BVDV (virus modele HCV), VRS.

- !
*Airless: flacon retourné - prévoir support mural.
Lavage Hygiénique : 3ml (=2 pressions de pompe) - 30 secondes
_ E L Référence Conditionnement Prix €HT
BB - 0470271 Flacon pompe de 1 litre 8,65
‘::;, _-g . 0470273 12 flacons pompe de 1 litre 103,80
0470272 Flacon airless de 1 litre 10,98

%< Savon doux ANIOSAFE HF

= Bactériostatique

= Sans molécule détergente

= Substance parfumante sans allergéne

= Enrichi en substance hydratante

=) Adapté a la toilette de I'enfant de moins de 3 ans

Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes.

Présence de Lactate de sodium : effet protecteur vis-a-vis des éventuels polluants microbiens.

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido MEA -Sulfosuccinate,
Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), Lactic acid.

Référence Conditionnement Prix €HT
0470333 Flacon pompe de 500ml 5,49
0470334 Flacon pour distributeur 500ml 3,44
0470335 Flacon pompe 1 litre 7,74
0470336 Flacon airless 1 litre 10,01

%< Savon doux ANIOSAFE MANUCLEAR HF

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

%+ Savon doux ANIOSAFE MANUCLEAR HF (Suite)

=» Bactériostatique

“» Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol

=» Sans agent détergent, sans substance allergisante

= Enrichi en substance hydratante

=b Effet protecteur vis-a-vis des éventuels polluants microbiens
= Convient pour la toilette de 'enfant de moins de 3 ans

= Adapté aux peaux sensibles

Lavage simple des mains et toilette générale lors d'utilisations fréquentes.

Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14 -17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG -200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG -7 Glyceryl Cocoate,
Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid, Parfum (Fragrance), Cl 14720.

Référence Conditionnement Prix €HT
0470337 Flacon pompe de 500ml 5,49
0470338 Flacon pompe de 1 litre 7,74
0470339 Flacon airless de 1 litre 10,01

%< Savon doux HF ANIOS

=) Bactériostatique

Y : = Lavage des mains
; =»Recommandé pour peaux sensibles et usages répétés
e 1 =

3=

Batériostatique et fongistatique vis-a-vis de la contamination microbienne (staphylocoque, pseudomonas, serratia, ...).
&‘ Conforme a la pharmacopée frangaise, note 289.
Yo

Dose d'emploi : 1 pression de pompe (2 ml)
* Airless : flacon retourné - prévoir support mural

ien
J‘F :ﬂ

y

Référence Conditionnement Prix €HT
0470365 Flacon pour distributeur de 500ml 3,44
0470366 Flacon pompe de 500ml 5,49
0470382 Flacon pompe de 1 litre 6,33
0205144 Flacon airless* de 1 litre 8,35
0205034 Bidon de 5 litres 20,92

% Support et distributeur pour produits pour les mains ANIOS

- ;-#
- k' B B
s

E ‘m &

D & F ‘E‘ e} H

* vis non fournies

** fonctionne sur secteur ou avec 6 piles LR20 non fournies

Référence Modele Adapté au flacon Repeére Prix €HT
0470374 Support pour gel hydroalcoolique 300ml 300mI pompe vissée A 10,94
0470375 Support pour gel hydroalcoolique 500ml 500ml pompe vissée B 10,94
0470376 Distributeur PVC a commande au coude 500ml pompe vissée C 15,80
0470377 Distributeur PVC a commande au coude 1 litre pompe vissée D 17,15
0425022 Support Airless Inox a commande au coude * 1 litre airless E 31,93
0425023 Distributeur ABS avec détection électronique ** 1 litre airless F 118,88
0470378 Support Airless PVC a commande au coude 1 litre airless G 38,88
0470379 Distributeur ABS avec bouton poussoir 1 litre airless H 31,63

Grosseron

Commandez en ligne sur...
* www.grosseron.com

Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

Z1« Kit de contréle de lavage des mains

1ére étape

=» Simple et pédagogique

2éme étape 3éme étape 4éme étape

Le principe est basé sur la pulvéristaion d'une solution Indicateur et I'utilisation de Spoctheck (test pour détection des sucres) avant et aprés le nettoyage des mains.
Simple et rapide : pulveriser la solution Indicateur, faire un prélévement avec un écouvillon Spotcheck, se laver les mains et refaire un deuxi€éme prélévement avec

I'écouvillon.

Lire les résultats avant et aprés le nettoyage.
Le deuxieme écouvillon ne doit pas présenter de coloration verte.

Le kit comprend : deux poches de 25 Spotcheck, un spray de solution Indicateur, une notice d'utilisation

Référence
0955570

Désignation Prix €HT
Kit de controle du lavage des mains - 2x25 tests 88,00

%+ Désinfectant Induspray WR 52 ANIOS

= Spray désinfectant sur base alcool

= Séchage rapide

= Sans ringage

Désinfection des surfaces et matériels préalablement nettoyés destinés a étre en contact avec des denrées alimentaires, sans
nécessité de ringage.

Bactéricide : EN 13697 en 5 minutes, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, Enterobacter sakazakii.

Fongicide : EN 13697 en 5 minutes, Candida kefyr, Rhodotorula mucilaginosa, Cryptococcus albidus.
Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 512 mg/g), excipients

Référence Conditionnement Prix €HT
0470383 12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs 89,28
0470384 Bidon de 5 litres 96,04
0470385 Bidon de 25 litres 98,24

%+ Désinfectant PAE Induspray Il ANIOS

“» Désinfection a séchage rapide par pulvérisation des surfaces et du matériel en industrie agro-alimentaire
=) Produits non corrosifs vis a vis des matériaux
= Produit prét a I'emploi

Pulvériser uniformément sur des surfaces propres afin de laisser un film antimicrobien puis rincer.
Propriétés microbiologiques :

Induspray Il est conforme aux normes frangaises d'efficacité antimicrobienne :

Bactéricide NF EN 1040 en 5 minutes.

Bactéricide NF EN 1276.

Bactéricide NF T 72-301 en présence d'eau dure 30°f en 5 minutes.

Référence Conditionnement Prix €HT
0701091 Flacon de 1 litre sans pulvérisateur 7,62
0701111 12 flacons de 1 litre + 4 pulvérisateurs 76,24
0470360 Bidon de 5 litres 25,21
0470361 Bidon de 25 litres 125,16

%« Désinfectant PAE Induspray SR9 ANIOS

= Désinfection par pulvérisation des surfaces et du matériel en industrie agro-alimentaire

“» Sans ringage (Arrété du 8 septembre 1999)

= Conforme aux Normes Francaises et Européennes d’efficacité antimicrobienne

= Produit prét a I'emploi

Pulvériser uniformément sur les surfaces a traiter. Essuyer si nécessaire.

INDUSPRAY SR9, est homologué en traitement bactéricide et fongicide sous le N°2060061.

Bactéricide : EN 1040 en 5 minutes a 20°C ; Pseudomanas aeruginosa < 20% ; Staphylococcus aeurus 40% ; EN 1276 en 5
minutes a 20°C en conditions de propreté : albumine 0,3 g/litre et eau dure 30°f ; Pseudomonas aeruginosa 20% ;
Staphylococcus aureus 40% ; Escherichia coli 20% ; Enterococcus hirae 40%.

Fongicide : EN 1275 en 5 minutes a 20°C ; Candida albicans 80%.

EN 1275 en 15 minutes a 20°C ; Aspergillus niger 80% ; EN 1650 en 15 minutes a 20°C ; Aspergillus niger 60%.

Acide sorbique E 200 (0,5%), éthanol (52,25%), excipients et eau

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

%= Désinfectant PAE Induspray SR9 ANIOS (Suite)

Référence

Conditionnement

0591093
0591094
0470358
0470359
1289074

Flacon de 1 litre sans pulvérisateur 8,93

6 flacons de 1 litre avec 2 pulvérisateurs 44,64
Bidon de 5 litres 24,05

Bidon de 25 litres 80,73
Pulvérisateur seul 0,99

%= Nettoyant et désinfectant PAE ANIOS SPS 2000

=»Formulation Aniosafe : sur base acide lactique et acide glycolique
= Produit non corrosif : Formulé sans acide fort

= Haut pouvoir détartrant

“»Large spectre antimicrobien

Nettoie, détartre et désinfecte au quotidien les sanitaires, toutes les surfaces émaillées, inox ou plastiques.

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS7173 -51-5 :1,5 mg/g), acide lactique (N°CAS 79 -33-4 : 26,4 mg/g), acide
glycolique (N°CAS 79-14-1 : 21,0 mg/g), excipients.

Actif sur :

- Bactéries : EN1040, EN1276, EN13727, EN13697

- Levures/Moisissures : EN1275, EN1650, EN13624, EN 13697

- Virus : EN14476 sur BVDV (virus modéle HCV), PRV (virus modele HBV).

Référence Conditionnement Prix €HT
1059515 Flacon de 750ml avec pulvérisateur mousseur 8,63

%= Nettoyant et désinfectant PAE ANIOS TS INOX

= Nettoie et désinfecte les surfaces en acier inoxydable
= Produit triple action : nettoyant, désinfectant et détartrant

Laisse les surfaces inox brillantes et sans trace. Le pistolet mousseur évite 'aérosolisation des fines particules.

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173 -51-5 : 1,5 mg/g), acide lactique (N°CAS 79 -33-4 : 26,4 mg/g), acide
glycolique (N°CAS 79-14-1 : 21,0 mg/g), excipients.

Actif sur :

- Bactéries : EN1040, EN1276, EN13727, EN13697

- Levures/Moisissures : EN1275, EN1650, EN13624, EN 13697
- Virus : EN14476 sur BVDV (virus modéle HCV), PRV (virus

modeéle HBV).
Référence Conditionnement Prix €HT
0470322 Flacon de 750ml avec pulvérisateur mousseur 8,60

Zi¢ Nettoyant et désinfectant PAE ANIOS TSA

“»Homologué par le ministére de I'agriculture

Pulvériser uniformément sur les surfaces a traiter.

L'effet de mousse apres pulvérisation est limité dans le temps pour faciliter I'essuyage.
Le détergent désinfectant TSA est conforme aux normes Afnor et Européenne :
Bactéricide : NF EN 1040.

Bactéricide en présence de protéines : pr EN 13713.

Bactéricide en présence de protéines : NF EN 1276.

Bactéricide en méthode porte-germes : NF T 72-190.

Actif sur Mycobacterium tuberculosis.

Fongicide vis a vis des Candida albicans : NF EN 1275.

Fongicide : NF EN 1650, NF T 71-190.

Actif sur les virus HIVI, Rotavirus, BVDV et Herpés Virus.

Référence Désignation Prix €HT
0060371 Flacon 750 ml avec pistolet mousseur 8,69

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

Z¢ Désinfectant ANIOSPRAY O2 Ecocert

= Désinfection des surfaces et matériels

= Détergent écologique controlé par Ecocert GreenLife F.32600

= Prét a I'emploi

Pulvériser uniformément sur des surfaces propres afin de laisser un film antimicrobien puis rincer. Laisser agir 1 minute pour
une action sur bactéries et levures, 5 minutes pour une action sur Mycobactéries et Moisissures.

Propriétés microbiologiques :

EN13697 : Actif sur Bactéries, Mycobactéries, Levures et Moisissures.

En14348 : Actif sur Mycobactéries.

Consommation moyenne : +/- 30ml/m?

Référence Désignation Prix €HT
2177072 Flacon 1 litre sans pulvérisateur 7,29
2177073 12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs 72,88
1289074 Pulvérisateur seul 0,99

Zi¢ Détergent sols Ecocert ANIOS

=»Haut pouvoir détersif
| = Contient des tensioactifs d’origine naturelle et un séquestrant biodégradable
= Utilisable en application manuelle ou autolaveuse
o Nettoie les sols et surfaces méme protégés. Produit non moussant.

5-15% : agent de surface non ionique
<5% : savon, parfum, Limonene, Methylchloroisothiazolinone et Methylisothiazolinone, Citral. Contient aussi : Eau, séquestrant,
acide lactique, correcteur d’acidité. 98% du total des ingrédients sont d ’origine naturelle. Ecodétergent certifié par ECOCERT

Greenlife.

Référence Conditionnement Prix €HT
0470326 Flacon doseur de 1 litre 5,64
0470327 Bidon de 5 litres 29,21

%= Nettoyant Spray multi-surfaces Ecocert ANIOS

? =»Formulé sans C.0.V. (Composés Organiques Volatils)
) | =» Produit bactériostatique et fongistatique
a = Compatible avec un large panel de matériaux
-
Nettoie tous les types les surfaces (mobilier, murs...).
>30% : eau
<5% : agents de surface non ioniques, parfum, Limonéne, correcteur d ‘acidité, methylchloroisothiazolinone et

methylisothiazolinone. 99% du total des ingrédients sont d'origine
naturelle. Ecodétergent certifié¢ par ECOCERT Greenlife.

Attt

Référence Conditionnement Prix €HT

\ 0470328 Flacon pulvérisateur de 750ml 13,82

Zi¢ Nettoyant concentré DETERG'ANIOS

= Sans ringage, ne laisse pas de traces
=) Existe en parfum fruité ou parfum marine sur-odorant

Nettoie toutes les surfaces lavables : sols (carrelages, plastiques ...), murs (carrelages, peintures lavables ...), sanitaires,
surfaces métallisées et plastiques.

Compatibles en alternance avec les désinfectants ANIOS.

Effets mouillant, solubilisant des souillures organiques et minérales.

Détergents non ioniques et anioniques, agent séquestrant, agents bactériostatique et fongistatique, colorant et parfum
hespéridé.

Tensioactifs amphotére et non ioniques, agent séquestrant, parfum et colorants.

Conditionnement Flacon doseur de 1 litre 4 bidons de 5 litres + 1 pompe 20ml
Citron 0470309 0470310
Prix € HT 10,43 157,15
Orange 0470313 0470314
Prix € HT 12,08 178,58
SurActif Marine 0470311 0470312
Prix € HT 12,08 178,58

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

Z¢ Lingette désinfectante SR IAA ANIOS

“» Désinfection des surfaces et du matériel en industrie agro-alimentaire
=) Sans ringage (Arrété du 8 septembre 1999)
= Conforme aux Normes Frangaises et Européennes d’efficacité antimicrobienne

INDUSPRAY SR, est homologué en traitement bactéricide et fongicide sous le N°2060061.
Bactéricide : EN 1040 en 5 minutes a 20°C. Pseudomanas aeruginosa < 20%. Staphylococcus aeurus 40%. EN 1276 en 5 minutes a 20°C en conditions de

propreté : albumine 0,3 g/litre et eau dure 30°f. Pseudomonas aeruginosa 20%. Staphylococcus aureus 40%.

Escherichia coli 20%. Enterococcus hirae 40%.
Fongicide : EN 1275 en 5 minutes a 20°C. Candida albicans 80%. EN 1275 en 15 minutes a 20°C. Aspergillus niger 80%. EN 1650 en 15 minutes a 20°C.

Aspergillus niger 60%.

Dimensions : 200 x 200 mm

Référence Conditionnement Prix €HT
0114143 Boite de 200 11,12
0114142 Sachet de 90 5,31

Z¢ Lingette Wip'Anios homologuée agro-alimentaire

“» Nettoyage et désinfection des surfaces de travail et du matériel
“»Préte a I'emploi & usage unique

" Nettoyage et désinfection des surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (arrété 08/09/99).
7 Solution d'imprégnation homologuée par le ministére de I'agriculture n°9900292.
La solution d'imprégnation est :
[ / Bactéricide NF EN 1040, NF EN 1276, pour EN 13713, NF T 72190.

Active sur Mycobacterium tuberculosis (BK).

-_ﬁ]‘ Active sur Candida albicans (NF EN 1275).
o Active sur Herpés virus et Rotavirus.

FAN (= Fongicide en présence de protéine : NF EN 1650.
Référence Conditionnement Prix €HT
0316424 Sachet de 50 lingettes 9,30

-
7

(\

Lingette désinfectante contact alimentaire

7

= Sans ringage

Bactéricide : EN1040, EN1276, EN13697
Fongicide (Levuricide) : EN1275, EN1650, EN13697

Référence Conditionnement Dimensions (mm) Repére
1659004 Boite de 100 120 x 200 A 6,57
1659013 Boite de 200 150 x 200 B 8,10

Prix € HT sans engagement




Hygiéne désinfection

Z¢ Lavette "super" non tissée de couleur

=»Forte capacité d'absorption
=» Bonne résistance mécanique et chimique

Ajourée, tres épaisse.
Lavable.

Dimensions : 51 x 36 cm

Boite de 25
Couleur ] [ [ |
Lavette Super 0403751 0403791 0403771 0403762 0403781
Prix € HT 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60

%= Lavette non tissée standard

LAVETTE

Identique a la lavette super en moins épais.
Usage court, grand format, essuyage minutieux.

Dimensions : 36 x 61 cm

Boite de 50
Référence Désignation Prix €HT
0403950 Lavette Standard Blanche 15,94

Zi¢ Lavette non tissée Wypall X Kimberly-Clark

= Réutilisable
=»Trés bonne capacité et rapidité d'absorption
= Trés résistante, meilleure durée d'utilisation

Gamme trés performante pour un essuyage exigeant et répété, elle est parfaitement adaptée a une utilisation avec des
désinfectants.

Grace au matériau non-tissé exclusif HYDROKNIT, les Chiffons WYPALL X vous garantissent d'excellentes performances tant
en terme de rapidité et de capacité d'absorption que de résistance.

Le code couleur permet de différencier les taches et ainsi réduire les risques de contamination croisée.

Les lavettes Wypall X sont protégées individuellement par une pochette plastique jusqu'au moment de leur utilisation. Elles
peuvent étre ringées et réutilisées.

X50 : essuyage léger et délicat ; Conditionnement par 50 ; Dimensions IxL : 25x42 cm
X80 : essuyage lourd de salissures tenaces ; Conditionnement par 25 ; Dimensions IxL : 35x42 cm

Couleur [ ] [ O L
Lavette Wypall X50 7441010 7442010 7443010 7444010

Prix € HT 6,97 6,97 6,97 6,97
Lavette Wypall X80 7565020 7566020 7567020 7568020

Prix € HT 11,39 11,39 11,39 11,39

Grosseron

p Commandez en ligne sur...
www.grosseron.com

L Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement




Hygiene protection
Z¢ Blouse PP non tissée
En polypropyléne non tissé 40 g/mz.

2 poches.
Fermeture avec bouton pression.

Référence Couleur Taille Conditionnement Prix €HT
0194345 | L Sachet de 10 12,88
0194325 I | XL Sachet de 10 12,88
0890071 | XL 50 sachets individuels 64,92

Calot réglable en papier standard extra blanc.
Fond perforé. Avec ou sans liseret de couleur.
Boite distributrice de 100.

Liseret Sans | | | |
0637069 0890072 0890073 0890074
Prix € HT 6,94 6,94 6,94 6,94

%= Casquette résille
En polypropyléne non tissé.
Modele avec résille cousue.

Référence Couleur Conditionnement Prix €HT
0194302 (| 100 11,64

En polypropyléne non-tissé.
Extrémités soudées.
En sachet de 100.

Dimensions : @ 51 cm

Couleur [ | [ 1] || |
0637070 0890075 0890093 0890094
Prix € HT 3,22 3,22 3,22 3,22

-

%c Charlotte casquette

En polypropyléne non tissée.
Modéle cousu et élastiqué avec visiere.
Boite distributrice de 100.

Taille unique

Couleur I | [ |

0890076 0890077
Prix € HT 7,14 7,14

Prix € HT sans engagement




Hygiéne protection

%% Charlotte ronde

Charlotte ronde en polypropyléne non tissée blanc.
Sachet de 100.

Référence Taille (diametre) cm Prix €HT
0890078 48 3,60
0890079 53 4,10

“»En polypropyléne non tissé 40 g/m2
= Deux grandes poches solides

Haute densité pour une meilleure protection et opacité. Fermeture a glissiére. Poignets, taille et chevilles élastiqués.

Vendu par 5 en sachet individuel

Taille L XL XXL
Blanche a capuche 0194318 0194301 0194319
Prix € HT 8,90 8,90 8,90
Marine a capuche 0194320 0194321 0194322
Prix € HT 8,90 8,90 8,90
Blanche a col par 25 0194340 0194341 0194342
Prix € HT 8,90 8,90 8,90
Marine a col 0890080 0890081 0890082
Prix € HT 8,90 8,90 8,90

%% Gant Nitrile non poudré LLG

= Protection chimique catégorie Il

= Adapté aux peaux irritables

=» Exempt de phtalates/plastifiants et protéines de latex allergénes

Gant jetable trés robuste en nitrile de conception éprouvée pour des manipulations nécessitant une bonne tactilit¢ combinée a

une haute résistance. Résistant grace a sa formulation spéciale et une plus grande épaisseur de paroi. Solution lors d'un besoin
accru de sécurité pour la manipulation de produits chimiques. Convient pour des zones soumises a des normes HACCP.

QT Coloris bleu - Plat & bord roulé (ambidextre) - Couche externe texturée - Couche interne non poudrée, halogénée

ENTT4 ENTTS

Taille s s M ] L L XL XL
Conditionnement 100 200 100 200 100 200 90 180
Ergo 0.14 mm 9.006371 9.006372
Prix € HT 7,50 7,50 7,50 7,50
Standard 0.16 mm 9.006375 9.006376
Prix € HT 3,90 3,90 3,90 3,90
Strong 0.26 mm 9.006379 9.006380
Prix € HT 6,50 6,50 6,50 6,50

Prix € HT sans engagement




Hygiene protection

%+ Gant Kleenguard G10 Blue Nitrile

Gants ambidextres en nitrile non poudrés offrant une sensibilité tactile optimale, un grand confort et une excellente élasticité.
Extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension. Manchette a bord roulé pour une meilleure résistance et un
enfilage plus facile.

Homologués contact alimentaire.

Catégorie | (directive du conseil 89/686/CEE)
Epaisseur : 0.05 mm
Logueur : 240 mm

Référence Taille Conditionnement

6470016 XS 200 17,84
6470017 S 200 17,84
6470018 M 200 17,84
6470019 L 200 17,84
6470020 XL 180 17,84

%+ Gant latex a usage unique

Directive EPI CE/89/686, risques mineurs seulement.
Marquage CE.

EN 455-1-2 et 3. EN 420.

Contact alimentaire.

AQL 1,5
Vendu par boite de 100

Taille S M L XL .
bleu poudré 0890113 0890114 0890115 0890116
Prix € HT 7,06 7,06 7,06 7,06

%= Gant d'examen latex Polysem non poudré

= Classe |

= Conforme EN 374-2 et 3
=»Marquage CE 0120

= Couleur créme

=»Non stérile

Ce gant trés confortable assure une bonne préhension grace a ses micro -rugosités. Ce produit contient du latex de caoutchouc
naturel et est susceptible de provoquer des allergies.

Longueur 240mm - Epaisseur +/- 0.08mm
Boite de 100
Taille 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10
Non stérile non poudré 2530025 2530026 2530027 2530028 2530029
Prix € HT 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70

= Gants latex Derma PF stérile

Gant latex stérile non poudré.

Boite de 50

Référence Taille Prix €HT
2530061 515 48,00
2530064 6 48,00
2530058 6.5 48,00
2530062 7 48,00
2530059 7.5 48,00
2530063 8 48,00
2530060 8.5 48,00
2530065 9 48,00

Prix € HT sans engagement




Hygiéne protection

%= Gant vinyle usage unique détectable

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue

Convient pour une utilisation avec tous les aliments a I'exception des aliments gras.

Référence Taille Conditionnement

2600241 S 100 9,11

2600242 M 100 9,11

2600243 L 100 9,11

2600244 XL 100 9,11
%+ Gant d'examen Vinyle Polysem poudré et non poudré

= Classe |

=» Marquage CE

= Translucide

“» Non stérile

Un gant d'examen en vinyle, confortable, souple et résistant, disponible en 5 tailles, pour un usage courant ; il assure une bonne
protection.

Elongation 350% mini - 10,0 mg résiduel
Longueur 240mm - Epaisseur +/- 0.08mm

Boite de 100
Taille 5/6 6/7 7/8 8/9 9/10
Non stérile poudré 2530031 2530032 2530033
Prix € HT 6,75 6,75 6,75
Non stérile non poudré 2530035 2530036 2530037 2530038 2530039
Prix € HT 6,90 6,90 7,11 6,90 6,90
%= Manchette de protection Kevlar
_? =) Bonne protection contre les coupures
‘ = Bonne isolation thermique jusqu'a 100°C
f =) Haut niveau de confort
y

Manchette 100% Kevlar® en jauge 15 doublée.
Mailles fines et extensibles assurant un excellent confort.

m Passage du pouce pour un meilleur maintien.
Bande élastique « STAY-UP » permettant a la manchette de rester bien en place sur le haut du bras.

EN388 : Abrasion 1/4 - Coupure 3/5- Déchirure 4/4 -Perforation X
EN407 : Comportement au feu X - Chaleur de contact 1/4 - Chaleur convective X - Chaleur radiante X

Désignation Conditionnement

%
= Référence
= Q@ 0872124 Manchette Kevlar 35 cm Lot de 10 paires 124,58
%% Manchette polyéthyléne
()

Manchette polyéthyléne 20 p.
Elastiques soudés.

Dimension : 40 x 20 cm
Vendu en sachet de 100

Référence Couleur
0637071 Transparent 3,70
0890095 Bleu 3,70

Prix € HT sans engagement




ene protection

Hyg

%¢ Masque anti-poussiére fine Classic Line (Suite)

= Marquage CE
=»EN 149:2001

Les masques de protection contre la poussiére ClassicLine sont économiques et avantageux. lls offrent une protection fiable et professionnelle.

Boite de 10
Classe FFP1 FFP2 FFP3
Pliable sans valve 9.005731 9.005732
Prix € HT 8,75 10,85
Pliable avec valve 9.005733 6.258155
Prix € HT 11,68 12,23
Non pliable sans valve 9.005695 9.005696
Prix € HT 9,30 11,68
Non pliable avec valve 9.005697 9.005698 9.005699
Prix € HT 11,95 14,00 27,05

%% Masque anti-poussiére détectable

=) Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
=»EN149: 2001 + A1: 2009

Référence Modele Conditionnement
2600426 FFP2 Pliable, avec valve 10 35,57
2600427 FFP3 Avec valve 5 31,32

%% Masque confort respiratoire 3M

=» Grand confort de respiration

Moindre résistance du filtre lors de la respiration. Bandes élastiques a code couleur pour une reconnaissance rapide de la classe de protection.

Classe FFP1 FFP2 FFP3
Niveau de protection 4 x OEL 12 x OEL 50 x OEL
Pliable sans soupape - boite de 20 9.005670 9.005672 9.005674
Prix € HT 37,73 72,25 176,40
Pliable avec soupape - boite de 10 9.005671 9.005673 9.005675
Prix € HT 34,03 49,98 100,30
Non pliable sans soupape - boite de 10 9.005666 9.005668
Prix € HT 18,23 32,73
Non pliable avec soupape - boite de 10 9.005667 9.005669 6.231388
Prix € HT 30,95 47,08 90,28

%¢ Masque d'hygiéne

Modeéle a 3 plis :
Haute filtration, non tissé, bords soudés, élastiques et barette nasale.
Modéle a 2 plis :

Barette nasale et élastiques ronds.

Référence Type Couleur Conditionnement Prix €HT
3359010 3 plis | 50 2,64
0890084 2 plis O 50 2,52

Prix € HT sans engagement




Hygiéne protection

%+ Surchaussure - Surbotte

A- Surbotte transparente en PE 70 microns avec élastique de serrage et bords soudés. Dimensions : 38 x 44 cm.
B- Surchaussure visiteur en CPE double épaisseur imperméable avec élastique de maintien a la cheville.

C- Surchaussure non tissée laminée PE avec semelle antidéparante et imperméable.

D- Surchaussure non tissée avec semelle antidéparante en PE.

Référence Désignation Couleur Taille Conditionnement Repére

0637074 Surbotte Transparent Unique Sachet de 50 A 8,16
0637072 Surchaussure visiteur avec élastique Bleu Unique Sachet de 100 B 3,54
0890096 Surchaussure antidérapante Bleu XL Sachet de 100 C 26,48
0890097 Surchaussure antidérapante Blanc XXL Sachet de 100 (¢} 31,06

%1« Distributeur de sur-chaussure

A

“»La solution pour une hygiéne parfaite et rapide
= 4 fois plus rapide que manuellement

Fonctionne sans alimentation.

Fenétre pour un contrdle rapide du niveau de remplissage. Rechargé en quelques secondes.

Fonctionnement : L'utilisateur met les pieds dans la machine sur le couvre-chaussure ouverte. Lorsque vous tirez le pied arriére, la chaussure s'adapte parfaitement
au pied.

Référence Désignation Capacité Dimensions (cm)
6.257284 Classique 100 sur-chaussures 70x 32 x 28 A 446,25
6.257283 Confort 200 sur-chaussures 74 x30x73 B 715,19

@. Surchaussure pour distributeur

A
A - Solide, imperméable aux liquides

B - Perméable a l'air, trés stable, résistant a la déchirure, protection contre les liquides, antidérapant- PP non-tissé, semelle CPE
C- Perméable a I'air, Iégérement anti-dérapant, pour les zones séches

D- Idéal pour surface lisse, trés anti-dérapant, semelle imperméable - Intérieur non tissé, doublé CPE

Référence Désignation Couleur1 Couleur2 Dimensions (cm) Conditionnement Repére

6.257287 Surchaussures CPE 60 microns 47 110 A 19,28
6.257286 Surchaussures PP avec semelle CPE | | | 44 10x 70 B 253,54
6.257288 Surchaussures PP avec semelle antidérapante [ ] 46 10 x 100 (¢} 226,10
6.257285 PP/CPE avec semelle antidérapante I | 44 10 x 80 D 335,58

Prix € HT sans engagement




Hygiene protection

% Tablier PE gaufré

Ultra résistant.
Epaisseur 25um.

Sachet de 100.

Référence Couleur Taille Prix €HT
0194304 O 120 x 70 7,40
0890088 || 120 x 70 7,40

% Tablier polyéthyléne usage unique détectable

£ \i
5

= Détectable au détecteur de métal
= Couleur bleue
=) Epaisseur : 30 microns

Référence Désignation Conditionnement
2600193 Tablier PE 125 x 70 cm détectable 1000 21,89

% Portoir antibactérien pour boites de gants

Revétement anti-bactérien Microban.
Polystyréne bleu résistant aux impacts.

Dimensions : 254 x 156 x 97 mm
Vendu a l'unité

Référence Désignation Prix €HT
0452147 Portoir pour boites de gants 54,42

= Protection compléte de la boite
= Convient pour toutes les marques
“» Nettoyage facile

Permet la matérialisation d'un point de distribution et des économies sur le consommable.

Référence Désignation Dimensions ext (LxHxP) mm
0588014 Distributeur inox 262 x 135 x 80 63,30

Prix € HT sans engagement



Hygiéne protection

7i¢ Distributeur de gants (Suite)

= Conforme a la démarche HACCP
= Convient pour toutes les marques
= Nettoyage facile

Permet la matérialisation d'un point de distribution et des économies sur le consommable.

Nombre de boite(s) Dim ext (LxHxP) mm Finition
0588015 1 135 x 270 x 85 Inox 304 47,52
0588016 2 276 x 270 x 85 Inox 304 57,00
0588020 3 415x270 x 85 Inox 304 64,08

%= Portoir pour boites de gants

Le portoir pour boite de gant a usage unique permet de les rendre disponibles en permanence tout en organisant son espace de
travail.

En acrylique transparent ou en fil acier recouvert de peinture epoxy.

Les vis de fixation au mur sont incluses.

Référence Désignation Matiéere Dimension mm

0452137 Distributeur fil 1 place Fil avec peinture epoxy 141 x 260 x 110 37,65
0452140 Distributeur fil 3 places Fil avec peinture epoxy 295 x 260 x 110 75,33
0452138 Distributeur acrylic 1 place Acrylic 295 x 385 x 110 76,77
0452139 Distributeur acrylic 2 places Acrylic 140 x 208 x 108 116,94
0452141 Distributeur acrylic 3 places Acrylic 250 x 454 x 108 138,18

%= Distributeur de gants en polyéthyléne

=) Conformité a la démarche HACCP
= Convient pour toutes les marques
=» Nettoyage facile

Permet la matérialisation d'un point de distribution et des économies sur le consommable.

Référence Désignation Dim ext (LxHxP) mm Prix €HT
0588031 Distributeur en inox 200 x 180 x 30 64,22
0588032 Distributeur en acier laqué 200 x 180 x 30 52,18

%< Distributeur EPI inox

Fill level /

A B 2

indicator and
viewing slot

= Inox AISI 304

= De conception facile a nettoyer
= Grande capacité

=»Mural ou sur pied

Distributeur d'EPI inox dont la construction permet un nettoyage facile. Le remplissage se fait par le haut. Une fenétre verticale permet de visualiser le niveau de
remplissage. Il existe en 2 versions, une murale et une sur pied.

Permet de contenir approximativement :

- 200 charlottes, ou

- 600 cache barbes, ou

- 600 paires de bouchon d'oreilles, ou

- 600 couvre chaussures.

1 274mm x P 236mm x H 344mm
Fond en pente douce vers une ouverture de 289mm a l'avant

Référence Modeéle Repére Prix €HT
2600598 Mural A 167,89
2600597 Sur pied B 338,62

Prix € HT sans engagement




Hygiene protection

Z¢ Distributeur de charlottes et sur-chaussures

Référence Désignation Dim ext (LxHxP) mm Finition

0588029 Distributeur vrac petit modéle 130 x 310 x 130 Inox 304 A 122,44
0588022 Distributeur vrac 200 x 410 x 200 Inox 304 A 169,91
0588028 Distributeur vrac 200 x 410 x 200 mm Acier laqué B 135,74

% Distributeur de blouses

Référence Désignation Dim ext (LxHxP) mm
0588034 Distributeur de blouses 425 x 440 x 280 202,26

% Distributeur de calots

Référence Dim ext (LxHxP) mm Finition
0588005 285x 174 x 88 Inox 304 64,87

= Respectueux de I'environnement

Le tapis de propreté Ergomat Sticky s'avere un moyen rapide, s(r et pratique d'éliminer la saleté des chaussures de travail des employés. Il sert de barriére aux
endroits méme ou le va et vient peut étre une source de contamination. Chaque tapis Ergomat de propreté comprend 30 feuilles de polyéthylene trés adhésives qui
capturent la saleté. Il adhére au sol ou a un cadre a l'aide de ruban adhésif double face.

Référence Désignation Couleur Conditionnement

0332015 Tapis adhésif 40x114cm I | 10 x 30 feuilles 95,00
0332016 Tapis adhésif 40x114cm [ | 10 x 30 feuilles 95,00
0332017 Cadre pour tapis adhésif | 1 72,00
0332018 Tapis adhésif 40x114cm + Cadre Feuilles blanches - Cadre gris 1 cadre + 10x30 feuilles 150,00

Prix € HT sans engagement




Hygiéne protection

Z« Tapis de décontamination Protectamat & Labmat

= Capte 99% des particules contaminantes

=»Facile a entretenir

= Longue durée de vie

Le principe fondamental du tapis de décontamination réside dans sa capacité a capter et fixer par simple contact des semelles
de chaussures et des roues de chariot jusqu ’a plus de 99% des particules contaminantes, y compris celles de dimension

inférieure a 2 microns.
Lieux d'utilisation : sas d'entrée pour empécher la pénétration des contaminants dans vos zones protégées, sas de sortie pour

éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants, entrée de laboratoire.
Entretien : Afin d'éviter l'infiltration d'eau sous le tapis, il est conseillé de le sortir de sa zone pour le nettoyer.

Fabrication et installation de tapis sur mesure totalement étanches possible, sur demande.

Largeur: 1,2 m

Résistance a la charge 40 Kg/cm?

Résiste a la plupart des produits chimiques

Durée de vie 3 a 5 ans suivant utilisation - Garantie 2 ans

01436001 Protectamat 2m 7 mm 1474,22
01436005 Protectamat 3m 7 mm 1854,26
01436006 Labmat 0,6 m 5 mm 410,71

0, Détergeant CleanyPro 900

Puissant dégraissant concentré, a diluer, pour le nettoyage des surfaces en salle propre.
Produit adapté pour le nettoyage des tapis de décontamination Protectamat et Labmat.

01436010 Détergent CleanyPro 900 2 bidons de 5 litres 44,81

7+ Tapis 3M Nomad Ultra-Propreté

=»Trés bon pouvoir de rétention des saletés

=) Tapis pelable jetable

= Facile a installer

Le tapis 3M Nomad Ultra -Propreté est composé de 40 feuilles de polyéthyléne enduites d 'adhésif fixées sur une thibaude en
vinyle adhérente au sol. Il est idéal pour la prévention de la saleté a lentrée de salles ou 'empoussiérement est controlé.
Lorsque la feuille est souillée, il est facile de peler la feuille supérieure pour en présenter une nouvelle immédiatement préte a
I'emploi. Le décompte des feuilles restantes est facilité par l'alternance des onglets bleus et blancs numérotés.

Ne ralentit pas le passage des personnes et du matériel roulant.

Epaisseur : 2.1 mm
Adhésif : acrylique

0235428 Tapis 3M ultra propreté 90 x 45 cm 93,23
0235429 Tapis 3M ultra propreté 115 x 60 cm 133,30

Grosseron

F Commandez en ligne sur...
W www.grosseron.com

“ Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé ‘

Prix € HT sans engagement




Equipements pour le nettoyage

¢ Balai fibres mixtes VIKAN

=) Action 2 en 1 : détache les résidus tenaces et balaie

Balai solide, double action : les filaments durs a I'avant détachent les particules rebelles et les filaments souples a l'arriére
effectuent le balayage. Adapté aux boucheries, boulangeries/patisseries, restaurants, zones commerciales, pour le balayage des
particules fines.

Balai mixte 400mm : Fibres dures / souples de 58mm Dimensions : 125 x 55 x 400 mm.

Balai mixte 600mm : Fibres dures / souples de 60 mm. Dimensions : 132 x 65 x 610 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur - L] [ | L} L

Balai Fibres mixtes 400mm 3174 2108035 2108036 2108037 2108038 2108039 2108831 2108040
Prix € HT 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31
Balai Fibres mixtes 600mm 3194 2108046 2108047 2108048 2108049 2108050
Prix € HT 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60

%< Balai biseauté VIKAN

Idéal pour le nettoyage des sols dans des espaces étroits. Idéal pour nettoyer les zones humides. Dimensions 270x40x300 mm.
Fibres dures de 170 mm.
Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur L [ | | | 1 [
Balai biseauté 2914 2108600 2108601 2108602 2108603 2108604
Prix € HT 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09

4 Balai d'extérieur VIKAN - Cantonnier

Balai trés solide. Idéal pour l'industrie alimentaire (viandes, poissons, fruits et Iégumes). Adapté aux zones humides. Le
filaments longs et épais facilitent le balayage des grosses particules.

Balai d'extérieur 300 mm 2915 : Dimensions 177x69x300 mm. Fibres dures de 109 mm.

Balai d'extérieur 470 mm 2920 : Dimensions 177x69x470 mm. Fibres dures de 109 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur || | L] 1 1 L
Balai d'extérieur 300 mm 2915 2108594 2108595 2108596 2108597 2108598 2108599

Prix € HT
Balai d'extérieur 470 mm 2920 2108475 2108476 2108477 2108478 2108479
Prix € HT 25,82 25,82 25,82 25,82 25,82

%< Balai polyvalent fibres souples VIKAN

Idéal pour le balayage des restaurants , cuisines, halls d'entrée...
Balai 400 mm Fibres souples : 60 mm. Dimensions : 125 x 55 x 400 mm.
Balai 600 mm : Fibres souples : 60 mm. Dimensions : 132 x 65 x 610 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur L_| | L] 1 | Ll ||

Balai fibres souples 400mm 3179 2108041 2108042 2108043 2108044 2108045 2108832 2108423
Prix € HT 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31
Balai fibres souples 600mm 3199 2108051 2108052 2108053 2108054 2108055 2108833
Prix € HT 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60 27,60

%< Balai pour farine et poudre fine

Prix € HT sans engagement
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4¢ Balai pour farine et poudre fine (Suite)

Balai a filet droit 300 mm 3166 : Grace a ces longues franges, il est spécialement adapté pour I'enlévement des particules fines (farine par exemple). Fibres

medium de 78 mm. Dimensions 140 x 50 x 300 mm.
Balai souple 400 mm 3178 : Adapté au balayage de la farine dans les boulangeries mais aussi aux usines fabriquant du chocolat en poudre. Réservé

exclusivement aux zones seches. Fibres souples de 58mm. Dimensions: 130x46x400 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur || | L] 1 1 Ll

Balai & filet droit 300 mm 3166 H 2108352 2108353 2108354 2108355 2108356 2108357

Prix € HT
Balai fibres souples 400 mm 3178 2108616 2108617 2108618 2108619 2108620

Prix € HT 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10

%< Balayette boulanger VIKAN

Balayette boulanger fibres souples sans manche. Permet un balayage large de la farine sur les équipements et plans de travail.

Dimensions : 280 x 28 x 100 mm

Couleur | || [ | (| (|
Balayette fibres souples 4582 2108843 2108844 2108845 2108846 2108847
Prix € HT 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78

%< Brosse a passage d'eau VIKAN

Cette brosse brevetée a passage d'eau offre 4 angles de travail possibles afin d'adopter la position de travail la plus
ergonomique . Dimensions: 147x70x190 mm. Fibres souples de 44 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur L] || o | 1 | |

Brosse a passage d'eau 7067 2108168 2108169 2108170 2108171 2108172 2108795
Prix € HT 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49

Z¢ Brosse universelle pour murs et sols VIKAN

=) Passe partout : angles, plinthes, dessous de tables...

L'angle de la brosse facilite le nettoyage sous les machines et équipements et rend plus efficace le nettoyage des murs et des

\\\\ \_ angles. Nettoyage possible méme si le manche de la brosse est en position horizontale.
ALY . Trés utilisée dans les zones humides, cette brosse est robuste et résistante aux produits chimiques. Fibres medium de 45 mm.

Dimensions : 110 x 145 x 245 mm.

Couleur L_| || L] 1 1 |

Brosse universelle HI-LO 7047 2108157 2108158 2108159 2108160 2108161 2108794
Prix € HT 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55

%% Lave-pont VIKAN

Large brosse a récurer le sol. Tres efficace pour les murs et les sols. Adaptée aux sols avec petites jointures.

Lave-pont 300 mm 7060 : Fibres dures de 45 mm. Dimensions : 115x70x300 mm.
Lave-pont 470 mm 7060 : Fibres dures de 43 mm. Dimensions : 110x70x470 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur | | | 1 1 | ] L L
Lave-pont fibres dures 300 mm 7060 2108162 2108163 2108164 2108165 | 2108166 2108422 2108830 2108167

Prix € HT 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51
Lave-pont fibres dures 470 mm 7062 2108631 2108632 2108633 2108634 | 2108635

Prix € HT 31,73 31,73 31,73 31,73 31,73

Prix € HT sans engagement
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4% Lave-pont a passage d'eau VIKAN

Lave-pont a passage d'eau, adapté a tous les sols sans jointures profondes. Excellente répartition de I'eau. Idéal pour les zones
trés sales.

Lave-pont fibres 7041 : pour sols rugueux ou abrasifs. Fibres dures 25 mm. Dimensions 100 x 65 x 270 mm.
Lave-pont fibres 7043 : pour sols lisses ou peu rugueux. Fibres medium 33 mm. Dimensions 100 x 65 x 270 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur | | - 1 1 [ |
Fibres Dures 275 mm 7041 2108147 2108148 2108149 2108150 2108151 2108793
Prix € HT
Fibres Médium 275 mm 7043 2108152 2108153 2108154 2108155 2108156
Prix € HT 15,33 15,33 15,33 15,33 15,33

£ Balai brosse sols/mur VIKAN

Balai brosse trés efficace pour les murs et les sols. Adapté aux sols avec petites jointures.

Balai brosse 300 mm 7061 : Fibres medium de 45 mm. Dimensions : 115x70x300 mm.
Balai brosse 470 mm 7063 : Fibres medium de 43 mm. Dimensions : 110x70x470 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur L L] 1 ]
Balai brosse 300 mm 7061 2108626 2108627 2108628 2108629 2108630
Prix € HT 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51

%% Raclette a cuve Vikan

Lame adaptée a tous les manches Vikan. Lame flexible facilitant le nettoyage des surfaces incurvées. Adaptée au vidage des
récipients et des casseroles.

Référence Désignation Dimensions Température max.
2108452 Raclette a cuve Nylon 220 x 30 112 mm 121°C 7,95
2108494 Raclette a cuve polyéthyléne 220 x 30 112 mm 100°C 7,95

Cette nouvelle raclette assure un retrait efficace de la condensation sur plafonds et conduits. La condensation est absorbée a travers les orifices de la raclette et
coule ensuite a I'intérieur du manche a passage d’eau. A I'autre extrémité du manche, vous aurez la possibilité d 'y connecter une bouteille spécifique ou un tuyau.
Cet outil peut également étre utilisé durant la production.

Résistance température : entre -30°C et 100°C

Couleur L | | L] 1 |

Raclette manuelle mono lame 4769 2108761 2108762 2108763 2108764 2108765
Prix € HT 23,70 23,70 23,70 23,70 23,70

(). Accesoires pour raclette de condensation Vikan

La bouteille et les tuyau sont équipés d'un raccord rapide pour pouvoir étre connectée directement a un manche a passage deau.

Référence Désignation Prix €HT
2108766 Bouteille 1/2L 11005 7,95
2108767 Tuyau 1500 mm avec raccord rapide 94415 17,47

%% Raclette a double lame Vikan

= Meilleur nettoyage pour sols classiques et structurés
= Entretien facile

Prix € HT sans engagement
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3¢ Raclette a double lame Vikan (Suite)

Idéale pour éliminer I'eau et les restes alimentaires, cette raclette pour sol est recommandée lorsque la sécurité alimentaire est une priorité.

Lorsque le caoutchouc est usé, la cartouche se remplace aisément.

Résistance température : jusqu'a 121°C (stérilisation possible)
Renforcé polypropyléne

Couleur [ | || [ | (| (|
Raclette double lame 500mm 7713 2108187 2108188 2108189 2108190 2108191
Prix € HT 19,06 19,06 19,06 19,06 19,06
Raclette double lame 700mm 7715 2108193 2108194 2108195 2108196 2108197
Prix € HT 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51
Raclette double lame pivotante 500mm 7723 2108198 2108199 2108200 2108201 2108202
Prix € HT 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24
Raclette double lame pivotante 700mm 7725 2108204 2108205 2108206 2108207 2108208
Prix € HT 26,69 26,69 26,69 26,69 26,69

(). Lame de rechange pour raclette double lame Vikan

Un nettoyage fréquent empéche la formation de bactéries entre les 2 bandes.

Couleur | |} | | (| (|
Lame de rechange double lame 500mm 7733 2108209 2108210 2108211 2108212 2108213
Prix € HT 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54

Lame de rechange double lame 700mm 7735 2108215 2108216 2108217 2108218 2108219
Prix € HT 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71

2 Raclette pour sol en mousse Vikan

= Economique
Cette raclette en mousse est particuliérement efficace pour éliminer I'eau et les restes alimentaires. Quand la mousse est usée, la casette se remplace aisément.

Résistance température : jusqu'a 100°C
Polypropyléne et mousse

Couleur L || L] || | || L L
Raclette pour sol 500 mm 7753 2108220 2108221 2108222 2108223 2108224

Prix € HT 19,06 19,06 19,06 19,06 19,06 19,06
Raclette pour sol 600 mm 7754 2108486 2108487 2108488 2108489 2108490 2108800 2108835

Prix € HT 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62
Raclette pour sol 700 mm 7755 2108226 2108227 2108228 2108229 2108230

Prix € HT 22,51 22,51 22,51 22,51 22,51

(2. Lame de rechange pour raclette en mousse Vikan

/ Un nettoyage fréquent empéche la formation de bactéries entre les 2 bandes de caoutchouc.

Couleur (| .
Lame de 500 mm 2108231 2108232
Prix € HT 9,54 9,54
Lame de 600 mm 2108492 2108491
Prix € HT 11,04 11,04
Lame de 700 mm 2108233 2108234
Prix € HT 12,71 12,71

Prix € HT sans engagement
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4% Raclette pour sol monolame ultra-hygiénique Vikan série EDGE

YIVYIIYYY

= Moulée en une seule piéce

=» Polypropyléne agréé FDA

=» Résistante jusqu'a 121°C

La nouvelle raclette monobloc ultra -hygiénique Vikan est idéale pour une utilisation dans les zones nécessitant un haut niveau d'hygiéne et sur les sols
antidérapants. Le bord en caoutchouc tres souple et efficace de la raclette monolame garantit un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite
le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements. Les surfaces lisses et arrondies assurent une meilleure hygiéne et un nettoyage plus facile.
L'ajout d'une aile confére une robustesse et une protection anti-éclaboussure efficace.

Couleur || | | Ll | Cl [ | Ll |
Raclette monolame 40cm 7140 2109127 2109128 2109129 2109130 2109131 2109132 2109133 2109134 2109135

Prix € HT 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05 18,05
Raclette monolame 50cm 7150 2109136 2109137 2109138 2109139 2109140

Prix € HT 19,28 19,28 21,21 19,28 19,28
Raclette monolame 60cm 7160 2109141 2109142 2109143 2109144 2109145 2109146 2109147 2109148 2109149

Prix € HT 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20 21,20
Raclette monolame 70cm 7170 2109150 2109151 2109152 2109153 2109154

Prix € HT 25,44 25,44 25,44 25,44 25,44

@. Manche ergonomique Vikan

e )

=) Ergonomique
=» En aluminium ou en fibres de verrre

Manche ergonomique, prise en main confortable et isolante, haut du manche arrondi et anneau de suspension élargi pour le rendre plus hygiénique.
Le diamétre variable de la poignée assure un meilleur soulagement des petits muscles de la main.

La surface spéciale assure une bonne friction et soulage les muscles des bras et des épaules.

Le manche a été assemblé de maniére a éliminer la formation de joints et de fissures servant dabri aux bactéries. Le design permet un nettoyage facile.
Aluminium et polypropylene / Fibres de verrre

Pas de vis renforcé

Ne pas mettre I'alu en contact avec un acide ou de I'eau de javel

Résistant jusqu'a 100°C

@ de prise en main : 32 mm

Couleur

Manche Aluminium 1300mm 2935 2108008 2108009 2108010 2108011 2108012 2108424 2108836

Prix € HT 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97

Manche Aluminium 1500mm 2937 2108018 2108019 2108020 2108021 2108022 2108768 2108837 2108023

Prix € HT 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93 14,93

Manche Fibre de verre 1300mm 2936 2108013 2108015 2108016 2108017 2108460
Prix € HT 16,68 16,68 16,68 16,68

Manche Fibre de verre 1500mm 2938 B 2108024 2108025 2108026 2108028 2108838
Prix € HT 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60

Z¢ Manche ultra-hygiénique Vikan

=1 seule piéce en polypropyléne

Prix € HT sans engagement
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4 Manche ultra-hygiénique Vikan (Suite)

Le diameétre du manche permet une bonne prise en main pendant I'utilisation. Les propriétés des matériaux assurent a ce manche une utilisation confortable méme
dans les environnements froids tels que les chambres froides et les zones de production/préparation des viandes. Il est 6% plus léger que le manche en fibre de
verre et tout aussi résistant aux produits chimiques. La conception hygiénique minimise le risque de pénétration des contanimations dans le manche par les espaces
ou les recoins.

Couleur [ | L | [ 1 [ [ | | L

Manche ultra hygiénique 1300 mm 2960 2109180 2109181 2109182 2109183 2109184 2109185 2109186 2109187 2109188
Prix € HT 15,44 15,44 16,98 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44 15,44

Manche ultra hygiénique 1500 mm 2962 2109189 2109190 2109191 2109192 2109193 2109194 2109195 2109196 2109197
Prix € HT 16,78 16,78 16,78 16,78 18,46 16,78 16,78 16,78 16,78

Manche ultra hygiénique 1700 mm 2964 2109198 2109199 2109200 2109201 2109202
Prix € HT 20,81 20,81 20,81 20,81 20,81

%% Manche télescopique Vikan

Manche ergonomique avec bonne prise en main, évitant a I'utilisateur d'avoir les mains froides, optimisant ainsi le nettoyage.
Manche télescopique 2925 : Dimensions: @31 x 1305-1810 mm. Plus léger.

Manche télescopique 2975 : Dimensions: @35 x 1675-2780 mm.

Manche télescopique 2973 a passage d'eau : Pression max. de 6 bae et 50°C. Dimensions: @35 x 16752780 mm.

Couleur L] | L 1 | | ] -
Manche télescopique 2925 2109116
Prix € HT 27,23

Manche télescopique 2975 2108338 2108339 2108340 2108341 2108342 2108769 2108936

Prix € HT 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62 31,62

Manche télescopique a passage d'eau raccord rapide 2973Q 2108333 2108334 2108335 2108336 2108337
Prix € HT 47,64 47,64 47,64 47,64 47,64

£ Manche télescopique en fibres de verre Vikan

Pour le nettoyage en hauteur. Le manche reste rigide. Matériau léger facilitant I'utilisation du manche. Adapté a tous les produits Vikan. Adapté aux produits réf.
53713/53743 pour le nettoyage a grande hauteur. Dimensions: @40 x 2190-5650 mm.

Poids net : 2,16 Kg
@ de prise en main : 35 mm

Référence Désignation Prix €HT
2108546 Manche télescopique en fibres de verre 2977 226,74

%% Raclette de table monolame ultra-hygiénique 25cm avec mini manche Vikan

B U U T T W =

= Moulée en une seule piéce
=) Polypropyléne agréé FDA
=» Résistante jusqu'a 121°C

La nouvelle raclette monobloc ultra-hygiénique Vikan est idéale pour une utilisation dans les zones nécessitant un haut niveau d'hygiéne. Munie d'un bord souple et
flexible, elle assure un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces, les laissant propres et seches. Les surfaces lisses et arrondies assurent une meilleure
hygiéne et un nettoyage plus facile. L'ajout d'une aile confére une robustesse et une protection anti-éclaboussure efficace.

Dimensions (HxLxI) : 90x250x90mm

Couleur || | || | 1 | | | L

Raclette de table monolame 7125 2109119 2109120 21 2109122 2109123 2109124 2109125 2109126
Prix € HT 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85 10,85

%% Grattoir a main Vikan

¥ T

Prix € HT sans engagement
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4¢ Grattoir a main Vikan (Suite)

Grattoir a main 4060 et 4061 mm : Leur design ergonomique rendent ces spatules trés agréables a utiliser. Fabriquées en polypropylene non -adhésif, conformes

aux directives de la FDA.

Grattoir a main Nylon 4055 : Adapté au nettoyage des plateaux de table encrassés, par exemple dans les cuisines et les boulangeries. Adapté également au retrait
des aliments brdlés sur les bandes de transport.

Grattoir a main Inox 4050 : Adapté au nettoyage des casseroles et poéles tres sales.

Couleur | || | || | | | | |
Grattoir & main 75 mm 4060 2108071 2108072 2108073 2108074 | 2108075 2108421 2108839 2108458
Prix € HT 2,40 2,40 2,40 2,40
Grattoir & main 100 mm 4061 2108549 2108550 2108551 2108552
Prix € HT 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Grattoir & main Nylon 4055 2108559 2108560 2108561 2108562
Prix € HT 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92

Grattoir @ main Inox 4050 2108554 2108555 2108556 2108557 2108558

Prix € HT 13,47 13,47 13,47 13,47 13,47

Z¢ Grattoir pour sol et table Vikan

Pour retirer les déchets de pate et de caramel sur le sol ainsi que tout autre déchet collé au sol.
Grattoir Inox 2910 : Dimensions : 175x33x260 mm. Résiste jusqu'a 121°C.
Grattoir flexible Nylon 2912 : Dimensions : 235x33x270 mm. Résiste jusqu'a 170°C.

S'adapte a tous les types de manches Vikan

Couleur ||| = (| O
Grattoir Inox 2910 2108687 2108688 2108689 2108690 2108691
Prix € HT 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73
Grattoir flexible Nylon 2912 2108692
Prix € HT 19,39

3¢ Balayette VIKAN

Brosse a main professionnelle. Adapté au balayage de fines particules sur les tables et équipements (farine par exemple).
Utilisable avec la pelle a poussiére 5660.. Fibres 50 mm. Dimensions : 350 x 110 x 45 mm.

Couleur L | = [ [ || = =
Balayette / Brosse a main fibres souples 4587 2108092 2108093 2108094 2108095 2108096

Prix € HT 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54
Balayette / Brosse a main fibres medium 4589 2108462 2108463 2108464 2108465 2108466 2108467 2108826

Prix € HT 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54

3¢ Brosse a cuve VIKAN

Congue spécialement pour le nettoyage des cuves, des récipients, a l'intérieur des camions citernes et certains sols.
Brosse dure 7037 : Fibres dures de 40mm. Dimensions : 95 x 135 x 210 mm.
Brosse médium 7039 : Fibres médium de 40mm. Dimensions : 95 x 135 x 210 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C
S'adapte a tous les manches Vikan

Couleur L] | L 1 1 [ | L] |
Brosse a cuve dure 7037 2108141 2108142 2108143 2108144 2108145 2108792 2108829 2108146
Prix € HT 19,49 19,49 19,49 19,49 19,49 19,49 19,49 19,49

Brosse a cuve médium 7039 2108682 2108683 2108684 2108685 2108686
Prix € HT 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20

Prix € HT sans engagement
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$¢ Brosse a main

1 ‘ .I 3

1- Petite brosse papillon 3787 : Brosse a main, petite et efficace, multi-usage. Idéale pour les personnes ayant de petites mains, pour le nettoyage des tables, bacs,
seaux, etc. Dimensions 40x50x170 mm. Fibres medium de 26 mm.

2- Brosse a main fibres dures 38906: Cette brosse multi-fonctions est dotée de fibres dures inclinées pour faciliter le brossage des tables, équipements, lignes de
production, planches de découpe, récipients et containers. A I’extrémité de cette brosse, les fibres sont encore plus dures pour permettre de décoller plus facilement
les matiéres trés incrustées et le nettoyage dans les angles.

Dimensions 58x75x205 mm. Fibres dures de 33 mm.

3- Brosse papillon industriel 3892 : Grace a ses fibres dures et son grand format, cette brosse a récurer est adaptée aux surfaces rugueuses difficiles a nettoyer.
Dimensions 60x70x200 mm. Fibres dures de 33 mm.

Lavable en machine : résiste jusqu'a 121°C

Couleur L_| | L] [ 1 || L L

Petite brosse a papillon 3587 2108481 2108482 2108483 2108484 2108485
Prix € HT 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68

Brosse a main fibres dures 3890 2108890 2108891 2108892 2108893 2108894 2108895 2108896 2108897
Prix € HT 8,52 8,52 8,52 8,52
Brosse papillon industriel fibres dures 3892 2108066 2108067 2108068 2108069 2108070
Prix € HT 13,24 13,24 13,24 13,24 13,24

Z¢ Brosse a manche VIKAN

e b

1- Brosse a main manche court fibres dures 4192: C’est la brosse a tout faire de la gamme Vikan. Sa prise en main est trés agréable permettant a | 'opérateur de
I'utiliser longtemps sans contraintes. Ses fibres dures permettent de brosser efficacement tout type de revétement. Elle est tres fréquemment utilisée pour le
nettoyage des équipements, plans de travail et murs. Il est également possible de tenir la brosse par sa téte lorsque | ’on cherche une meilleure prise en main lors
d’un brossage spécifique. Dimensions : 50x70x208 mm - Fibres dures de 34mm.

2- Brosse a main manche long fibres dures 4186 :Le manche long de cette brosse permet al ’opérateur d’'atteindre a I'intérieur des équipements des zones
habituellement difficiles d’accés. Ses fibres dures orientées permettent de brosser efficacement les machines, les seaux et containers ainsi que les conduits, dés
qu’un long manche est requis. Dimensons : 50x70 x400 mm. Fibres dures de 33 mm.

3- Brosse a main ergonomique 4167 et 4169 : Pour le nettoyage dans l'industrie agroalimentaire, les traiteurs et la grande distribution. La prise en main
ergonomique offre un grand confort d'utilisation et une protection de la main. L'angle d'écartement permet un contact idéal entre la brosse et la surface a nettoyer
pour une plus grande efficacité et un accés facilité aux angles et rainures. Dimensions : 110x90x340 mm. Fibres de 50 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur L] || L | [ | L L
Brosse a main manche court fibres médium 4190 2108908 2108909 2108910 2108911 2108912
Prix € HT 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19
Brosse a main manche court fibres dures 4192 2108913 2108914 2108915 2108916 2108917 2108918 2108919 2108920
Prix € HT 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19
Brosse a main manche long fibres médium 4182 A 2108898 2108899 2108900 2108901 2108902

Prix € HT 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90

Brosse a main manche long fibres dures 4186 A 2108903 2108904 2108905 2108906 2108907
Prix € HT 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90

Brosse ergonomique fibres souples/fleurées 4167 E 2108495 2108496 2108497 2108498 2108499
Prix € HT 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11

Brosse ergonomique fibres dures 4169 H 2108500 2108501 2108502 2108503 2108504
Prix € HT 12,11 12,11 12,11 12,11 12,11

%¢ Brosse a ongles Vikan

Brosse a ongles trés résistante, avec orifice pour la suspension sur le systeme mural de Vikan. Nettoyage des mains et des
bras, des tables ou surfaces de petites dimensions et des récipients. Dimensions : 38x45x118 mm. Fibres dures de 15 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C

Couleur L | | 1 [ | | ] L |
Brosse a ongles 6440 2108130 2108131 2108132 2108133 2108134 2108791 2108842 2108135
Prix € HT 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

Prix € HT sans engagement
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Z¢ Brosse a vaisselle VIKAN

/ M/;

Brosse a vaisselle 4237 : résistante avec bord récurant. Adapté au lavage de la vaisselle, des machines et équipements.

Dimensons 35 x 60 x 255 mm - Fibres médium 23 mm.

Brosse a manche médium 3089 : Brosse résistante et universelle. Pour nettoyer la vaisselle mais aussi les casseroles et poéles brdlées, les machines et les
équipements. Dimensons 32 x 45 x 250 mm. Fibres médium 23 mm.

Résistance température : jusqu'a 121°C
En polypropyléne et polyester

Couleur = || m | [ | | |

Brosse a vaisselle 4237 2108087 2108088 2108089 2108778
Prix € HT 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Brosse a manche médium 3089 H 2108770 2108771 2108772 2108773 2108774 2108775

Prix € HT 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37

%¢ Brosse cutter VIKAN

Brosse pour le nettoyage des trancheurs, déoupeuses et toutes les machines exigeant une protection des mains pendant les
nettoyage. Poignée ergonomique. Fibres medium 40 mm.

Référence Couleur Prix €HT
2108371 (| 13,31

%¢ Brosse cynlindique flexible VIKAN

=» Adaptée pour le nettoyage en hauteur

=» Nettoyage sec et dépoussiérage

Brosse a téte flexible, avec angle réglable pour le nettoyage de surfaces de formes et tailles différentes.
i%::ﬁilll Référence Désignation Dimensions

2108547 Brosse cylindrique 5374 Fibres medium de 25mm 500x230x50mm 27,98
2108548 Brosse cylindrique 5371 Fibres souples de 55mm 500x270x110mm 29,36

%< Brosse hachoir

e / Pour le nettoyage des hachoirs. Peut servir également d'écouvillon. Fibres médium de 30 mm. Dimensions : @ 90 mm x 480
<SR mm.

Couleur | | | | 1 1
Brosse hachoir 7033 2108136 2108137 2108138 2108139 2108140
Prix € HT 11,12 11,12 11,12 11,12 11,12

%< Brosse Soleil VIKAN

Pour le nettoyage des seaux et petits récipients, la brosse présente une forme permettant d'exercer une plus grande pression.
Dimensions @120 x 95 mm

Lavable en machine : résiste jusqu'a 121°C

Couleur [ | |} L 1 |
Brosse ronde soleil 3885 2108056 2108057 2108058 2108059 2108060
Prix € HT 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65

Prix € HT sans engagement
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7 Brosse téte de loup VIKAN

Idéal pour le nettoyage des cuves et des récipients. Adapté au nettoyage dans les espaces restreints et des tuyaux des
équipements, par exemple dans les pécheries et les cuisines. Dimensions: & 135 x 120 mm - Fibres medium de 33 mm .

S'adapte a tous les manches Vikan

Couleur L] [ | L] 1 [

Brosse cylindrique fibres medium 7035 2108530 2108531 2108532 2108533 2108534
Prix € HT 16,97 16,97 16,97 16,97 16,97

(2. Manche ergonomique 650 mm Vikan

— e Manche ergonomique avec bonne prise en main, bout arrondi et crochet de suspension.
Dimensions: @ 31 mm x 645 mm

Couleur i || L] 1 |
Manche en aluminium 650 mm 2981 2108541 2108542 2108543 2108544 2108545
Prix € HT 8,31 8,31 8,31 8,31 8,31

(2. Mini manche Vikan

Peut-étre utilisé avec des brosses cylindriques pour le nettoyage des machines ou des raclettes pour le nettoyage des tables.
Dimensions: @ 32 mm x 165 mm

Couleur || | Cl O
Mini-manche 2934 2108535 2108536 2108537 2108538 2108539
Prix € HT 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

%& Goupillon pour tige flexible VIKAN

N\

Brosse pour tige flexible. Nettoyage a l'intérieur de tubes longs et incurvés.

Couleur || = (| O
Ecouvillon dure @ 12 mm 5354 EH 2108669 2108670 2108671 2108672 2108673
Prix € HT 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26
Ecouvillon médium @ 20 mm 5365 H 2108926 2108927 2108928 2108929 2108930
Prix € HT 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63

Ecouvillon médium @ 40 mm 5368 PALERY 2108932 2108933 2108934 2108935
Prix € HT 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16
Ecouvillon médium @60 mm x 205 mm 5356 2108674 2108675 2108676 2108677 2108678

Prix € HT 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92

0. Tige flexible VIKAN

Tige flexible inox : Nettoyage a l'intérieur de tubes longs et incurvés.
Version Nylon encore plus souple que la version Inox.

Référence Désignation Dimensions mm

2108850 Tige flexible Inox 53515 @7 x750 7,85
2108851 Rallonge tige flexible Inox 5346 d7x765 7,85
2108681 Tige flexible Nylon 53525 15 x 1500 14,90

Prix € HT sans engagement
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-

%¢ Goupillon VIKAN

= Pour tubes et bouteilles
Diameétres disponibles : 10, 20 40, 50 et 60 mm.

Longueur brosse : 150 mm

Longueur totale : 500 mm

Résistance température : jusqu'a 121°C

En polypropyléne, polyester et acier inoxydable

Couleur L] [ | L] 1 |
2108515 2108516 2108517 2108518 2108519

Goupillon médium @ 10 mm 5375

Prix € HT 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22

4,53 4,53 4,53 4,53 4,53
2108365 2108366 2108367 2108368 2108369
Prix € HT 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97
Goupillon médium @ 50 mm 5379 2108525 2108526 2108527 2108528 2108529
Prix € HT 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22
Goupillon médium @ 60 mm 5370 2108103 2108104 2108105 2108106 2108107

Prix € HT
Goupillon fibres dures @ 40 mm 5378

1]

Goupillon médium @ 20 mm 5376 2] 2108520 2108521 2108522 2108523 2108524
3]
4]

Prix € HT 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60

2¢ Lavette "super” non tissée de couleur
=) Forte capacité d'absorption
=) Bonne résistance mécanique et chimique

Ajourée, trés épaisse.
Lavable.

Dimensions : 51 x 36 cm

Boite de 25
Couleur ] O (] L] L
Lavette Super 0403751 0403791 0403771 0403762 0403781
Prix € HT 13,60 13,60 13,60 13,60 13,60

2% Lavettes Microfibres Vikan

=» 500 utilisations et lavages garantis

Ce tissu convient au nettoyage en général et peut étre utilisé sur tous les types de surfaces. A utiliser secs pour collecter et
piéger les plus petites particules de poussiére et de saleté par électricité statique. Humidifié avec de I'eau, le tissu absorbe la
poussiére et la graisse par capillarité.

Lavage a 95 °C

Tissus "Basic" en microfibres : 40 cm x 40 cm-32 g
Tissus "Original" en microfibres: 32 cm x 32 cm - 27 g

Couleur = || 1}
Tissus "Basic" en microfibres 2108453 2108454 2108455 2108457
Prix € HT 1,62 1,78 1,62 1,62
Tissus "Original" en microfibres 2108401 2108402 2108403 2108405
Prix € HT 2,69 2,69 2,69 2,69

3¢ Lavette microfibres pour sol Vikan
Dimensions : 64 x 32 cm

Référence Désignation Prix €HT
2109047 Serpilliére microfibres 5,60

Prix € HT sans engagement
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4% Lavette microfibres WYPALL Kimberly Clark

=) Réutilisable

= Utilisation séche ou humide

=) Lavable jusqu'a 300 fois

= Produits chimiques inutiles

=» Absorbe et retient jusqu'a 8 fois son poids en liquide

Les lavettes microfibres Wypall ont été congues avec davantage de fibres fendues que les autres lavettes microfibres
classiques.

Leur structure permet un nettoyage plus performant que les chiffons coton.

Les 4 coloris permettent de différencier les taches et ainsi réduire les risques de contamination croisée. Les lavettes vertes ont
une texture douce pour le nettoyage des vitres et miroirs.

Pochette de 6 microfibres de 40 x 40 cm

Couleur [ | | [ | L
Lavette WYPALL 8394000 8395000 8396000 8397000
Prix € HT 13,20 13,20 13,20 13,20

%% Lavette non tissée standard

Identique a la lavette super en moins épais.
Usage court, grand format, essuyage minutieux.

Dimensions : 36 x 61 cm

Boite de 50
Référence Désignation Prix €HT
0403950 Lavette Standard Blanche 15,94

4% Lavette non tissée Wypall X Kimberly-Clark

= Réutilisable
=»Trés bonne capacité et rapidité d'absorption
=) Trés résistante, meilleure durée d'utilisation

Gamme trés performante pour un essuyage exigeant et répété, elle est parfaitement adaptée a une utilisation avec des
désinfectants.

Grace au matériau non-tissé exclusif HYDROKNIT, les Chiffons WYPALL X vous garantissent d'excellentes performances tant
en terme de rapidité et de capacité d'absorption que de résistance.

Le code couleur permet de différencier les taches et ainsi réduire les risques de contamination croisée.

Les lavettes Wypall X sont protégées individuellement par une pochette plastique jusqu'au moment de leur utilisation. Elles
peuvent étre ringées et réutilisées.

X50 : essuyage léger et délicat ; Conditionnement par 50 ; Dimensions IxL : 25x42 cm
X80 : essuyage lourd de salissures tenaces ; Conditionnement par 25 ; Dimensions IxL : 35x42 cm

Couleur | - (| |
Lavette Wypall X50 7441010 7442010 7443010 7444010

Prix € HT 6,97 6,97 6,97 6,97
Lavette Wypall X80 7565020 7566020 7567020 7568020

Prix € HT 11,39 11,39 11,39 11,39

% Mélangeur

X Dimensions

téte

Référence Désignation Dimensions

1200 x 160 x 35

2108586 Mélangeur simple manche long petite téte 7010 Tl 160 x 250 mm 100°C 34,31
2108587  Mélangeur ajouré manche long grande téte 7012 200X 190X35 460, 300 mm  100°c 34,31
2108585 Mélangeur haute tempér%tgg manche long grande téte 1200 )r(n:'r?s x 35 185 x 300 mm 170°C 73,28
2108469 Mélangeur haute température manche court petite téte 900 x 160 x 35 mm 160 x 250 mm 170°C 66,08

7007

%¢ Pelle a ingrédients

= Polyvalente avec bord grattoir

Résistance température : jusqu'a 100°C
En polypropyléne

Pelle 0,5L : 300 x 90 x 97 mm
Pelle 1L : 330 x 75 x 120 mm
Pelle 2L : 300 x 95 x 160 mm

Prix € HT sans engagement
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3¢ Pelle a ingrédients (Suite)

Couleur | | (| O
Pelle 0,5L 5677 2108321 2108322 2108323 2108324 2108325

Prix € HT 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Pelle 1L 5675 2108119 2108120 2108121 2108122 2108123
Prix € HT 5,68 5,68 5,68 5,68 5,68
Pelle 2L 5670 2108326 2108327 2108328 2108329 2108330
Prix € HT 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

2 Pelle a main VIKAN

Les pelles a main sont congues de fagon similaire aux grandes pelles, offrant la méme prise en main sdre et confortable.
Petite pelle 5673 : Dimensions : 545x50x270 mm

Couleur L] || L} [ | [ [ L]

Petite pelle & main 5673 2108698 2108699 2108700 2108701 2108702 2108703 2108704
Prix € HT 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08

2% Pelle a poussiére VIKAN

Pelle a poussiére résistante, adhérant parfaitement a la surface balayée. Dimensions : 320 x 100 x 295 mm.

Résistant jusqu'a 100°C

Couleur L L] L 1 1 L L

Pelle a poussiére 5660 2108113 2108114 2108115 2108116 2108117 2108827 2108118
Prix € HT 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92 8,92

2 Pelle a poussiére a long manche 900 mm

Kit de balayage pelle a poussiére plastique a long manche avec balayette . Le manche long permet d'enlever les saletés du sol
sans avoir a se pencher ni a se baisser.

Référence Désignation Prix €HT
2109029 Kit de balayage Pelle a poussiére a long manche 15,96

2 Pelle contact alimentaire

A

. . 0

=) Pelle monobloc pour contact alimentaire
=) Robuste

Spécialement congue pour la manipulation d'ingrédients dans des cuves et sur des chaines de fabrication, elle est dotée d'une poignée D, un manche court et droit.
Moulée en une piéce (pas de fissures ou irrégularités propices au développement de bactéries), cette pelle est facile a nettoyer.
Polypropyléne résistant jusqu'a 100°C

Pelle manche court grand godet 5623 (H x | x L) : 1040 x 90 x 350 mm
Pelle manche court godet plat 5625 (H x | x L ) : 1040 x 50 x 270 mm

Couleur u || L Cl 1 [ ]

Pelle manche court grand godet 5623 B 2108108 2108109 2108110 2108111 2108112
Prix € HT 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20

Prix € HT sans engagement
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%% Pelle contact alimentaire (Suite)

Couleur [ | || || (| (|
Pelle manche court godet plat 5625 2108782 2108783 2108784 2108785 2108786
Prix € HT 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31

%< Pelle doseuse alimentaire VIKAN

Pelle arrondie avec graduations a l'intérieur. Idéale pour les cuisines, laiteries et autres secteurs ayant besoin de ce type de
pelle.

Résistance température : jusqu'a 100°C
Dimensions pelle 1L : 335 x 85 x 180 mm - Dimensions pelle 2L : 335 x1235 x 190 mm

Couleur . [ ] ] O [
Pelle ronde 1L 5685 2108580 2108581 2108582 2108583 2108584
Prix € HT 7,19 7,19 7,19 7,19 7,19

2108576 2108577 2108578 2108579

Pelle ronde 2L 5680 2108575
7,19

Prix € HT 7,19 7,19 7,19 7,19

%% Pelle 3 manche ergonomique

NN

= Polypropyléne
Pelle a manche ergonomique courbé. Idéale pour le ramassage au sol.

Dimensions | x L : 380 X 340 mm
Longueur : 1150 mm
Température max de nettoyage : 121°C

Couleur [ | | L] [ 1
Pelle manche ergonomique 5600 2109175 2109177 2109176 2109178 2109179
Prix € HT 40,36 40,36 40,36 40,36 40,36

%¢ Set pelle balayette et raclette 330mm VIKAN

=) Permet de nettoyer des déversements solides et liquides

Ce set dispose des avantages suivants: Stabilité parfaite au sol dans les deux positions : ouverte et fermée. Contient jusqu’a 0.3
litre de liquide en position ouverte. Peut contenir une grande quantité de déchets

Poids : 2,2 kg
Référence Désignation Prix €HT
2108853 Set pelle balayette et raclette 330mm 37,75

Grosseron

E Commandez en ligne sur...
www.grosseron.com

‘ Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement
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%¢ Seau ergonomique VIKAN

=» Ergonomique et résistant

=r Hygiénique : utilisable en milieu alimentaire

= Polypropyléne

Trés résistant, ce seau est pourvu de nombreuses fonctions : bec verseur, poignée de versement, graduation interne, anse en acier inoxydable, dos du seau aplati
facilitant le transport.

Seau 6L résistant jusqu'a 80°C
(HxIxL) : 255x257x246mm

Seau 12L résistant jusqu'a 100°C
(HxIxL) : 325x312x318mm

Couleur || | | | | Cl [ | | |

Seau Ergonomique 6L 5688 2109157 2109158 2109159 2109160 2109161 2109162 2109163 2109164 2109117
Prix € HT 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20

Couvercle pour seau 6L 5689 2109166 2109167 2109168 2109169 2109170 2109171 2109172 2109173 2109118
Prix € HT 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

Seau Ergonomique 12L 5686 2109155 2108124 2108125 2108126 2108127 2108128 2108789 2108841 2108129

Prix € HT 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79 17,79
2108316 2108317 2108318 2108319 2108790 2108840 2108320
7,91

Couvercle pour seau 12L 5687 2109156 2108315
Prix € HT 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91 7,91

(2. Support mural pour seau VIKAN

Acier Inox
Référence Couleur Prix €HT
2108364 Support mural pour seau 6L et 12L 36,11

%% Support mural VIKAN

Utiliser des supports muraux accroit votre niveau d ’hygiéne et augmente la durée de vie du matériel. Support disponible en code couleur intégral. Vous pouvez
agrandir le support en y fixant un second support. Vous pouvez modifier|  ’emplacement des crochets et des clips caoutchouc. Facile a nettoyer en démontant

simplement les différentes piéces. L’ensemble du support peut étre stérilisé en autoclave.

Couleur Ll || Ll [ | | || | Ll
Support mural 1-3 produits 155 mm 1017 2108861 2108862 2108863 2108864 | 2108870 2108871 2108872 2108873

Prix € HT 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35 13,35
Support mural 4-6 produits 393 mm 1083 H 2108874 2108875 2108876 2108877 | 2108878 2108879 2108880 2108881

Prix € HT 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

Prix € HT sans engagement
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(2. Crochets et clips pour support mural 1017 et 1018

\\\

; Iy ** “‘V

Fourni avec 8 attaches

Couleur
4 crochets
Prix € HT

4 clips caoutchouc 2]

2108854 2108856 2108857 2108858 2108859 2108860

2108882 2108883 2108885 2108886 2108887 2108888 2108889
Prix € HT 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86

%% Support mural hygiénique VIKAN

=» Universel et hygiénique

Sa surface lisse, absente d'orifices ou de rainures rend son nettoyage trés facile et évite toute accumulation de bactéries.
Résistance température : jusqu'a 100°C

Renforcé - En polypropyléne

Dim. HxIxL:60x 160 x 238 mm

Couleur | || L 1 [ | || L L

Support mural hygiénique 0615 2108001 2108002 2108003 2108004 2108005 2108419 2108824 2108006
Prix € HT 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83

£ Support mural Inox a crochets

=) En acier inoxydable

Permet de suspendre le matériel de nettoyage aprés usage, ce qui prolonge sa durée de vie et lui permet de sécher a |'air libre.
Résistance température : jusqu'a 121°C

Référence Désignation Dim. H x I x L (mm) i
2108759 Support 1 crochet 58 x 86 x 54 11,24

2108007 Support 4 crochets 58 x 70 x 305 29,94
2108760 Support 6 crochets 58 x 82 x 478 36,85

%

i Poignées tampon 3M Scotch-Brite™ Pourpre & Hi-Pro

o

= Remplace la boule Inox

Poignée tampon Pourpre NS 2020 :
Tampon de récurage intensif faiblement rayant sur une poignée mousse absorbante. Pour les surfaces délicates comme le

verre, la céramique, I'inox, la vitrocéramique, certaines surfaces modernes etc.

Poignée tampon Hi-Pro NS 2030 :
Tampon de récurage intensif sur une poignée mousse absorbante. Pour des récurages intensifs sur des surfaces ne craignant

pas les rayures, grils, braiziéres, marmittes, faitouts etc.

0
\ _

%¢ Tampon Pourpre 3M Scotch-Brite Spécial Inox

Référence Désignation Conditionnement
0235446 Poignée Tampon Pourpre NS 2020 Lot de 6 poignées 13,48
0235447 Poignée Tampon HI-PRO NS 2030 Lot de 6 poignées 13,62

=) Spécial Inox : excellentes performances de récurage

=» Ergonomique et souple : permet de récurer dans les endroits difficiles dacces
=) Résistant aux principaux détergents et produits d’entretien habituels

=) Hygiénique, se nettoie facilement directement en machine a laver

Le tampon pourpre 3M Scotch-Brite a été spécialement développé pour remplacer les boules inox, brosses métalliques et autres
pailles de fer, « points critiques » dans la mise en place de la démarche HACCP (risque de particules métalliques, hygiene).

Son fort pouvoir de récurage Iui permet de détacher les résidus alimentaires brilés, et récure deux fois plus vite qu ’'un tampon

gros travaux ordinaire
Il bénéficie de performances réguliéres pendant toute sa durée de vie ainsi que dune trés bonne longévité.

S'utilise a sec jusqu’a 120°C maximum ou en mode humide, résiste a la plupart des produits chimiques.
Pour parfaire la désinfection, peut étre réservé dans une solution faiblement chlorée (concentration max.<2,6°Ch)

Prix € HT sans engagement
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%= Tampon Pourpre 3M Scotch-Brite Spécial Inox (Suite)

Référence Désignation Conditionnement
0235411 Tampon Pourpre Scotch-Brite Lot de 4 tampons 6,28

Z¢ Tampon abrasif 3M Scotch-Brite Vert Pré-découpé

= Pré-découpé pour une utilisation économique

=» Emballage sous film pour une meilleure hygiéne

Le format pré-découpé vous permet d'utiliser la surface abrasive en quantité suffisante et en un geste économe.

L'emballage protecteur réduit le risque de contamination croisée.

La qualité Scotch-Brite professionnelle permet de retirer tout type de salissures avec efficacité tout en assurant un ringage facile.

Référence Désignation Conditionnement Dimensions

0235434 Rouleau abrasif pré-découpé vert Rouleau de 40 tampons 200 mm x 4 m 20,31
0235436 Tampon vert Lot de 20 158 x 224 mm 26,88
0235437 Tampon vert Carton de 100 158 x 126 mm 76,65

*® Tampon épais 3M Scotch-Brite™

-~ @ &6

Tampons nettoyant Blanc épais 350 : renforce I'action du détergent ou du produit pour retirer les salissures sans rayer. Idéal pour nettoyer les surfaces peintes, le
verre, certains plastiques.

Tampons nettoyant Bleu 9488R : permet de retirer les salissures rapidement et sans rayer.
Tampon abrasif Vert épais 500 : parfaitement adapté pour nettoyer et récurer tout type de matériels aux formes variées.
Trés résistant, les particules nettoyantes et récurantes présentes jusqu'au coeur des fibres lui conférent une trés grande longévité.

Tampon abrasif Bleu foncé 450 : pour le récurage intensif et la plonge profond, n'est pas recommandé pour les surfaces sensibles aux rayures. Structure de fibres
trés résistantes et trés aérées pour un ringage plus facile.

Référence Désignation Couleur Conditionnement Repére Prix €HT
0235440 Tampon nettoyant Scotch-Brite Blanc épais 350 (| 4x6 tampons A 44,40
0235410 Tampon nettoyant Scotch-Brite Bleu épais 9488R 40 tampons B 50,00
0235409 Tampon abrassif Scotch-Brite vert épais 550 [ ]| 6 tampons C 9,32
0235408 Tampon abrassif Scotch-Brite Bleu foncé 450 | 6 tampons D 14,18

(). Poignée de maintien tampon 3M

=»Pour mieux se protéger
=» Augmenter le pouvoir de récurage

La poignée de maintien 961 se poisition sur les tampons 3M.

Elle permet de protéger vos mains de la chaleur et des produits chimiques. Elle augmente votre force pour nettoyer les grandes
surfaces plates et/ou trés sales.

Référence Désignation Prix €HT
0235433 Poignée de maintien pour tampon 961 7,25

Grosseron

Commandez en ligne sur...
* www.grosseron.com

“ Frais de port réduit, pas de minimum de commande, pas de frais de gestion, paiement sécurisé

Prix € HT sans engagement
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Grosseron

Contactez-nous

WWW.grosseron.com y

Grosseron
Tél : +33 (0)2 40 92 07 09

ZAC Les Hauts de Couéron Il - Secteur 4
4 rue des Entrepreneurs - 44220 COUERON





