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Grosseron

being a part of you

Grosseron, entreprise familiale avec des valeurs fortes et des ambitions internationales, occupe une place
majeure dans la distribution d'équipements, consommables, réactifs et mobiliers de laboratoire.

De l'analyse des besoins de votre laboratoire a la préconisation de solutions adaptées et économiquement
maitrisées, plus de 100 personnes sont a votre écoute pour vous apporter le meilleur service au meilleur prix.

Grosseron est en mesure de proposer un laboratoire «clé en main» et opérationnel, ses prestations allant de
'aménagement des locaux, au conseil applicatif en passant par I'entretien de votre parc de matériels.

Nous travaillons avec plus de 150 fournisseurs et tenons en stock plus de 10 000 références.
Grosseron est une entreprise connectée, agile, capable de s’adapter en permanence aux attentes de ses clients
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Large choix de dimensions Large choix de matériaux Finitions de haute qualité
Standard ou sur mesure. verre, gres, stratifié compact, Ergonomie, esthétisme, sécurité.
inox, postformé
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ECOUTE & CONSEIL

Echangez avec un de nos experts pour
identifier vos attentes. Votre besoin est
défini précisément en tenant compte
de la configuration de vos locaux,
leur accessibilité, leur utilisation.
Nous réalisons une prise de cobtes
détaillée. Un contact dédié a votre
projet se charge du suivi personnalisé.
Son expérience et ses conseils vous
guideront vers la meilleure solution
d’amenagement.
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ETUDE PERSONNALISEE

Notre bureau d’étude en collaboration
avec votre technico-commercial, vous
proposent des devis détaillés, des
croquis explicatifs illustrés de fiches
techniques pour une proposition
commerciale personnalisée.
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FABRICATION

Lorsque votre projet est validé, la
fabrication est lancée. Nous effectuons
si besoin la livraison et l'installation.
La maintenance préventive et curative
de vos équipements est également
possible.
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Mobilier Grosseron Collection

MOBILIER GROSSERON COLLECTION
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Nous vous présentons ci-dessus les différentes possibilités d’aménagements de la Gamme Grosseron Collection.
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> Personnalisable
> Simplicité

> Esthétisme Les prix indiquésde I’ensemble de la Grosseron Collection s’entendent hors éco-contribution.
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%/" Paillasse humide / séche,

meuble sous paillasse, robinetterie
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AMENAGEMENT Au chom @Wm SIMPLE AU MONTACE EN STOCK

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT [
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Mobilier Grosseron Collection

La laverie se compose d'un plan de travail en stratifi€¢ compact, d'une cuve et d'un égouttoir.

Ses dimensions sont de 1200m de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur.

Une réservation est prévue dans le plan de travail pour un robinet monotrou (en OPTION).

Le revétement : plaque de stratifié compact TRESPA® Toplab- , épaisseur 20mm, tres solide, surface hygiénique sans
accroche.

La cuve : cuve polypropyléne de 450 x 600 (int.385 x 540 x P 315) et siphon polypropyléne.

Rainurage type égouttoir réalisé dans la masse

Meuble : meuble porteur largeur 1200mm double portes battantes

Les robinets sont en option

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation Laverie trespa sur meuble porteur
Longueur mm 1200
Prix € HT 1324.83

LT

Le mobilier sous paillasse a une hauteur de 800 mm x profondeur 450 mm.

Il est réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur.

Les portes sont montées sur charniéres invisibles clipsables encastrées ouvrant a 90°.

Les tiroirs sont montés sur coulisses métalliques avec roulements a billes.

Une étagére réglable tous les 32 mm sur crémailleres avec taquets en métal pour les meubles sous évier ou a portes battantes.
Les poignées des meubles sont réalisées en PVC blanc. Les champs des meubles sont colorés en gris aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noir montées sur axe métal (2 sont équipées de freins).

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm 750mm 1000mm
Prix € HT 241.13 271.68
Prix € HT 373.81 419.12
. Sowever | ________GRWpSSE | |
Prix € HT 220.75

La paillasse humide se compose d'un plan de travail en verre et d'une cuve.

Une réservation est prévue dans le plan de travail pour robinet monotrou (en option non fournie)

Ses dimensions sont de 750mm de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur.

Le champ du plateau est de couleur blanc. La forme des pieds est en C, en coloris gris aluminium.

Le revétement : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti-acide.
La cuve : cuve polypropyléne de 450 x 450 (int 380 x 380 x P 210) et siphon polypropyléne.

Les robinets sont en option

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation Paillasse humide en verre profondeur 750 mm
Longueur mm 750
Paillasse humide GRP75H
Prix € HT 807.50

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier Grosseron Collection

Ses dimensions sont de 750mm/1000mm/1500mm de longueur x 750mm de profondeur x 900mm de hauteur.
La forme des pieds est en C, en coloris gris aluminium.

Utilisation : Linéaires de paillasses, angles entrant ou sortant, ilot central

Les revétements : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti-acide.
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Désignation Paillasse verre profondeur 750mm Paillasse verre profondeur 750mm Paillasse verre profondeur 750mm
Longueur mm 750 1000 1500
| Paillasse séchedroite | . GRP75 | GRPIOO | GRP150 |
Prix € HT 365.50 399.50 561.00
Prix € HT 382.50

e

L'ensemble des robinets pour le mobilier Grosseron Collection sont en monotrou.
Un percage est prévu de série sur les paillasses humides.
La robinetterie est fournie avec ses accessoires de montage et ses flexibles de raccordement.
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. . Robinet Robinet Rok_)ingt mitigeur EC/EF ~ Robinet mitigeur EC/EF Robinet mitigeur EC/EF Robinet EF Bopingt E_allJ
Désignation = melangeur - hospitalier avec commande avec douchette dans le avec douchette - Déminéralisée
EC/EF a0 SR au coude bec extractible SRS simple
Modele A B C D E F G
ROBMITTS ROBEFT1 | __ROBEDT
Prix € HT 152.13 331.50 576.11 515.38 564.27 137.09 207.26
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E/] Pasde de commande
C d
facilement ZTr?SZeifment sur: L_—I Pas de Grosseron
www.grosseron.com [/ Paiement being a part of you

& Grosseron MAINTENANCE & METROLOGIE

being a part of you

Intervention sur site, en atelier, a 02 4092 07 09
I'international ou a partir de nos agences
en France. sav@grosseron.com

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier POSSEME

PAILLASSE REVETEMENT GLACE EMAILLEE
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1 1 2 2 3

Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriére hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse relevé compensé : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriere hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H
ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse a dosseret : hauteur 900, profondeur de 600 a 900 + 150 mm, dosseret hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 & 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).
Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H sont a préciser a la commande.

Les profondeurs indiquées sont celles des plans de travail (hors dosserets et relevés)

Les revétements : verre trempé 6 mm émaillé blanc, posé sur support mélaminé CTBH, joints souples anti acide.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm 1000 1200 1500 1800 2400 3000
Place meuble piétement H 700 900 1200 1500 2100 2700
Place meuble piétement C 1150 1450 1750 2350 2950
Prix € HT 495.25 594.28 742.88 891.45 1188.60 1485.73
Prix € HT 544.78 653.73 817.18 980.60 1307.48 1634.33
Prix € HT 594.30 713.18 891.48 1069.75 1426.33 1782.93
Prix € HT 517.10 620.53 775.65 930.75 1222.68 1551.28
Prix € HT 566.63 679.95 849.93 1019.93 1359.90 1699.88
Prix € HT 616.15 739.38 924.23 1109.10 1478.78 1848.48
Prix € HT 566.25 679.50 849.38 1019.25 1358.98 1698.73
Prix € HT 615.78 738.93 923.68 1108.40 1477.88 1847.33
Prix € HT 665.28 798.35 997.93 1197.50 1596.68 1995.85

Centrale profondeur 1200 verre PCV120 PCV120-1.2 PCV120-1.5 PCV120-1.8 PCV120-2.4 PCV120-3

Prix € HT 990.55 1188.65 1485.80 1782.98 2377.28 2971.63

Centrale profondeur 1500 verre PCV150 PCV150-1.2 PCV150-1.5 PCV150-1.8 PCV150-2.4 PCV150-3

Prix € HT 1089.63 1307.55 1634.45 1961.33 2615.10 3268.88

Centrale profondeur 1800 verre PCV180 PCV180-1.2 PCV180-1.5 PCV180-1.8 PCV180-2.4 PCV180-3

Prix € HT 1188.63 1426.33 1782.93 2139.53 2852.68 3565.85



Mobilier POSSEME

PAILLASSE REVETEMENT GRES
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Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriere hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse relevé compensé : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriere hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H

ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm). K4
Paillasse a dosseret : hauteur 900, profondeur de 600 a 900 + 150 mm, dosseret hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés O
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm). o
—
Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 & 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm). %
Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H sont a préciser a la commande. v}
Les profondeurs indiquées sont celles des plans de travail (hors dosserets et relevés) wn
(%2)
Les revétements : plaque de grés premier choix qualité laboratoire collée sur support mélaminé CTBH, joints époxy. §
Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution. m
Longueur mm 1000 1200 1500 1800 2400 3000
Place meuble piétement H 700 900 1200 1500 2100 2700
Place meuble piétement C 1150 1450 1750 2350 2950
Nue profondeur 600 grés WWW PNG60-1.8 PNG60-2.4 PNG60-3
Prix € HT 495.25 594.28 742.88 891.45 1188.60 1485.73
Nue profondeur 750 grés H| PNG75 PNG75-1.2 PNG75-1.5 PNG75-1.8 PNG75-2.4 PNG75-3

Prix € HT 544.78 653.73 817.18 980.60 1307.48 1634.33

Prix € HT 594.30 713.18 891.48 1069.75 1426.33 1782.93
Relevé compensé profondeur 600 gres PRG60 PRG60-1.2 PRG60-1.5 PRG60-1.8 PRG60-2.4 PRG60-3

Prix € HT 517.10 620.53 775.65 930.75 1241.03 1551.28

Relevé compensé profondeur 750 grés HA| PRG75 PRG75-1.2 PRG75-1.5 PRG75-1.8 PRG75-2.4 PRG75-3

Prix € HT 566.63 679.95 849.93 1019.93 1359.90 1699.88

Relevé compensé profondeur 900 gres HA| PRG90 PRG90-1.2 PRG90-1.5 PRG90-1.8 PRG90-2.4 PRG90-3

Prix € HT 616.15 739.38 924.23 1109.10 1478.78 1848.48

Dosseret profondeur 600+150 grés B| PDG60 PDG60-1.2 PDG60-1.5 PDG60-1.8 PDG60-2.4 PDG60-3

Prix € HT 566.25 679.50 849.38 1019.25 1358.98 1698.73

Dosseret profondeur 750+150 grés HA| PDG75 PDG75-1.2 PDG75-1.5 PDG75-1.8 PDG75-2.4 PDG75-3

Prix € HT 615.78 738.93 923.68 1108.40 1477.88 1847.33

Dosseret profondeur 900+150 gres HA| PDG90 PDG90-1.2 PDG90-1.5 PDG90-1.8 PDG90-2.4 PDG90-3

Prix € HT 665.28 798.35 997.93 1197.50 1596.68 1995.85

Centrale profondeur 1200 grés PCG120 PCG120-1.2 PCG120-1.5 PCG120-1.8 PCG120-2.4 PCG120-3

Prix € HT 990.55 1188.65 1485.80 1782.98 2377.28 2971.63

Centrale profondeur 1500 grés PCG150 PCG150-1.2 PCG150-1.5 PCG150-1.8 PCG150-2.4 PCG150-3

Prix € HT 1089.60 1307.53 1634.40 1961.28 2615.05 3268.80

Centrale profondeur 1800 grés PCG180 PCG180-1.2 PCG180-1.5 PCG180-1.8 PCG180-2.4 PCG180-3

Prix € HT 1188.63 1426.33 1782.93 2139.53 2852.68 3565.85

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier POSSEME

PAILLASSE REVETEMENT POLYPROPYLENE
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Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriére hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse a dosseret : hauteur 900, profondeur de 600 a 900 + 150 mm, dosseret hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 a 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur verins de réglage (+/- 2.5 cm).

Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H sont a préciser a la commande.
Les profondeurs indiquées sont celles des plans de travail (hors dosserets et relevés)
Les revétements : Polypropylene massif épaisseur 15mm avec rebord périphérique de rétention.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm 1000 1200 1500 1800 2400 3000
Place meuble piétement H 700 900 1200 1500 2100 2700
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Place meuble piétement C 1150 1450 1750 2350 2950
PNP60-1.5 | PNP60-1.8 | PNP60-2.4
Prix € HT 568.65 682. 38 852.98 1023.58 1364.78 1705.95
Prix € HT 610.33 732.38 915.48 1098.58 1464.78 1830.95
Prix € HT 701.65 841.98 1052.48 1262.98 1683.93 2104.93

Prix € HT 590.50 708.60 885.78 1062.90 1417.20 1771.50
Prix € HT 632.18 758.60 948.28 1137.90 1517.20 1896.50
Prix € HT 726.20 871.45 1089.33 1307.18 1742.90 2178.63
Prix € HT 639.65 767.60 959.48 1151.38 1535.15 1918.95
Prix € HT 681.33 817.58 1021.98 1226.38 1635.18 2043.95
Prix € HT 772.63 927.15 1158.93 1390.70 1854.28 2317.85
Prix € HT 1137.28 1364.75 1705.93 2047.10 2729.48 3411.85
Prix € HT 1220.70 1464.83 1831.03 2197.25 2929.65 3662.08
Prix € HT 1403.28 1683.90 2104.90 2525.88 3367.83 4209.80

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier POSSEME

PAILLASSE REVETEMENT STRATIFIE COMPACT

E 1 | 1
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Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriére hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse relevé compensé : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriere hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H
ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse a dosseret : hauteur 900, profondeur de 600 a 900 + 150 mm, dosseret hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 & 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).
Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H sont a préciser a la commande.

Les profondeurs indiquées sont celles des plans de travail (hors dosserets et relevés)

Les revétements : plaque de stratifié haute pression en résine phénolique TRESPA TopLab +, épaisseur 18 mm, trés solide, surface hygienique sans accroche.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm 1000 1200 1500 1800 2400 3000
Place meuble piétement H 700 900 1200 1500 2100 2700
Place meuble pletement C 1150 1450 1750 2350 2950
Prix € HT 520.03 624. 05 780. 05 936. 08 1248. 08 1560.10
Prix € HT 572.03 686.45 858.05 1029.65 1372.88 1716.08
Prix € HT 624.00 748.80 936.00 1123.20 1497.58 1872.00
Prix € HT 541.88 650.25 812.83 975.40 1300.53 1625.65
Prix € HT 593.88 712.65 890.83 1068.98 1425.33 1781.63
Relevé compensé profondeur 900 stratifié compact
Prix € HT 645.85 775.00 968.78 1162.53 1550.03 1937.53
Prix € HT 591.00 709.20 886.53 1063.83 1418.40 1773.03
Prix € HT 643.00 771.60 964.50 1157.40 1543.20 1929.00
Prix € HT 695.00 834.00 1042.50 1251.00 1668.00 2085.00
| Genlralo profondeur 1200 siraiié compact_____El| PCC120 | PCC120-12 | PCC120-1.5 | PCC120-1.8 | PCC12024 | POCT20:3

Prix € HT 1040.08 1248.10 1560.10 1872.13 2496.18 3120.20
Centrale profondeur 1500 stratifié compact PCC150 | PCC150-1.2 PCC150-1.5 PCC150-1.8 PCC150-2.4 PCC150-3
Prix € HT 1144.05 1372.88 1716.08 2059.30 2745.73 3432.18

Centrale profondeur 1800 stratifié compact PCC180 | PCC180-1.2 PCC180-1.5 PCC180-1.8 PCC180-2.4 PCC180-3

Prix € HT 1248.08 1497.68 1872.13 2246.53 2995.38 3744.20
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Mobilier POSSEME

PAILLASSE REVETEMENT STRATIFIE POSTFORME
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Paillasse nue : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriére hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse relevé compensé : hauteur 900, profondeur variant de 600 a 900 mm, relevé arriére hauteur 150 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H
ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse a dosseret : hauteur 900, profondeur de 600 a 900 + 150 mm, dosseret hauteur 200 mm mélaminé CTBH, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés
sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).

Paillasse centrale : hauteur 900, profondeur de 1200 & 1800 mm, pieds époxy blanc en forme de H ou C montés sur vérins de réglage (+/- 2.5 cm).
Champs de couleur blanc. Les formes des pieds C ou H sont a préciser a la commande.

Les profondeurs indiquées sont celles des plans de travail (hors dosserets et relevés)

Les revétements : stratifié postformé sur support CTBH de 28 mm.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm 1000 1200 1500 1800 2400 3000
Place meuble piétement H 700 900 1200 1500 2100 2700
Place meuble p|etement C 1150 1450 1750 2350 2950

o proondeur co0statfiss B PNseo | PNSeo-iz | PNSe0-Ls | PNSe0-La | PNSe024 | PNSeod |
Prix € HT 393.78 472.53 590.65 708.78 945.05 1181.30
Prix € HT 448.88 538.65 673.33 808.00 1077.33 1346.65

o profondeur soostatiss M| PNS0 | PNSsD-2 | PNSSD-15 | PNSs0-a | PNSS024 | PNSs0d |

Prix € HT 503.90 604.68 755.85 907.00 1209.35 1511.70
Prix € HT 415.63 498.75 623.45 748.10 997.50 1246.85
Prix € HT 470.73 564.88 706.10 847.33 1129.75 1412.20
Prix € HT 525.75 630.90 788.63 946.33 1261.80 1577.23

Prix € HT 464.78 557.73 697.15 836.60 1115.43 1394.30
Prix € HT 519.88 623.88 779.83 935.78 1247.73 1559.65
Prix € HT 574.90 689.88 862.35 1034.83 1379.75 1724.70
Prix € HT 787.60 945.13 1181.38 1417.65 1890.20 2362.78
Prix € HT 897.78 1077.33 1346.65 1615.98 2154.65 2693.30
Prix € HT 1007.85 1209.43 1511.78 1814.10 2418.83 3023.53

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier POSSEME

@ Prises et passage de cable pour paillasse

E F G H

Nombre Simple Double Triple Quadruple Quintuple Simple triphasée
Prix € HT 35.33 60.28 93.13 133.00 168.30

(B Prise électrique avec détrompeur | ELECDET | | [ [ [ |
Prix € HT 38.83

(C____ PriseréseauRM45 | _EECR | | | [ | |
Prix € HT 41.73

(D Prise électrique étancheacapot | ELECOWPLEXO [ [ [ [ [ |
Prix € HT 51.30

[E____Prise électrique triphaséedsov | | [ | [  ELECTRI |
Prix € HT 156.40

lF__ __ PiseysB | _EECUSB_ | | [ | |
Prix € HT 97.08

G pPriselOMI | EECHROMI | | [ | [ |
Prix € HT 177.63

(H______ PriseATEX. | _ELECATEX [ | [ [ [ |
Prix € HT 1351.40

@ Cuve pour paillasse

Cuves polypropylene disponibles en noir, blanc, gris
Cuves grés disponibles en blanc
Cuves résine de synthése disponibles en blanc

Dimensions 150 x 300 300 x 300 450 x 450 (400 x 400 résine) 450 x 600 (400 x 550 résine) 450 x 900 450 x 1200 450 x 550 x 350
Prix € HT 133.70 218.45 470.33 518.93 1197.30  1400.55
[ Cuvesgrés _[CUVOI1 | CUVO21 [ CUuvO31 | _cuvo4t [ [ | |
Prix € HT 200.35 319.00 669.25
[ Cuves en résine de synthése [ CUVO12 | CUVO22 | Ccuvo32 |  _cuwod2 | | | |
Prix € HT 536.88 768.58 600.63 655.23
[ CuwesPMR [ [CUVO2PMR| ___CUVO3PMR | _Cuvo4PMR [ [ [ |
Prix € HT 422.50 729.15 785.35
| cCuefacuté [ [ [ ! [ | | CUVEFAC |
Prix € HT 1329.58
LAVERIE
'T\l' "\{ Laverie profondeur de 600 ou 750 mm, revétement polypropyléne massif blanc de 15 mm avec rebord anti goutte soudé en
fagade ou stratifi€ compact 18 mm, relevé arriere hauteur 150 mm. Pieds époxy blanc en forme de H montés sur verins de

réglage (+/- 2.5 cm).
Syphon polypropyléne et égoutoir rainuré.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Longueur mm 1200 1200 1500 1500
Cuve mm 450x450x210 450x600x310 450x450x210 450x600x310
Prix € HT 1357.45 1405.83 1528.05 1576.65

Prix € HT 1299.13 1347.73 1455.13 1503.73



Mobilier POSSEME

LAVERIE (SUITE)

Longueur mm 1200 1200 1500 1500
Cuve mm 450x450x210 450x600x310 450x450x210 450x600x310
Polypropyléne profondeur 750 LAVPPH7501
Prix € HT 1407.48 1456.08 1590.58 1639.18
Stratifié compact profondeur 750
Prix € HT 1361.53 1410.13 1533.13 1581.73

@ Robinet pour paillasse

ML L8 %

Type Sur table Sur dosseret Commande a distance Double sur table Double sur dosseret Sur table monotrou

Mlangeur ROBMELT1 | ROBMELDY [ | | | ROBMELT2 |
Prix € HT 246.13 247.00 152.13

| Miger /ROBMTTH [ | | |
Prix € HT 331.50

|_Eau déminéralisée | ROBEDT1 | ROBEDD1 | ROBEDCAD | | | |
Prix € HT 207.26 188.40 519.80

| Eaufoide | ROBEFT1 | ROBEFDI |  ROBEFCAD | | |
Prix € HT 137.09 166.60 219.85

| Chandeler | ROBCHTT [ | | RoBCHT2 | |
Prix € HT 138.15 199.83

| _____Gaz_____| ROBGAZT1 | ROBGAZD1 | __ROBGAZCAD | ROBGAZT2 | _ ROBGAZD2 | |
Prix € HT 116.60 111.28 206.10 155.13 164.45

[ _____Vide | ROBVIDT1 | ROBVIDD1 | ___ROBVIDCAD | _ROBVIDT2 | __ROBVDD2 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

| Aircomprimé | ROBACT1 | ROBACD1 | ___ROBACCAD | ROBACT2 | __ROBACD2 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

[ Azote | ROBAZTT1 | ROBAZTD!1 | __ROBAZTCAD | ROBAZTT2 | | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70

| Hélum | ROBHELT1 | ROBHELD1 | __ROBHELCAD | ROBHELT2 | _ ROBHELD2 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

| Acetylene | ROBACTT1 | ROBACTD1 | __ROBACTCAD | ROBACTT2 | __ROBACTD2 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

| _____co2 | ROBCO2T1 | ROBCO2D1 | ROBCO2CAD | ROBCO212 | __ROBCO202 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

| _____Agon | ROBARGT1 | ROBARGD1 | __ROBARGCAD | ROBARGT2 | __ ROBARGD2 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

| Hydrogéne | ROBHYDT1 | ROBHYDD1 | ___ROBHYDCAD | ROBHYDT2 | __ROBHYDD2 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

| Oxygene | ROBOXYT1 | ROBOXYD1 | __ROBOXYCAD | ROBOXVT2 | _ ROBOXYD2 | |
Prix € HT 141.23 108.10 207.68 186.70 172.18

MEUBLES SOUS PAILLASSE - MEUBLES SUPPORTS

]
m - | Mobilier sous paillasse hauteur 740 x profondeur 450 mm réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur. Portes montées
sur charnieres invisibles clipsables encastrées ouvrant a 90°, tiroirs montés sur coulisses métal avec roulements & billes. Une
. étagere réglable tous les 32 mm sur crémailleres avec taquets en métal pour les meubles sous évier, a portes battantes ou
mixtes.
Poignées de meuble réalisées en PVC. Champs colorés. Roulettes mobiles polyamides noires montées sur axe métal (2 sont
freinées).

| Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Largeur mm 350 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
M50SE M60SE M70SE M80SE M9OSE M100SE M110SE M120SE
Prix € HT 257.25 279.73 302.20 324.63 347.13 369.55 392.05 414.48
HIENEE gef;)sq“ a600,2au | a5t M50ET M60ET M70ET M8OET M9OET M100ET M110ET M120ET
Prix € HT 279.05 287.23 309.68 332.13 354.60 381.30 399.53 421.98 444.45
LIAE=E ;a‘;t‘:ezs%‘;réf; :r; troiren |35 ETISUP [M50ETISUP [MGOETISUP [M70ETISUP |M8OETISUP [MOETISUP |M100ETISUP |[M110ETISUP [M120ETISUP

Prix € HT 347.95 356.13 378.93 431.03 453.75 505.90 525.38 589.75 612.20

M352TI M502TI M602TI M702TI M802TI M902TI M1002TI M1102TI M1202TI
Prix € HT 398.05 406.25 439.10 471.93 504.80 537.75 571.45 601.40 631.35

1 porte gauche, 2 tioirsdroite | | | | | | | | | MI20ET2
Prix € HT 727.00

1 porte gauche, 3 tiroirsdrote | | | | | | | | MI20ET3

Prix € HT 740.55



Mobilier POSSEME

MEUBLES SOUS PAILLASSE - MEUBLES SUPPORTS (SUITE)

Largeur mm 350 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
3 tiroirs M353TI | MS503TI M603TI M703TI M803TI M903TI M1003TI M1103TI M1203TI
Prix € HT 44298  451.18 496.23 516.90 549.73 582.58 616.35 646.28 676.25
Prix € HT 549.93 55813 575.95 617.95 654.15 686.65 727.43 760.38 793.38
| Potewr | | | MP6OSE_| | MPSOSE_| |
Prix € HT 391.40 451.28 509.30 528.75

MEUBLES MURAUX

Mobilier mural hauteur 620 x profondeur 320 mm réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur, portes montées sur
charnieres invisibles clipsables encastrées ouvrant a 90° ou sur coulisses avec roulements.
Etagéeres réglables tous les 32 mm sur crémailléres avec taquets métal.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Largeur mm 600 900 1200 1200
Prix € HT 284.55 314.50 360.53
[ Portebattante | ____MUR6OPPB___[ ___MURPPB___| | MURI20PPB |
Prix € HT 309.68 377.10 463.55
[ Portecoulissante | | __MURQPPC____| ___ MURI20PPC____|
Prix € HT 422.00 489.43
| Portevitrée coulissante | | __MURSQPCV__| __MURi20PCV___|
Prix € HT 655.98 701.80

ARMOIRE A PORTES BATTANTES

Armoire de stockage hauteur 2 métres x profondeur 500 mm. Réalisée en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur. Les étagéres
sont réglables sur crémailleres, portes battantes, I'ensemble reposant sur un socle métallique réalisé en tube 30 x 30 mm,
recouvert de peinture cuite au four, avec vérins de mise a niveau (+/- 2.5 cm).

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Largeur mm 600 900 1200
Nombre porte 1 2 2
Portes battantes ARM60PPB ARM90PPB ARM120PPB
Prix € HT 649.05 873.15 979.78

ARMOIRE VITRINE

Armoire vitrine de hauteur 2.20 métres. Meuble en partie basse a 2 portes pleines et une étagere. La partie supérieure est une
vitrine de 1.4 métres, composée de 2 panneaux en verre coulissant contenant 3 étagéres, I'ensemble reposant sur un socle
métallique réalisé en tube 30 x 30 mm, recouvert de peinture cuite au four, avec vérins de mise a niveau (+/- 2.5 cm).

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

Largeur mm 1200
Armoire vitrine ARMVITRINE
Prix € HT 1468.30

MOBILIER SUR-MESURE
Les paillasses sont personnalisables P Oss EM E

et s'adaptent a tous (hauteur, profondeur...)

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT

JWISSOd Y3INIdOW




L
>
]
N
N
O
a
o
]
-
(a1]
O
>

Mobilier POSSEME

HOTTE ASPIRANTE

> Largeur 120, 150, et 180 cm
> Acces au caisson technique par facade relevable

La hotte peut étre suspendue ou se fixer contre un mur.

Composée d'une armature métallique en tube 30x30 laquée époxy blanc, elle est réalisée en PVC M1 de 19 mm d'épaisseur.
Les commandes de ventilation et de I'éclairage se situent sur la fagade.

L'éclairage étanche est proposé en option.

Diametre d'extraction : 250 mm

YHOTTE120 120 1756.23
YHOTTE150 150 1982.40
YHOTTE180 180 2203.08

SORBONNE

> Sorbonne NF EN 14175-3 et XPX 15-206

> Largeur de 120, 150 ou 180 cm

> Tableau de commande visuel et sonore

> Accés au caisson technique par fagade relevable.

Pour tout renseignement ou demande de prix, veuillez nous contacter.

Livrée sans plan de travail et sans ventilateur d'extraction.

Largeur de 1200, 1500 ou 1800 mm par une profondeur de 820 mm. Elle vient se poser sur une paillasse support profondeur
750 mm de la longueur correspondante.

Structure en mélaminé CTBH M1. Plafond en PVC M1 avec évent de déflagration.

Eclairage 400 Lux.

Sortie extraction diamétre 250 mm.

Systéme anti-déflagrant.

Montants aérauliques aluminium profilés blanc.

Facade avant relevable par contrepoids réalisée en aluminium avec poignée aéraulique et verre sécurit avec systeme d'arrét
déverrouillable & 400 mm.

Boitier de commande sur montant latéral droit.

Acces au caisson technique supérieur par fagade relevable.

Plénum intérieur réalisé en stratifié compact formant 2 niveaux d'aspiration avec supports pour montages Laboméca.

Largeur 1200 1500 1800
Sorbonne mélaminé (pour solvants)
Prix € HT 4679.05 4866.93 5176.85
Sorbonne PVC (pour solvants-+acides faibles)
Prix € HT 5266.03 5453.90 5763.83
Sorbonne polypro (pour acides forts)
Prix € HT 6427.55 6663.85 7027.63

/

SORBONNE A FILTRATION AUTONOME

> Réduction des colits
> Flexibilité et souplesse dans I'agencement
> Respect de I'environnement

Possémé a associé son expérience du design de sorbonnes de laboratoires avec la technologie de filtration GreenFumeHood
(GFH) d'Erlab pour vous offrir une hotte a usages multiples ne nécessitant aucun raccordement aéraulique : la SPI VISIO
Clean.

Entierement dédiée a la sécurité de I'utilisateur, la technologie de filtration GFH d'Erlab permet a la SPI VISIO Clean
d'apporter un niveau de sécurité trés supérieur aux autres sorbonnes classiques du marché.

Testée conformément a la norme AFNOR NF X 15 211, EN 14175-3

Autoportante

Equipée de la filtration GreenFumeHood d'Erlab

Caisson en PVC massif qualité M1 recouvert dans le volume d'aspiration de stratifié compact TRESPA épaisseur 20mm
Eclairage intégré LED

Profils latéraux aérauliques en aluminium blanc

Panneau de commande tactile Smart comprenant alarme sonore et visuelle

Guillotine équipée de vitrage coulissant glace sécurit et systéme anti-chute et arrét a 35mm
Fixation dans le panneau arriere pour montage Laboméca

Acces au caisson technique supérieur par panneau clipsable

Dimensions prof.1.02m x haut.2.60m x larg.1.1m/1.5m/1.9m

Hauteur sous plafond mini 2700mm

Longueur 1100mm 1500mm 1900mm
Sorbonne a filtre Hepa GFH110_1P GFH150_1P GFH190_1P
Prix € HT 13388.59 15770.47 18305.28
Prix € HT 15037.74 18244.18 21603.57
Prix € HT 16181.98 19960.56 23892.06

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier POSSEME

SORBONNE AUTOPORTANTE

> Largeur de 120, 150 ou 180 cm

> Tableau de commande visuel et sonore

> Acces au caisson technique par facade relevable.

> Existe en trois versions mélaminé, PVC et polypropyléne.

Livrée sans plan de travail et sans ventilateur d'extraction. Structure en mélaminé CTBH M1. Plafond en PVC M1 avec évent de
déflagration. Systeme anti-déflagrant. Montants aérauliques aluminium profilés blanc.

Facade avant relevable par contrepoids réalisée en aluminium avec poignée aéraulique et verre sécurit avec systeme d'arrét
déverrouillable @ 400 mm. Boitier de commande sur montant latéral droit. Acceés au caisson technique supérieur par facade
relevable. Plénum intérieur réalisé en stratifié compact formant 2 niveaux d'aspiration avec supports pour montages Laboméca.

Pour tout renseignement ou demande de prix, veuillez nous contacter.

Profondeur : 820 mm
Eclairage : 400 Lux
Sortie extraction diamétre 250 mm

Largeur mm 1200 1500 1800
Prix € HT 6430.43 6618.30 6928.28
Prix € HT 8735.93 9251.43 9889.00

SORBONNE POUR PAILLASSE BASSE

=T ) > Sorbonne NF EN 14175-3 et XPX 15-206
. > Largeur de 120, 150 ou 180 cm
> Tableau de commande visuel et sonore

i | i
! e > Accés au caisson technique par facade relevable

f ']

I e > Existe en trois versions mélaminé, PVC et polypropyléne

1 Livrée sans plan de travail et sans ventilateur d'extraction. Elle vient se poser sur une paillasse support profondeur 750 mm de la

longueur correspondante. Structure en mélaminé CTBH M1. Plafond en PVC M1 avec évent de déflagration. Systéeme anti-
déflagrant. Montants aérauliques aluminium profilés blanc. Facade avant relevable par contrepoids réalisée en aluminium avec
poignée aéraulique et verre sécurit avec systéme d'arrét déverrouillable & 400 mm. Boitier de commande sur montant latéral
droit. Acceés au caisson technique supérieur par facade relevable. Plénum intérieur réalisé en stratifi€ compact formant 2
niveaux d'aspiration avec supports pour montages Laboméca. Ce modéle de sorbonne permet une ouverture de glace de 1200
T S — mm et une disponibilité sous plafond de 1600 mm. L'ouverture en fagade se fait par deux glaces indépendantes superposées
couplés mécaniquement.

Pour tout renseignement ou demande de prix, veuillez nous contacter.

Profondeur : 820 mm
Eclairage : 400 Lux
Sortie extraction diamétre 250 mm

Largeur 1200 1500 1800
Sorbonne basse mélaminé (pour solvants) YSPI120B YSPI150B YSPI180B
Prix € HT 7018.60 7300.43 7765.28

SORBONNE TOUTE HAUTEUR

> Largeur de 120, 150 ou 180 cm

> Tableau de commande visuel et sonore

> Accés au caisson technique par facade relevable.

> Existe en trois versions mélaminé, PVC et polypropyléne.

Livrée sans ventilateur d'extraction. Elle vient se poser sur une paillasse support profondeur 750 mm de la longueur
correspondante. Structure en mélaminé CTBH M1. Plafond en PVC M1 avec évent de déflagration. Systéme anti-déflagrant.
Montants aérauliques aluminium profilés blanc. Facade avant relevable par contrepoids réalisée en aluminium avec poignée
aéraulique et verre sécurit avec systeme d'arrét déverrouillable a 400 mm. Boitier de commande sur montant latéral droit. Acces
au caisson technique supérieur par fagade relevable. Ce modele de sorbonne permet une ouverture de glace de 1700 mm et
une disponibilité sous plafond de 2000 mm. L'ouverture en facade se fait par deux glaces indépendantes superposées couplés
mécaniquement.

Pour tout renseignement ou demande de prix, veuillez nous contacter.

profondeur : 820 mm
Eclairage : 400 Lux
Sortie extraction diamétre 250 mm

Largeur mm 1200 1500 1800
Sorbonne toute hauteur mélaminé (pour solvants) YSPI120THT YSPI150THT YSPI180THT
Prix € HT 10293.90 10707.28 11389.10

@ Grosseron MAINTENANCE & METROLOGIE

Intervention sur site, en atelier, a (0240 92 07 09

I'international ou a partir de nos agences
en France. f sav@grosseron.com

Maintenance preventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties




Mobilier d'analyse sensorielle

CABINE ECLIPSABLE

> Poste d'analyses sensorielles adapté a la norme AFNOR
> Modéle polyvalent breveté
> Etude d'implantation et devis sur demande

Transformation possible d'une salle de tests en salle de réunion ou formation.
Des cabines réalisées sur mesure.

Eclipsage électrique des cloisons :

Version haute pour la séparation des testeurs.

Version basse découvrant le plan de travail.

Des équipements standards et sur demande : poutrelle de lumiére avec lumiére du jour et filtres colorés, vasque ou crachoir,
robinetterie, prise de courant, etc...

CABINE FIXE

> Poste d'analyses sensorielles respectant les normes AFNOR et ISO
> Modéle breveté

> Etude d'implantation et devis sur demande

Des cabines réalisées sur mesure.

Des équipements standards et sur demande :
Poutrelle de lumiéere avec lumiére du jour et filtres colorés, vasque ou crachoir, robinetterie, prise de courant.

CABINE FIXE OENOLOGIQUE

> Poste d'analyses sensorielles respectant la norme AFNOR
> Modéle breveté
> Etude d'implantation et devis sur demande

Des équipements sur mesure : crachoir, robinet, prises, table de mirage, etc...

CABINE MOBILE

> Poste d'analyses sensorielles adapté a la norme AFNOR
> Modeéle démontable pour une utilisation ponctuelle
> Etude d'implantation et devis sur demande

Cabine repliable a poser sur plan de travail existant.
Transformation possible d'une salle de réunion en salle de test. Des cabines réalisées sur mesure.

Des équipements standards et sur demande : plateau de travail posé en applique sur table existante, table support adapté a
I'Analyse sensorielle, poutrelle de lumiére avec lumiére du jour et filtres colorés, poubelle a poser sur table.



Mobilier Inox

PAILLASSE INOX BANO SPOT LINE

> Gamme agro-alimentaire

> Finition externe Scotch-Brite et interne 2B

> Absence d'arétes coupantes et de points dangereux
> Pieds inox téléscopiques réglables (amplitude 20 mm)

Mobilier inox pour travailler dans les meilleures conditions d'hygiene grace a sa finition externe Scotch-Brite et de sécurité grace a la fabrication par pliage de tole et
polissage des tranches.

Prix hors frais de livraison.

Surface de travail épaisseur 10/10ieme renforcé par un panneau Thermopal hydrofuge.

Arrondi rayon 1 mm c6té opérateur.

Dosseret largeur 100 mm épaisseur 20 mm a l'arriére en standard et latéral en option.

Pietement 40x40 mm soit avec pied réglable soit avec roulette.

Version avec étagere basse, étagere intermédiaire en accessoire.

Possibilité d'ajout de parois arriéres ou latérales au niveau des piétement.

Console sur paillasse en option

Tiroirs montés sur glissiéres télescopiques en acier zingué avec poignées réalisées en tole pliée, en option.
Autres longueurs et profondeurs : nous consulter.

Longueur en mm 800 1000 1200 1500 1800 2100 2400

Prix € HT 412.00 454.00 491.00 547.00 601.00 661.00 844.00

|_Paillasse centrale profondeur 600 mm sur roulettes et sans étagere | E14110800 |E14111000 |E14111200 |E14111500 |E14111800 |E14112100 |E14112400
Prix € HT 641.00 683.00 720.00 776.00 830.00 890.00 1187.00

|__Paillasse centrale profondeur 600 mm sur pied et avec étagére __|E14210800 |E14211000 [E14211200 |E14211500 [E14211800 |E14212100 [E14212400 |
Prix € HT 425.00 467.00 504.00 558.00 613.00 673.00 930.00

| Pailasse centrale profondeur 600 mm sur roulettes et avec étagére |E14310800 |E14311000 [E14311200 |E14311500 [E14311800 |E14312100 [E14312400 |
Prix € HT 654.00 696.00 732.00 787.00 842.00 902.00 1273.00
Prix € HT 467.00 504.00 547.00 606.00 673.00 734.00 902.00
Prix € HT 675.00 711.00 755.00 814.00 881.00 941.00 1214.00
Prix € HT 479.00 515.00 558.00 619.00 686.00 746.00 988.00
Prix € HT 687.00 723.00 765.00 827.00 894.00 954.00 1300.00
Prix € HT 425.00 467.00 510.00 570.00 624.00 686.00 891.00

| Paillasse centrale profondeur 700 mm sur rouleties et sans étagere |E14120800 |E14121000 [E14121200 |E14121500 [E14121800 |E14122100 [E14122400 |
Prix € HT 654.00 696.00 739.00 799.00 853.00 915.00 1235.00

|__Paillasse centrale profondeur 700 mm sur pied et avec étagére | E14220800 |E14221000 [E14221200 |E14221500 |E14221800 |E14222100 |E14222400 |
Prix € HT 437.00 479.00 523.00 582.00 637.00 723.00 992.00

| Pailasse centrale profondeur 700 mm sur roulettes et avec étagére | E14320800 |E14321000 [E14321200 |E14321500 |E14321800 |E14322100 |E14322400 |
Prix € HT 666.00 708.00 752.00 811.00 866.00 952.00 1336.00
Prix € HT 479.00 515.00 558.00 631.00 697.00 764.00 949.00
Prix € HT 687.00 723.00 765.00 838.00 905.00 972.00 1260.00
Prix € HT 491.00 528.00 570.00 643.00 710.00 777.00 1049.00
Prix € HT 699.00 736.00 778.00 851.00 918.00 985.00 1361.00

& Accessoires pour paillasse inox BANO Spot Line

E19010500 Caisson 1 tiroir LxHxP 470x164x550 339.00
E19010600 Caisson 1 tiroir LxHxP 470x164x650 354.00
E19010700 Caisson 1 tiroir LxHxP 470x164x750 369.00
900100015 Serrure pour caisson a tiroir 80.00
E14940600 Jupe latérale profondeur 600 mm 57.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Mobilier Inox

@ Accessoires pour paillasse inox BANO Spot Line (Suite)

Désignation Prix € HT

E14940700 Jupe latérale profondeur 700 mm 64.00
E14940800 Jupe latérale profondeur 800 mm 70.00
780010610 Roulette en acier zingué diam 125 mm hauteur 155 mm 47.00
780010710 Roulette avec frein en acier zingué diam 125 mm hauteur 155 mm 57.00

@ Etagéres jupes arriéres et consoles pour paillasses inox BANO Spot Line

PAILLASSE INOX BANO PHARMA LINE

-

> Gamme Pharmaceutique

> Inox AISI 304 au nickel/chrome 18/10

> Entiérement soudée

> Seul I'inox est apparent extérieurement

Le mobilier BANO est réalisé en inox AISI 304 au nickel/chrome 18/10, avec finition externe Scotch-Brite (inox brosseé).
Grace aux jonctions de plaques entierement soudées, la sécurité des opérateurs est garantie avec I'absence d'arétes coupantes.

>< Seul I'inox est visible extérieurement garantissant I'absence d'émission de particule et un nettoyage aisé.
O Prix hors frais de livraison.
Z Toutes les parties mobiles (étagére, tiroir) peuvent étre démontées sans outil.
- Les tiroirs glissent sur des glissieres en acier zingué (autolubrification).
o Lq surface supérieure a une épaisseur de 12/10iéme et est renforcée avec un panneau en Thermopal hydrofuge (panneau de particules stratifiés ayant une surface trés résistante) de 28 mm
El obieur 900 mm
:I Pieds section carré 40x40 mm (existe en 50x50 mm, nous consulter)
o Paillasse centrale : un bord arrondi de rayon 10 mm et le second de rayon 2 mm
O Paillasse murale : dosseret Hautgur 100 mm, épaisseur 20 mm, jonction soudée avec plan de travail.
Autres longueurs et profondeurs : nous consulter
> Longueur en mm 800 1000 1200 1500 1800 2100 2400
Prix € HT 895.00 926.00 960.00 1008.00 1057.00 1424.00 1479.00
|_Paillasse centrale prof 600 mm sans étagére avec roulettes | W11110800 [W11111000 [W11111200 |W11111500 |W11111800 |W11112100 [ W11112400 |
Prix € HT 1056.00 1087.00 1120.00 1169.00 1218.00 1660.00 1715.00
|__Paillasse centrale prof 600 mm avec étagére avec pieds | W11210800 [W11211000 |W11211200 |W11211500 [W11211800 |W11212100 |
Prix € HT 898.00 937.00 978.00 1038.00 1098.00 1405.00 1466.00
|_Paillasse centrale prof 600 mm avec étagére avec roulettes | W11310800 [W11311000 [W11311200 | W11311500 | W11311800 |W11312100 [ W11312400 |
Prix € HT 1059.00 1098.00 1138.00 1198.00 1258.00 1641.00 1702.00
Prix € HT 954.00 990.00 1029.00 1084.00 1141.00 1522.00 1584.00
[_Paillasse murale prof 600 mm sans étagére avec roulettes | W11160800 [W11161000 [W11161200 |W11161500 |W11161800 |W11162100 [ W11162400 |
Prix € HT 1115.00 1151.00 1189.00 1245.00 1302.00 1758.00 1820.00
[__Paillasse murale prof 600 mm avec étagére avec pieds | W11260800 [W11261000 |W11261200 | W11261500 | W11261800 |W11262100 | W11262400 |
Prix € HT 957.00 1001.00 1047.00 1114.00 1182.00 1503.00 1571.00
|_Paillasse murale prof 600 mm avec étagére avec roulettes | W11360800 [W11361000 [W11361200 |W11361500 [W11361800 | W11362100 | W11362400 |
Prix € HT 1118.00 1162.00 1207.00 1274.00 1342.00 1739.00 1807.00
[__Paillasse centrale prof 700 mm sans étagere avec pieds | W11020800 [W11021000 |W11021200 | W11021500 | W11021800 |W11022100 | W11022400 |
Prix € HT 917.00 952.00 987.00 1042.00 1096.00 1473.00 1532.00
|_Paillasse centrale prof 700 mm sans étagére avec roulettes | W11120800 [W11121000 [W11121200 |W11121500 [W11121800 |W11122100 | W11122400 |
Prix € HT 1078.00 1113.00 1148.00 1202.00 1256.00 1709.00 1768.00
|_Paillasse centrale prof 700 mm avec étagere avec pieds | W11220800 [W11221000 [W11221200 | W11221500 | W11221800 |
Prix € HT 922.00 966.00 1010.00 1078.00 1144.00 1461.00 1529.00
|_Paillasse centrale prof 700 mm avec étagére avec roulettes | W11320800 [W11321000 |W11321200 | W11321500 | W11321800 | W11322100 [W113222400 |
Prix € HT 1082.00 1126.00 1170.00 1238.00 1305.00 1697.00 1765.00
Prix € HT 977.00 1017.00 1055.00 1118.00 1180.00 1568.00 1635.00
Prix € HT 1138.00 1178.00 1216.00 1278.00 1340.00 1804.00 1871.00
Prix € HT 982.00 1031.00 1078.00 1154.00 1228.00 1556.00 1632.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier Inox

PAILLASSE INOX BANO PHARMA LINE (SUITE)

Longueur en mm 800 1000 1200 1500 1800 2100 2400
Prix € HT 1142.00 1191.00 1238.00 1314.00 1389.00 1792.00 1868.00
Prix € HT 105.00 116.00 127.00 143.00 173.00 188.00 205.00
Prix € HT 112.00 124.00 136.00 155.00 185.00 204.00 222.00

@ Paillasse inox d'angle BANO Pharma Line
Longueur extérieure de I'angle : 1200 mm des deux c6tés

Hauteur 900 mm
Pieds section carré 50x50 et 60x40 mm

dosseret H 100 mm Prix € HT

W12610600 1942.00
W12610700 700 - - 1953.00
— W12660600 600 = X 1947.00
W12660700 700 - X 1961.00
W12620600 600 X = 2168.00
W12620700 700 X - 2180.00
W12670600 600 X X 2173.00
W12670700 700 X X 2188.00

@& Accessoires pour paillasse inox BANO gamme pharmaceutique

190010570 Tiroir LxPxH 470x570x164 mm pour paillasse profondeur 600 mm 358.00
190010670 Tiroir LxPxH 470x670x164 mm pour paillasse profondeur 700 mm 369.00
900100015 Serrure avec clef pour 1 tiroir 80.00 2
780011600 Roue pivotante antitrace T° -20/+60°C 28.00 O
780013600 Roue pivotante conductrice T° -20/+60°C 52.00 o)
780014600 Roue pivotante autoclavable T° -40/+180°C 47.00 —
780011700 Roue pivotante antitrace avec frein T° -20/+60°C 33.00 %
780013700 Roue pivotante conductrice avec frein T° -20/+60°C 70.00 —_—
780014700 Roue pivotante autoclavable avec frein T° -40/+180°C 64.00 %
PLONGES INOX BANO PHARMA LINE X

> Gamme Pharmaceutique

> Inox AISI 304 au nickel/chrome 18/10

> Entiérement soudée

> Seul I'inox est apparent extérieurement

Le mobilier BANO est réalisé en inox AISI 304 au nickel/chrome 18/10, avec finition externe Scotch-Brite (inox brossé).

Gréace aux jonctions de plaques entierement soudées, la sécurité des opérateurs est garantie avec I'absence d'arétes coupantes.
Seul I'inox est visible extérieurement garantissant I'absence d'émission de particule et un nettoyage aisé.

Prix hors frais de livraison.

Toutes les parties mobiles (étagere, tiroir) peuvent étre démontées sans outil.

Les tiroirs glissent sur des glissieres en acier zingué (autolubrification).

Hauteur 900 mm

Dosseret Hauteur 100 mm, épaisseur 20 mm, jonction soudée avec plan de travail.
Livrée avec siphon, bonde et trop-plein de sécurité.

Autres longueurs et profondeurs : nous consulter

Largeur Profondeur Nombre de| Dimension cuve | Egouttoir a Egouttmra

W40100600 1 400X400X250 907.00
W41100600 600 600 1 400X400X250 X 883.00
W43000600 600 600 1 400X400X250 X 1061.00
W40100800 800 600 1 500X400X250 982.00
W41100800 800 600 1 500X400X250 X 974.00
W43000800 800 600 1 500X400X250 X 1276.00
W40201200 1200 600 1 500x400x250 X 1029.00
W40301200 1200 600 1 500X400X250 X 1029.00
W41201200 1200 600 1 500X400X250 X X 1042.00
W41301200 1200 600 1 500X400X250 X X 1042.00
W44201200 1200 600 1 500X400X250 X X 1320.00
W44301200 1200 600 1 500X400X250 X X 1320.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier Inox

PLONGES INOX BANO PHARMA LINE (SUITE)

Dimension cuve LxPxH | Egouttoir a gauche | Egouttoir a droite m Prix € HT

W40401200 1200 2 500X400X250 1180.00
W41401200 1200 600 2 500X400X250 X 1196.00
W44401200 1200 600 2 500X400X250 X 1474.00
W40501600 1600 600 2 500X400X250 X 1251.00
W40601600 1600 600 2 500X400X250 X 1251.00
W41501600 1600 600 2 500X400X250 X X 1291.00
W41601600 1600 600 2 500X400X250 X X 1291.00
W44501600 1600 600 2 500X400X250 X X 1645.00
W44601600 1600 600 2 500X400X250 X X 1645.00

& Laveries inox BANO accessoires

Désignation

758112110 MITIGEUR AVEC DOUCHETTE EXTENSIBLE 205.00
758113200 DOUCHETTE + ROBINET BI-TROU H1135 AVEC MITIGEUR 608.00
900600060 DOSSERET LATERAL DROIT H100 P600 106.00
900600062 DOSSERET LATERAL GAUCHE H100 P600 106.00
755390040 DOUBLE FOND PERFORE POUR BAC 400X400 32.00
755390150 DOUBLE FOND PERFORE POUR BAC 500X400 DECHARGE A DROITE 36.00
755390250 DOUBLE FOND PERFORE POUR BAC 500X400 DECHARGE A GAUCHE 36.00

MEUBLES DE RANGEMENT INOX SUR ROULETTES BANO PHARMA LINE

> Gamme Pharmaceutique
> Inox AISI 304 au nickel/chrome 18/10
> Entiérement soudée

MOBILIER INOX

Le mobilier BANO est réalisé en inox AISI 304 au nickel/chrome 18/10, avec finition externe Scotch-Brite (inox brosseé).

Gréace aux jonctions de plaques entierement soudées, la sécurité des opérateurs est garantie avec I'absence d'arétes coupantes.
Seul I'inox est visible extérieurement garantissant I'absence d'émission de particule et un nettoyage aisé.

Prix hors frais de livraison.

Toutes les parties mobiles (étagére, tiroir) peuvent étre démontées sans outil.
Les tiroirs glissent sur des glissieres en acier zingué (autolubrification).

hauteur X Profondeur 760x570 mm  760x670 mm  905x570 mm  905x670 mm 905x770 mm
Meuble largeur 490 mm 1 porte battante ouvrant droit + 1 tiroir W30410570
Prix € HT 1187.00 1211.00 1213.00 1239.00 1263.00
Prix € HT 1003.00 1010.00 1023.00 1046.00 1071.00
Prix € HT 1187.00 1211.00 1213.00 1239.00 1263.00
Prix € HT 1003.00 1010.00 1023.00 1046.00 1071.00
Prix € HT 1418.00 1456.00 1463.00 1504.00 1549.00
Prix € HT 1593.00 1634.00 1637.00 1683.00 1732.00
Prix € HT 1192.00 1219.00 1220.00 1249.00 1279.00
Prix € HT 1736.00 1788.00 1789.00 1845.00 1905.00
Prix € HT 1546.00 1592.00 1600.00 1650.00 1702.00
Prix € HT 1699.00 1733.00 1733.00 1773.00 1807.00
Prix € HT 1279.00 1311.00 1314.00 1348.00 1382.00
Prix € HT 1615.00 1653.00 1659.00 1699.00 1733.00
Prix € HT 1136.00 1170.00 1180.00 1216.00 1251.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier Inox

LAVE-MAINS INOX

De forme carrée, 30 x 30 cm, il apporte la solution adequate pour le lavage des mains, sans encombrement superflu.
Il est livré entierement équipé avec un pré-mélangeur eau chaude - eau froide, le flexible pour le raccordement du prémélangeur au col de cygne, le col de cygne et
le siphon. Il est muni de clapets anti-retour pour la protection du réseau d’eau potable.

Construction en acier inoxydable

Cuve @ 275 mm, profondeur 115 mm

Commande au genou par palette avec temporisation de 6 secondes

Réglage de la température EC - EF a I'aide d’une molette

Pré-mélangeur avec clapets anti-retour

Raccordement sur 2 entrées filetées males 15 x 21

Fixation avec vis @ 4.5 mm et chevilles fournies

Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne

Omensions Larsthmn L poceis

1811026 Lave mains GA sans dosseret 330 x 330 x170 223.00
1811027 Lave mains GA avec dosseret 350 x 330 x500 6 B 255.00
1811028 Lave mains GA avec dosseret + distributeur de savon 350 x330 x 500 6 (¢} 283.00

RAYONNAGES MODULABLES ECO COLOR

i '-r > Rayonnage inox gamme Eco
L-,-_,-;"""'-'_" Rayonnages en acier zingué traité en poudre époxyde et anti-rayures.
Clayettes perforées polypropyléne.
[ Adaptés au contact alimentaire.
Poids maximal entre 150Kg et 250Kg par étagére selon la longueur

Garantie 10 ans contre la rouille
Conforme a la norme HACCP
Conforme a la norme NF
Utilisable jusqu’a -40°C
.'.E- Coloris standard Gris Clair Gris (RAL7035). Autres coloris standard sur demande

Réalisés avec une structure porteuse en acier tubulaire recouvert d'une peinture atoxique.
Etageres perforées en polypropyléne.

3 étagéres sur les hauteurs de 1400mm

4 étagéres sur les hauteurs de 1600mm, 1800mm, 2000mm

Longueur étagére 800 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm
Poids maxi par étagére 250 Kg 250 Kg 200 Kg 200 Kg 150 Kg 150 Kg
Profondeur 300 hauteur 1400 3LSF30714 3LSF30914 3LSF31114 3LSF31414 3LSF31714

Prix € HT 208.55 228.80 242.00 267.50 292.70 302.60

Prix € HT 251.80 278.80 296.40 330.40 364.00 377.20

Prix € HT 252.80 279.80 297.40 331.40 365.00 378.20

Prix € HT 257.20 284.20 301.80 335.80 369.40 382.60

Prix € HT 234.80 258.65 275.15 305.90 336.35 349.55

Prix € HT 286.80 318.60 340.60 381.60 422.20 439.80

Prix € HT 287.80 319.60 341.60 382.60 423.20 440.80

Prix € HT 292.20 324.00 346.00 387.00 427.60 445.20

Prix € HT 240.95 266.15 282.95 315.20 347.15 360.65

Prix € HT 295.00 328.60 351.00 394.00 436.60 454.60

Prix € HT 296.00 329.60 352.00 395.00 437.60 455.60

Prix € HT 300.40 334.00 356.40 399.40 442.00 460.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Mobilier Inox

RAYONNAGES MODULABLES INOX STANDARD ETAGERES PERFOREES
. -

> Rayonnage inox gamme Standard étagéres perforées

Rayonnage en acier inox pour des charges normales.

Etageres pleines ou perforées en inox.

Adaptée au contact alimentaire.

Poids maximal entre 100Kg et 200Kg par étagere selon la longueur

Réalisés avec une structure porteuse en acier inox 18/10 tubulaire 30x30mm.
Etageres perforées et lisses en acier inox 18/10 épaisseur 40mm.
3 étagéres sur les hauteurs de 1400mm

o 4 étagéres sur les hauteurs de 1600mm, 1800mm, 2000mm
w
Longueur étagére 800 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm
Type d'étagere 200 Kg 200 Kg 150 Kg 150 Kg 100 Kg 100 Kg
Prix € HT 360.40 380.95 431.95 479.50 526.15 568.15
Prix € HT 460.60 488.00 556.00 619.40 681.60 737.60
Prix € HT 466.80 494.20 562.20 625.60 687.80 743.80
Prix € HT 476.00 503.40 571.40 634.80 697.00 753.00
Prix € HT 391.00 435.40 489.70 554.49 688.30 740.65
Prix € HT 501.40 560.60 633.00 719.38 897.80 967.60
Prix € HT 507.60 566.80 639.20 725.58 904.00 973.80
Prix € HT 516.80 576.00 648.40 734.78 913.20 983.00
X Prix € HT 431.95 476.05 520.45 591.85 730.75 790.90
O
z Prix € HT 556.00 614.80 674.00 769.20 954.40 1034.60
o
L Prix € HT 562.20 621.00 680.20 775.40 960.60 1040.80
-
o Prix € HT 571.40 630.20 689.40 784.60 969.80 1050.00
g RAYONNAGES MODULABLES INOX STANDARD ETAGERES PLEINES

-

> Rayonnage inox gamme Standard étageéres pleines

Rayonnage en acier inox pour des charges normales.

Etagéres pleines ou perforées en inox.

Adaptée au contact alimentaire.

Poids maximal entre 100Kg et 200Kg par étagére selon la longueur

Réalisés avec une structure porteuse en acier inox 18/10 tubulaire 30x30mm.
Etageres perforées et lisses en acier inox 18/10 épaisseur 40mm.
3 étagéres sur les hauteurs de 1400mm

— 4 étagéres sur les hauteurs de 1600mm, 1800mm, 2000mm
w
Longueur étagére 800 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm
Poids maxi par étagere 200 Kg 200 Kg 150 Kg 150 Kg 100 Kg 100 Kg
Prix € HT 343.45 363.85 408.10 448.90 494.35 532.45
Prix € HT 438.00 465.20 524.20 578.60 639.20 690.00
Prix € HT 444.20 471.40 530.40 584.80 645.40 696.20
Prix € HT 453.40 480.60 539.60 594.00 654.60 705.40
Prix € HT 370.90 411.55 462.55 520.45 642.55 686.80
Prix € HT 474.60 528.80 596.80 674.00 836.80 895.80
Prix € HT 480.80 535.00 603.00 680.20 843.00 902.00
Prix € HT 490.00 544.20 612.20 689.40 852.20 911.20

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier Inox

RAYONNAGES MODULABLES INOX STANDARD ETAGERES PLEINES (SUITE)

Longueur étagére 800 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm
Poids maxi par étagére 200 Kg 200 Kg 150 Kg 150 Kg 100 Kg 100 Kg
1LSL60814 1LSL61014 1LSL61214 1LSL61514 1LSL61814 1LSL62014
Prix € HT 408.10 448.90 489.70 551.05 677.95 733.45
Prix € HT 524.20 578.60 633.00 714.80 884.00 958.00
Prix € HT 530.40 584.80 639.20 721.00 890.20 964.20
Prix € HT 539.60 594.00 648.40 730.20 899.40 973.40

CHARIOT MEDICAL
N )
T — _ —_—

: 1

> Robustesse (charge admissible 50 kg)
> Facilité d'entretien
Plateau inox 18/10 (réversible)

Roues @ 100 mm silencieuses et non marquantes dont 2 avec frein
Livré démonté

Dimensions mm 600 x 400 750 x 500
2 plateaux C000714
Prix € HT 382.85 499.10
Prix € HT 472.75 620.00

GUERIDON INOX

> Entiérement en inox 18/10
> Poli brillant
> Grande stabilité

Pietement @ 25 mm.

Roues @ 75 mm.

2 ou 3 plateaux avec ou sans galeries en standard, hauteur des plateaux par rapport au sol :
2 plateaux 300 et 820 mm

3 plateaux 200, 510 et 820 mm

Livré démonté

2
=

Dimensions | x L mm 600 x 430 750 x 500 900 x 600
2 Plateaux sans galerie G000705 G000706 G000707
Prix € HT 195.30 226.30 367.35
2 Plateaux avec galeries G000708 G000709 G000710
Prix € HT 224.75 257.30 401.45
3 Plateaux sans galerie G000711 G000712 G000713
Prix € HT 257.30 302.25 496.00
3 Plateaux avec galeries G000714 G000715 G000716
Prix € HT 294.50 353.40 550.25
SP vigg POSSEME a associé son expérience du design de sorbonnes de laboratoire avec la
- technologie de filtration GreenFumeHood® (GFH) d’ERLAB pour vous offrir une
— hotte a usages multiples ne necessitant aucun raccordement aéraulique :
. la SPI VISIO CLEAN ©
[ . Réduction des colts Aucun polluant libéré Réduction des colts
d’'implantation dans I'atmosphére. d’Investissement.
et d'exploitation. Tres faible consommation d’énergie.
Page 12
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Mobilier POTTEAU

MOBILIER TYPE CHROMOSOME X

> Design innovant
> Ergonomie de travail
La gamme Chromosome POTTEAU permet un confort de travail optimal tout en offrant un design novateur.
Dimensions: Longueur sur demande x hauteur 920 mm x profondeur sur demande
Le socle est constitué en acier (supports) et en aluminium (traverses).
Une solide structure en aluminium sous le plan de travail présente les avantages suivants:
- Une portée libre jusqu’a 3 metres linéaires.
- Un piétement supplémentaire pour des charges lourdes peut étre ajouté facilement, méme aprés le placement de la table.
- Des armoires peuvent se déplacer sous toute la longueur de la table.
Coloris blanc RAL 9010 et noir RAL 9005
Le piétement peut étre adapté pour des espaces de travail assis ou debout.

Possibilité d'ajouter divers options (meubles suspendus, pont d'énergie, éclairage,etc.)

MOBILIER TYPE CHROMOSOME Y
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> Design innovant
> Ergonomie de travail

La gamme Chromosome POTTEAU permet un confort de travail optimal tout en offrant un design novateur.

Dimensions: Longueur sur demande x hauteur 920 mm x profondeur sur demande

Le socle est constitué en acier (supports) et en aluminium (traverses).

Une solide structure en aluminium sous le plan de travail présente les avantages suivants:

- Une portée libre jusqu’a 3 métres linéaires.

- Un piétement supplémentaire pour des charges lourdes peut étre ajouté facilement, méme apres le placement de la table.
- Des armoires peuvent se déplacer sous toute la longueur de la table.

Coloris blanc RAL 9010 et noir RAL 9005
Le piétement peut étre adapté pour des espaces de travail assis ou debout.
Possibilité d'ajouter divers options (meubles suspendus, pont d'énergie, éclairage,etc.)

Cette variante Chromosome doit étre fixée impérativement au sol.

Etes-vous en sécurité a votre poste de travail ? Page 36
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Solutions de stockage et de manipulation pour
les produits chimiques en industries et laboratoires.
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Mobilier POTTEAU

MOBILIER TYPE F

- ey |

> Paillasse sur meubles porteurs

> Prix avantageux

> Volume de stockage important

> Pas de zone de rétention d'eau ou de poussiére

Mobilier composé de 3 éléments : un socle fixe en bois, des meubles porteurs, un plan de travail.

La construction d’une structure en bois fixe est une révolution en terme de rapport qualité/prix. La structure, solidaire du sol, grace aux socles étanches, facilite I'entretien. L'infiltration d’eau ou de
substances indésirables dans, ou sous le meuble, est exclue. Le volume de stockage utile des armoires et des tiroirs est donc maximalisé.

Dimensions, revétements et coloris aux choix suivant les critéres d'utilisation.

Le socle est composé de traverses (avant et arriére) en multiplex 18 x 100 mm. Le tout est collé avec des chevilles en pin et toutes les parties visibles sont recouvertes de stratifié, épaisseur 0.9
mm, couleur gris souris (RAL 7037). Il repose directement sur le sol. Pour faciliter I'entretien du local, il est étanchéifié par un joint en silicone. A I'avant, le socle est 25 mm en retrait par rapport
au mobilier. Aux emplacements nécessaires, des niches pour des siéges sont prévues.

Les meubles sont fixés sur le socle en bois, et constituent I'élément porteur du plans de travail. lls sont fabriqués & partir de panneaux bois aggloméré mélaminé épaisseur 18mm. Les poignées
sont en aluminium. Charniéres a fermeture automatique 170°.

MOBILIER TYPE M

NV3L1O0d 43N0

> Paillasse sur structure métallique
> Mobilier suspendu ou sur roulettes

Mobilier composé de 3 éléments : une structure autoportante métallique en forme de A, des meubles (fixé sur structure ou sur roulettes), un plan de travail.

Les piétements métalliques sont composés de supports en tubes carrés et de traverses en téle profilée. L’ensemble est recouvert d’une couche de peinture époxy, épaisseur 80 microns.
Couleur: gris souris (RAL 7037).Le montage est effectué par écrous et boulons zingués. Les pieds sont munis de vis de réglage.

Dimensions, revétements et coloris aux choix suivant les critéres d'utilisation.
Les meubles sont de deux types :

- Type MF: meubles fixés sur les profils entre les montants du piétement (positions interchangeables)
- Type MR: meubles mobiles équipés de quatre roulettes permettant leurs retrait et déplacement.

Ils sont fabriqués a partir de panneaux bois aggloméré mélaminé épaisseur 18mm. Les poignées sont en aluminium. Charniéres a fermeture automatique 170°.

MOBILIER TYPE VU

Pour toute demande de prix, nous consulter.

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Mobilier POTTEAU

MOBILIER TYPE VU (SUITE)

> Paillasse sur structure métallique

> Mobilier suspendu coulissant

> Modularité

> Fonctionnalité

Mobilier composé de 3 éléments : une structure autoportante métallique en forme de C, des meubles (coulissants sur structure), un plan de travail.

Les piétements métalliques sont composés de supports en tubes carrés et de traverses en tole profilée. L'ensemble est recouvert d’'une couche de peinture époxy, épaisseur 80 microns.
Couleur: gris souris (RAL 7037).Le montage est effectué par écrous et boulons zingués. Les pieds sont munis de vis de réglage.

Dimensions, revétements et coloris aux choix suivant les criteres d'utilisation.

Les meubles sont suspendus aux piétements métalliques de la paillasse et sont coulissant sur la longueur totale de celle-ci. lls sont fabriqués a partir de panneaux bois aggloméré mélaminé
épaisseur 18mm. Les poignées sont en aluminium. Charniéres a fermeture automatique 170°.

ROBINET POUR PAILLASSE

> Grand choix de robinets
> Différentes configurations possibles
> Conforme a la norme ISO 9001 TUV

PRODUCTION

La procédure de production se fait en utilisant la derniére technologie, utilisant des machines CNC modernes.

Le robinet est fait en OT85 messing entiérement tiré ou forgé sans fer, P-Cu-Zn40-Pb2 certifié. L’alliage de soudure est sans cadmium et existe de 40% d’argent. Ce
matériau est également admis dans 'industrie alimentaire. Avant d’appliquer une couche, les robinets sont nettoyés par ultrasons méme a l'intérieur et I'extérieur.

Ce nettoyage élimine tous les contaminants sur le robinet. Ce processus de nettoyage est entierement écologique.

L’assemblage des robinets est effectué par une unité spéciale. Avec le plus grand soin, les différentes parties sont assemblées, en utilisant des joints soudés el
Loctite®. Dans la phase finale de I'assemblage, des vis de fixation sont testes a I'aide d’'un équipement certifié.

REVETEMENT
Le robinet est équipé d’une couche de poudre époxy. Ce revétement crée une surface propre et lisse, résistant aux acides, bases et solvants.
Choix de toutes les couleurs RAL. Exécution standard en gris clair (RAL 7035).

TETE
Tous les robinets sont livrés avec des boutons codés de couleur réelle selon EN-13792:2002.

NORME
Chaque robinet est testé a I'aide d’un banc d’essai entiérement contrélé par ordinateur. Seuls les robinets ayant un résultat de test positif quittent I'usine.

Robinetterie de la marque FAR
Dispositions sur table, dosseret, étagére, a distance

LAVERIE EN GRES
h 'r

Dimensions longueurs variables (1200 mm , 1400 mm, 1500 mm) x profondeurs variables (600 mm, 750mm)
Coloris blanc ou gris

Cuve en gres longueur 500 mm x profondeur 400 mm x hauteur 300 mm

Les laveries sont directement montées sur les piétements ou sur les armoires.

Les robinets sont en options.

Pour toute demande de prix, nous consulter.

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier POTTEAU

LAVERIE EN POLYPROPYLENE

——— —

Dimensions longueurs variables (1200 mm , 1500 mm, 1800 mm) x profondeurs variables (600 mm, 750mm)
Coloris gris RAL 7035

Cuve en polyproylene longueur 400 mm x profondeur 400 mm x hauteur 250 mm

Les laveries sont directement montées sur les piétements ou sur les armoires.

Les robinets sont en options.

LAVERIE INOX

g I
Dimensions longueurs variables (1200 mm , 1500 mm, 1800 mm, 2400 mm) x profondeurs variables (600 mm, 750mm)
Qualité inox AISI 304 et 316

Cuve en inox longueur 400 mm x profondeur 400 mm x hauteur 200 mm

Les laveries sont directement montées sur les piétements ou sur les armoires.

Les robinets sont en options.

ARMOIRE A PRODUITS

NV3L1O0d 43N0

> Stockage produits
> Plusieurs longueurs disponibles
> Portes pleines ou vitrées

Les armoires a produits POTTEAU peuvent étre utilisées pour des stockages divers, ou comme vitrine de présentation.

Dimensions : Longueurs variables (900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1500 mm) x prof.500 mm x haut.1987 mm

Coloris blanc RAL9010 ou gris perle RAL7035

La partie basse dispose d'une étageére réglable sur taquets.

La partie haute est pourvue de deux étagéres réglables sur taquets.

Poignées en aluminium

Socle en bois multiplex hauteur 100 mm, coloris gris souris RAL7037

A partir d’une largeur de 1050 mm, les armoires possedent une cloison verticale médiane.

Les armoires avec portes battantes d’une largeur de 1500 mm ont deux cloisons verticales intermédiaires et trois portes battantes.

ARMOIRE A TIROIRS

> Grande capacité de stockage
> Nombreux niveaux
> Stabilité

Les armoires a tiroirs POTTEAU permettent une optimisation du rangement sur un espace réduit.

Dimensions : Longueurs variables (500 mm, 750 mm) x profondeur variable de 500 mm & 1000 mm (par pas de 50 mm) x haut.1987 mm

Coloris blanc RAL9010 ou gris perle RAL7035

Poignées en aluminium

Socle en bois multiplex hauteur 100 mm, coloris gris souris RAL7037

En largeur 500, I'armoire posséde 2 zones de rangement verticales.

En largeur 750, I'armoire posséde 3 zones de rangement verticales.

Les 7 étagéres sont fabriquées en contreplaqué 18 mm, stratifiées des deux cotés. Celles-ci sont pourvues de profils et de cloisons mobiles
synthétiques.

Pour toute demande de prix, nous consulter.

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Mobilier POTTEAU

ARMOIRE DE STOCKAGE

> Stockage produits

> Plusieurs longueurs disponibles
> Portes pleines ou vitrées

> Modularité

Les armoires de stockage POTTEAU disposent d'un grand choix de configurations (différentes longueurs, portes battantes pleines ou vitrées; avec ou sans portes).

Dimensions : Longueurs variables (900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1500 mm) x prof.500 mm x haut.1987 mm

Coloris blanc RAL9010 ou gris perle RAL7035

La partie basse dispose d'une étageére réglable sur taquets.

La partie haute est pourvue de deux étageres réglables sur taquets.

Poignées en aluminium

Socle en bois multiplex hauteur 100 mm, coloris gris souris RAL7037

A partir d’'une largeur de 1050 mm, les armoires possédent une cloison verticale médiane.

Les armoires avec portes battantes d’une largeur de 1500 mm ont deux cloisons verticales intermédiaires et trois portes battantes.

ARMOIRE SUSPENDUE

> Espace de travail libéré
> Ergonomique (a hauteur d'utilisateur)

Le mobilier suspendu POTTEAU peut étre utilisé pour des stockages divers, ou comme vitrine de présentation.
Il offre une grande capacité de rangement tout en laissant disponible la zone de travail.

Dimensions : Longueurs variables (600 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1500 mm) x prof.350 mm x hauteurs variables (600 mm, 800 mm, 1039 mm)

Coloris blanc RAL9010 ou gris perle RAL7035

Poignées en aluminium

A partir d’une largeur de 1050 mm, les armoires possédent une cloison verticale médiane.

Les armoires avec portes battantes d’une largeur de 1500 mm ont deux cloisons verticales intermédiaires et trois portes battantes.

A partir d’une largeur de 1050 mm, les armoires possédent une cloison verticale médiane.

Les armoires avec portes battantes d’une largeur de 1500 mm possédent deux cloisons verticales intermédiaires et trois portes battantes.

Les portes coulissantes vitrées, épaisseur 6 mm, sont pourvues de poignées taillées et glissent dans un profilé en ALU. L’armoire dispose des étagéres réglables.
L’armoire suspendue est fixée solidement au mur, a I'aide de chevilles adaptées et vis. Les armoires juxtaposées sont maintenues les unes aux autres par vissage.

ﬁ

'l

SORBONNE EN

F N FOECN S

Largeur de 1240 mm, 1540 mm ou 1840 mm
Tableau de commande visuel et sonore

Pour toute demande de prix, hous consulter.

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Mobilier POTTEAU

SORBONNE EN (SUITE)

Le corps de 'armoire est composé de panneaux de bois aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm. Le plafond, les montants avant et le panneau de commande, sont en multiplex résistant a I'eau,
épaisseur 18 mm, recouvert des deux cotés d'un panneau stratifie¢ de 0,9 mm. Tous les chants sont achevés en A.B.S. de 2 mm. Les montants latéraux de la sorbonne sont composés des
profilés époxy en aluminium qui sont attachés au corps de I'armoire.

Les cloisons de circulation d'air sont constituées d’'un panneaux en résine phénolique, largeur de 6 mm, divisé en deux parties, avec des fentes. Derriére des fonds aspirants, des profilés de
ventilation ont été installés afin de garantir une aspiration optimale.

La guillotine en verre de sécurité , épaisseur 6 mm, encadrée d’'un U-profil en aluminium, glisse dans des coulisses et se manceuvre a l'aide d’une poignée en acier inoxydable. Elle est
suspendue avec deux cables en acier (imprégnés en polyuréthane) diametre 2 mm, au contrepoids d’équilibrage, monté au dos. Elle est assurée contre la rupture des cables. Sont ouverture
minimale est de 40 mm. La guillotine double, par son dédoublement lors du relévement, permet une installation de la sorbonne dans des locaux a bas plafonds (jusqu’au 2600 mm).

Une rampe d'éclairage de 2 lampes néon en tdle laquée est montée au-dessus du plafond et se trouve isolée des vapeurs par une vitre en verre trempé. Le panneau métallique d’éclairage a
I'avant de la sorbonne est aisément démontable garantissant un changement facilité des lampes.

Les sorbonnes peuvent étre équipées d’une ventilation séparée ou commune, a I'aide d’un collecteur.
Le revétement du plan de travail est au choix dans la gamme POTTEAU.

Panneau de bois aggloméré mélaminé : gris perle RAL +/- 7035

Finition du corps de I'armoire — des étagéres — des tiroirs : gris perle RAL +/- 7035
Finition des chants des portes: gris souris RAL +/- 7037

Panneau de commande : gris souris RAL +/- 7037

Socle et des montants latéraux en aluminium: gris souris = RAL +/-7037

Poignée guillotine : rouge RAL 3003

Poignées soubassements : poignée en applique en aluminium anodisé, couleur naturelle

Le socle est composé de traverses (avant et arriere) en multiplex 18 x 100 mm. Le tout est collé avec des chevilles en pin et toutes les parties visibles sont recouvertes de stratifié, épaisseur 0.9
mm, couleur gris souris (RAL 7037).

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

SORBONNE F-LOW

—

> Sorbonne NF EN 14175-3 et XPX 15-206

> Permet une économie de 40% d’électricité par rapport aux sorbonnes traditionnelles.
> Design innovant

> Vaste espace intérieur

NV3L1O0d 43N0

Largeur de 1240 mm, 1540 mm ou 1840 mm
Tableau de commande visuel et sonore

Intérieur en polyester résistant aux produits chimiques avec des angles arrondis (plus résistant aux produits chimiques que la mélamine ou le stratifié). Les angles arrondis et 'absence de
panneau d’aération créent un espace intérieur épuré et facile a nettoyer.

Le corps de I'armoire est composé de panneaux de bois aggloméré mélaminé, épaisseur 22 mm. Le plafond, les montants avant et le panneau de commande, sont en multiplex résistant a I'eau,
épaisseur 18 mm, recouvert des deux cotés d’'un panneau stratifié de 0,9 mm. Tous les chants sont achevés en A.B.S. de 2 mm.
Intérieur en polyester résistant aux produits chimiques avec des angles arrondis. Le cadre frontal, qui cache le mécanisme coulissant, est aussi composé de polyester noir.

La guillotine et le mécanisme coulissant sont regroupés en un seul élément amovible sur le front, qui permet une installation et un entretient aisé. La guillotine en verre de sécurité, épaisseur 6
mm, encadrée d’un U-profil en aluminium, glisse dans des coulisses en stratifié massif et se manceuvre a I'aide d’une poignée en aluminium laquée. Elle est suspendue avec deux cables en
acier (imprégnés en polyuréthane), diametre 2 mm, au contrepoids d’équilibrage, monté au dos.

Elle est assurée contre la rupture des cables. La guillotine double, par sont dédoublement lors du relévement, permet une installation de la sorbonne dans des locaux a bas plafonds (jusqu’a
2600mm).

Une rampe d'éclairage LED, en téle laquée est montée au-dessus du plafond et se trouve isolée des vapeurs par une vitre en verre armé. Le panneau amovible au front de la sorbonne est
aisément démontable garantissant un changement des LED’s facilement.

Deux fentes sur le panneau dorsal et le plafond sont raccordés sur un raccord PVC. Les sorbonnes peuvent étre équipées d’une ventilation séparée ou commune, a I'aide d'un collecteur.
Le revétement du plan de travail est au choix dans la gamme POTTEAU.

Couleur standard: blanc, sauf le cadre frontal en noir (RAL 7021) et le poignée en jaune (RAL 1023).

Socle en multiplex hydrofuge, recouvertes de stratifié, épaisseur 0.9 mm.

Les prix indiqués s'entendent hors éco-contribution.

GrOSSeron DISPONIBLE EN STOCK

@a leetion PERSONNALISABLE
ESTHETIQUE

> Meuble

> Paillasse humide

> Paillasse seche

> Robinetterie

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




HOTTE - SORBONNE - CAPTEUR

Hotte sorbonne capteur

BRAS D'ASPIRATION

> Bras articulé extensible et orientable en toutes directions.
> Livré entierement monté.

L'ensemble des bras d'aspiration sont de la marque WATTOHM.

Montage sur table, mur ou plafond.

Nombreux accessoires de captation (cloche, buses, becs,...). Accessoire de captage amovible et interchangeable.
Captation a un point précis d'émission de fumée ou de vapeur corrosive.

Pour plus de renseignements sur les piéces détachées, nous contacter.

B220001 Capteur aspirant articulé de laboratoire @ 75mm Mural 795 a 155 mm 348.32
B220002 Capteur aspirant articulé de laboratoire @ 75mm Plafond 795 a 1550 mm A 348.32
B220004 Capteur aspirant articulé industriel @ 160mm Mural 1800 a 3500 mm B 742.00

& Accessoire bras d'aspiration

C220001 Console mural pour bras d'aspiration laboratoire 74.00
C220002 Colonne de plafond pour bras d'aspiration laboratoire 178.00
B220003 Bec d'aspiration pour bras d'aspiration laboratoire 36.00
C220004 Hotte translucide pour bras d'aspiration laboratoire 90.00
E220001 Ecran plat pour bras d'aspiration laboratoire 77.00
C220003 Cone d'aspiration pour bras d'aspiration industriel 67.00
G220001 Grille anti chiffon pour bras d'aspiration laboratoire 33.00

815075 Manchette souple @ 75 mm pour bras d'aspiration 11.54

815160 Manchette souple @ 160 mm pour bras d'aspiration 15.14
10008201 Extracteur STORM 12 pour bras d'aspiration laboratoire 462.47
51202000 Extracteur SEAT 20 pour bras d'aspiration industriel 721.72

UNITE MOBILE DE FILTRATION

> Caisson mobile et autonome.
> Niveau sonore réduit.

SERVICE INTERNATIONAL

Notre savoir-faire a 'international (conseils, offres, gestion de commandes,
logistique) nous permet de répondre au mieux a vos attentes, quelque -
soit la destination du colis ou la nature de la commande.

~, O = ®

9 personnes 7 langues 4 nationalités Grosseron

being a part of you
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Hotte sorbonne capteur

UNITE MOBILE DE FILTRATION (SUITE)

L'unité mobile de filtration est une unité autonome et mobile d’aspiration/filtration. Il permet de capter et de filtrer les effluents nocifs dégagés aux postes individuels
de travail. De recycler I'air a I'intérieur du local, évitant ainsi I'installation d’un réseau de gaine pour rejet de I'air vers I'extérieur et de traiter plusieurs postes de travail
répartis a l'intérieur d’un local. Avec un débit en m3/h important, tous en restant silencieux a la fois.

La version ACD de |'unité mobile de filtration est équipée de filtre a charbon actif. Prévue pour la filtration de vapeurs, gaz et odeurs. Sans présence de poussiére
autre que les poussiéres ambiantes (nettoyage de pieces aux solvants, travaux de collage, vernissage, peinture, conditionnement et manipulations de produits
chimiques, restauration d'ceuvres d'art...).

La version ASD l'unité mobile de filtration est équipée de filtre a poussiére (filtre plans ou filtre a poche) prévue pour la filtration de poussiére (manipulation de
pulvérulent, polissage, ébavurage, sciage de pieces en métal, nettoyage d'appareils électroniques, ...).

La version LRA ['unité mobile de filtration est prévue pour la filtration de fumées de soudure.

Pour plus de renseignements sur les piéces détachées, nous contacter.

U220001 Unité mobile de filtration ACD 200 Vapeur, gaz et odeur 230m3/h 4158.00
U220002 Unité mobile de filtration ACD 300 Vapeur, gaz et odeur 450m3/h B 5586.00
U220003 Unité mobile de filtration ACD 300 Vapeur, gaz et odeur 350m3/h B 5726.00
U220004 Unité mobile de filtration ASD 200 Poussiére 200m3/h C 4055.80
U220005 Unité mobile de filtration LRA Fumée de soudures 300m3/h D 4928.00

@ Accessoire unité mobile de filtration

A P

Désignation Prix € HT

B220008 Bras d'aspiration pour unité mobile d'aspiration ASD 177.00
B220005 Bras d'aspiration pour unité mobile de filtration ACD et LRA 261.00
C220008 Cloche translucide pour unité mobile d'aspiration 63.00
C220004 Cloche translucide pour jumbo @350mm 90.00
75200HRB Cone d'aspiration pour unité mobile de filtration LRA 0.00

@ Complément accessoire unité mobile de filtration

E220002 Etrier de fixation pour unité mobile @75mm 82.00
E220003 Etrier de fixation pour unité mobile @50mm 77.00
C220013 Compteur horaire pour unité mobile d'aspiration 91.13

@ Filtre pour unité mobile de filtration

F220004 Filtre de rechange G4 pour ASD/ACD 180 m3/H 53.20
F220005 Filtre de rechange charbon actif pour ACD 180 m3/H 595.00
F220006 Filtre de rechange G4 pour ACD 350 a 400 m3/H 58.80
F220007 Filtre de rechange charbon actif pour ACD 350 a 400 m3/H 679.00
F220008 Filtre de rechange M5 pour ASD 180 m3/H 12.60
F220009 Filtre de rechange H13 pour ASD 180 m3/H 319.20
F220010 Pre-filtre métallique de rechange pour LRA 300 m3/H 158.20
F220011 Filtre de rechange M5/F7 pour LRA 300 m3/H 32.20
F220012 Filtre de rechange HEPA/CHARBON pour LRA 300 m3/H 736.40

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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HOTTE - SORBONNE - CAPTEUR

Hotte sorbonne capteur

UNITE MOBILE DE FILTRATION JUMBO

® ® B

> Caisson mobile et autonome.
> Niveau sonore réduit.
Le JUMBO est un caisson autonome et mobile d’aspirationffiltration. Il permet de capter et de filtrer les effluents nocifs dégagés aux postes individuels de travail. De

recycler I'air a l'intérieur du local, évitant ainsi I'installation d’un réseau de gaine pour rejet de I'air vers I'extérieur et de traiter plusieurs postes de travail répartis a
l'intérieur d’un local.

La version ACD du JUMBO permet |'aspiration et la filtration de vapeurs et odeurs, sans présence de poussiéres autres que les poussiéres ambiantes.
La version ASD du JUMBO permet |'aspiration et la filtration de poussiéres.
La version LRA du JUMBO permet I'aspiration et la filtration de fumées de soudure.

Pour plus de renseignements sur les piéces détachées, nous contacter.

La référence JUMBO est équipé d'un caisson de filtration a livraison.
Bras d'aspiration, cloche et filtre de rechange proposé séparément.

I 7 S T

J220001 Vapeur, gaz et odeur 2508.66
J220002 Poussiére ASD B 2508.66
J220003 Poussiére, gaz et vapeur LABCATC C 3049.20

@ Bras d'aspiration pour JUMBO

Désignation Bras d'aspiration pour JUMBO ACD Bras d'aspiration pour JUMBO ASD Bras d'aspiration pour JUMBO LABCAT
Bras d'aspiration pour JUMBO B220005 B220006 B220007
Prix € HT 261.00 177.00 243.00

@ Cloche translucide pour JUMBO

Désignation Cloche translucide pour JUMBO ACD Cloche translucide pour JUMBO ASD Cloche translucide pour JUMBO LABCAT
Cloche translucide C220004 C220006 C220007
Prix € HT 90.00 63.00 90.00

& Filtre pour JUMBO

F220001 Filtre de rechange pour JUMBO ACD 350.28
F220002 Filtre de rechange pour JUMBO ASD 538.02
F220003 Filtre de rechange pour JUMBO LABCAT 782.60

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT



Hotte sorbonne capteur

ENCEINTE D'ASPIRATION

> Confine un volume pollué.
> Empéche la dispersion de la pollution dans I’'atmosphére du local.
> Proteége les voies respiratoires de I'opérateur.

La série d’enceintes aspirantes ALSIDENT est adaptée a I'aspiration et le captage des fumées, des vapeurs et odeurs. Elles
assurent un parfait confinement des sources polluantes.

Les enceintes d’aspiration ALSIDENT sont prévues pour des débits compris entre 117 et 850 m3/h. Elles sont particulierement
adaptées aux pesages et transvasement de pulvérulents, manipulations chimiques, préparations pour coiffures (couleurs,
meéches, permanentes ...). Aux petits travaux de pongage, meulage ... et aux analyses, mesures, nettoyage de pieces aux
solvants, collages. Elles sont donc utilisées dans de nombreux secteurs, tels que laboratoires, hépitaux, salons de coiffures,
cabinets et prothésistes dentaires...

Les enceintes d’aspiration ALSIDENT sont en polyéthylenetéréphthalate transparent, trés résistant aux chocs. Les profilés sont
en aluminium. Le nettoyage s’effectue facilement, avec les produits d’entretien standard.

Enceinte TYPE 1:L'enceinte de ce type estéquipée d'un dome en PETG muni d’une vitre de protection permettant une visibilité
sans déformation. Les parois, en PETG transparent, sont assemblées par des profilés en aluminium. Disponibles en 3 hauteurs
d’ouverture: 200, 500 et 750 mm. Pour des raisons de transport, les enceintes de ce type sont livrées non montées.

Enceinte TYPE 2:L’enceinte de ce type est moulée, en PETG transparent, avec une vitre de sécurité permettant une visibilité
sans déformation. Elle est adaptée aux petits travaux et petites manipulations. Elle est également disponible en version
translucide (blanc laiteux).

Enceinte TYPE 3:L’enceinte de ce type est équipée d’'un dessus en PETG transparent. Les parois sont en téle peinte laquée
blanc. Elle est livrée avec les accessoires permettant de la raccorder a une gaine de ventilation. Elle est munie d’un volet de

réglage.
E220004 Enceinte alsident PETG TYPE 1 200 MM 220 m3/H 1066.24
E220005 Enceinte alsident PETG TYPE 1 500 MM 550 m3/H 1327.20
E220006 Enceinte alsident PETG TYPE 1 750 MM 850 m3/H 1550.08
E220007 Enceinte alsident PETG TYPE 2 145 MM 117 m3/H 630.56
E220008 Enceinte alsident PETG TYPE 3 400 MM 204 m3/H 367.36

& Collerette pour enceinte d'aspiration

C220010 Collerette pour enceinte d'aspiration @ 125 mm 55.00
C220011 Collerette pour enceinte d'aspiration @ 160 mm 61.25

PURIFICATEUR D'AIR HALO ERLAB

> Améliorez la qualité de I'air

Un air plus sain

Halo assure le traitement de I'air du laboratoire en filtrant et recirculant un air épuré de tous polluants chimiques. Les 4 versions
| de Halo (COV, Acides, Solvants, Formaldéhyde) permettent la captation d’une trés large variété de polluants qui présentent un
danger pour les occupants du laboratoire.

Economies d’énergies
En assurant un haut niveau de qualité d’air, Halo permet de réduire les taux de renouvellement d’'air et la consommation
énergétique qui en découle.

Technologie SMART
La technologie SMART permet par la lumiere de communiquer a I'utilisateur son niveau de protection. Il peut ainsi, au travers
d’une pulsation lumineuse, étre informé en temps réel sur I'état de fonctionnement du Halo.

Installation et utilisation simple

Halo s’installe simplement au plafond. L’installation de plusieurs unités permet le traitement d'importants volumes d’air. Le suivi
en temps réel et a distance devient simple et rapide via l'utilisation de I'App eGuard : sélection et état du mode de
fonctionnement, gestion des paramétres de ventilation et détection, mise en réseau, opérations de maintenance... depuis votre
smartphone, PC ou tablette.

Débit d'air maximal = 220 m3/h

Mode de fonctionnement 24/7, Jour/nuit, Alerte
Indicateur de fonctionnement lumineux LED
Pilotage via application eGuard

Un port Ethernet pour mise en réseau

31 Kg

80-220 V /50W

P033163 Halo Chemplus A (Acides) 2273.70
P033164 Halo Chemplus F (Formaldehyde) 2354.00
P033165 Halo Chemplus S (Solvants) 2273.70
P033166 Halo COV (Composés Organiques Volatiles) 2138.40

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Hotte

SORBONNE CAPTAIR SMART MIDCAP 321

> Economique
> Respectueuse de I'environnement

La sorbonne a recirculation Captair Smart Midcap utilise la technique de filtration moléculaire sur carbone activé permettant la
rétention par absorption des vapeurs de produits chimiques. Le nouveau filtre BE+ répond aux besoins de manipulation des
solvants et des acides, le filtre AS répond aux besoins de manipulation des solvants, les filtres spécifiques F (formaldéhyde) et K
(ammoniaque) peuvent étre utilisés sur les sorbonnes a recirculation Midcap. Une version avec filtre HEPA permet le travail
avec des poudres.

Economique, pas de colt d'installation, pas de réseau de ventilation a créer, ne gaspille ni le chauffage ni la climatisation,
mobile et relocalisable sans frais. Performance de filtration, confinement et vitesse d'air conforme a la norme NF X 15-211 2009.
Respectueuse de I'environnement, faible consommation d'énergie et absence de rejet de vapeur chimiques dans
I'atmosphere.

Equipements optionnels : plan de travail avec rétention verre émaillé ou résine phénolique noire - meuble mobile Mobicap - panneau arriere
transparent

Gréace au programme ESP, une étude gratuite vous permettra de déterminer vos besoins en terme de protection et d'ergonomie

Dimensions externes L x H x P = 765 x 1110/1285 x 620 mm

Dimensions utiles L x H x P = 700 x 820 x 533 mm

H033477 Hotte Midcap AS 2564.10
H033478 Hotte Midcap BE+ 2747.80
H033479 Hotte Midcap F 2721.40
H033480 Hotte Midcap K 2809.40
H033481 Hotte Midcap H14 2657.60

SORBONNE A RECIRCULATION CAPTAIR SMART : 321/ 391/ 481

> Flexible et adaptable

> Economique

> Interface lumineuse de fonctionnement
> Conforme NFX 15-211 2009

> Respectueuse de I'environnement

> App eGuard pour contréle a distance

Les sorbonnes a recirculation Captair Smart utilisent la technique de filtration moléculaire sur carbone activé permettant la
*H rétention par absorption des vapeurs de produits chimiques. Le nouveau filtre BE+ répond aux besoins de manipulation des

solvants et des acides, le filtre AS répond aux besoins de manipulation des solvants, les filtres spécifiques F (formaldéhyde) et K

el (ammoniaque), le filtre P particulaire pour la manipulation des poudres peuvent étre utilisés sur les sorbonnes a recirculation M.

Flexible et adaptable, a tout moment par simple changement de filtre ou ajout de colonne de filtration, la sorbonne a

recirculation s'adapte a vos nouvelles applications sans remettre en cause la totalité de I'équipement.

Economique, pas de coit d'installation, pas de réseau de ventilation a créer, ne gaspille ni le chauffage ni la climatisation,

mobile et relocalisable sans frais.

Conforme a la norme NF X 15-211 2009, les sorbonnes garantissent un rejet dans I'ambiance <1% VLEP en classe Il et I.

Respectueuse de I'environnement, faible consommation d'énergie et absence de rejet de vapeurs chimiques dans

I'atmospheére.

Classe Il = 1 niveau de filtration

Classe | = 2 niveaux de filtration - molécode : alarme automatique de saturation de filtres et de contréle de I'air ambiant (obligatoire pour la conformité
alaclasse l)

Equipements de série : nouveau panneau de commande avec anémomeétre électronique, timer de contrdle de filtres réglable de 1 a 250 heures (60
heures par défaut pour NFX 15 211) - alarme de ventilation - Sonde prélévement pour le controle de saturation des filtres - Eclairage interne
Equipements optionnels : plan de travail avec rétention verre émaillé ou résine phénolique noire adaptée aux pesées de précision - meuble mobile
MOBICAP - meuble fixe BENCHCAP - étagére pour meubles - panneau arriere transparent

Gréace au programme ESP, une étude gratuite vous permettra de déterminer vos besoins en terme de protection et d'ergonomie.

1 an de garantie complémentaire si I'appareil est enregistré en ligne.

Garantie renouvelée jusqu'a 10 ans pour les appareils connectés.

HOTTE - SORBONNE - CAPTEUR

Modéle 321 391 481
Dimensions utiles LxHXP mm 700 x 820 x 533 898 x 820 x 533 1176 x 820 x 533
Dimensions ext. LxHxP mm 765 x 1110/1285 x 620 1005 x 1110/1285 x 620 1260 x 1110/1285 x 620
Filtration AS -1C- Classe Il H033482 H033512

Prix € HT 3334.10 3972.10 5034.70
Filtration AS -2C- Classe | |_______Hosssos | H033533 | H033593

Prix € HT 3699.30 4337.30 5399.90

[ Filtration AS AP1C-Classell | _______Hoas4ot | ______Hosss21 | Hosssel |
Prix € HT 3792.80 4430.80 5493.40

| Filtration AS -1P2C-Classe| | H033499 | HO33520 | H033589 |
Prix € HT 4158.00 4796.00 5858.60

| Filtration AS 1C1P-Classell | Ho3sg6 | HO33st6 | HO33s76 |
Prix € HT 3792.80 4430.80 5493.40
Prix € HT 4158.00 4796.00 5858.60

|___Fitration AS-1P1C1P-Classell | H033495 | H033525 | H033585 |
Prix € HT 4251.50 4889.50 5952.10

| Filtration BE+-1C-Classell | H033483 | HO33s13 | H033573 |
Prix € HT 3517.80 4155.80 5218.40
Prix € HT 4066.70 4704.70 5767.30

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hotte

SORBONNE A RECIRCULATION CAPTAIR SMART : 321 /391 /481 (SUITE)

Modéle 321 391 481
Dimensions utiles LxHxP mm 700 x 820 x 533 898 x 820 x 533 1176 x 820 x 533
Dimensions ext. LxXHxP mm 765 x 1110/1285 x 620 1005 x 1110/1285 x 620 1260 x 1110/1285 x 620

Prix € HT 3976.50 4614.50 5677.10

| Filtration BE+ -1P2C-Classel | ___H033s00 | Ho330 | H03350 |
Prix € HT 4525.40 5163.40 6226.00
Prix € HT 3976.50 4614.50 5677.10

| Filtration BE+ 2C1P-Classel | H03308 | H03338 | H033508 |
Prix € HT 4525.40 5163.40 6226.00

| Filtration BE+-1P1C1P-Classell | H0334% | H03326 | H033586 |
Prix € HT 4435.20 5073.20 6135.80

HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL AIRSTREAM LHG ESCO

a > Economique
> Silencieux

_ > Filtre ULPA (>99.999%)

Sécurité

- Protection des échantillons

- Régulation automatique avec alarmes de dysfonctionnement
— - Stabilité et autocompensation du flux

- Revétement externe antibactérien ISOCIDE

Ergonomie

- Vitre de protection anti-UV en standard I
- Parois latérales en verre trempé augmentant la visibilité pour I'opérateur O
- Surface de travail en inox avec auge de rétention —
- Nettoyage facile —
- Panneau d'affichage LCD centré et incliné pour visualisation et recherche rapide m
Lampe UV germicide, onde de 253.7 nm, niveau sonore<60dB, 220-240V-50Hz (I/)
Pour l'installation dans le local, la mise en service et le contréle de la hotte, merci de nous consulter. O
-
e 5 Dimensions externes Dimensions internes Lampe o)
Airstream LHG 90 1adroite +1a Z
H033708 - 1035 x 795 x 1118 898 x 631 x 573 gauche 3565.76 Z
Airstream LHG 1 adroite + 12a m

H033710 120 cm 1340 x 795 x 1118 1203 x 631 x 573 gauche X 3566.00 -
Airstream LHG 1adroite +1a 0
HO033712 150 om 1645x795x 1118 1508 x 631 x 573 gauche X 4875.20 %
Airstream LHG 1adroite +1a —
HO033714 180 cm 1950 x 795 x 1118 1955 x 631 x 573 gauche X 4875.20 m
C
-

HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL AIRSTREAM LVG ESCO

> Economique
- | > Silencieux
> Flux laminaire vertical

p—— | > Filtre ULPA (>99.999%)

Sécurité
r - Protection des échantillons
T - Régulation automatique avec alarmes de dysfonctionnement

- Stabilité et auto compensation du flux
- Revétement externe antibactérien ISOCIDE

- 4 Ergonomie

- Vitre de protection anti-UV en standard

- Parois latérales en verre trempé augmentant la visibilité pour l'opérateur

- Surface de travail en inox avec auge de rétention

- Nettoyage facile

- Panneau d'affichage LCD centré et incliné pour visualisation et recherche rapide

Autres tailles sur demande
Lampe UV germicide, onde de 253.7 nm, niveau sonore<60dB, 220-240V-50Hz

Pour l'installation dans le local, la mise en service et le contréle de la hotte, merci de nous consulter.

" N Dimensions externes Dimensions internes s . . Lampe .
(1xPxH) mm (IxPxH) mm pisditiue | P s 1

LVG 120 1adroite +1a
H033716 et 1340 x 784 x 1270 1270 x 739 x 689 gauche X 3574.56

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




HOTTE - SORBONNE - CAPTEUR

Hotte

POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE HAIER BIOMEDICAL

> Economique

> Package complet

> Classe Il EN 12469

Sécurité

- Double filtration a I'évacuation

- Systéme de circulation d'air sécurisé

= } Ergonomie

= - Parois latérales vitrées
- fagade avant coulissante inclinée
- plan de travail inox compartimenté
- piétement sur roulettes réglable de 690 a 900 mm
- Controleur digital avec alarmes visuelles et sonores
- Repose bras sur toute la longueur du PSM

Livré complet avec 2 prises de courant (une a droite et une a gauche), Lampe UV pour la décontamination et Piétement
220V/50Hz/60Hz

Pour l'installation dans le local, la mise en service et le contréle de la hotte, merci de nous consulter.

Dimensions externes (IxPxH) mm | Dimensions internes (IxPxH) mm | Poids Kg | Prix € HT

H045402 HR1200-11A2-S 1380 x 780 x 2155/2365 1310 x 620 x 630 320 4400.00

POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE AIRSTREAM ESCO

> Economique

- It > Silencieux
: > Compact
v > EN 12469
Sécurité
S - PSM avec filtre ULPA (efficacité 99.999%)
S - Systfeme de ventilation par ve,n_tilateurs combinés flux entrant/descendant
- Revétement externe antibactérien ISOCIDE
-~ Ergonomie
” — T - Vitre coulissante légérement inclinée
- - Parois latérales en verre trempé augmentant la visibilité pour l'opérateur
- Plan de travail segmenté en inox autoclavable
- Nettoyage facile
- Repose-bras en inox
- Contrdleur microprocesseur Sentinel Gold™ (mode de démarrage rapide, alarmes visuelles et sonores...)
Autres tailles sur demande
Lampe UV germicide, onde de 253.7 nm, ouverture maximum de travail 190mm, niveau sonore<56dB, port d'interface de série RS232, 220-240V-50Hz
Pour l'installation dans le local, la mise en service et le contréle de la hotte, merci de nous consulter.
" N Dimensions externes Dimensions internes s . Lampe .
90 cm AC2- 1adroite +1a
H033704 3E8 1035 x 753 x 1400 915 x 580 x 660 gauche X 5146.24
120 cm AC2- 1adroite+1a
H033702 4E8 1340 x 753 x 1400 1220 x 580 x 660 gauche X 5209.60
m Yo ttlz'
i
y
5“'-.'15.3 POSSEME a associé son expéerience du design de sorbonnes de laboratoire avec la
'*""":..-: technologie de filtration GreenFumeHood® (GFH) d’ERLAB pour vous offrir une
hotte a usages multiples ne necessitant aucun raccordement aéraulique :
f— la SPI VISIO CLEAN ©
Réduction des couts Aucun polluant libéré Réduction des colts
- d’'implantation dans I'atmosphére. d’Investissement.
- et d'exploitation. Tres faible consommation d’énergie.

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hotte

POSTE DE SECURITE MICROBIOLOGIQUE AIRSTREAM PLUS ESCO

> Relevage électrique
> Econome en énergie
> Silencieux

T > Compact

> Certifié TUV EN 12469
T Sécurité
————— - PSM avec filtre ULPA (efficacité 99.999%)

- Systéme de ventilation par ventilateurs combinés flux entrant/descendant
- Revétement externe antibactérien ISOCIDE

o - ! Ergonomie

- Vitre motorisée légerement inclinée

- Parois latérales en verre trempé augmentant la visibilité pour I'opérateur

- Plan de travail segmenté en inox autoclavable

- Nettoyage facile

- Repose-bras en inox

- Contrdleur microprocesseur Sentinel Gold™ (mode de démarrage rapide, alarmes visuelles et sonores...)

Autres tailles sur demande

Double moteur, Lampe UV germicide, onde de 253.7 nm, Eclairage LED, niveau sonore<52dB pour le modele 120cm, port d'interface de série RS232,
220-240V, 50Hz

Pour l'installation dans le local, la mise en service et le contréle de la hotte, merci de nous consulter.

e 5 Dimensions externes Dimensions internes e 2 . Lampe .
(bxPxH) mm o | Prise ecriaue | 50° lprix i

120 cm AC2- 1adroite +1a

H033706 ', o1 1340 x 753 x 1400 1220 x 580 x 660 gauche X 6380.00

I
@ Piétements pour flux laminaire et PSM ESCO 9|
—]
m

1
S
- 5-’T 3 / g
Pour modeéle (largeur cm) 60 90 120 150 180 %
Hauteur 86 cm P033716 P033707 P033710 P033713 P033714 Z
Prix € HT 408.32 408.32 408.32 441.76 441.76 m

L Hateu7iom | | P033708 | _Po337i1 | | -
Prix € HT 408.32 408.32 0
[ Hauteur86omsurrouletes | | _P03s709 | _poss7i2 | | N >
Prix € HT 302.72 302.72 )
[ Motorisé ajustablede 70ad00om [ | | poaaris || [ —
Prix € HT 2096.16 C
)
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HYGIENE & SECURITE

Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE ASECOS FX-CLASSIC-90 AVEC FILTRATION INTEGREE

EnElka

> Construction extrémement robuste
> Systéme de filtration a usage multiple
> Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Armoire combinée entierement résistante au feu robuste et durable avec une structure extérieure résistante aux rayures et revétue epoxy. Elle posséde un systéme
de fermeture et des éléments de sécurité protégés contre la corrosion.

Deux compartiments (division verticale) permettent le stockage de substances dangereuses inflammables et agressives dans une méme armoire.

Les portes se maintiennent a I'angle d'ouverture voulu et possédent un systéme de fermeture automatique en cas d'incendie.

Portes verrouillables avec serrure.

L'état de fermeture des portes est indiqué par un voyant vert ou rouge.

Socle de transport et pieds réglables intégrés.

Présence d'un caisson de filtration silencieux intégré (39db) avec un filtre multicouches. Ce caisson posséde une surveillance électronique avec alarme sonore et
visuelle sur un panneau de commande par écran tactile.

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 min

Homologuée GS, conforme CE

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris et Rouge

Dimensions uniques de I'armoire : 1193 x 615 x 2294 mm

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur a choisir obligatoirement suivant le modele

A005530 O 5242.72
A005531 [ 5242.72
A005532 [} 5242.72

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires FX-Classic-90

Aménagement compartiment Gauche Aménagement compartiment de droite Prix € HT

K005439 Kit étagéres classiques 3 étageres + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol 3 étageres de rétention 1 bac e rétention au sol 622.80
K005440 Kit étageres classique et coulissantes 6 tiroirs 3 étagéres de rétention 1 bac e rétention au sol  1182.27

ARMOIRE ASECOS K-PHOENIX COMBINEE : SOLVANT-ACIDE-BASE

> 1 compartiment pour produits inflammables résistant au feu 90 ou 30 min
> 2 compartiments résistants aux produits hautement corrosifs

Plus qu’une armoire de rangement I'armoire combinée offre de véritables garanties de sécurité et de longévité.
Une seule sortie d'extraction, prévoir un caisson de filtration avec un filtre BE.

Partie produits inflammables:

Armoire conforme a la norme francaise NF EN 14 470-1 et certifiée par un laboratoire indépendant agréé.
Aménagement intérieur : étagéres réglables ou tiroirs extractibles avec rétention intégrée.

Quverture aisée de la porte.

Partie acides/bases (SL) :

2 compartiments hermétiques séparés avec aspiration indépendante.

Résistance a la corrosion élevée.

Etagéres extractibles avec bacs de rétention 15L PE (étageres fixes pour modéle 30 min).

Marque ASECOS

Fermeture automatique des portes par déclenchement thermique en cas d'incendie

Modele FWAC avec systeme TSA : Temporisation magnétique de fermeture automatique des portes
Couleur : gris (RAL 7035)

Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire est de 75 mm

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE ASECOS K-PHOENIX COMBINEE : SOLVANT-ACIDE-BASE (SUITE)

T T R Y

A005512 K30.197.120.MV.FWAS 1200x600x1970 30min 2479.95
A005298 K90.196.120.MF.FWAS 1200x615x1968 515 90min 2559.73
A005299 K90.196.120.MF.FWAC 1200x615x1968 515 90min 2614.81

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires K-Line 30 min

Compartiment gauche anti-feu Compartiment droit Acide-base

K005423 3 étageres - 1 caillebotis - 1 bac (V=27L) 4 étageres avec bac plastique (V=15L) 479.30
K005424 3 étagéres - 1 caillebotis - 1 bac (V=27L) 6 étageres avec bac plastique (V=15L) 634.22

& Kit pour I'aménagement intérieur des armoires K-Line 90 min

Compartiment gauche anti-feu Compartiment droit Acide-base

K005292 3 étageres - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L) 4 étageres coulissantes avec bacs 481.39
K005293 6 tiroirs a extension totale 6 étagéres coulissantes avec bacs 1208.24

ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 90 A PLUSIEURS COMPARTIMENTS

> Construction extrémement robuste
> Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1
> Plusieurs compartiments

Construction :

Rigidité maximale en torsion. Peinture structurée résistante aux rayures. Serrure anti-effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure
(fermée/ouverte) et canon interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les portes de 'armoire peuvent rester bloquées dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faciliter la manipulation des produits dangereux dans I'armoire de
sécurité. En cas d’'incendie, la sécurité est garantie par la fermeture automatique des portes déclenchée par les thermo-fusibles intégrés.

Socle et Q-Mover :

Socle de transport et de manutention intégré. Déplacement facilité de I'armoire sans palette. Plinthe frontale amovible pour cacher le passage de fourche, adaptée
pour un aspect uniforme de I'armoire. Le systeme Q-Mover (en option) permet aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d’une
hauteur standard.

Compartimentation :

Deux modeéles d'armoire a compartiments antifeu 90min :

- Une armoire a 2 compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une méme armoire.

- Une armoire tout en un avec plusieurs compartiments (au nombre de 4) qui permettent le stockage de différentes substances dangereuses dans une méme
armoire.

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 minutes pour tous les compartiments
Homologuée GS, conforme CE

Couleurs disponibles de portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent et Blanc

Les 2 armoires existent en 120 cm de large avec les dimensions suivantes :

1195 x 615 x 1955 mm

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur a choisir obligatoirement suivant le modéle
Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire de 75 mm

Couleur porte

Armoire Q-Classic-90 a 2 compartiments A005556 A005557 A005558 A005559 A005560 A005561 A005562

Prix € HT 3051.12 3051.12 3051.12 3051.12 3051.12 3051.12 3051.12
Armoire Q-classic-90 & 4 compartiments A005563 A005564 A005565 A005566 A005567 A005568 A005569
Prix € HT 3109.85 3109.85 3109.85 3109.85 3109.85 3109.85 3109.85

& Kit pour I'aménagement intérieur des armoires Q-Classic-90 4 2 compartiments L=1200mm

Compartiment Gauche Compartiment Droite Prix € HT

K005439 Kit 3 étageres + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L) Kit 3 étageres de rétention + 1 bac de rétention au sol (V=11L) 622.80
K005440 Kit 6 tiroirs Kit 3 étageres de rétention + 1 bac de rétention au sol (V=11L) 1182.27

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT

Ly

7

I
_<
)
m
Z
m
Q
(%2)
m
@)
C
2
_|
m

7




Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

@ Kit pour 'aménagement intérieur des armoires Q-Classic-90 a plusieurs compartiments L=1200mm (Suite)

K005441 Kit 2 étageres + 2 caillebotis + 2 bac de rétention au sol (V=22L) + 4 tiroirs 775.26
K005442 Kit 4 étagéres + 4 bacs de rétention au sol (V=22L) 315.90
K005443 Kit 4 étageres + 4 caillebotis + 4 bacs de rétention au sol (V=22L) 442.92

ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 30

> Certifiée GS avec 50 000 fermetures sans usure
> Socle de transport intégré
> 7 couleurs de portes disponibles

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 30 minutes.

Structure en panneaux spéciaux résistants au feu et recouverts de résine de mélamine gris anthracite RAL 7016. Portes avec
toles en acier et revétement de structure par poudre disponibles dans 7 couleurs sans supplément. Les éléments de sécurité
sont protégés contre la corrosion et montés en dehors de I'espace de rangement, surfaces résistantes aux rayures et aux chocs,
faciles a nettoyer. Facile a manipuler avec des portes de confort qui restent en position dans tous les angles d’ouverture,
fermeture automatique en cas d’incendie. Pas d'utilisation non autorisée - portes verrouillables avec un cylindre profilé
(compatible avec les serrures a combinaisons multiples). Transport facile — socle de transport intégré.

Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire est de 75 mm

Hauteur réglable des étageres (32 mm)

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent, Blanc
Dimensions externes des armoires:

- 1160x615x1955 mm pour modele Q30.195.116

- 860x615x1955 mm pour modéle Q30.195.086

- 560x615x1955 mm pour modéle Q30.195.056

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur a choisir obligatoirement suivant le modéle.

Couleur | [ || || [ | O 1
A005207 | A005208 | A005209 | A005210 | A005211 |
Prix € HT 1615.94 1615.94 1901.10 1901.10 1901.10 1901.10 1901.10
[ Modéle Q30.195.086 - largeur 860mm | A005513 | A005514 | A005515 | A005516 | A005517 | A005518 | A005519 |
Prix € HT 1350.86 1350.86 1589.25 1589.25 1589.25 1589.25 1589.25
: [ Modéle Q30.195.056 - largeur 560mm | A005214 | A005215 | A005216 | A005217 | A005218 | A005219 | A005220 |
Prix € HT 1239.60 1239.60 1458.35 1458.35 1458.35 1458.35 1458.35

ARMOIRE ASECOS Q-CLASSIC 90

N

> Construction extrémement robuste
> Résistance au feu 90 min selon NF EN 14 470-1

Construction :

Rigidité maximale en torsion.

Peinture structurée résistante aux rayures.

Serrure anti effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermé/ouvert) et canon
interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les portes de I'armoire peuvent rester bloquées dans toutes les positions entre 0° et 90° pour faciliter la manipulation des
produits dangereux dans 'armoire de sécurité.

En cas d’'incendie, la sécurité est garantie par la fermeture automatique des portes déclenchée par les thermo-fusibles intégrés.
Socle et Q-Mover :

Socle de transport et de manutention intégré.

Déplacement facilité de 'armoire sans palette.

Plinthe frontale amovible pour cacher le passage de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de I'armoire.

Systéme Q-Mover (option) permettant aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d’une hauteur
standard.

\

HYGIENE & SECURITE

Testées et homologuées avec une résistance au feu de 90 minutes

Homologuées GS, conformes CE

Couleurs disponibles de portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent et Blanc
Dimensions des armoires :

- 1200x615x1955 mm pour modele Q90.195.120

- 900x615x1955 mm pour modele Q90.195.090

- 600x615x1955 mm pour modele Q90.195.060

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur a choisir obligatoirement suivant le modéle
Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire est de 75 mm

Couleur | [ | | || [ | | |

Prix € HT 2473.29 2473.29 2909.75 2909.75 2909.75 2909.75 2909.75
[ Modéle Q90.195.090 - largeur 900mm | A005228 | A005229 | A005230 | A005231 | A005232 | A005233 | A005234 |

Prix € HT 2778.15 2778.15 2778.15 2778.15 2778.15 2778.15 2778.15

Prix € HT 1876.72 1876.72 2207.90 2207.90 2207.90 2207.90 2207.90

L&W—W 7 7] Frais de port REDUIT
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Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE ASECOS Q-PEGASUS 90

> Construction extrémement robuste
> Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1

Construction :

- Rigidité maximale en torsion.

- Peinture structurée résistante aux rayures.

- Serrure anti-effraction de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure (fermé/ouvert) et canon interchangeable.

Portes :

- Manipulation facile avec une ouverture des deux portes avec une seule main (AGT).

- Possibilité de bloquer I'ouverture des portes pour chargement et déchargement sécurisé des contenants.

- Fermeture automatique des portes (TSA) de série permettant de relacher les portes au bout de 60 secondes d'ouverture. Un signal d'alarme visuel et sonore se met
en marche avant la fermeture des portes.

Socle et Q-Mover :

- socle de transport et de manutention intégré.

- Déplacement aisé de I'armoire sans palette.

- Plinthe frontale amovible (option) pour cacher le passage de fourche, adaptée pour un aspect uniforme de I'armoire.

- Systéeme Q-Mover (en option) permet aux armoires de sécurité de la série Q de passer verticalement les portes d'une hauteur standard.

Testées et homologuées avec une résistance au feu de 90 min

Homologuées GS, conformes CE

Couleurs disponibles des portes : Jaune, Gris, Rouge, Bleu, Vert, Argent, Blanc
Dimensions des armoires :

- 1200x615x1955 mm pour modéle Q90.195.120.WDAC

- 900x615x1955 mm pour modéle Q90.195.090.WDAC

- 600x615x1955 mm pour modéle Q90.195.060.WDAC

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur a choisir obligatoirement suivant le modéle
Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire est de 75 mm

Couleur 1 [ || | | Cl L1
Modéle Q90.195.120.WDAC - largeur 1200 mm A005221 | A005222 | A005223 | A005224 | A005225 | A005226 | A005227 |
Prix € HT 2674.67  2674.67  3146.67  3146.67  3146.67  3146.67  3146.67
| Modéle 090.195.090.WDAC - largeur 900mm ____| A005235 | A005236 | A005237 | A005238 | A005239 | A005240 | A005241 |
Prix € HT 3016.10 301610  3016.10  3016.10  3016.10  3016.10  3016.10
[ Modele 090.195.060.WDAC - largeur 600 mm _____| A005249 | A005250 | A005251 | A005252 | A005253 | A005254 |
Prix € HT 2028.19  2028.19  2386.10  2386.10  2386.10  2386.10  2386.10

ARMOIRE ASECOS Q-DISPLAY-30

> Certifiée GS avec 50 000 ouvertures et fermetures sans usure
> Porte vitrée

> Socle de transport intégré

> 3 couleurs de portes disponibles

Armoire testée et homologuée avec une résistance au feu de 30 minutes.

Structure extérieure solide en plaques spéciales ignifugées revétues d'une résine de mélanine.

Large surface vitrée pour un apergu rapide et simple des récipients sans ouvrir la porte.

Manipulation facile et confortable avec une porte qui se bloque a I'angle d'ouverture voulu et une fermeture automatique en cas
d'incendie.

Porte verrouillable avec cylindre profilé.

Transport facilité avec un socle de transport intégré.

Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire de 75 mm

Couleurs disponibles des portes vitrées : Jaune, Gris, Rouge

Dimensions externes des armoires : 864 x 620 x 1947 mm pour le modéle Q30.195.086.WDFW
Kit d'accessoires d'aménagement intérieur a choisir obligatoirement suivant le modéle

A005525 O 2050.42
A005526 ] 2050.42
A005527 [ |} 2412.26

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=600mm

K005219 Kit 3 étageres - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L) 146.63
K005220 Kit 4 étageres - 1 caillebotis - 1 bac (V=22L) 203.39
K005221 Kit 3 étageres - 1 bac (V=22L) 119.64
K005222 Kit 4 étageres - 1 bac (V=22L) 171.63

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=600mm (Suite)

K005223 Kit 3 étagéres - bac (V=12L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L) 346.71
K005226 Kit 4 tiroirs 470.73
K005227 Kit 5 tiroirs 692.25
K005228 Kit 6 tiroirs 706.10

@& Kit pour I'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=900mm

K005210 Kit 3 étageres - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L) 171.30
K005211 Kit 4 étageres - 1 caillebotis - 1 bac (V=23L) 241.02
K005212 Kit 3 étageres - 1 bac (V=23L) 137.73
K005213 Kit 4 étageres - 1 bac (V=23L) 201.53
K005216 Kit 4 tiroirs 726.85
K005217 Kit 5 tiroirs 1068.90
K005218 Kit 6 tiroirs 1090.28

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires Q-Line L=1200mm

K005200 Kit 3 étagéres - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L) L=1200 mm 171.30
K005201 Kit 4 étagéres - 1 caillebotis - 1 bac (V=33L) L=1200 mm 241.02
K005202 Kit 3 étageres - 1 bac (V=33L) L=1200 mm 137.73
K005203 Kit 4 étageres - 1 bac (V=33L) 201.53
K005204 Kit 3 étagéres - 1 bac (V=33L) - 1 caillebotis - 1 bac (V=55L) 366.05
K005207 Kit 4 tiroirs 726.85
K005208 Kit 5 tiroirs 1068.90
K005209 Kit 6 tiroirs 1090.28

— ;
—
—
> S'adapte parfaitement sous votre paillasse

> 1 compartiment pour produits inflammables résistant au feu 90 min
> 1 compartiment résistant aux produits hautement corrosifs

Partie produits inflammables :

- Armoire conforme a la norme frangais NF EN 14470-1 et certifiée par un laboratoire indépendant agréé.
- Ouverture simple des tiroirs ou portes sans effort.

- Angle d'ouverture de la porte a 135° permettant un acces facile et sécurisé a l'intérieur de I'armoire.
- Arrét des portes et tiroirs dans toutes le positions.

- Tiroir de série avec cable de terre avec borne et bac soudé de fagon étanche.

- Portes et tiroirs verrouillables avec une serrure a barillet.

Partie Acides/Bases :

- Panneaux résistants avec un revétement mélaminé.

- Porte verrouillable avec serrure a barillet.

- Etagéres coulissantes stables avec bac de rétention.

Marque ASECOS

Fermeture automatique des tiroirs ou des portes par déclenchement thermique en cas d’incendie

Socle a roulettes en option

Couleur : Gris (RAL 7035)

Diamétre externe de raccordement a la sortie arriére de I'armoire est de 50 mm (prévoir le réducteur 0005248).

Modéle K90.060.110.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.3T
Largeur Largeur 1100 mm Largeur 1400 mm Largeur 1100 mm Largeur 1400 mm
Dim. ext. Lx P x H mm 1100X500X600 1400X500X600 1100X500X600 1400X500X600
Poids kg 155 197 155 197
|90 min -1 tiroir gauche -1 portedroite | _____A005306 | _Aoos38 | | |
Prix € HT 1591.75 1864.02
| _____90min-2portes battantes | | [ ___Aoos7 |
Prix € HT 1551.29

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS K-UB 90 COMBINEE (SUITE)

Modéle K90.060.110.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.3T
Largeur Largeur 1100 mm Largeur 1400 mm Largeur 1100 mm Largeur 1400 mm
Dim. ext. L x P x H mm 1100X500X600 1400X500X600 1100X500X600 1400X500X600
Poids kg 155 197 155 197
|90 min-3pottes battantes | | | | A005309 |
Prix € HT 1899.31

ARMOIRE SOUS-PAILLASSE ASECOS 90 MIN ET 30 MIN NF EN 14 470-1

> S'adapte parfaitement sous votre paillasse
> A tiroirs ou portes battantes : vos récipients accessibles en toute sécurité
> Monté sur socle a roulettes pour faciliter le déplacement

Les avantages : ouverture des tiroirs sans effort. Arrét du tiroir dans toutes les positions. Préhension des récipients avec les deux mains.

Fermeture SOFT CLOSE, peu importe la force avec laquelle on ferme le tiroir, le systeme SOFT-CLOSE le freine, pour le fermer sans aucun bruit.

Sécurité garantie : résistante au feu 90 min pour une sécurité maximale. Conforme a la norme NF EN 14470-1 et certifié par un organisme indépendant agréé.
Options : étageres extractibles : idéal pour optimiser I'espace de rangement de vos petits produits.

Bacs de rétention amovibles, tapis antiglisse, rack (stockage petits récipients). Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d’équiper ces armoires d'une
ventilation ou filtration conforme a la norme NF X 15-211.

Pour les armoires a portes battantes, il est obligatoire de prévoir un aménagement intérieur.
Les armoires a tiroir sont livrées avec un bac de rétention.

Marque ASECOS

Fermeture automatique des tiroirs ou des portes par déclenchement thermique en cas d’incendie

Socle a roulettes en option

Couleur : Gris (RAL 7035)

Diamétre externe de raccordement a la sortie arriére de I'armoire est de 50 mm (prévoir le réducteur 0005248)

Largeur Largeur 600mm Largeur 900mm Largeur 1100mm Largeur 1100mm Largeur 1400mm Largeur 1100mm Largeur 600mm
Dim. ext. L x P x H mm 592x570x600 890x570x600 1100x574x600 1100x500x600 1400x550X600 1102x600x800 593x600x800
Poids kg 120 140 180 160 200 233 143
90 min - 1 tiroir A005332 A005328 A005315 A005316

Prix € HT 1243.70 1528.95 1589.16 1589.16

[___90min-2tiroirs [ | | _A005318 | | A005310 | A005552 | A005553 ||
Prix € HT 2036.69 2108.44 2399.27 1406.24

|90 min - 1 porte battante | _A005334 | | | | | [ |
Prix € HT 1181.74

| 90 min - 2 portes battantes | | _A005330 | _A005323 | | | [ |
Prix € HT 1564.24 1622.74

. somin-ttor ., [ | Aoo5317 | [ | | ||
Prix € HT 1228.56

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 60cm a portes battantes

B005238 Bac de rétention 7270 38.48
C005227 Caillebotis + bac de rétention 30485 60.56
E005218 Etagére + caillebotis + bac de rétention 30486 104.67

& Kit pour I'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 90cm a portes battantes

B005216 Bac de rétention 12681 62.27
K005321 Caillebotis + bac de rétention 30466 86.50
K005322 Etagére + caillebotis + bac de rétention 30467 145.31

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires UB-Line 90min 110cm a portes battantes

B005212 Bac de rétention 8372 59.24
K005315 Caillebotis + bac de rétention 83.05
K005316 Etagere + caillebotis + bac de rétention 136.19

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE ASECOS SOUS-PAILLASSE 90MN POUR COLLECTE DES DECHETS

> Résistance au feu 90 mn selon EN 14 470-1

Sécurité garantie : résistante au feu 90 mn pour une sécurité maximale. Conforme a la norme NF EN 14470-1 et certifié par un
organisme indépendant agréé.

Céble de mise a la terre de série

Dimensions intérieures utiles : 469 x 452 x 502 mm

Diameétre externe de raccordement a la sortie arriére de |'armoire est de 50 mm (prévoir le réducteur 0005248)
Pas de socle a roulette pour cette armoire

Option obligatoire : 1 tiroir bac de 33L + pergage anti-feu pour le passage de tuyaux (0005221). LIVRE SANS JERICAN NI TUYAU.

A005334  Armoire sous-paillasse 90min collecte déchets, prévoir le bac 590 x 500 x 600 125 1181.74
0005221 Bac tiroir 33L + pergage anti-feu pour passage de tuyaux 469 x 452 x 502 5 667.79
0005248 Réducteur 75 a 50mm en PP 14.37

ARMOIRE REFRIGEREE SOUS-PAILLASSE ASECOS 90 MN NF EN 14470-1

> Vos produits toujours au frais

i‘ L’air est asséché et refroidi dans un compartiment séparé.
L5 = L’air froid et sec arrive ensuite par un conduit placé sous le toit de I'armoire, sous la forme d’un flux laminaire, dans le tiroir
réfrigéré, garantissant ainsi un refroidissement constant du tiroir.

Les vapeurs toxiques sont aspirées en continu.

Le tiroir est spécialement isolé ne laissant s’échapper que peu d’air froid, méme en position ouverte.

Un contrdle constant du flux d’air empéche le retour des vapeurs inflammables dangereuses dans le circuit de refroidissement.
-4 Armoire présentant une filtration de type solvant (AS)

Hauteur utile 415 mm
Socle a roulettes intégré pour cette armoire

Dim.ext. Lx P xHmm | Poids kg

A005520 UB90.060.110.KU.S 1108x574x630 180 4531.76

ARMOIRE ASECOS Q-MOVE 90

i
]

> Construction extrémement robuste

> Résistance au feu 90 min selon NF EN 14470-1
> Porte a ouverture électronique

> Tiroirs verticaux

> Volume de stockage optimisé

Construction :

Rigidité maximale en torsion. Peinture structurée résistante aux rayures. Serrure anti-effraction avec témoin de couleur rouge/vert indiquant la position de la serrure
(fermé/ouvert) et canon interchangeable ; intégration possible dans une installation de fermeture centralisée.

Portes :

Les tiroirs sont a ouverture et fermeture motorisées par simple pression sur un bouton. Fermeture automatique des tiroirs au bout d'une minute ou en cas de panne
de courant (batteries de secours) avec un signal visuel et sonore. Un systeme anti-pincement sécurise la fermeture des tiroirs. Le tiroir vertical donne une vue
d'ensemble et un accés simple aux produits stockés.

Pour le modeéle 81 cm de large, pas d'ouverture simultanée des tiroirs. Les deux tiroirs s'ouvrent alternativement. En cas d’'incendie, la sécurité est garantie par la
fermeture automatique des tiroirs déclenchée par les thermo-fusibles intégrés (température> 69°C).

Testée et homologuée avec une résistance au feu de 90 minutes
Homologuée GS, conforme CE

Dimensions des armoires :

- 450 x 863 x 1966 mm pour le modele de largeur 45 cm

- 819 x 863 x 1966 mm pour le modéle de largeur 81 cm

2 versions de couleur :
- Unicolore pour I'ensemble de I'armoire : gris clair ou en blanc
- Bicolore avec le corps de I'armoire gris anthracite et différentes couleurs disponibles pour les portes : jaune, gris clair, rouge, bleu, acier

Kit d'accessoires d'aménagement intérieur a choisir obligatoirement suivant le modéle

Les aménagements sont optimisés pour ranger des bouteilles de 2.5 L et/ou 1 L

En option, possibilité de rajouter un systeme de glissiéres de sécurité (1 glissiere par étagere)
Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire est de 75 mm

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE ASECOS Q-MOVE 90 (SUITE)

Version Unicolore Unicolore Bicolore Bicolore Bicolore Bicolore Bicolore
Couleur des portes [ ] O (| [ ] [ | [} (|

Prix € HT 3050.48 3050.48 3050.48 3588.80 3588.80 3588.80 3050.48

Prix € HT 4022.37 4022.37 4022.37 4732.20 4732.20 4732.20 4022.37

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires V-Move 90 - largeur 45cm

K005444 Kit 4 étageres pour bouteilles de 2.5L+ 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L) 190.66
K005445 Kit 5 étagéres pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de rétention au sol (V=22L) 219.06

& Kit pour I'aménagement intérieur des armoires V-Move 90 - largeur 81cm

Compartiment Gauche Compartiment Droite Prix € HT

K005446 Kit 4 étageres pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de Kit 4 étageres pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de 381.30
rétention au sol (V=22L) rétention au sol (V=22L) i

K005447 Kit 5 étageres pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de Kit 5 étageres pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de 515.43
rétention au sol (V=22L) rétention au sol (V=22L) )

K005448 Kit 4 étagéres pour bouteilles de 2.5L + 1 caillebotis + 1 bac de Kit 5 étagéres pour bouteilles de 1L + 1 caillebotis + 1 bac de 409.71
rétention au sol (V=22L) rétention au sol (V=22L) )

ARMOIRE HAUTE RESISTANCE POUR ACIDES ET BASES ASECOS

_—

> Armoire haute qualité
> Résiste aux produits hautement corrosifs

Permet le stockage dans des compartiments séparés.

Les avantages :

Etagéres coulissantes et bacs de rétention en polyéthylene amovibles pour une manipulation sire et facile méme avec les produits placés au fond.
2 compartiments hermétiques, séparés I'un de 'autre et fermés a clé.

Revétement haute résistance méme dans une atmosphére agressive.

A noter :

Les 2 compartiments ont une utilisation et une ventilation individuelle.

Options :

Pour une meilleure longévité, il est conseillé d'équiper ces armoires d'une ventilation ou filtration conforme a la norme NF X 15-211.

Mise en place "a I'endroit d'utilisation" conseillée.

2 types d'armoires hautes de largeur 1200mm et 600mm.
2 types d'armoires sous-paillasses de hauteur 600mm et 800mm

Revétement intérieur : panneaux mélaminés protégés par une peinture époxy résistante aux attaques chimiques et mécaniques ; extérieur en téle d'acier revétement époxy pour les armoires
hautes et en mélaminé avec revétement époxy pour les armoires sous-paillasses

Volume de rétention d’un bac : 15 litres

Kit pour I'aménagement intérieur des amoires acide-base SL a choisir obligatoirement suivant le modéle

Diametre externe de raccordement a la sortie de |'armoire est de 75 mm et pour les armoires sous paillasses est de 50 mm (prévoir le réducteur référence 0005248).

Socle a roulette en option pour les armoires sous-paillasse

A005467 SL.196.120.MV Armoire haute L=1200mm 1200x600x1970mm 215 1876.10
A005468 SL.196.060.MH Armoire haute L=600mm 600x600x1970mm 135 1332.29
A005470 SL.060.110.UB.2T Armoire sous-paillasse 2 portes L=1100mm 1100x570x600mm 55 678.62
A005471  SL.060.059.UB.T Armoire sous-paillasse 1 porte L=600mm 600x570X600mm 40 490.62
A005469 SL.060.140.UB.3T Armoire sous-paillasse 3 portes L=1400mm 1400x570x600mm 80 900.12
A005554 SL.080.110.UB.2T Armoire sous-paillasse 2 portes et hauteur 800mm L=1100mm 1100x570x800mm 73 812.25
A005555 SL.080.059.UB.TR Armoire sous-paillasse 1 porte avec butée et hauteur 800mm L=600mm 590x570x800mm 48 599.48

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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@ Kit pour I'aménagement intérieur des amoires acide-base SL/SLX L=1200mm (Suite)

K005385 8 étageres coulissantes 669.53
K005386 12 étagéres coulissantes 1004.29

@ Kit pour I'aménagement intérieur des amoires acide-base SL/SLX L=600mm

K005388 4 étageres coulissantes (2+2) 334.76
K005389 6 étagéres coulissantes (3+3) 502.15

@ Kit pour I'aménagement intérieur des amoires acide-base sous-paillasse SL L=600mm

K005394 1 étagere coulissante 83.69
K005395 2 étageres coulissantes 167.38

@ Kit pour I'aménagement intérieur des amoires acide-base sous-paillasse SL L=1100mm

K005392 2 étageres coulissantes (1+1) 167.38
K005393 4 étageres coulissantes (2+2) 334.76

@ Kit pour I'aménagement intérieur des amoires acide-base sous-paillasse SL L=1400mm

K005390 2 étageres coulissantes avec bac de rétention au sol (1+1)+ 1 étagere fixe 167.38
K005391 4 étageres coulissantes avec bac de rétention au sol (2+2)+ 1 étagere fixe 334.76

ARMOIRE MULTIRISQUES A COMPARTIMENTS CS-CLASSIC MULTIRISK ASECOS

> Construction solide et durable
> Etiquetage des compartiments
> Verrouillage de chaque compartiment

Une seule hauteur de 1950 mm. Deux largeurs : 545 mm pour I'armoire de 3 compartiments et 1050 mm pour I'armoire de 4 compartiments. Profondeur de 520 mm.
Portes battantes de couleur blanche.

Un stockage sUr, approuvé et séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire.

Construction solide et durable entierement soudée, appropriée pour les sollicitations industrielles élevées. Surface peinte résistante aux rayures et construction de
porte a double paroi.

Chaque compartiment s'ouvre individuellement et est protégé par une serrure.

Réglage facile pour compenser le plancher et la mise en place.

Aération naturelle grace aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de I'armoire

Différents équipements intérieurs possibles, étageres classiques ou coulissantes.

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire : la flexibilité du stockage de différents produits

Etiquetage des compartiments par vos soins : les pictogrammes normalisés (autocollants) sont fournis.

Armoire grise et portes blanches.

Kit pour I'aménagement intérieur des armoires CS-Classic Multirisk & choisir obligatoirement suivant le modéle.

Capacité de charge de I'étagére classique est de 50 kg, capacité de charge de I'étagére coulissante est de 30 kg.

Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire est de 75 mm

Nombre de compartlment Dimension ext. LxPxH mm Poids kg Prix € HT

A005521 1055x520x1950 1232.61
A005522 3 545X520X1950 46 909.63

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

@ Kit pour 'aménagement intérieur des armoires CS-Classic et CX-Classic Multirisk 4 compartiments (Suite)

Aménagement 2 compartiments supérieurs | Aménagement 2 compartiments inférieurs | Prix € HT

K005425 Kit étagéres classiques 1 étagére - 1 bac - 1 caillebotis 1 étagére - 1 bac - 1 caillebotis 387.24
K005426 Kit étageres classiques et coulissantes 1 étagere - 1 bac - 1 caillebotis 2 étageres coulissantes avec bac 612.08
K005428 Kit étageres coulissantes 2 étagéres coulissantes avec bac 2 étageres coulissantes avec bac 984.60

@ Kit pour I'aménagement intérieur des armoires CS-Classic Multirisk 3 compartiments

Aménagement supérieur Aménagement central et inférieur Prix € HT

K005429 Kit étageres classiques 1 étagere - 1 bac - 1 caillebotis 1 étagere - 1 bac - 1 caillebotis 319.91
K005430 Kit étagéres classiques et coulissantes 1 étagere - 1 bac - 1 caillebotis 2 étageres coulissantes avec bac 507.32
K005431 Kit étageres coulissantes 2 étageres coulissantes avec bac 2 étageres coulissantes avec bac 601.02

ARMOIRE DE SURETE CS CLASSIQUE ASECOS

> Construction solide et durable
> Verrouillage de I'armoire
> Réduction des odeurs

Deux hauteurs : 1105 et 1950 mm. Trois largeurs : 545, 810 et 1055 mm. Une profondeur : 520 mm.

Portes battantes ou portes battantes vitrées.

Construction robuste en acier, revétement époxy. Etagéres en acier galvanisé réglables en hauteur par pas de 25 mm.
Autocollant avec pictogrammes normalisés.

Serrure de sécurité 2 points.

Systeme de démontage rapide des portes.

Pieds réglables intégrés pour la mise a niveau de 'armoire.

Aération naturelle grace aux orifices de ventilation dans la partie inférieure de I'armoire.

Possibilité de raccordement sur le toit de I'armoire a un systéme de ventilation @ 75mm.

Disponible sur demande :

- Equipement tiroirs

- Portes pliables

- Couleurs blanche et argent

Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg

Kit pour I'aménagement intérieur des amoires CS-Classique a choisir obligatoirement suivant le modele
Diametre externe de raccordement a la sortie de I'armoire est de 75 mm

Couleur O ] || | || O [ ] || |_| |
Type de porte Pleine Pleine Pleine Pleine Pleine Vitrée Vitrée Vitrée Vitrée Vitrée
Prix € HT 438.57 438.57 515.97 515.97 515.97 489.35  489.35 575.70  575.70 575.70
Prix € HT 617.55 617.55 617.55 617.55 617.55 728.93  728.93 728.93 728.93  728.93
Modéle CS.110.105 H=1105mm-L=1055mm
Prix € HT 541.28 541.28 636.80 636.80 636.80 643.69  643.69 757.28  757.28  757.28
Prix € HT 531.80 531.80 625.65  625.65 625.65 604.96  604.96 711.72 71172 711.72

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE DE SURETE CS CLASSIQUE ASECOS (SUITE)

Couleur O ] || || || O [} [ | || ||
Type de porte Pleine Pleine Pleine Pleine Pleine Vitrée Vitrée Vitrée Vitrée Vitrée
Prix € HT 748.17  748.17  748.17  748.17 748.17 920.30  920.30 920.30  920.30 920.30

Modéle CS.195.105 H=1950mm-L=1055mm | A005359 | A005360 | A005361 | A005362 | A005363 | A005366 | A005367 | A005368 | A005369 | A005370

Prix € HT 673.20 673.20 792.00 792.00 792.00 821.23 821.23 966.15 966.15 966.15

& Kit pour I'aménagement intérieur des amoires CS-Classique L=1055mm

K005325 2 étageres-1 caillebotis-1 bac H=1105mm 126.96
K005326 2 étageres-1 bac H=1105mm 108.84
K005333 2 étageres coulissantes H=1105mm 196.22
K005334 3 étageres coulissantes H=1105mm 294.34
K005335 3 étageéres-1 caillebotis-1 bac H=1950mm 147.18
K005336 3 étagéres-1 bac H=1950mm 132.63
K005343 4 étageres coulissantes H=1950mm 392.45
K005344 5 étageres coulissantes H=1950mm 577.13
K005345 6 étageres coulissantes H=1950mm 588.67

@ Kit pour I'aménagement intérieur des amoires CS-Classique L=545mm

K005363 2 étageres-1 caillebotis-1 bac H=1105mm 108.72
K005364 2 étageres-1 bac H=1105mm 99.75
K005369 2 étageres coulissantes H=1105mm 170.29
L K005370 3 étageres coulissantes H=1105mm 255.43
': K005371 3 étageres-1 caillebotis-1 bac H=1950mm 126.80
% K005372 3 étagéres-1 bac H=1950mm 121.02
@) K005377 4 étagéres coulissantes H=1950mm 340.58
(L})J K005378 5 étageéres coulissantes H=1950mm 500.85
o3 K005379 6 étageres coulissantes H=1950mm 510.87
% @ Kit pour I'aménagement intérieur des amoires CS-Classique L=810mm
L
o
> K005346 2 étageres-1 caillebotis-1 bac H=1105mm 138.69
I K005347 2 étageres-1 bac H=1105mm 103.80
K005352 2 étageres coulissantes H=1105mm 220.74
K005353 3 étageres coulissantes H=1105mm 331.11
K005354 3 étageres-1 caillebotis-1 bac H=1950mm 135.97
K005355 3 étagéres-1 bac H=1950mm 125.07
K005360 4 étageres coulissantes H=1950mm 375.26
K005361 5 étageres coulissantes H=1950mm 551.85
K005362 6 étageres coulissantes H=1950mm 562.89

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE GAZ B10 NF EN 14470-2 ASECOS

> Pour le stockage de 2 bouteilles de 10 L
> Conforme a la norme NF EN 14470-2

Résistance au feu certifié selon EN 14470-2 de 90 minutes.

Armoire équipée d'une rampe d'accés manipulable avec une seule main.

Hauteur utilisable de 1255 mm.

Une aération optimale de I'armoire est garantie grace aux canaux d'aération.

Un toit avec les emplacements de tuyaux pré-poingonné autorise un soutirage des gaz sans ouverture des portes.
Les bouteilles peuvent étre fixées avec les sangles intégrées.

Rampe de série sur toutes les armoires G90 ou G30.

Armoire a portes battantes, livrée sans équipement intérieur; kit intérieur a rajouter
Couleur : Gris, disponible en jaune (nous consulter)

Nb de bouteille Dim. ext. L x P x H mm Dim. int. L x P x H mm Prix € HT

A005499 2X10L 600X615X1450 mm 445X425X1255 mm 2635.80

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE GAZ G-ULTIMATE NF EN 14470-2 ASECOS

> Pour le stockage en toute sécurité de vos bouteilles de gaz dans un batiment
> Conforme a la nouvelle norme NF EN 14470-2

> 4 modéles pour 1 a 4 bouteilles

> Existe en 90 min et 30 min

Les avantages :

Protection optimale contre I'incendie : I'écart de température ne dépasse pas 50 K sur la bouteille au cours de 90 min / 30 min
du test selon la norme NF EN 14470-2

Conformes aux normes NF EN 14470-2, TRG 280, BRG 120 et TRG 526.

Manutention s(re et facile grace a la large rampe d'accés escamotable.

Montage facile des appareils de contréle (hauteur intérieure élevée).

Raccords des bouteilles de gaz prévus a travers le toit de I'armoire.

Rampe de série sur toutes les armoires G90 ou G30.

Sécurité garantie :

Résistante au feu 90mn / 30mn selon la norme NF EN 14470-2.

Certifié par un organisme indépendant agréé.

Options :

Pour une meilleure sécurité, il est recommandé d’équiper ces armoires d'une ventilation.
Installation de I'armoire sur le lieu d'utilisation hors raccordement.

Marque ASECOS

Armoire a portes battantes, livrée sans équipement intérieur; kit intérieur a rajouter

Modeéle d'armoire de 60cm de long avec une porte, la charniére est a gauche. Pour une charniére a droite, merci de nous consulter.
Couleur : Gris, disponible en jaune (nous consulter)

Nb de bouteille 1X50 L 2X50 L 3X50 L 3X50 L+ 1X10L 4X50 L
Dim. ext. Lx P x H mm 600X615X2050 mm 600X615X2050 mm 900X615X2050 mm 1200X615X2050 mm 1500X615X2050 mm
Prix € HT 2635.80 2631.13 2733.45 2941.21 3391.50

& Kit pour I'équipement intérieur des armoires a gaz G-Line Ultimate 90

> Maintien des bouteilles

Le kit d'équipement intérieur existe en 2 gammes : standard et confort. Le kit standard est composé de profils de montage, rampe, maintien de bouteilles et sangles. T
Le kit confort est composé de profils de montage, rampe (L=350mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteilles et sangles. =<
K005421 A005499 Standard 237.95 Z

K005414 A005491 Standard 237.95 m

K005416 A005493 Standard 223.76 R0

K005408 A005487 Standard 223.76 %

K005402 A005483 Standard 281.44 0O

K005396 A005479 Standard 286.59 C

K005419 A005495 Standard 165.05 Z

—
m-

CAISSON DE FILTRATION CHEM TRAP ERLAB
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> Systéme autonome, installation simple et rapide

Le systéeme de filtration ChemTrap™ élimine les émanations nocives dégagées par les produits stockés dans I'armoire de sécurité. ChemTrap™ s'adapte aux
armoires de sécurité avec un diametre d'extraction d'air de 75 - 80 - 100 mm.
Modéle H402 pour armoire haute. Modéle V201 pour armoire sous-paillasse.

Options disponibles : Alarme de contrdle de bon fonctionnement de la ventilation et alarme électronique pour la détection de la saturation du filtre par les solvants.

Fourni avec collerette de raccordement adaptable pour extractions de ¢ 75 - 80 - 100 mm
Prise d'échantillonage

Modele H402 VO1 V201 VO1
Dim. ext. Lx P x H mm 390 x 570 x 267 200 x 537 x 587
Débit d'air 75 m3/h >50m3/h
Repeére A B
Prix € HT 1311.20 1564.20
Prix € HT 1441.00 1694.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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CAISSON DE VENTILATION ET CAISSON DE FILTRATION CONFORME A LA NORME NF X 15-211

i Caisson de ventilation :
. Ventilateur centrifuge pour armoire de stockage de produits inflammables et corrosifs avec volute et turbine en polypropyléne
anticorrosion.
Traitement antistatique.

=t Prévoir une évacuation vers I'extérieur a moins de 10 m.
Diamétre externe de sortie du caisson de ventilation est de 75 mm.
g Pour les armoires sous-paillasses d'/ASECOS, prévoir en plus le réducteur 0005248.
e Caisson de filtration :

Conforme a la norme NF X 15-211. Pas de raccordement vers I'extérieur.

Air filtré et purifié : garantie d'un rejet < 1% de la VME dans le laboratoire.

Type filtres AS (vapeurs organiques) ou BE (vapeurs organiques et acides).

Filtres de fabrication ERLAB.

Pour les caissons de filtration, sélectionner les filtres de type F2 (F2AS ou F2BE).

Diametre externe de sortie du caisson de filtration est de 75 mm.

Pour les armoires sous-paillasses d'ASECOS, prévoir en plus le réducteur de 75 a 50 mm en PP 0005248.
Les caissons de filtration sont livrés en standard avec 1m de gaine et 2 colliers de serrage.

Plenum pour centralisation de la ventilation d'armoire a compartiment CYLTEC:

Le plenum est inclus pour les armoires MULTIRISQUES a 2, 3 ou 4 compartiments et pour les armoires basses a 2
compartiments. |l est fixé sur le toit des armoires hautes ou sur l'arriére des armoires basses qui sont a 2 compartiments et qui
possedent 2 sorties.

Le plenum est a ajouter uniquement lors de I'utilisation des armoires classiques hautes a 2 compartiments de type ALS CHL.
Collerette pour raccordement vers un caisson de ventilation ou un caisson de filtration ou un autre systéme de ventilation
existant.

Sur demande, possibilité de filtre HEPA, de filtre pour le Formaldéhyde et de filtre pour I'ammoniaque.
Niveau sonore:

- CVR/10 = 52.5db

- CVF = 49db

Cable alimentation 2.5m

Diameétre de la collerette est de 80mm

Les caissons de filtration sont livrés en standard avec 1m de gaine et 2 colliers de serrage.

" - . DimHxIxP n

LU

': 10010253 Caisson de ventilation CVR/10 310 x 285 x 210 546.70
% 10010245 Caisson de filtration + filtre AS - CVF/AS 305 x 395 x 425 946.00
@) 0005259 Caisson de filtration + filtre BE 305x 395 x425  1342.50
LU Plenum de centralisation de la ventilation (uniquement pour les armoires hautes

) P022600 CYLTEC & 2 compartiments ALS CHL) 157x360x120 |\ 51.70
o S

" 10007809 Kit de raccordement de gaine + 4 colliers D'amﬂrlt':o mm/  g5.80

=6m

E 0005248 Réducteur 75 a 50 mm en PP pour armoire sous paillasse ASECOS / 14.37
O

> CAISSON DE VENTILATION ET DE FILTRATION ATEX POUR ARMOIRE HAUTE ASECOS

I

ce

> Conforme a la norme ATEX : CEEX 113 G T4
> Silencieux 39 db (A)

A

Caisson de ventilation :

Boitier de ventilation silencieux et prét a raccorder. Pour armoires hautes.
Renouvellement de 120 fois le volume d'air de I'armoire.

Prévoir une évacuation vers I'extérieure & moins de 10 m.

Diametre interne du caisson de ventilation est de 75 mm.

Caisson de filtration pour solvant :

Le filtre a charbon actif est en mesure de retenir des vapeurs de solvants de maniere permanente dans plus de 99,999 % des cas, jusqu’a saturation du filtre. Testé
dans des conditions d’exploitation normales et lors d’un incident simulé dans une armoire de sécurité.

Alarme sonore et visuelle avec contact sec.

Surveillance automatique du taux de saturation du filtre.

Diametre interne du caisson de filtration est de 75 mm.

0005247 HF.EA.8677 Caisson de ventilation 200x400x200mm 467.54
0005239 UFA.20.30 Caisson de filtration 305X555X210mm B 990.00
0005242 Filtre 24212 Filtre de rechange AS solvant 278x278x100mm / 185.26

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

Boitier de ventilation silencieux et prét a raccorder.
Renouvellement de 10 fois le volume d'air de I'armoire par heure.
Pour la filtration, il est constitué du caisson ATEX ASECOS accompagné d'un support sur le c6té de I'armoire permettant de relier caisson et armoire sans gaine.

Boitier en acier
Filtre AS, cables de raccordement et prises secteur inclus
Alarme visuelle et sonore du débit d'air et de saturation du filtre.

0005246 HF.EA.8473 Caisson de ventilation pour armoire sous-paillasse 200x400x200mm 961.14
0005240 UFA20.30-AUS Caisson de filtration pour armoire sous-paillasse 305X555X210mm 1148.95
0005242 Filtre 24212 Filtre de rechange AS solvant 278x278x100mm 185.26

> Peut se poser a l'intérieur ou a I'extérieur
> Nous consulter pour étude gratuite des différentes possibilités d'installation

Volute et turbine en polypropylene. L

Possibilité de fixer sur supports. =

Existe aussi en version ATEX. Q

m;

[Reteronce | Désignaon | __Puissance | prixchTjill 7

10008294 Ventilateur Storm 10 monophasé 0,04 kW 441.36 m

/ | 10008201 Ventilateur Storm 12 triphasé 0,25 kW 462.47 R

(%2)

m-

@ Support de fixation pour ventilation 8

Désignation Prix € HT 7_—°,

10007630 Chaise 10 pédestral Storm 10 42.23 m-
10007487 Chaise 12 pédestral Storm 12/14 44.81

10012777 Chaise haute protection h=450 mm Storm 12/14

Z_(, ) -vouy ? £/ Frais de port —
2 &@/
. E/] Pasde de commande =
@ d
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£/ Paiement being a part of you

Www.grosseron.com

& Grosseron MAINTENANCE & METROLOGIE

being a part of you

Intervention sur site, en atelier, a 02 4092 07 09
I'international ou a partir de nos agences
en France. sav@grosseron.com
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ARMOIRE BASSE VENTILEE A FILTRATION SANS RACCORDEMENT CAPTAIR 822 SMART/MIDCAP ERLAB

> Technologie SMART

> Protection plus siire des utilisateurs

> Filtration conforme a la norme NF X 15-211
> Utilisation simple

> Flexibilité de rangement

> Protection de I'environnement

> Pas de raccordement vers I'extérieur

Les armoires Captair 822 sont des armoires sous paillasses ventilées a filtration.

2 gammes sont possibles:

- Captair 822 SMART avec la technologie Smart. La communication se fait en temps réel par pulsation lumineuse a LED. Cela alerte de maniére intuitive I'utilisateur
de I'état de fonctionnement de I'appareil.

- Captair 822 MIDCAP. Ce modele est plus économique que la version SMART et ne posséde qu'un bouton ON/OFF.

Ces armoires possédent plusieurs avantages:

- Une protection plus sire:

* une filtration testées selon la norme AFNOR NFX 15 211.

* un rangement sécurisé sous clés.

* des capteurs de saturation du filtre pour solvants ou acides ou formaldéhyde (Molécode uniquement sur le modéle SMART).

* un appareil connecté pour recevoir les notifications de sécurité et les rapports d'utilisation sur smartphone via I'application eGuard (uniqguement sur le modéle

& SMART).
—_— *Erlab Safety Program vous guide dans le choix de vos rangements (uniquement sur le modéle Smart).
(a4 - Une utilisation simplifiée sur le modéle SMART. Les pulsations lumineuses et sonores communiquent en temps réel les états de fonctionnement en cas d'ouverture
) prolongée des portes, de saturation du filtre principal et de dysfonctionnement de la ventilation.
@) - Une flexibilité comprenant 2 configurations (2 compartiments de rangement avec portes coulissantes ou 1 compartiment de rangement a tiroir) et permettant une
‘L relocalisation simple et rapide.
wn - Une économie sans co(t de raccordement a la ventilation du batiment et un faible codt du filtre de remplacement.
o3 - Un impact sur I'environnement en piégeant les polluants chimiques a la source et avec une trés faible consommation énergétique.
L Dimensions des armoires LxPxH mm = 652x555x755mm
Z Débit d'air de 70m/h
Ll Consommation électrique de 35W.
6 Filtration vapeurs: AS, BE, F et K (F et K merci de nous consulter) et sur les poudres HEPA H14.
> Portes Portes Portes - . - ! . .
T Ouverture calleeenes | calemts | couleeemcs Tiroir extractible Tiroir extractible Tiroir extractible
Filtre AS BE HEPA poudre AS BE HEPA poudre
Nombre
compartiment 2 2 2 L ; !
2 2 bacs + 2 2 bacs + 2 2 bacs + 2 P ] By " S A
Aménagement étageres étageres étageres 1 bac + 1 étagére coulissante 1 bac + 1 étagére coulissante 1 bac + 1 étagére coulissante
Capacité 50 flacons de 50 flacons de 50 flacons de 25 flacons de 1l dans le bac + 25 flacons de 11 dans le bac + 25 flacons de 1l dans le bac +
P 1L 1L 1L 50 petits flacons sur étagere 50 petits flacons sur étagere 50 petits flacons sur étagére
Armoire Captair
829B Smart A033003 A033004 A033055 A033005 A033006 A033056
Prix € HT 2620.20 2742.30 2719.20 2982.10 3104.20 3081.10
Armoire Captair
822B Midcap A033007 A033008 A033057 A033009 A033010 A033058
Prix € HT 2086.70 2208.80 2185.70 2370.50 2492.60 2469.50

:
A i Grosseron —
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Etude personnalise’e )

Paillasse humide / séche,
meuble sous paillasse, robinetterie

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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ARMOIRE VENTILEE A FILTRATION SANS RACCORDEMENT CAPTAIR 832 SMART/MIDCAP ERLAB

> Technologie SMART

> Protection plus siire des utilisateurs

> Filtration conforme a la norme NF X 15-211
> Utilisation simple

> Protection de I'environnement

> Pas de raccordement vers |'extérieur

Les armoires Captair 832 sont des armoires hautes, ventilées, a filtration, qui ne possedent qu'un seul niveau de filtre HF2.

Deux gammes possibles :
Captair 832 SMART La communication se fait en temps réel par pulsation lumineuse a LED. Alerte de maniére intuitive I'utilisateur de I'état de fonctionnement de

I'appareil. Cette armoire ne posseéde qu'un seul étage de filtration (Classe 1) avec une capacité de rétention de filtration moléculaire réduite (type de filtre F2). Les
détecteurs électroniques de saturation de filtre sont possibles (molécode A, S, F).
Captair 832 MIDCAP Ce modeéle est plus économique que la version SMART et ne possede qu'un bouton ON/OFF.

Protection plus sire :
- une filtration testées selon la norme AFNOR NFX 15 211.
- un rangement sécurisé sous clés.

- des capteurs de saturation du filtre.
- un appareil connecté pour recevoir les notifications de sécurité et les rapports d'utilisation sur smartphone via I'application eGuard.

- Erlab Safety Program vous guide dans le choix de vos rangements.
- Filtration de type HF2 avec filtration unique poudre ou moléculaire (Valiquest)

Utilisation simplifiée sur le modele SMART. Les pulsations lumineuses et sonores communiquent en temps réel les états de fonctionnement en cas d'ouverture
prolongée des portes, de saturation du filtre principal et de dysfonctionnement de la ventilation.

Configuration unique (portes battantes avec étageres ou portes coulissantes avec bacs de rangement) permettant une relocalisation simple et rapide.
Economie sans codt de raccordement a la ventilation du batiment et un faible co(t du filtre de remplacement.

Impact sur I'environnement en piégeant les polluants chimiques a la source et avec une trés faible consommation énergétique.

Livré en kit

Dimensions des armoires :

832 Smart LxPxH mm = 900x670x2140 au minimum ou 2400 mm au maximum (suivant la configuration des filtres utilisés)

Capacité de 100 flacons de 1L par armoire - Débit d'air de 70m3/h - Consommation électrique de 35W - Filtration vapeurs: AS, BE, F, K et poudres HEPA H14.

Filtre AS BE K
Ouverture Portes battantes Portes battantes Portes battantes
Nombre de compartiment 2 2 2
Aménagement par compartiment 5 étageres+bac de rétention 5 étageres+bac de rétention 5 étageres+bac de rétention
Armoire 832 Smart A033011 A033012
Prix € HT 3666.30 3859.90
[ Amoire832Midcap | A033013 | _______A033014 | _______A033063 |
Prix € HT 3517.80 3639.90 3683.90

NOS MARQUES DE MOBILIER
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Hygiéne Sécurité (Armoire de sécurité)

ARMOIRE VENTILEE A FILTRATION SANS RACCORDEMENT CAPTAIR 834 ET 1634 SMART ERLAB

> Technologie SMART

> Protection plus siire des utilisateurs

> Filtration conforme a la norme NF X 15-211
> Utilisation simple

> Flexibilité de rangement

> Protection de I'environnement

> Pas de raccordement vers I'extérieur

Les armoires Captair 834 et 1634 possédent la technologie Smart. La communication se fait en temps réel par pulsation lumineuse a LED. Cela alerte de maniére
intuitive I'utilisateur de I'état de fonctionnement de I'appareil.
Les armoires accueillent une filtration de type GF4 avec possibilité de filtration mixte poudre+filtration moléculaire (Valiquest).

Ces armoires possédent plusieurs avantages:

- Une protection plus sre:

* une filtration testées selon la norme AFNOR NFX 15 211.

* un rangement sécurisé sous clés.

* des capteurs de saturation du filtre.

* un appareil connecté pour recevoir les notifications de sécurité et les rapports d'utilisation sur smartphone via I'application eGuard.

*Erlab Safety Program vous guide dans le choix de vos rangements.

- Une utilisation simplifiée sur le modéele SMART. Les pulsations lumineuses et sonores communiquent en temps réel les états de fonctionnement en cas d'ouverture
prolongée des portes, de saturation du filtre principal et de dysfonctionnement de la ventilation.

- Une flexibilité comprenant 2 configurations (portes battantes avec étagéres ou portes coulissantes avec bacs de rangement) et permettant une relocalisation simple
et rapide.

- Une économie sans colt de raccordement a la ventilation du batiment et un faible coGt du filtre de remplacement.

- Un impact sur I'environnement en piégeant les polluants chimiques a la source et avec une trés faible consommation énergétique.

7

N

Livré en kit

Différent type de filtres possible (AS/BE/F/K).

Différente composition possbile (1C/1P1C/1C1P/1P2C/2C...)

Dimensions des armoires:

- 834 Smart LxPxH mm = 900x670x2140 au minimum ou 2400 mm au maximum (suivant la configuration des filtres utilisés). 2 compartiments.
Capacité de 100 flacons de 1L par armoire.

- 1634 Smart LxPxH mm = 1800x670x2140 au minimum ou 2400 mm au maximum (suivant la configuration des filtres utilisés). 4 compartiments.
Capacité de 200 flacons de 1L par armoire.

Débit d'air de 220m%/h

Consommation électrique de 45W.

Filtration sur vapeurs: AS, BE, F et K (F et K merci de nous consulter) et poudre HEPA H14

\

HYGIENE & SECURITE

Filtre AS BE AS BE
SN I Bac de rangement sur portes ~ Bac de rangement sur portes
Ouverture Portes battantes+étageres Portes battantes+étageres T "
Aménagement par 5 étagéres amovibles bac de 5 étageres amovibles bac de A bEss Bes AbEEs Bes

compartiment rétention rétention

Armoire Captair 834 Sm
Classe Il - 1C A033015 A033016 A033017 A033018

Prix € HT 4874.10 5057.80 5530.80 5714.50

Armoire Captair 834 Smart

Prix € HT 5239.30 5606.70 5896.00 6263.40

Armoire Captair 1634 Smart

Prix € HT 7459.10 8577.80 8761.50

Armoire Captair 1634 Smart

Prix € HT 7640.60 8008.00 8943.00 9310.40

Etes-vous en sécurité a votre poste de travail ? Page 36

asecos

Solutions de stockage et de manipulation pour
les produits chimiques en industries et laboratoires.

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Premiers secours)

COMBINE DOUCHE ET LAVEUR D'YEUX USAGE EXTERIEUR

i > Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2

Commande manuelle ou au pied.
Fixation au sol.

-‘ Débit laveur d'yeux : 11.5 I/mn
T Débit douche : 75 l/mn
Manuelle et au ABS vert RAL ABS vert RAL  Acier galvanisé + peinture époxy verte

10011306 DLI 63 1136.10

pied 6029 6029 RAL 6029

COMBINE DOUCHE ET LAVEUR D'YEUX USAGE INTERIEUR

&

B

g ES

A B
-

> Conforme aux normes EN 15154-1 et EN 15154-2

s
-
o

Fixation au sol.

Débit Laveur d'yeux : 11,5 I/mn
Débt douche : 75 I/mn

[Référence | Modéle | Commande | Vasque | Pomme | Tuyautere | Répére| PrixcHT
10010914 DLV 53 Manuelle ABS vert RAL 6029 ABS vert RAL 6029  Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029 A 676.20
10012377 DLP 63 Manuelle et au pied ABS vert RAL 6029 ABS vert RAL 6029  Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029 B 742.35 f
10011305 DLV 52 Manuelle Inox Inox Inox (¢} 1510.95
10012376 DLP 62 Manuelle et au pied Inox Inox Inox D 1684.20

7

DOUCHE PORTATIVE AUTONOME

Réservoir éprouvé, construit en acier E243 et E244.

Peinture époxy verte.

Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre.
Cartouche de gaz CO2 déja montée.

Attention : Livrée vide, a remplir d'eau minérale uniquement.
Ne pas utiliser en contact direct avec la peau ou les yeux.

10012383 6 Litres 235.20
10012384 9 Litres 262.50

A11{MND3S 8 ANIIOAH

7

DOUCHES DE SECURITE MURALES

-’ﬁ. > Conforme a la norme EN 15154-1

Commande manuelle.
Fixation murale.

Débit : 90 /mn
10012382 ABS vert RAL 6032 Acier galvanisé + peinture époxy grise RAL 7040 269.85

SERVICE INTERNATIONAL

Notre savoir-faire a l'international (conseils, offres, gestion de commandes, h
logistique) nous permet de répondre au mieux a vos attentes, quelque

soit la destination du colis ou /a nature de la commande.

. ® O © .

Grosseron

9 personnes 7 langues 4 nationalités being a part of you

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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HYGIENE & SECURITE
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Hygiéne Sécurité (Premiers secours)

MINI-DOUCHE OCULAIRE EYES FRESH

Idéal pour le labortatoire, les stations de soutirage ou pour les postes de travail sur lesquels des substances agressives sont
manipulées. EyesFresh peut étre monté sur tout robinet d'eau froide existant. Une pression sur le bouton permet de passer
d'une douche oculaire a un écoulement normal de I'eau pour le nettoyage (remise en fonction du mode douche oculaire lors de
la fermeture du robinet d'eau).

S'adapte sur un robinet d'eau avec filetage externe M22x1, 1/2" ou 3/8".

6.076887 Mini-douche oculaire Eyes Fresh 175.18

&
> Conforme a la norme EN 15154-2

Commande manuelle.
Pour usage intérieur.

10008015 Murale 16 I/mn 160.65
10011301 Sur table 16 I/mn B 216.30
10010246 Murale 15 I/mn C 222.60

LAVEUR D'YEUX DE SECURITE MURAUX

> Conforme a la norme EN 15154-2

Commande manuelle.
Fixation murale.
Pour usage intérieur.

10012380 Inox + peinture époxy verte RAL 6032 Acier galvanisé + peinture époxy grise RAL 7040 15 1/mn A 323.40
10011199 ABS vert RAL 6029 Acier galvanisé + peinture époxy verte RAL 6029 11,51/mn B 301.35
10012381 Inox Inox 11,51/mn (o} 677.25

LAVEUR D'YEUX DE SECURITE SUR PIED

o« 8
-
A < B o D

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Hygiéne Sécurité (Premiers secours)

LAVEUR D'YEUX DE SECURITE SUR PIED (SUITE)

> Conforme a la norme EN 15154-2

Fixation au sol.

10011302 Intérieur Manuelle ABS vert RAL 6029 T GRS o RGO s I};r? A 410.55
Intérieur et Manuelle ou au Inox + peinture époxy verte RAL ) .

10011303 extérieur pied 6032 Inox + peinture époxy verte RAL 6032 15 1/mn B 622.65

10012378 Intérieur Manuelle Inox Inox JS o g0220

10012379 Intérieur Au pied Inox Inox I}r:ms D 1013.25

TABOURET DE LABORATOIRE POLYURETHANE

7

> EN 1728, EN 1021-1, EN 1021-2, EN 61340-5-1 I
> Vérin gaz 3
Surfaces faciles a nettoyer et & désinfecter. Siége pivotant dont la hauteur est réglable. e
Structure des pieds en 5 branches, avec roulette ou patins, repose pieds selon les modéles. -
Livré démonté. Z

m
9.732204 5 patins + repose pied 525 -770 201.09 %
9.732208 5 patins + repose pied 525-770 B 188.10 0O
9.732209 5 roulettes 425 - 540 o] 144.36 C
2
—
m

TABOURET BIMOS LABSIT REVETEMENT MOUSSE POLYURETHANE NOIR

> Ergonomique
> Léger

> Confortable
I > Robuste
‘ > Vérin pneumatique

Labsit convient a tous les types de laboratoires. Sa fonction Flex intelligente
offre confort et ergonomie pour le travail en laboratoire, avec des opérations de réglage réduites au

L - minimum.
‘ m J La fonction Flex innovante de Labsit remplace des opérations de réglage complexes : le bord de l'assise accompagne les

mouvements et apporte un soutien optimal dans toutes les positions. Cette flexibilité convient aussi a la position penchée en
avant, typique des travaux

de laboratoires

Manette circulaire de réglage sous le siege.

Design hygiénique pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

Répond aux criteres d’exigences de la réglementation BPF.

Pour 'usage en salles blanches de classe 3 selon ISO 14644-1

Vérin garanti 10 ans

Piétement polyamide ou aluminium.

5 roulettes standard pour sols durs.

Extrémement robuste,

Grande durée de vie

Lavable

Résiste aux influences mécaniques

Résiste aux désinfectants

Traitement antibactérien

Sans PVC

Protection anti-incendie conforme a la norme EN 1021, parties 1 + 2
Hauteur assise standard 450-650 mm.

Livré démonté.

S013120 Polyamide 123.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Siege et tabouret

TABOURET BIMOS LABSIT REVETEMENT MOUSSE POLYURETHANE NOIR (SUITE)

S013121 Aluminium 140.00

TABOURET BIMOS LABSTER

> Le tabouret adapté aux laboratoires

Labster est tout en rondeur, sans angle ni aspérité. La mécanique est intégrée dans une enveloppe souple et lavable. Les micro-
organismes ne peuvent ni se déposer ni se développer. Toutes les surfaces sont accessibles et simples a nettoyer.

Il est idéal pour les stations assises de courte durée. L‘assiette ronde de son pied empéche les chutes, offre une grande liberté
de mouvement et sans causer de choc.

Réglage en hauteur de du siege avec déclenchement par anneau.

Le rembourrage moelleux est tout aussi confortable qu'ergonomique.

Labster correspond a la classe 3 de pureté de I‘air conformément a la norme DIN EN ISO 14644-1.

Labster est conforme aux BPF, et, est adapté aux laboratoires biologiques de classes de sécurité S1, S2 et S3

5 roulettes standard pour sols durs.

Hauteur assise standard 450-650 mm

Deux revétements :

Cuir synthétique (SimiliCuir) : Trés moelleux et confortable, lavable, résistant aux désinfectants, facile d‘entretien, nombreux coloris disponibles
Mousse intégrale : (polyuréthane) robuste, lavable, résistant aux désinfectants, facile d‘entretien.

Livré démonté.

Coloris assise | | [ | [ | [ | [ | O
Labster SimiliCuir S013154 S013155 S013156 S013157 S013158 S013159
Prix € HT 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00
Prix € HT 209.00 209.00

ASSIS DEBOUT BIMOS FIN

> La révolution de I'assis-debout

Fin est la solution idéale pour toutes les taches qu’on ne peut exécuter assis et trop pénibles en position debout continuelle. Fin
supporte 60 % du poids du corps qui ne repose plus uniquement sur les jambes et les pieds, mais est confortablement soutenu
par la large assise montée sur une colonne a inclinaison ergonomique.

Assise spacieuse, confortable et robuste en mousse de polyuréthane SoftTouch.
] Larges poignées intégrées a l'assise.
Assise pivotante a 20° permettant un grand rayon de mouvement.
[ Réglage en hauteur toutes positions.
o Suspension d'assise par cartouche.
) Piétement-colonne tres stable assurant une grande sécurité.
Colonne centrale inclinée de 4° vers 'avant pour une position ergonomique.
Patins amovibles ou feutres selon le type de sol.

Hauteur d'assise 620-850 mm
Piétement aluminium gris argent ou noir
Couleur d'assise : noir, bleu ou gris
Mécanisme garantie 10 ans

Livré démonté

Couleur assise

Piétement aluminium gris argent A013001 A013003 A013005
Prix € HT 282.00 282.00 282.00
Prix € HT 282.00 282.00 282.00

ASSIS DEBOUT BIMOS LABSTER

> L'assis debout adapté aux laboratoires

Labster est tout en rondeur, sans angles ni aspérités. La mécanique est intégrée dans une enveloppe souple et lavable. Les
micro-organismes ne peuvent ni se déposer ni se développer. Toutes les surfaces sont accessibles et simples a nettoyer.
L‘assis-debout Labster est la solution idéale pour les postes de travail qui permettent uniquement de travailler debout.

Il permet de s‘asseoir et de se lever de fagon dynamique et soulage la colonne vertébrale de I‘utilisateur. Le pied inclinable
permet de suivre les mouvements

et permet de saisir des objets éloignés sans avoir a se lever.

Réglage en hauteur du siege avec déclenchement par manette.

Le rembourrage moelleux est tout aussi confortable qu'ergonomique.

Labster correspond a la classe 3 de pureté de I‘air conformément a la norme DIN EN I1SO 14644-1.

Labster est conforme aux BPF, et, est adapté aux laboratoires biologiques de classes de sécurité S1, S2 et S3

el Hauteur assise standard 650-850 mm

Fonction inclinaison du pied (angle 7°c)

Revétement assise Mousse intégrale : (polyuréthane) robuste, lavable, résistant aux désinfectants, facile d‘entretien.
2 piétements possible : gris basalte ou aluminium poli.

Livré démonté.

Coloris assise - [ |
Prix € HT 242.00 242.00
Prix € HT 254.00 254.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Siege et tabouret

SIEGE DE LABORATOIRE POLYURETHANE LLG

A

> EN 1728, EN 1021-1, EN 1021-2, EN 61340-5-1
> Vérin gaz

Surfaces faciles a nettoyer et a désinfecter. Siége pivotant dont la hauteur est réglable. L'angle et la hauteur du dossier réglables garantissent une position d'assise
ergonomique en permanence.
Structure des pieds en 5 branches, avec roulette ou patins. Accoudoirs et repose pieds selon les modeles.

Livré démonté.

9.732203 5 roulettes 425 - 560 204.57
9.732202 5 patins + repose pied 525-770 B 257.55
6.258636 5 patins + repose pied 500 - 790 - 398.76
9.732200 5 patins + repose pied + accoudoirs 525-770 C 309.96
9.732201 5 roulettes 450 - 580 D 226.62

SIEGE BIMOS LABSIT

_‘ﬁ--__' - | ?
I _ - ' ~—
rii"i,"'v‘-‘ ‘1‘"“"‘7'3‘*3 P TV

Labsit 2 Labsit 2 Labsit 3 Labsit 3 Labsit 4

> Ergonomique

> Léger

> Confortable

> Robuste

> Vérin pneumatique
> Coque de différentes couleurs

Labsit est le nouveau siege qui convient a tous les types de laboratoires. Sa fonction Flex intelligente offre confort et ergonomie pour le travail en laboratoire, avec
des opérations de réglage réduites au minimum : le dossier et le bord de I'assise accompagne les mouvements et apporte un soutien optimal dans toutes les
positions. Cette flexibilité convient aussi a la position penchée en avant, typique des travaux de laboratoires.

Design hygiénique pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

Répond aux criteres d’exigences de la réglementation BPF.

Pour 'usage en salles blanches de classe 3 selon ISO 14644-1.

Vérin garanti 10 ans - Piétement polyamide ou aluminium.

Labsit 2 : 5 roulettes standard pour sols durs - hauteur réglable de 450-650 mm
Labsit 3 : 5 patins - repose pied circulaire - hauteur réglable de 520-770 mm
Labsit 4 : 5 roulettes autobloquantes empéchant le déplacement en position assise - repose pied circulaire - hauteur réglable de 560-810 mm

4 revétements possibles avec protection anti-incendie selon la norme EN 1021, parties 1 + 2

- polyuréthane (PU) noir : extrémement robuste, grande durée de vie, lavable, résiste aux influences mécaniques et aux désinfectants, traitement antibactérien, sans PVC
- simili-cuir Magic noir : lavable et facile a entretenir, résiste aux désinfectants, traitement antibactérien, moelleux, sans PVC, sans phtalates

- tissus Lucia noir : respirant et confortable, moelleux, résiste a 'usure > 100 000 cycles d’abrasion, antidérapant, ne déteint pas

- supertec noir : confortable et moelleux, respirant , résistance aux coupures, trés grande robustesse, micro-blindage, antidérapant, entretien facile.

Livré démonté.

Couleur coque

Labsit 2 - PU noir - Piétement polyamide Wmmnm o101

Prix € HT 154.88 154.88 154.88 154.88 154.88

Labsit 2- PU noir - Piétement aluminum |__S013011 | S013013__ | _S013015__ | S013017 | S013019 |

Prix € HT 169.84 169.84 169.84 169.84 169.84

Labsit 2 - Magic noir - Piétement polyamide S013000 | S013002 | S013004 $013006 $013008

Prix € HT 154.88 154.88 154.88 154.88 154.88

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Siege et tabouret

SIEGE BIMOS LABSIT (SUITE)

Couleur coque | | | [ = 1
Labsit 2 - Magic noir - Piétement aluminium | s013001 | S013003 | S013005 S013007 S013009

Prix € HT 169.84 169.84 169.84 169.84 169.84
Labsit 2 - Tissus Lucia noir - Piétement polyamide | S013020 | S013022 | S013024 | S013026 | S013028

Prix € HT 154.88 154.88 154.88 154.88 154.88
Labsit 2 - Tissus Lucia noir - Piétement aluminium | S013021 | S013023 | S013025 | S013027 | $S013029 |

Prix € HT 169.84 169.84 169.84 169.84 169.84

| Labsit2- Supertec noir - Piétementpolyamide _________| _S013030 | S013032 | S013034 | S013036 | S013038 ]
Prix € HT 175.12 175.12 175.12 175.12 175.12

| Labsit2- Supertec noir - Piétementaluminium __________| 013031 | S013033 | S013035 | 5013037 | S013039 ]
Prix € HT 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08

| labsit3-PUnoir-Piétementpolyamide | S013050 [ S013052 | S013054 | S013056 | S013058 ]
Prix € HT 195.36 195.36 195.36 195.36 195.36

| Labsit3-PUnoir-Piétementaluminum | S013051 | S013053 | S013055 | S013057 | S013059 ]
Prix € HT 210.32 210.32 210.32 210.32 210.32

| Labsit3- Magic noir - Piétement polyamide __________| _S013040 | S013042 | S013044 | 5013046 | S013048 ]
Prix € HT 195.36 195.36 195.36 195.36 195.36

| Labsit3-Magionoir- Piétementaluminium | S013041 [ S013043 | S013045 | S013047 | S013049 ]
Prix € HT 210.32 210.32 210.32 210.32 210.32

Labsit 3 - Tissus Lucia noir - Piétement polyamide m
Prix € HT 195.36 195.36 195.36 195.36 195.36

Labsit 3 - Tissus Lucia noir - Piétement aluminium mmm
Prix € HT 210.32 210.32 210.32 210.32 210.32
Prix € HT 215.60 215.60 215.60 215.60 215.60
Prix € HT 230.56 230.56 230.56 230.56 230.56

Labsit 4 - PU noir - Piétement polyamide |_S013090 | _S013092 | S013094 | S013096 | S013098 ]
Prix € HT 220.88 220.88 220.88 220.88 220.88

| labsit4-PUnoir-Pigtementaluminum | S013091 | S013093 | S013095 | S013097 | S013099 ]
Prix € HT 235.84 235.84 235.84 235.84 235.84
Prix € HT 220.88 220.88 220.88 220.88 220.88
Prix € HT 235.84 235.84 235.84 235.84 235.84

Labsit 4 - Tissus Lucia noir - Piétement polyamide mmmm
Prix € HT 220.88 220.88 220.88 220.88 220.88

Labsit 4 - Tissus Lucia noir - Piétement aluminium mmmm
Prix € HT 235.84 235.84 235.84 235.84 235.84
Prix € HT 241.12 241.12 241.12 241.12 241.12

| Labsit4- Supertec noir - Piétementaluminium __________|_S013111 [ _S013113 | _S013115 | _S013117 | _S013119 ]
Prix € HT 256.08 256.08 256.08 256.08 256.08

SIEGE BIMOS NEON

.34

02— 7 [£Z] Frais de port REDUIT .
L&W vVeuys ! ‘@)

/] Pasde MINIMUM de commande

facilemen(t:(;;nr;ngggemzment sur: m Pas de FRAIS DE GESTION GrOSS ron

R Rt [/ Paiement SECURISE

1

> Les siéges d'une nouvelle génération
> Adaptez le sieége, pas I'utilisateur !
> Construit pour durer : garantie 10 ans

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT




Siege et tabouret

SIEGE BIMOS NEON (SUITE)

Neon propose 4 types de rembourrage : le tissu DUOTEC, le skai MAGIC, la mousse polyuréthane intégrale ou SUPERTEC.

Quel que soit le revétement choisi, Neon offre un maximum de confort, de qualité et une assise agréable.

Malgré de nombreux réglages nécessaires a I'adaptation parfaite du siége, le Neon se régle intuitivement grace a l'intelligence de ses éléments de commande.
Neon dispose de tous les réglages nécessaires pour s’adapter a toutes les morphologies et a tous les types de travaux :

- Réglage en hauteur d’assise

- Réglage de l'inclinaison d’assise

- Réglage de la profondeur d’assise

- Réglage en hauteur du dossier

- Réglage de tension du retour dossier

- Accoudoirs 4D (en option)

- Repose-pieds circulaire de série sur Neon 3

- Mécanisme synchrone : garantit une assise active dynamique avec réglage de tension du dossier. L’assise et le dossier accompagnent tous les mouvements.

Construction modulaire, rembourrage interchangeable, Neon a été congu entierement recyclable.

Choisissez la combinaison qui vous convient : modéle, type et couleur de revétement, couleur de la Flexband (bande latérale du dossier et de I'assise).

Tissu DUOTEC : ventilé, confortable, souple, solide.

Skai MAGIC : lavable, facile d’entretien, résistant aux graisses et désinfectants, souple et agréable.

Mousse PU intégrale : trés solide, longue durée, lavable, résistante aux chocs, résistante aux étincelles, résistante aux légers acides et bases.
SUPERTEC : confortable, souple et agréable, ventilé, tres solide, résistant aux coupures, antidérapant, facile d’entretien.

Piétement aluminium noir
Dossier gris baslat

Largeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 570 mm
Diametre du piétement 700 mm

Neon 1 : 4 patins - Hauteur réglable de 450 a 620 mm

Neon 2 : 5 roulettes - Hauteur réglable de 450 a 620 mm

Neon 3 : version haute avec 5 roulettes autobloquantes empéchant le déplacement en position assise, et repose pied circulaire réglable en hauteur - Hauteur réglable de 630 a 910 mm.
Livré démonté.

. SimiliCuir SimiliCuir SimiliCuir Mousse  Mousse  Mousse
Assise Duotec Duotec  Duotec Magic Magic Magic PU PU PU Supertec Supertec Supertec
Couleur ] || = || || = ] || = ] || =

S013165 S013166 SO S013168 | S013169 | S013170 (S013171 |S013172 |S013173

Neon 1 - Flexband
orange
Prix € HT 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 541.00 541.00 541.00

Neon le;rfele"ba”d E(S013174 [S013175 [S013176 | S013177 | S013178 | S013179 |S013180 SO13184 w

Prix € HT 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 541.00 541.00 541.00

Neon - Flexband gyi5013186 |s01 188| S 5013197

bleue
Prix € HT 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 541.00 541.00 541.00

Prix € HT 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 506.00 541.00 541.00 541.00

Neon 2 - Flexband

Prix € HT 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 547.00 547.00 547.00

verte

Prix € HT 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 547.00 547.00 547.00

-

%]
m
()]
m
=
>
w
@)
C
)
m
_|

bleue

Prix € HT 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 547.00 547.00 547.00
Neon 2 - Flexband

grise

Prix € HT 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 512.00 547.00 547.00 547.00
Neon 3 - Flexband

e e e e e e

Prix € HT 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 656.00 656.00 656.00

N2 %gemand H(S013270 [S013271 [S013272 | S013273 | S013274 | S013275 |S013276 | S013277 | S013278 [S013279 |S013280 M

Prix € HT 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 656.00 656.00 656.00

Prix € HT 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 656.00 656.00 656.00

o e s ] o | oo o S o

Prix € HT 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 621.00 656.00 656.00 656.00

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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Siege et tabouret

SIEGE BIMOS LABSTER

> Le premier siége au monde vraiment adaptée aux laboratoires !

Labster est tout en rondeur, sans angle ni aspérité. La mécanique est intégrée dans une enveloppe souple et lavable. Les micro-organismes ne peuvent ni se
déposer, ni se développer. Toutes les surfaces sont accessibles et simples a nettoyer.

Piétement plastique, lisse, en étoile, qui présente un diamétre plus réduit qu‘un piétement classique a cing branches entrecroisées.

La technique Auto Motion accompagne votre mouvement : lorsque vous vous penchez en avant, Labster s’incline automatiquement, ce qui assure toujours un angle
parfait entre dos et cuisses, quelque soit la position de travail.

Le rétrécissement du dossier offre une plus grande liberté de mouvement dans toutes les directions ce qui permet aisément toutes les manipulations nécessitant de
poser les coudes sur la paillasse.

Réglage en hauteur du siege et du dossier.

Le rembourrage moelleux est tout aussi confortable qu'ergonomique.

Labster correspond a la classe 3 de pureté de I‘air conformément a la norme DIN EN ISO 14644-1.

Labster est conforme aux BPF, et est adapté aux laboratoires biologiques de classes de sécurité S1, S2 et S3.

Labster 2 : 5 roulettes standards pour sols durs - hauteur assise standard 400-510 mm (option 450-650 mm avec repose pied ou non)
Labster 3 : 5 patins - repose pied circulaire - hauteur d'assise 550-800 mm

Deux revétements :

- cuir synthétique (simili-cuir) trés moelleux et confortable, lavable, résistant aux désinfectants, facile d‘entretien, nombreux coloris disponibles
- mousse intégrale (polyuréthane) robuste, lavable, résistant aux désinfectants, facile d‘entretien.

Livré démonté.

Couleur dossier et assise - [} [ | | | O
[ Labster2simili-cuir hauteur assise 400-510mm___________| S013122 | S013123 | S013124 | S013125 | S013126 | S013127 |
Prix € HT 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00 385.00
[ Labster2simili-cuir hauteur assise 450-650 mm | S013130 | S013131 | 013132 | 5013133 |
Prix € HT 402.00 402.00 402.00 402.00 402.00 402.00
Prix € HT 459.00 459.00 459.00 459.00 459.00 459.00
Labster 2 mousse intégrale hauteur assise 400-510 mm
Prix € HT 385.00 385.00
| Labster2mousseintégrale hauteur assise 450-650mm | S013136 | Jsot3137 ] | | |
Prix € HT 402.00 402.00
Labster 2 mousse intégrale hauteur assise 450-650 mm et repose pied m_m___
Prix € HT 459.00 459.00
Labster 3 simili-cuir hauteur assise 550-800 mm mm
Prix € HT 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00 483.00
Labster 3 mousse intégrale hauteur assise 550-800 mm
Prix € HT 483.00 483.00
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k /" Paillasse humide / séche,
meuble sous paillasse, robinetterie

PRIX € HORS TAXES SANS ENGAGEMENT
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